Biuro Projektéw i Ustug Inwestycyjnych "BOLC PROJEKT" 07-410 Ostroteka, ul. Boh. Warszawy 31A/18,
Kinga Bolc www.bolcprojekt.pl

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw

45113000-2 Roboty na placu budowy

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI :  Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami i
infrastrukturg zewnetrzng

ADRES INWESTYCJI : SIEMNOCHA, GMINA LELIS, JEDN. EWID. 141506_2, OBREB 0018, DZ. NR 179, 77/14, 187, 183,
77123, 77/16, 77/19, 61/2, 54/13, 54/3, 54/11, 54/9, 54/8, 54/4, 54/5, 54/6, 55, 61/7, 78/4, 64, 101,
103/29,

INWESTOR : GMINA LELIS,

ADRES INWESTORA : UL. SZKOLNA 37, 07- 402 LELIS

BRANZA ©  SANITARNA

SPORZADZIL : Mariusz Krukowski

KALKULACJE

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR PP TPTRPON

DATA OPRACOWANIA 1 24.08.2016

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Data opracowania
24.08.2016



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Opracowanie kosztorysowe obejmuje projekt budowlany budowy sieci wodociggowej wraz z przytgczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej
wraz z przytgczami i infrastrukturg zewnetrzng w obrebie miejscowosci Siemnocha, gmina Lelis, dz. nr 179, 77/14, 187, 183,

77123, 77/16, 77/19, 61/2, 54/13, 54/3, 54/11, 54/9, 54/8, 54/4, 54/5, 54/6, 55, 61/7, 78/4, 64, 101, 103/29. Na terenie objetym
opracowaniem, wystepuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna typu podmiejskiego oraz zabudowa siedliskowa, typowa dla obszaréw
wiejskich, tereny rolnicze i leSne. Nawierzchnie drég gminnych w obszarze objetym opracowaniem - to nawierzchnia asfaltowa

(zgodnie z mapg do celéw projektowych). Pozostate drogi gminne posiadajg nawierzchnie zwirowe, gruntowe. Na terenie objetym
opracowaniem znajdujg sie istniejgce sieci oraz przytgcza. Na terenach dziatek wystepujg sieci energetyczne, telefoniczne, przylgcza
wodociggowe zasilane z indywidualnych studni pobierajgcych wode, przytacza kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do

szczelnych zbiornikéw na nieczystosci ciekle bagdz do przydomowych oczyszczalni ekologicznych. Do likwidacji przeznaczono istniejgce
zbiorniki na nieczystosci ptynne, na dziatkach objetych opracowaniem.

Projektowany wodocigg bedzie dostarczat wode na potrzeby gospodarczo - bytowe w obrebie miejscowosci Siemnocha, z

perspektywg przytaczenia nowo budowanych budynkéw mieszkalnych oraz na potrzeby p. poz. Zaprojektowano rozdzielcza sie¢
wodociggowg w uktadzie rozgateznym w technologii z rur PE o $rednicy ?110. Projektowana sie¢ wodociggowa, w obrebie miejscowosci
Siemnocha, zlokalizowana bedzie w pasach drogowych drég gminnych - zgodnie z rysunkiem. Przytgcza wodociggowe zaprojektowano
w pasach drogowych drég gminnych oraz na dziatkach przytgczanych odbiorcéw. Planowana budowa wodociggu pozwoli na wytaczenie
z eksploatacji studni lokalnych, pobierajgcych wode.

Projektowana sie¢ wodociggowa - przewody z rur wodociggowych polietylenowych: PE100 szeregu SDR17 (PN10) o $rednicy D=
110x6,6 mm, L = 845,5 mb, PE100 szeregu SDR17 (PN10) o $rednicy D=90%5,4 mm, L = 7,0 mb.

Przytgcza wodociggowe - przewody z rur wodociggowych polietylenowych:
PE100 szeregu SDR17 (PN10) o $rednicy D=40%2,4 mm, L = 66,0 mb, PE100 szeregu SDR17 (PN10) o $rednicy D=90x5,4 mm, L
= 7,50 mb.

W tym - studnia wodomierzowa, SW = 9,0 kpl.

Zakonczenie przytaczy wodociggowych - mufa zaslepiajgca PE: fi40 = 9,0 szt.,
fi90 = 1,0 szt.

Liczba przytgczy wodomierzowych = 10,0 szt.

Hydranty zewnetrzne nadziemne p.poz. HP = 7,0 kpl.

Po wykonaniu sieci oraz przytgczy wodociggowych, nalezy naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.

Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie odbierata $cieki sanitarne, w obrebie miejscowosci Siemnocha, z perspektywa przytaczenia
nowo budowanych budynkéw mieszkalnych. Zaprojektowano rozdzielczg sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej

w uktadzie rozgateznym w technologii z rur PE o $rednicy ?63. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej, w obrebie
miejscowosci Siemnocha, zlokalizowana bedzie w pasach drogowych drég gminnych - zgodnie z rysunkiem. Przytagcza kanalizacji
sanitarnej zaprojektowano w pasach drogowych drég gminnych oraz na dziatkach przytaczanych odbiorcéw. Planowana budowa

sieci kanalizacyjnej pozwoli na wytgczenie z eksploataciji istniejgcych zbiornikdw na nieczystosci ptynne, na dziatkach objetych
opracowaniem.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej - przewody z rur kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej polietylenowej:
PE100 szeregu SDR17 (PN10) o $rednicy D=63%3,8 mm, L = 842,0 mb.

Przytacza kanalizacji sanitarnej - przewody z rur kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej polietylenowej:

PE100 szeregu SDR17 (PN10) o $rednicy D=40%2,4 mm, L = 96,0 mb;

Przytacza kanalizacji sanitarnej - przewody z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U, z rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach,
taczonych na uszczelki gumowe:

kl. N (SN4) SDR 41 LITE, o fi160x4,0, L = 16,0 mb;

W tym - przydomowa przepompownia $ciekéw UZT: P = 11,0 kpl.

Liczba przytaczy kanalizacji sanitarnej = 12,0 szt.

Liczba studni posrednich fi425 mm kanalizacji sanitarnej S= 11,0 szt.

Liczba studni odpowietrzajaco - napowietrzajgcych fi1000 mm kanalizacji sanitarnej S/O-N = 3,0 kpl.
Po wykonaniu sieci oraz przytaczy kanalizacji sanitarnych, nalezy naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.

Montaz, eksploatacja i konserwacja zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

j)opracowanie kosztorysowe jest integralng czescig opracowania projektowego i tylko wraz z
nim stanowi cato$¢, bedacg podstawa do wyceny inwestycji przez oferenta
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Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Budowa sieci wodociagowej wraz z przytaczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami i infrastrukturg zewnetrzng
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1 | KNNR 1 0210-03
dl1.1

2 | KNNR 1 0305-03
d.1.1

3 | KNNR 1 0205-04
d.1.1

4 | KNNR 1 0214-02
d.1.1

5 | KNNR 1 0318-02
dl.1

1.2

6 | KNR 2-01 0322-02
d.1.2 | 0322-08

1.3 | 45231300-8

Razem

ROBOTY ZIEMNE | TOWARZYSZACE, WSPOLNE DLA SIECI WODOCIAGOWEJ | SIECI KANALIZACJI

SANITARNEJ
Roboty ziemne

Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami
podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV - 80%
mechanicznie

926.0*(1.9+0.15)*0.65*0.8+(954.0*0.65*(1.7+0.15)+2.5*2.5*2.5*11+1.7*1.7*1.7*1
1+2.2*2.2*2.5*3)*0.8

Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci dna
do 1,5 m w gruncie kat. IV - 20% mechanicznie

926.0%(1.9+0.15)*0.65*0.2+(954.0*0.65*(1.7+0.15)+2.5*2.5*2.5*11+1.7*1.7*1.7*1
1+2.2*2.2*2.5*3)*0.2

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w
gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku - wywéz nadmiaru gruntu

2114.64+528.66-1306.53-326.63

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw,
wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
spycharkami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-IV - 80%
mechanicznie

((987.12+246.78)-3.14*0.05+0.05*845.50-3.14*0.045-0.045*7-91.64-
234.07)*0.8+((1127.52+281.88)-573.72-93.02-3.14*0.08+0.08+16.0-
3.14*0.02*0.02*96.0-3.14*0.0315*0.0315*842.0-3*3.14*0.5+0.5*2-
3.14*0.6*0.6+2.3-3.14*0.2125*0.2125%1.5)*0.8

Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV - 20% recznie

((987.12+246.78)-3.14*0.05*0.05*845.50-3.14*0.045-0.045*7-91.64-
234.07)*0.2+((1127.52+281.88)-573.72-93.02-3.14*0.08*0.08*16.0-
3.14*0.02*0.02*96.0-3.14*0.0315*0.0315*842.0-3*3.14*0.5*0.5*2-
3.14*0.6*0.6*2.3-3.14*0.2125*0.2125*1.5)*0.2

Umocnienie wykopow dla sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gt. do 3,0 m
wypraskami w gruntach suchych kat. llI-IV wraz z rozbiérka(szer. 1.3 m)

((926+954)/2)*(1.9+0.15)*2
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Odwodnienie wykopow dla sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej - W przypadku natrafienia w
trakcie prowadzonych robét na wody gruntowe, doktadny sposéb odwodnienia wykopoéw uzgodnic z
Inspektorem Nadzoru Budowlanego, a prace rozliczyc na podstawie potwierdzonych przez Inspektora

Nadzoru wpiséw do dziennika budowy.



7 | KNR-W 2-01 0606-01 Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na szt.
d.1.3 gtebokos$¢ do 4 m
150 szt. 150.00
RAZEM | 150.00
8 | KNR 19-01 0107-08 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.3
1500 m-g 1500.00
RAZEM | 1500.0
0
9 | KNR 2-01 0616-02 Rurociggi PCV tymczasowe $r. 150 mm m
d.1.3 | analogia
150 m 150.00
RAZEM | 150.00
10 | KNR-W 2-01 0618-02 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu, osadniki piasku - $r. szt.
d.1.3 800-1000 mm grunt kat. Ill
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
2 SIEC WODOCIAGOWA
2.1 | 45113000-2 Roboty pomiarowe
11 | KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.2.1 réwninnym.
845.50+7.0+7.50+66.0 m 926.00
RAZEM | 926.00
2.2 | 45231300-8 Roboty montazowe
12 | KNNR 11 0302-02 Rurociggi PE ci$nieniowe fgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 110 mm w m
d.2.2 pozycji uwzgledniono wykonanie préby szczelnosci, dezynfekcje i ptukanie
845.5 m 845.50
RAZEM | 845.50
13 | KNNR 11 0302-01 Rurociagi PE cisnieniowe fgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 90 mm w m
d.2.2 pozycji uwzgledniono wykonanie préby szczelnosci, dezynfekcje i ptukanie
7.00 m 7.00
RAZEM 7.00
14 | KNNR 11 0307-02 Rurociggi PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 90 mm w m
d.2.2 pozycji uwzgledniono wykonanie préby szczelnosci, dezynfekcje i ptukanie -
przytacza
7.50 m 7.50
RAZEM 7.50
15 | KNNR 11 0307-01 Rurociggi PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 40 mm w m
d.2.2 pozycji uwzgledniono wykonanie préby szczelnosci, dezynfekcje i ptukanie -
przytacza
66 m 66.00
RAZEM 66.00
16 | KNNR 5 0705-03 Utozenie rur ostonowych stalowych o $r.do 200 mm m
d.2.2
5.5+2.5+19+3.5+10.5+5.5 m 46.50
RAZEM 46.50
17 | KNNR 5 0705-02 Utozenie rur ostonowych stalowych o $r.do 100 mm m
d.2.2
7.5 m 7.50




RAZEM 7.50
18 | KNR 2-28 0403-03 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 110 mm w rurach m
d.2.2 ochronnych o $rfi 219,1/7,1mm
5.5+2.5+19+3.5+10.5 m 41.00
RAZEM 41.00
19 | KNR 2-28 0403-02 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 90 mm w rurach m
d.2.2 ochronnych o $r fi 219,1/7,1mm
7.5 m 7.50
RAZEM 7.50
20 | KNR 2-28 0403-01 Przecigganie rurociagéw przewodowych o $r. nominalnej 40 mm w rurach m
d.2.2 ochronnych o $r. fi 114,3/4,5(100)mm
7.5 m 7.50
RAZEM 7.50
21 | KNR 2-28 0405-03 Zamknigcie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 200 mm; rury kpl.
d.2.2 przewodowe o $r. nom. 90 i 100 mm;
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
22 | KNR 2-28 0405-01 Zamknigcie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 100 mm; rury kpl.
d.2.2 przewodowe o $r. nom. 40 mm;
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23 | KNNR 4 1408-01 Uktadanie elementéw betonowych na odgatezieniach, tukach, kolanach i pod szt
d.2.2 | analogia hdranty - bloki oporowe
4+7+9+16+7 szt 43.00
RAZEM 43.00
24 | KNR 9-22 0103-02 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe o srednicy 100 mm - ZASUWA szt.
d.2.2 KOLNIERZOWA ZEL.SFER. PN10, DN100 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
25 | KNNR 11 0304-02 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na rurociggach PCW i PE o | szt.
d.2.2 $r. nominalnej 80 mm - ZASUWA KOLNIERZOWA ZEL.SFER. PN10, DN80 mm
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
26 | KNNR 11 0304-01 Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na rurociggach PCW i PE o | szt.
d.2.2 $r. nominalnej 32 mm - ZASUWA KIELICHOWA PN 10, DN32 mm, Z GWINTEM
WEWNETRZNYM DO RUR PE
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
27 | KNR 2-28 0202-03 Ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. nom. 100 mm - KOLNIERZ szt.
d.2.2 PRZEJSCIOWY PE/STAL, PN10, 110/DN100 mm
18.0 szt. 18.00
RAZEM 18.00
28 | KNR 2-28 0202-03 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotierzowe o sr. nom. 100 mm - TROJNIK szt.
d.2.2 KOLNIERZOWY ZEL.SFER. PN10 DN100/100/100 mm /90°
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
29 | KNR 2-28 0202-03 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o sr. nom. 100 mm - TROJNIK szt.
d.2.2 KOENIERZOWY ZEL.SFER. PN10 DN100/80/100 mm /90°
7.0 szt. 7.00




RAZEM 7.00
30 | KNR 2-28 0305-03 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm - TROJINIK SIODLOWY | szt.
d.2.2 PE100, SDR17, PN10, fi110/40 mm
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
31 | KNR 2-28 0305-03 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm - TULEJA szt.
d.2.2 KOLNIERZOWA PE100, PN10, DN100 fi 110 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
32 | KNR 2-28 0305-02 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - TULEJA szt.
d.2.2 KOLNIERZOWA PE100, PN10, DN80/fi90 mm
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
33 | KNR 2-28 0202-03 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 100 mm - KOLANO szt.
d.2.2 KOLNIERZOWE ZEL.SFER. PN10, DN100
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34 | KNR 2-28 0202-03 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 100 mm - KOLNIERZ szt.
d.2.2 ZASLEPIAJACY STAL DN100 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
35 | KNR 2-28 0305-01 Ksztattki PE na rurociagach PE o $r. zewn. rury 40 mm - MUFA szt.
d.2.2 | analogia ELEKTROOPROWA PE100, PN10, PE fi40 mm
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
36 | KNR 2-28 0305-02 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 90 mm - proj. mufa zaslepiajgca | szt.
d.2.2 elektrooporowa PEfi90
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
37 | KNR 2-28 0305-01 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 40 mm - proj. mufa zaslepiajgca | szt.
d.2.2 | analogia elektrooporowa PEfi40
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
§ 232 KNR 2-28 0305-03 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 110 mm - tuk PEfi110 szt.
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
§ 233 KNR 9-20 0308-01 Studzienki wodomierzowe z izolacjg cieplng DN530 szt.
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
40 | KNR-W 2-25 0517-01 Zabudowa zestawu wodomierzowego i antyskazeniowego w studni kpl.
d.2.2 | kalk. wlasna wodomierzowej
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
41 | KNNR 4 1119-03 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2.2
7 kpl. 7.00




RAZEM 7.00
§ 243 KNNR 1 0608-02 Podsypka piaskowa o grub. 15cm, podtoza z materiatéw sypkich (piasek) m3
926.0%0.65*0.15+9*1.0%1.0*0.15 m3 91.64
RAZEM 91.64
43 | KNNR 1 0608-02 Obsypka rur wodociggu w gotowym wykopie z gotowego kruszywa (piasek) - m3
d.2.2 30cm ponad wierzch rury z recznym zaggszczaniem
926.0*0.65*0.4-3.14*0.05*0.05*852.5 m3 234.07
RAZEM | 234.07
44 | KNNR 6 0503-06 Umocnienie betonem wokét skrzynek ulicznych i hydrantéw szt
d.2.2 | analogia
1+10+7 szt 18.00
RAZEM 18.00
§ 242 KNR 2-19 0219-01 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasémg z tworzywa sztucznego | m
926.0 m 926.00
RAZEM | 926.00
3 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
3.1 | 45113000-2 Roboty pomiarowe
46 | KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.3.1 réwninnym.
842.0+96.0+16.0 m 954.00
RAZEM | 954.00
3.2 | 45231300-8 Roboty montazowe
47 | KNNR 4 1009-01 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.3.2 $r.zewnetrznej 63 mm
842.0 m 842.00
RAZEM | 842.00
48 | KNNR 4 1009-01 Przytacza kanalizacji sanitarnej - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, m
d.3.2 PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm
96.0 m 96.00
RAZEM 96.00
§ ;g KNNR 4 1308-02 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
16 m 16.00
RAZEM 16.00
50 | KNNR 4 1211-02 Przecisk pod jezdnig - dla przewodu PE 100 szeregu SDR17 (PN10), o 63x3,8 m
d.3.2 mm — srednica rury ostonowej wynosi DN125 mm/A139,7x5,0 mm, (rura stalowa
bez szwu wg PN/H-74219).
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
51 | KNNR 5 0705-03 Utozenie rur ostonowych stalowych o $r.do 200 mm - dla przewodu PE 100 m
d.3.2 szeregu SDR17 (PN10), 0 63x3,8 mm — srednica rury ostonowej wynosi DN125
mm/A139,7x5,0 mm, (rura stalowa bez szwu wg PN/H-74219).
22+6.5+6.0+5.0+6.5+4.5 m 50.50
RAZEM 50.50
52 | KNR 2-28 0403-02 Przecigganie rurociaggéw przewodowych o $r. nominalnej 63 mm w rurach m
d.3.2 ochronnych
6.0+50.50 m 56.50
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KNR 2-28 0405-03

KNNR 4 1408-01

analogia

KNNR 4 1011-01

z.52.3.9. 9912-9

KNNR 4 1011-01
2.52.3.9. 9912-9

KNNR 4 1011-01

z.52.3.9. 9912-9

KNNR 4 1011-01

KNNR 4 1113-01

KNNR 11 0304-01

KNNR 4 1011-01

KNNR 4 1022-04

KNR-W 2-19 0102-01

Zamkniecie koncowek rur ochronnych o $r. nominalnej 139,7 mm; rury
przewodowe o $r. nom. 63 mm

7

Ukfadanie elementéw betonowych na odgatezieniach, tukach, kolanach i
rozgatezieniach - bloki oporowe

16+17

Sieci kanalizacji sanitarnej - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE,
PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 63 mm - wykopy
umocnione - MUFA ELEKTROOPROWA PE100, PN10, PE fi 63 mm

28

Sieci kanalizacji sanitarnej - wigczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE,
PEHD za pomocg ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 63 mm - wykopy
umocnione - TROJNIK KATOWY PE100, SDR17, PN10, fi 63/63/63 mm

14

Sieci kanalizacji sanitarnej - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE,
PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 40 mm - wykopy
umocnione - TULEJA KOLNIERZOWA PE100, PN10, PE fi 63/DN50 mm

5

Sieci kanalizacji sanitarnej - wigczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE,
PEHD za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 63 mm - MUFA
REDUKCYJNA ELEKTROOPROWA PE100, PN10, PE fi 63/40 mm

11

Zasuwy kielichowe z obudowg o $r. 50 mm montowane na rurociggach PVC i PE
- ZASUWA ODCINAJACA KIELICHOWA PN10, DN50 mm DO RUR PE

5.0

Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na rurociagach PCW i PE o
$r. nominalnej 40 mm - ZASUWA ODCINAJACA KIELICHOWA PN10, DN40 mm
DO RUR PE

11

Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za
pomocy ksztattek elektrooporowych o ér. zewn. 63 mm - MUFA ZASLEPIAJACA
ELEKTROOPOROWA PE100 PE fi 63 mm

2

Sieci wodociggowe - ksztattki PVC ci$nieniowe jednokielichowe tagczone na
wecisk o $r.zewn. 160 mm - wigczenie do zbiornika przepompowni za pomocg
uszczelki gumowej typu in situ

10

Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego

954.0

kpl.

kpl.

szt

szt

ztacz.

ztacz.

ztgcz.

ztgcz.

ztacz.

ztacz.

ztgcz.

ztgcz.

kpl.

kpl.

szt.

szt.

ztgcz.

ztgcz.

szt.

szt.

m

m

RAZEM

7.00

RAZEM

33.00

RAZEM

28.00

RAZEM

14.00
RAZEM

5.00

RAZEM

11.00

RAZEM

5.00

RAZEM

11.00

RAZEM

2.00

RAZEM

10.00

RAZEM

954.00

56.50

7.00

33.00

28.00

14.00

5.00

11.00

5.00

11.00

2.00

10.00



RAZEM | 954.00
64 | KNR 2-28 0315-02 Oznakowanie zasow tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.3.2
5+11 kpl. 16.00
RAZEM 16.00
65 | KNNR 1 0608-02 Podsypka filtracyjna piaskowo-zwirowa o gr.15cm w gotowym wykopie wyk.z m3
d.3.2 piasku.
954*0.65*0.15 m3 93.02
RAZEM 93.02
66 | KNNR 1 0608-02 Obsypka rur wodociggu w gotowym wykopie z gotowego kruszywa (piasek) - m3
d.3.2 30cm ponad wierzch rury z recznym zageszczaniem
954*0.65%(0.3+0.63)-3.14*0.0315*0.0315*954.0 m3 573.72
RAZEM | 573.72
67 | KNNR 4 1606-01 Préba szczelno$ci sieci z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do 110 200m
d.3.2 | analogia mm -1
prob.
4 200m 4.00
-1
prob.
RAZEM 4.00
68 | KNNR 4 1606-02 Proéba szczelnosci sieci z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o ér. 160 mm | 200m
d.3.2 | analogia -1
proéb.
1 200m 1.00
-1
proéb.
RAZEM 1.00
3.3 Studnie napowietrzajace
69 | KNNR 4 1410-01 Podtoza betonowe o grubosci 5 cm - podtoze pod studnie m3
d.3.3
3.14*0.5*0.5*1*0.05 m3 0.04
RAZEM 0.04
70 | KNR 2-11 0912-05 Studnie odpowietrzajgco-napowietrzajgce na rurociggu ttocznym DN 1000mm szt.
d.3.3 | kalk. wlasna wraz zabudowg studni
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
71 | KNNR 4 1427-01 Tuleje ochronne na rure o $r. zewn. 63 mm - wigczenie do studni szt
d.3.3
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
3.4 Przydomowe przepompownie sciekow
34.1 Elementy wyposazenia
72 | KNNR 11 0406-05 Montaz zbiornika z tworzyw sztucznych o sr. 800 mm - PRZEPOMPOWNIA szt.
d.3.4. | kalk. wlasna SCIEKOW KOMPLETNA PRZYDOMOWA 220X80
1
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
73 | KNNR 4 1417-01 Studzienki kanalizacyjne posrednie systemowe - STUDZIENKA ZBIORCZA szt.
d.3.4. | kalk. wlasna 400/200 KANALIZACYJNA STUDNIA
1
11 szt. 11.00




| RAZEM | 11.00
3.4.2 | 45310000-3 Zasilanie elektryczne UZT
74 | KNNR 5 0110-04 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) m
d.3.4. przykrecane do cegty
2 Krotnos¢ = 11
23.0 m 23.00
RAZEM 23.00
75 | KNNR 5 0212-01 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w listwachi | m
d.3.4. kanatach elektroinstalacyjnych
2 Krotnos¢ = 11
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
76 | KNNR 5 0404-05 Obudowy o powierzchni do 0.1 m2 szt.
d.3.4. Krotnos¢ = 11
2
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
77 | KNNR 5 1203-08 Podtaczenie przewodéw kabelkowych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod zaciski szt.zyt
d.3.4. lub bolce
2 Krotnos¢ = 11
10.0 szt.zyt 10.00
RAZEM 10.00
78 | KNNR 5 1209-0601 Przebijanie otwordw $r. 25 mm o dtugosci do 1 1/2 ceg. w $cianach lub stropach | otw.
d.3.4. z cegly
2 Krotnos¢ = 11
1.0 otw. 1.00
RAZEM 1.00
79 | KNNR 5 0103-08 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.3.4. Krotnos¢ = 11
2
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
80 | KNNR 5 0701-02 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 111 m3
d.3.4. Krotnos¢ = 11
2
2.0 m3 2.00
RAZEM 2.00
81 | KNNR 5 0702-02 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 111 m3
d.3.4. Krotnos$¢ = 11
2
2.0 m3 2.00
RAZEM 2.00
82 | KNNR 5 0407-04 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach | szt.
d.3.4. Krotnos¢ = 11
2
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
83 | KNNR 5 1301-02 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomia
d.3.4. Krotnos¢ = 11 r
2
1.0 pomia 1.00
r
RAZEM 1.00
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45233200-1

KNNR 6 0103-03

KNNR 6 0202-05

KNNR 6 1301-03

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI WSPOLNE DLA SIECI WODOCIAGOWEJ | SIECI KANALIZACJI

SANITARNEJ

Odtworzenie nawierzchni zwirowych i poboczy

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.

11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - zajeta cze$¢ pasa drogowego i
pobocze gruntowe

4.0%(845.50+7)

Nawierzchnie zwirowe, warstwa gr. po zaggszczeniu 15 cm z kruszywa
roz$cietanego mechanicznie - polwa jezdni

2.0%(845.50+7)

Naprawy poboczy gruntowych - wyréwnanie z uzupetnieniem materiatem
miejscowym - cata szeroko$¢ pobocza z ewentualnym wyprofilowaniem rowu

1705.00

m2

m2

m2

m2

m2

m2

3410.00

RAZEM

1705.00

RAZEM

1705.00

RAZEM

3410.0

1705.0

1705.0



