D.03.02.02. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KANALIZACJA SANITARNA

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét budowlanych sieci wodociggowej wraz z przytagczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami i
infrastrukturg zewnetrzng w obrebie miejscowosci Siemnocha, gmina Lelis, dz. nr 179, 77/14, 187, 183, 77/23,
77/16,77/19, 61/2,54/13, 54/3, 54/11, 54/9, 54/8, 54/4, 54/5, 54/6, 55, 61/7, 78/4, 64, 101, 103/29.
1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 1.2.
1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem kanalizacji sanitarne;j.
Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie odbierata $cieki sanitarne, w obrebie miejscowosci Siemnocha, z
perspektywa przytgczenia nowo budowanych budynkéw mieszkalnych. Zaprojektowano rozdzielczg sieé
kanalizacji sanitarnej cisnieniowej w ukfadzie rozgateznym w technologii z rur PE o $rednicy @63. Projektowana
sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej, w obrebie miejscowosci Siemnocha, zlokalizowana bedzie w pasach
drogowych drég gminnych. Przytgcza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w pasach drogowych drég gminnych
oraz na dziatkach przytgczanych odbiorcdw. Planowana budowa sieci kanalizacyjnej pozwoli na wyfaczenie z
eksploatacji istniejgcych zbiornikdw na nieczystosci ptynne, na dziatkach objetych opracowaniem.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej:

- przewody z rur kanalizacji sanitarnej cisnieniowej polietylenowe;j:
PE100 szeregu SDR17 (PN10) o srednicy D=63x3,8 mm, L=842,0 mb.

Przytscza kanalizacji sanitarnej

- przewody z rur kanalizacji sanitarnej cisnieniowej polietylenowej:
PE100 szeregu SDR17 (PN10) o srednicy D=40x2,4 mm, L =96,0 mb;

Przytscza kanalizacji sanitarnej

- przewody z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U, z rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach, taczonych na

uszczelki gumowe:

kl. N (SN4) SDR 41 LITE, o #160x4,0, L=16,0 mb;

W tym — przydomowa przepompownia :«ciekdw UZT: P =11,0 kpl.
Liczba przytsczy kanalizacji sanitarnej = 12,0 szt.

Liczba studni posrednich 3425 mm kanalizacji sanitarnej S=11,0 szt.
Liczba studni odpowietrzajsco — napowietrzajscych #1000 mm kanalizacji sanitarnej S/0-N = 3,0 kpl.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekdw.

1.4.2. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przelotowa i potaczeniowa - na kanale nieprzetazowym,
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatéw.

1.4.6. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z zamieszczonymi w ST

D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.



1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robdt oraz ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano
w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogdlne" pkt. 2.

2.1. Rury kanatowe, wezty i zasuwy

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej cisnieniowej wykona¢ z atestowanych rur kanalizacyjnych
polietylenowych PE 100 szeregu SDR17 (PN10) o :rednicy D=63x3,8 mm

Przytycza kanalizacji sanitarnej wykonac¢ z atestowanych rur kanalizacyjnych polietylenowych PE100
szeregu SDR17 (PN10) o srednicy D=40x2,4 mm.

Przewody kanalizacji sanitarnej od przepompowni do projektowanych/istniejscych budynkéw, nalezy
wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U, z rdzeniem litym o wydtusonych kielichach, taczonych na
uszczelki gumowe, kl. N (SN4) SDR 41 LITE, o #160x4,0

Wiaczenia przytaczy do sieci kanalizacyjnej wykonac za pomocg tréjnikow katowych PE 100 szeregu
SDR17 (PN10) ©63/63/63 mm. Za trojnikami, nalezy zainstalowaé¢ mufy redukcyjne oraz zasuwy odcinajgce
kielichowe.

Zasuwy odcinajace, PN10, z uszczelnieniem miegkkim z trzpieniem w skrzynce ulicznej typu ciezkiego (wg
PN-85/M74081). Oznaczenie zasuw tabliczkg informacyjng wg PN-86/B-09700. Zamontowac¢ skrzynki zeliwne.
Ostone obudowy zasuwy — rure PCV @#160mm, stosowa¢ jednoczesnie jako podbudowe skrzynki zasuwowej.

2.2, Studzienki kanalizacyjne

- studnie posrednie z tworzywa sztucznego PCV @425 mm, z wtazem zeliwnym typu $redniego B125. Wtaz studni
oparty na stozku odcigzajgcym TAR425. Wtaz zeliwny zamontowaé w sposéb stabilny. Wigczenie do zbiornika
przepompowni sciekédw wykonaé na 2/3 wysokosci przepompowni. Wtyczenie do zbiornika przepompowni za
pomoc, uszczelki gumowej ,typu in situ”. W zbiorniku przepompowni, nalezy zabudowaé kolano PVC,
uniemozliwiajace zrzut sSciekdw bezposrednio na uktad pompowy. Przewdd od zaprojektowanej studni
posredniej, do dalszej rozbudowy — poza zakresem opracowania. Doprowadzenie przewodu kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej od istniejscych/planowanych budynkéw mieszkalnych — w zakresie Wtaccicieli dziatek.
Odcinek kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od budynkéw prowadzic ze spadkiem min. i =1,5% na 1,0m. Na
zatamaniach trasy na terenie posesji montowac studnie posrednie rewizyjne z tworzywa sztucznego PCV @425
mm, z wlazem Zeliwnym typu S$redniego B125. Przejscia przewoddéw kanalizacji sanitarnej, nad lub w razie
potrzeby pod fundamentem budynku, prowadzi¢ w rurze ochronnej, @250 np. stalowej, z koncéwkami
uszczelnionymi szczeliwem plastycznym.

2.3. Urzadzenie Zbiornikowo-Ttoczne (UZT)

- przydomowe przepompownie sciekdw UZT w kanalizacji sanitarnej wysokocisnieniowej P, np. typu ROTO — TECH
DN800 mm. Zbiornik przepompowni sciekdw wykonany z polietylenu jako monolityczny element, montaz z
zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym. W miejscach nie narazonych na obcigzenia z poziomu terenu stosowac

zbiornik w wersji ,,B”, z pokrywa zakrecang z PE. W pozostatych przypadkach nalezy stosowaé zbiornik w wersji



»A”, z pokrywg z zeliwa klasy B125 lub D400. Komin wtazowy zbiornika przepompowni zaizolowa¢ wktadka
termiczna.
2.4. Zespo6t pompowy

Zbiornik wyposazy¢ w pompe o nastepujacych parametrach (zespét pompowy KADOR):

pompa zatapialna z nozem tngcym przeznaczona do tfoczenia $ciekdw bytowych, zawierajscych fekalia z
budynkéw mieszkalnych, Qp =0,7 I/s, Hpm = 60,0 m st.w., rotor ze stali nierdzewnej, stator gumowy w jarzmie
stalowym i obudowie z PP, silnik tréjfazowy asynchroniczny 3-400V 50 Hz, stopies ochrony IP58, klasa izolacji

F, kabel, konstrukcja: zatapialny blok zespotu, ustawienie mokre na stojaku ze stali nierdzewnej, obudowa silnika
ze stali nierdzewnej, rurociagi z PP DN40 mm, zawér zwrotny kulowy DN40 mm, zawdér odcinajacy kulowy z PP
DN40 mm, zawér bezpieczeristwa DN40 mm, ciezar catego zespotu pompowego nie powinien przekracza¢ 30,0
kg, minimalny poziom cciekow + 45,0 cm, predkos¢ obrotowa silnika: 2810,0 I/min, sprawnos energetyczna
pompy: 65,0 % w nw. punkcie pracy, moc nominalna silnika: 1,1 kW; 50 Hz/400V/IP58/F; silnik w wykonaniu
wersja ,,mokra” izolacja PVC 60°C, wat silnika wyposazony w uszczelnienia gumowe typu ,,oring” z dwoma
tozyskami od strony noza tnacego, obudowa pompy wykonana z odpornej na korozje stali nierdzewnej, Sruby
stykajgce sie z pompowanym medium wykonane ze stali nierdzewnej, zabezpieczenie termiczne: w skrzynce
sterujscej, wprowadzenie kabla — absolutnie wodoszczelne poprzez zalanie :ywic,.

Wraz z uktadem przepompowni nalezy zamontowa¢ uktad sterujacy o nastepujacych parametrach:

sterowanie poziomem sciekdw w zbiorniku za pomoc, trzech ptywakdéw — czujnikéw poziomu, ustawienie
poziomu zatgczen pompy i innych parametrow odbywa sie z poziomu szafy sterujgcej, sterowanie z
zabezpieczeniem pompy przed zanikiem i asymetri; faz, sterowanie z zabezpieczeniem pompy przed
przegrzaniem (termik) i przeciszeniem, sterowanie z modutem sterujgcym umozliwiajacy odczyt: | stanu pracy, |l
stanéw awaryjnych, sterowanie wyposazy¢ w alarmowy sygnat $wietlny (czerwona lampka). Sterowanie pracs
przepompowni w petni automatyczne — wg wytycznych producenta. Lokalizacja i montaz skrzynki automatyki
zasilajgco — sterujgcej oraz zasilanie przepompowni — wg odrebnego opracowania — bran:a elektryczna — w
uzgodnieniu z Wtascicielami dziatek. Eksploatacja i konserwacja przepompowni sciekdw — zgodnie z wytycznymi
producenta. Harmonogram niezbednych prac konserwacyjnych i kontrolnych oraz warunki BHP, muszg by¢
przestrzegane w czasie eksploatacji przepompowni.
2.5. Studnia rozprezna
Wykona¢ zgodnie z wymogami OPWiK w Ostrotece.
2.6. Filtry antyodorowe
W celu zlikwidowania mozliwych odoréw z pompowni zastosowaé filtry kominowe oraz filtr pod wtaz.
W celu zlikwidowania mozliwych odoréw ze studni rozpreznej zastosowac filtr pod wtaz.
2.7. Sktadowanie
2.7.1. Rury kanatowe

Rury mozna przechowywa¢ w przestrzeni otwartej. Jako zasade nalezy przyjaé, ze rury winny byc
sktadowane tak dtugo jak to tylko mozliwe w oryginalnym opakowaniu (wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi
wy¢ ptfaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow. Wigzki mozna sktadowaé po trzy jedna na drugiej, lecz nie
wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej spoczywata na ramce wigzki nizszej.

Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne wsporniki, najlepiej

drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych odstepach, co 1,5m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej



dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokos$ci min. 50cm o takiej wysokosci,
aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi. Rozstaw podpdr nie wiekszy niz 2m. Rury o réznych $rednicach winny by¢
sktadowane oddzielnie. Kielichy rur winny by¢ wysuniete tak, aby korice rur o wyzszej warstwie nie spoczywaty
na kielichach warstwy nizszej — warstwy rur uktada¢ naprzemiennie. Rury PCV posiadajg na obu koricach zaslepki,
ktére winny by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed montazem. Rury nie wolno nakrywaé uniemozliwiajgc
przewietrzanie. Gdy wiadomo, ze sktadowane rury nie zostang utozone w ciggu 12 miesiecy, nalezy je zabezpieczy¢
przed nadmiernym wptywem promieniowania stonecznego poprzez zadaszenie.
2.7.2. Studnie kanalizacyjne

Sktadowanie wszystkich elementéw studni kanalizacyjnych powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta.
2.7.3. Wiazy i stopnie

Sktadowanie wtazéw i stopni ztazowych moze odbywaé sie na odkrytych sktadowiskach z dala od substancji
dziafajacych korodujaco.
2.8. Beton
Beton powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w PN-88/B-06250.
Wymagania odnosnie sktadnikéw betonu wg ST D.03.01.01.
2.9. Kruszywo
Do wykonania warstwy filtracyjnej nalezy uzy¢ pospotki spetniajgcej wymagania podane w BN-66/6774 01.
2.10. Przeciski i rury ostonowe

Przejscie sieci kanalizacji sanitarnej pod istniejgcg droga asfaltowa, wykonac przeciskiem w rurze

ostonowej stalowej. Pozostate przejscia pod ciggami komunikacyjnymi, nalezy zabezpieczy¢ réwniez stalowymi
rurami ostonowymi — zgodnie z rysunkiem (w przysztosci planowane utwardzenie drég gminnych — :wirowych,
gruntowych). Dla przewodu PE 100 szeregu SDR17 (PN10), o 63x3,8 mm — ¢rednica rury ostonowej wynosi DN125
mm/®139,7x5,0 mm, (rura stalowa bez szwu wg PN/H-74219). Pozostate $rednice oraz dtugosci rur ostonowych na
sieci oraz przytgczach kanalizacji sanitarnej — zgodnie z rysunkami. Rura ostonowa powinna by¢ z kazdej strony
dtuzsza min. 1,0 m od obrysu przeszkody kolidujacej z przewodem wodociggowym. Dla centrycznego utozenia rury
przewodowej zastosowac ptozy Slizgowe PE, wg rozwigzania systemowego. Nalezy przecisngé¢ rure ostonowa. W
przeciskowej rurze utozonej pod ,przeszkodg” utozy¢ rure przewodowa z PE — zgodnie z rysunkiem. Przestrzen
miedzy rurami przy koricdwkach rur ochronnych nalezy uszczelni¢ sznurem biatym i piankg poliuretanowa. Koricodwki
rur uszczelnié¢ pierscieniem samouszczelniajgcym termokurczliwym, zabezpieczajgcymi przed dostaniem sie do jej
wnetrza wody lub zanieczyszczen.
Wykonanie zabezpieczenia rur ostonowych oraz przewodowych nale:y wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Prace nalezy wykona¢ przy pomocy specjalistycznego sprzetu.
3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3
3.1. Do robdt ziemnych, przygotowawczych i wykonczeniowych mozna stosowaé nastepujacy sprzet:

a/ koparki 0,25 - 0,40 m3,

b/ spycharko — tadowarke,

¢/ sprzet do zageszczania gruntu:

- zageszczarke wibracyjna,

- ubijak spalinowy.



3.2. Do Robdt montazowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:

a/ wciaggarke reczng 3-5 t,

b/ wciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6 t,

¢/ wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym 0,5 t,

d/ zuraw samochodowy,

e/ kociot do gotowania lepiku 50-100 dm?.

3.3. Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych Robét
oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego wykorzystania go na budowie.
4., Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
4.1. Rury kanatowe

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek rur
w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dZzwigu z belka (trawersem). Nie wolno
stosowad zawiesin z lin stalowych lub taficuchdéw.

Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dtugosci na podtodze pojazdu. Pojazd musi
posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max. 2m. Kielichy rur w czasie transportu nie mogag by¢ narazone
na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugos¢ rur jest wieksza niz dtugosé pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moze przekroczy¢
1m. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé.

4.2. Kregi

Transport kregéw powinien odbywacé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.

W celu usztywnienia utozonych elementéw oraz zabezpieczenia styku ze scianami srodka transportowego
nalezy stosowaé przekfadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu
mocowane do podktadéw lub zaczepdw na srodkach transportowych.

4.3. Wtazy kanatowe
Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $Srodkami komunikacyjnymi.
Witazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Witazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.
4.4. Przy ruchu po drogach publicznych S$rodki transportu powinny spetniaé wymagania podane w ST
D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.9.
5. Wykonanie Robét

Ogodlne zasady wykonania Robdét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.5.

Wykonawca powinien przedstawié Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
Robdt, uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana kanalizacja sanitarna.

5.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

Projektowana trasa przewodu powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomocg kotkéw
osiowych, kotkow swiadkow i kotkdw krawedziowych.

Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci zatozy¢ repery tymczasowe (z rzednymi

sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).



Budowe nalezy odgrodzi¢ od strony ruchu wg , Organizacji ruchu i oznakowania pionowego i poziomego"
(a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami).

Budowa powinna by¢ zabezpieczona przed mozliwoscig zalania wodg pompowang z wykopu lub z opadéw
atmosferycznych przez wykonanie ciggu odprowadzajgcego wody.

Wykop nalezy rozpoczynaé, po uprzednim przygotowaniu trasy i usunieciu istniejgcej nawierzchni,
od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzic w kierunku przeciwnym do spadku kanatu
(co zapewnia mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wody po jego dnie).

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy
czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ w gruntach nienawodnionych na poziomie wyzszym
od rzednej projektowanej o 2-5cm, zas w gruntach nawodnionych o 20cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu
ustala sie na poziomie o0 20cm wyzszym od projektowanego.

Wykop nalezy wykonywa¢ o $Scianach pionowych jako waskoprzestrzenny, umocniony ptytami
wykopowymi lub oszalowany wypraskami stalowymi z wywdzky ziemi. W czasie wykonywania wykopdw na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za bezpieczeristwo obszaru przylegtego do wykopu, wraz ze znajdujgcymi
sie tam budowlami.

Napotkane w obrysie wewnetrznym wykopu przewody i kable elektryczne lub inne nalezy zabezpieczy¢
(przez podwieszenie do prowizorycznej konstrukcji) wg wymagan uzytkownikéw tych urzadzen.

5.2. Podtoze

Podtozem pod kanat bedzie podsypka piaskowa (" Instrukcja montazowa" producenta rur).

W przypadku, gdy wykop zostat wykonany za gteboko nalezy wzmocni¢ dno wykopu poprzez wykonanie
tawy zwirowej o wysokosci 0,20m (po zageszczeniu) — nie wolno uktadac rur PCV na tawach betonowych ani zalewac
betonem. Po ewentualnym wykonaniu wzmocnienia nalezy wykona¢ posypke pod kanat o grubosci
min. 0,10m z materiatu, ktory spetnia¢ powinien nastepujace wymagania:

- nie powinny wystepowac¢ czastki o wymiarach powyzej 20mm,
- materiat nie moze by¢ zmrozony,
- nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SOs wiekszej niz 0.2 %
masy, przy oznaczeniu ich wedtug PN-78/B-06714/28.

Mieszanka zwiru — 4-25 PN-B-11111:1996:11

Piasek PN-B-11113:1996:2

Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurocigg mégt by¢ uktadany bezposrednio na nim.

5.3. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podfoza zgodnie pkt. 5.1 i 5.2 mozna przystapi¢ do wykonywania
montazowych robét kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robét montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
rurociggu do najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku. Przewody z PCV zaleca sie uktadad przy
temperaturach powietrza od 0°C do 30°C.

Spadki i gtebokos¢ posadowienia powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.3.1. Rury kanatowe

5.3.1.1. Ogdlne wytyczne wykonania



Rury muszg by¢ uktadane zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna kanatu na posypce
tak, zeby podparcie ich byto jednolite. Po utozeniu rurociggu (ztacza kielichowe z wykorzystaniem uszczelki
gumowej, taczone na wcisk- bosy koniec- kielich) nalezy wykona¢ wypetnienie wokét rury i obsypke catego
rurociggu po to, zeby zapewnic¢ rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka rury musi by¢
wykonana po inspekcji i zatwierdzeniu zakonczenia posadowienia. Obsypka musi by¢ prowadzona az do
uzyskania grubosci warstwy przynajmniej 0,30m (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat obsypki musi
spetniac te same warunki co materiat do wykonania podsypki pkt. 5.2. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury
kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania
kierunku utozenia przewodéw. Obsypke nalezy wykonywa¢ warstwami rownolegle po obu bokach rur, kazda
warstwe zageszczajgc. Grubosé warstw nie powinna byé wieksza niz 30cm. Jednoczednie z wykonywaniem
poszczegblnych warstw nalezy usuwa¢ umocnienie wykopu zwracajgc uwage na staranne wypetnienie wykopu i
zageszczenie przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu. Niedopuszczalne jest wykonywanie
obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurocigg z samochoddéw wywrotek. Do wykonania
wypetnienia nad strefg ochronng rurociggu mozna przystgpi¢ po dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia
obsypki. Zasypke mozna wykonywac z gruntu rodzimego, jezeli maksymalna wielko$¢ czastek nie przekroczy
300mm. Zasypywany wykop nalezy odpowiednio zagesci¢ do wymaganego Proctora stanowigcego wymagania
zageszczenia po klase drogi (stopien zageszczenia lw = 0,95). Jezeli grunt rodzimy nie spetnia wymagan norm,
nalezy go wymienié¢ na grunty kategorii Il. Rozbidrka wzmocnienia wykopu powinna wystepowaé réwnolegle z
zasypka, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwos$¢ osuniecia sie $cian wykopu. Przed
zakoriczeniem dnia roboczego, badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korce utozonego kanatu przed
zanieczyszczeniem lub zamuleniem woda gruntowa lub deszczowa. Rury uktadac recznie zgodnie z ,,Instrukcja
montazowy” producenta rur.

5.3.2. Studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego, studnia rozprezna i pompownia $ciekowa
Montaz studni kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego, studni rozpreznej, pompowni $ciekéw wg zalecen

producenta.

6. Kontrola jakosci Robét

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich
faz Robdt. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
Robdt zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze Robdt uznac
za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania.

Kontrola jakosci Robét powinna obejmowac nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacja Projektows,
wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu i nasypu przewodu, podfoza wzmocnionego, materiatéw, utozenia
przewodu na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje, warstwy ochronnej nasypu, zabezpieczenia
studzienek przed korozja.

A.  Sprawdzenie zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych Robdt z Dokumentacjg Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw.

B. Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia

wykopow przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, zachowania warunkéw bezpieczenstwa



pracy, bezpiecznego nachylenia skarp, a ponadto obejmujg sprawdzenie metody wykonywania
wykopow.

C.  Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszony
rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany i odpowiada wymaganiom normy
BN-72/8932-01.

D. Badanie zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, pozostawienia

w wykopach obudowy $cian wykopu, zasypu przewodu do powierzchni terenu zgodnie z PN-84/B-
10735
i PN-B-107 36/99.

E.  Badanie nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg PN-88/B-04481
i wilgotnosci zageszczonego gruntu.

F.  Badanie podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i badania zageszczenia.

G. Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej w tym: na podstawie dokumentéw okreslajgcych jakosc
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentdéw,
oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

H.  Badanie w zakresie przewodu i studzienek obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru

dtugosci(z doktadnoscia do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscig do 1 cm), badanie utozenia przewodu
na podtozu w planie i profilu, badanie potgczenia rur i prefabrykatéw. Sprawdzenie wykonania
potaczenia rur i prefabrykatéw nalezy przeprowadzié przez ogledziny zewnetrzne.
Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas préby
nalezy przeprowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, Scian przewodu i studzienek. W przypadku
stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawié uszczelnienie, a w razie niemoznosci oznaczy¢ miejsce
wycieku wody
i przerwaé badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

J. Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz
ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania proby szczelnosci
nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenia zwierciadta wody gruntowej
na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

K.  Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozja nalezy wykonaé¢ od zewnatrz po probie szczelnosci
odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewngatrz po prébie szczelnosci na infiltracje. lzolacje
powierzchniowg studzienek nalezy sprawdzi¢ przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast
wypetnienie spoin oktadzin zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

7. Obmiar Robét
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg jest 1 metr (m) kanalizacji i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe
obmierzane wg innych jednostek: studzienki kanalizacyjne w kompletach, tréjniki potagczeniowe w szt.

8. Odbidr Robot



Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 8

8.1. Odbidér Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidr Robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

sposobu wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem wodg
gruntowa i z opadéw atmosferycznych,

przydatnosci podfoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podtoza, stopien agresywnosci,
wilgotnosc),

szczelnosci scianek obudowy,

warstwy ochronnej obsypki oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

zageszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

podtoza wzmocnionego, w tym grubosci —w przypadku jego wykonania,

jakosci wbudowanych materiatéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi,

utozenia przewodu na podsypce,

dtugosci i Srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatéw,

szczelnosci przewododw i studzienek na infiltracje,

materiatéw uzytych do zasypu i stanu jego zageszczenia.

9. Podstawa ptatnosci

9.1.

9.2.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 9.

Cena 1 m kanalizacji obejmuije:

oznakowanie robét,

roboty pomiarowe i przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw,

wykonanie wykopu wraz z umocnieniem scian wykopu i odwodnieniem,
przygotowanie podtoza,

utozenie kanatéw sciekowych z rur PCV,

wykonanie studni kanalizacyjnych (1000 mm,

wykonanie studni kanalizacyjnych @425mm z tworzywa sztucznego,
wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem (obsypka i zasypka ),
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw kanalizacyjnych.

Projektowana liczba jednostek obmiarowych wynosi :

Sie¢ kanalizacyjna:

sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur @200 PCV klasy S (typ ciezki) —1702,5 mb;

sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE SDR17, #90x5,4mm —264,5 mb;

sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE SDR17, #63x3,8mm —249,5 mb;

przytacza kanalizacji grawitacyjnej z rur @160 PCV klasy S (typ ciezki) —270,0 mb;

- przytacza kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur PE SDR17, #40x2,4mm —229,5 mb;

- rura stalowa ostonowa Dz 273,0x7,1mm —34,5 mb;



- rura stalowa ostonowa Dz 219,1x6,3mm —40,0 mb;
- urzadzenie zbiornikowo-ttoczne -7 kpl;
- przepompownia —1kpl;

10. Przepisy zwigzane

1. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

2. BN-62/6738-03,-04,-07 Beton hydrotechniczny.

3. PN-76/B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

4. PN-87/H-74051/02 Whtazy kanatowe, klasy B,C,D (wtazy typu ciezkiego).

5. PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

6. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

7. PN-65/B-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

9. PN-72/H-83104 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

10. PN-76/H-83100 Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje wymiarowe.

11. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

12.  PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

13. PN-B-107 36/99 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

14.  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze.

15. PN-75/E-05100 Bhp przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbidrkowych
(Dz..U.Nr 13 2 10.04.1972 — Roz.MBiPMB z 1972,03,28).

16. »Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”

Cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe.
17.  ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” — TRANSPROJEKT Warszawa.
18. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) PVC-U
do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

19. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.



