D.01.03.05. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SIEC WODOCIAGOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

budowlanych sieci wodociggowej wraz z przytgczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami i
infrastrukturg zewnetrzng w obrebie miejscowosci Siemnocha, gmina Lelis, dz. nr 179, 77/14, 187, 183, 77/23,
77/16,77/19, 61/2, 54/13, 54/3, 54/11, 54/9, 54/8, 54/4, 54/5, 54/6, 55, 61/7, 78/4, 64, 101, 103/29.
1.2. Zakres stosowania ST

Zakres stosowania niniejszej ST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w STD-M.00.00.00."Wymagania ogdlne"
pkt. 1.2.
1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem budowy
sieci wodociggowej i przytagczy wodociggowych.

W zakres robot wchodzi wykonanie:

Projektowana sie¢ wodociggowa

- przewody z rur wodociggowych polietylenowych:
PE100 szeregu SDR17 (PN10) o srednicy D=110x6,6 mm, L =845,5mb,
PE100 szeregu SDR17 (PN10) o srednicy D=90x5,4 mm, L=7,0mb

Przytgcza wodociggowe

- przewody z rur wodociggowych polietylenowych:

PE100 szeregu SDR17 (PN10) o srednicy D=40x2,4 mm, L=66,0mb,
PE100 szeregu SDR17 (PN10) o srednicy D=90x5,4 mm, L=7,50mb
W tym — studnia wodomierzowa, SW =9,0 kpl.

Zakoriczenie przytgczy wodociggowych — mufa zaslepiajgca PE:

©40=9,0 szt.,

@90 = 1,0 szt.
Liczba przytsczy wodomierzowych =10,0 szt.
Hydranty zewnetrzne nadziemne p.poz. HP =7,0kpl.

1.4  Okreslenia podstawowe
1.4.1. Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
1.4.2. Przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa - przewdd wodociggowy doprowadzajgcy

wode od stacji wodociggowej do przewoddw rozdzielczych,

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe podano w obowigzujacej polskiej normie PN-87/B-1060 [1], PN-82/M-
01600 [13]i w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.



2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
2.2. Rury przewodowe
Projektowang sie¢ wodociggowa wykonac z atestowanych rur wodociggowych polietylenowych:
- PEHD 100 szeregu SDR17 (PN10) o $rednicy D=110x6,6 mm oraz D=90x5,4 mm.
Projektowane przytacza wodociggowe wykonad z atestowanych rur wodociggowych polietylenowych:

- PE100 szeregu SDR17 (PN10) o $rednicy D=40x2,4 mm oraz D=90x5,4 mm;

2.3. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15, B20, B25 powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-
07 [20] i PN-88/B-06250 [5].
2.5. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501 [11].
2.6. Kruszywo na podsypke

Przewody nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiadac
wymaganiom norm: PN-86/B-06712 [7], BN-66/6774-01 [21] i BN-84/6774-02 [22].
2.7. Armatura, hydranty

Zasuwy w weztach wodociggowych:

Witaczenia przytgczy do sieci wodociggowej wykonaé za pomocg tréjnikéw siodtowych ©$110/40 oraz poprzez
zabudowe tréjnika kotnierzowego, PN10, DN100/80/100 mm (dla dz. nr 64). Za trdjnikami nalezy zainstalowaé
zasuwy odcinajgce klinowe z wktadem mickkim DN32 mm oraz DN80 mm (dla dz. nr 64). Zasuwy odcinajsce, PN10,
z uszczelnieniem mickkim z trzpieniem w skrzynce ulicznej typu ciezkiego (wg PN-85/M74081). Oznaczenie zasuw
tabliczka informacyjng wg PN-86/B-09700. Zamontowac¢ skrzynki zeliwne do instalacji wodnych. Ostone obudowy
zasuwy — rure PCV @160mm, stosowaé jednoczesnie jako podbudowe skrzynki zasuwowej wodociggowej. Nalezy
zastosowac skrzynki zeliwne o wymiarach 270x270x157mm

Studzienki wodomierzowe:

Na trasie przytsczy, na terenie dziatek Whaccicieli, zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, nalezy zamontowac studnie
wodomierzowe SW izolacjg cieplng, np. typu ROTO —TECH DN600 mm, z uktadem pomiarowym, montaz z
zelbetowym pierscieniem odcigzajgcym. Dzieki izolacji gérnej czesci studzienki i pokrywy oraz braku dna
wodomierz moze by¢ zamontowany tuz pod pokrywa. Korpus studzienki i pokrywa o konstrukcji dwuptaszczowe;j

Zestaw pomiarowy:

Do pomiaru zuzycia wody zastosowa¢ wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny, np. JS 4-02 DN20 prod.
Apator Powogaz S.A. Ciagly strumien objetosci Qs=4,0m3/h, maksymalny strumieri objetosci Qs=5,0m3/h.
Wodomierz przystosowany jest do montazu nakfadki radiowej umozliwiajacej zdalny odczyt jego wskazas. Monta:
w studni wodomierzowej, zgodnie z wytycznymi producenta. Wodomierz powinien by¢ zabezpieczony przed
zamarzaniem, uszkodzeniem i dostepem osdb postronnych. Kolejno$é montazu armatury i jej rozmieszczenie wg
rysunku studni wodomierzowej SW. Zestaw wodomierzowy zamontowa¢ na konstrukcji wsporczej.

Hydranty:

Dla celéw ochrony p.po:. zaprojektowano na sieci wodocisgowej siedem nadziemnych zewnetrznych hydrantéow

DN80mm p.poz., z zasuwami odcinajgcymi DN80 mm z wktadem miekkim o cisnieniu 1.0 MPa. Hydranty



zewnetrzne podfaczy¢ za pomocy tréjnikdow kotnierzowych :seliwnych. Przy hydrantach celem zréwnowazenia sit
poprzecznych nalezy wybudowac¢ bloki oporowe betonowe. Zasuwa powinna znajdowaé sie w odlegtosci co
najmniej 1,0m od hydrantu i pozostawa¢ w potozeniu otwartym. Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego
przeciwpozarowego, o s$rednicy DN80mm, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa wynosi 10,0 I/s. Hydranty
zewnetrzne p.poz. rozmieszczono wzdtuz drogi, przy zachowaniu odlegtosci miedzy hydrantami — do 150,0 m.
Teren wokét hydrantu tgcznie z zasuwg nalezy utwardzi¢ betonem grubosci 15 cm. Hydrant zamontowac o
wysokosci nie mniejszej jak 1,20 m powyzej terenu. Liczba zasuw i lokalizacja wg rysunku. Oznaczenie zasuwy
tabliczk, informacyjn, wg PN-86/B-09700. Hydranty i zasuwy oznakowac tabliczkami malowanymi umieszczonymi
na stupkach betonowych, (tabliczki do hydrantéw i zasuw hydrantowych oznakowa¢ na jednym stupku
betonowym jako komplet dla jednego hydrantu). Zasilenia hydrantéw p.poz. wykona¢ z atestowanych rur
wodociggowych polietylenowych PE HD 100 szeregu SDR17 (PN10) o :rednicy D=90x5,4 mm, np. prod. Wavin
Metalplast-Buk lub réwnowa:nych.
2.8. Elementy montazowe

Ogodlne wymagania dotyczace elementéw montazowych podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne”.
2.9. Bloki oporowe

Nalezy stosowac:
— bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy B25 odpowiadajgce wymaganiom normy BN-
81/9192-04 [24] i BN-81/9192-05 [25] i ci$nieniu prébnym nie przekraczajgcym 0,98 MPa,

2. 10. Sktadowanie materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace sktadowania materiatéw podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne”.

2.10.1. Rury przewodowe i ochronne

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposdb
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.
Ponadto:

a) rury stalowe powinny by¢ utozone w stosach na przemian kielichami lub kotnierzami. Warstwy rur nalezy
przedzieli¢ listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinny by¢ grubsze od wystajacych czesci.

b) rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowac w taki sposdb, aby stykaty sie one z podtozem na catej swej
dtugosci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podktadach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna przekraczac:
rur PE 1,5m. Skfadowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania

stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczac 30°C.
2.10.2. Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 [14] powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach

zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.
2.10.3. Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatéow blokéw oporowych nalezy lokalizowaé jak najblizej miejsca wbudowania.
Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna sktadowa¢ w pozycji lezacej

na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.



2.11. Przeciski i rury ostonowe

Przejscie sieci kanalizacji sanitarnej pod istniejacg drogg asfaltowa, wykonaé przeciskiem w rurze
ostonowej stalowej. Pozostate przejscia pod ciggami komunikacyjnymi, nalezy zabezpieczyé réwniez stalowymi
rurami ostonowymi — zgodnie z rysunkiem (w przysztosci planowane utwardzenie drég gminnych — :wirowych,
gruntowych). Dla przewodu PE 100 szeregu SDR17 (PN10), o 63x3,8 mm — ¢rednica rury ostonowej wynosi DN125
mm/@139,7x5,0 mm, (rura stalowa bez szwu wg PN/H-74219). Pozostate $rednice oraz dtugosci rur ostonowych
na sieci oraz przytgczach kanalizacji sanitarnej — zgodnie z rysunkami. Rura ostonowa powinna by¢ z kazdej strony
dtuzsza min. 1,0 m od obrysu przeszkody kolidujacej z przewodem wodociggowym. Dla centrycznego utozenia
rury przewodowej zastosowac ptozy Slizgowe PE, wg rozwigzania systemowego. Nalezy przecisna¢ rure ostonowa.
W przeciskowej rurze utozonej pod ,, przeszkodg” utozy¢ rure przewodowa z PE — zgodnie z rysunkiem.
Przestrzen miedzy rurami przy konAcdéwkach rur ochronnych nalezy uszczelni¢ sznurem biatym i pianka
poliuretanowa. Koncéwki rur uszczelni¢ pierscieniem samouszczelniajgcym termokurczliwym, zabezpieczajgcymi
przed dostaniem sie do jej wnetrza wody lub zanieczyszczei. Wykonanie zabezpieczenia rur ostonowych oraz
przewodowych nale:y wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Prace nalezy wykona¢ przy pomocy specjalistycznego sprzetu.
3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

Do wykonania robét ziemnych i wykonczeniowych moze byé uzyty nastepujgcy sprzet:

— pifa do ciecia asfaltu i betonu,
—  pita motorowa taricuchowag 4,2 KM,
—  zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,
—  koparka podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m3,
— spycharka kotowg lub gasiennicowa do 100 KM,
— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarka wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,
— specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.
3.3. Sprzet do rob6t montazowych

Do robdt montazowych moze by¢ uzyty nastepujacy sprzet montazowy:
— samochdd dostawczy do 0,9 t,
— samochdd skrzyniowy do 5 t,
— samochdd skrzyniowy od 5 do 10 t,
— samochdd samowytadowczy od 25 do 30 t,
— samochdd beczkowdz 4 t,
—  beczkowdz ciggniony 4000 dm3,
—  przyczepa dtuzycowa do 10 t,
—  zurawie samochodowe do4t,od5do6t,0d7do10t,
— zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7 do 10 t,
— wciagarkarecznaod3do5t,

— wciagarka mechaniczna z napedem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2 do 5 t,



— wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym 0,5 t,
— spawarka elektryczna wirujgca 300 A,
—  zespdt pradotwdrczy trojfazowy przewozny 20 KVA,
—  kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 dm?3,
—  pojemnik do betonu do 0,75 dm?3,
— gietarka do pretéw mechaniczna,
— nozyce do pretéw mechaniczne elektryczne.
Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez podklinowanie lub inny sposéb.
Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé
uszkodzenia mechaniczne.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizsze;j.
Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ Scian srodka transportu
o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktadaé
na podkfadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy przedzielaé elementami drewnianymi
o grubosci wiekszej niz wystajgce czesci rur.
4.3. Transport armatury przemystowej
Transport armatury powinien odbywaé sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
4.4. Transport blokéw oporowych
Transport blokdw moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu.
Bloki moga by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy réwnomiernym roztozeniu
tadunku wykorzystana byta nosnosc¢ srodka transportu.
tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig przesuwu w czasie jazdy przez maksymalne
wyeliminowanie luzéw i wypetnienie pozostatych szczelin (miedzy fadunkiem a burtami pojazdu) materiatem
odpadowym (np. stare opony, kawatki drewna itp.).
5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.



5.2. Roboty przygotowawcze

Projektowana trasa przewodu powinna by¢ trwale i widocznie oznaczona w terenie za pomocg kotkdéw
osiowych, kotkéw swiadkow i kotkéw krawedziowych. Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich
ilosci zatozy¢ repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).

W celu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda pompowang z wykopdéw lub z opaddéw
atmosferycznych powinny by¢ zachowane nastepujgce warunki:

a) goérne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu;

c) w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczna odlegtosé.

5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni nalezy wykona¢ rozbiérke nawierzchni i podbudowy.

Wykopy nalezy wykonaé jako otwarte obudowane. Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wptywem warunkdéw atmosferycznych, to powinny one byé zabezpieczone
poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego
materiatu.

Metody wykonywania wykopow (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopdw, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony we wskazane miejsce.

Przejscia poprzeczne pod droga wykona¢ metodg bezwykopowa w stalowej rurze ostonne;.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajac sie stopniowo do goéry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego
krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposdb, aby jednoczesnie byty ustalone odcinki robocze. Elementy te
nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy
przewodu i wynosi¢ 0,8m plus srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie scian wykopu nalezy prowadzi¢ w
miare jego gtebienia.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej,
przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem
przewodow.

5.4. Przygotowanie podtoza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymatosci
powyzej 0,05 MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spefniajgcy wymagania
normy PN-85/B-10726 [9].

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospotki lub zwiru

z domieszkg piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [6].
W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robét) podtoze nalezy wykonaé z warstwy zwiru

lub ttucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm t3cznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.



W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podtoze nalezy wykonaé¢ zgodnie z
indywidualng dokumentacjg projektowa. Nalezy dokonac zageszczenia wykonywanego podfoza do Is nie mniej
niz 0,95.

5.5. Roboty montazowe

Ogodlne zasady wykonania robét montazowych podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 5.5.
5.5.1. Warunki ogdlne

Najmniejsze spadki przewodéw powinny zapewni¢ mozliwosé spuszczenia wody z rurociggéw nie mniej
jednak niz 0,1%.

Gteboko$¢ utozenia przewoddédw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw zabezpieczajgcych
podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu
przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto wieksze niz giebokos¢ przemarzania gruntéw hz, wg PN-
81/B-03020 (3]
00,4m.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzgdzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli

powinna by¢ zgodna z dokumentacja.
5.5.2. Wytyczne wykonania przewodéw

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej dtugosci
co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podtozu wzmocnionym przewdd powinien by¢
utozony zgodnie z dokumentacja projektowa.

Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci
rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia wody powinno
by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy umieszczaé: przy koncéwkach,
odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach kierunku:

— dla przewodoéw z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,
— dla przewoddw zeliwnych i stalowych (nie tgczonych przez spawanie na styk) o srednicy powyzej 200 mm
i kacie odchylenia wiekszym niz 10°.
Sie¢ wodociggowa z rur PE nalezy przysypaé warstwg piasku gr. 25-30cm, nastepnie oznakowac tasma
ostrzegawczo-lokalizacyjng z polietylenu w kolorze niebieskim z wktadky stalowg ze stali nierdzewnej. Tasme

uktada¢ w wykopie wktadka stalowg do dotu.
5.5.3. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami, a takze na
zmianach kierunku przy zastosowaniu ksztattek.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat sie o grunt nienaruszony.

W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng $ciang bloku a gruntem

rodzimym zala¢ betonem klasy B7,5 przygotowanym na miejscu.



Odlegto$¢ miedzy blokiem oporowym i $cianka przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zalaé¢ betonem klasy B7,5 izolujgc go od przewodu
dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej - do rzednej
spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04
[24].

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé (do rzednej wierzchu bloku) od strony

przewodu wodociggowego.
5.5.4. Armatura odcinajaca

Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowaé:

— na weztach wodociggowych (przy odgatezieniach),

5.5.5. lzolacje

Ogolne zasady wykonania izolacji podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.5.10.

5.5.6. Zabezpieczenie przewodu

Rury oraz elementy Zzeliwne i stalowe, ztacza na potaczenie uszczelkg gumowa, na pofgczenie
tacznikami, Srubowe lub uszczelnione folig aluminiowg powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacja.
Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolita powtoke przylegajaca do wierzchu przewodu na catym

obwodzie i nie powinna mieé pecherzy powietrznych, odpryskéw i pekniec.
5.5.7. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplne;j.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,
mineralny, sypki, drobno- i $Srednioziarnisty wg PN-74/B-02480 [2].

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu
stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [4].

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.
6. Kontrola jakosci rob6t
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonac¢ badania majace na celu:
—  zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
—  okredlenie stanu terenu,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg,



— ustalenie metod wykonywania wykopdw,

— ustalenie metod prowadzenia robdt i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w oparciu
o norme BN-83/8836-02 [23], PN-81/B-10725 [8] i PN-91/B-10728 [10].
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy statych
punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwarce,

— badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

— badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci

z okreslonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z kruszywa
lub betonu,

— badanie ewentualnego drenazu,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi
warunkami,

— badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,

— badanie utozenia przewodu na podtozu,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych ztaczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

— badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btadzacymi,

— badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociggowym (w tym: badanie podtoza,
sprawdzenie zbrojenia konstrukgcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozjg, sprawdzenie przejsé
rurociggéw przez sciany, sprawdzenie montazu przewodow i armatury, sprawdzenie rzednych posadowienia
pokryw wtazéw oraz sprawdzenie stopni wlazowych, otworéw montazowych i urzadzen wentylacyjnych),

— badanie szczelnosci catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegélnych

jego warstw.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:



— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej
niz+5cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajacej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewoddw z tworzyw sztucznych 10 cm,
dla pozostatych przewoddéw 5 cm,

—  roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla przewodéw

z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewodéw +* 2cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny przekroczy¢:
dla przewodéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla przewoddéw

z tworzyw sztucznych £ 5 cm, dla pozostatych przewodéw + 2cm i nie moga spowodowac na odcinku
przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

— stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien wynosié¢
mniej niz 0,97.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.
8. Odbior robot
8.1. Ogolne zasady odbioru robé6t
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inwestora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

—  roboty ziemne z obudowa $cian wykopdw,

—  przygotowanie podtoza,

— roboty montazowe wykonania rurociggéw,

— wykonanie rur ochronnych,

— wykonanie izolacji,

—  proby szczelnosci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt

i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

8.3. Odbidr korncowy

Odbiorowi koricowemu wg PN-81/B-10725 [8] i PN-91/B-10728 [10] podlega:



— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu
protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czeSciowych),

— badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoriczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [8]),

—  badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo
omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru korncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy ocenic
jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze
postepowanie.

9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociggowej obejmuje:

— dostawe materiatéw,

— wykonanie robét przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
—  przygotowanie podtoza i fundamentu,

— utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,
— potaczenie z istniejgcymi przewodami wodociggowymi,

—  przeprowadzenie proby szczelnosci,

— wykonanie izolacji rur,

—  zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

—  pomiary i badania.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

2. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.

3. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

4. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.

5. PN-88/B-06250 Beton zwykty.



PN-53/B-06584
PN-86/B-06712
PN-81/B-10725
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PN-85/B-10726

10. PN-91/B-10728
11. PN-90/B-14501
12. PN-74/C-89204

13. PN-82/M-01600
14. PN-92/M-74001
15. PN-83/M-74024/00

16. PN-89/M-74091

17. BN-77/5213-04
18. BN-74/6366-03
19. BN-74/6366-04
20. BN-62/6738-03,04,07
21. BN-66/6774-01

22. BN-84/6774-02

23. BN-83/8836-02
24. BN-81/9192-04

25. BN-81/9192-05

10.2. Inne dokumenty

26. Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Rury betonowe. Budowa kanatéw w wykopach.

Kruszywa mineralne do betonu.

Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wodociagi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych na terenach gdérniczych.
Wymagania i badania.

Studzienki wodociggowe.

Zaprawy budowlane zwykte.

Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania
i badania.

Armatura przemystowa. Terminologia.

Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kofnierzowe zeliwne. Wymagania
i badania.

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ciSnienie nominalne
1 MPa.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i
pospotka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne
wykonania i wbudowania.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.

27. Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia przed korozjg

projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.

28. Katalog budownictwa

KB4-4.11.6 (1) przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami - typ P1 do P6

(marzec 1979 r.)

KB4 -4.11.5 (5) studzienki wodociggowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.)

KB 8-13.7 (1) przejscia przez $ciany budowli rurociggami wodociggowymi i kanalizacyjnymi

(czerwiec 1989r.).



