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1 Wstep
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robét elektrycznych zwigzanych z budowa zasilania dla
przydomowych pompowni $§ciekéw w miejscowosci Siemnocha Gm. Lelis.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zle-
caniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwia-
jace 1 majace na celu budowy zasilania dla przydomowych pompowni §ciekéw.
Zakres rob6t obejmuje:

a) budowe pola zasilajgcego na tablicy licznikowej;

b) budowe linii zasilajacych skrzynki sterownicze;
c) budoweg linii sterowniczych;
d) proby i pomiary;

1.4 Kody CPV

CPV 45315300-1 Linie elektroenergetyczne.
CPV 45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych.
CPV 45314300-4 Uktadanie kabli.

1.5 Okreslenia podstawowe

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona cze¢s$ci przewodzacych,
dostepnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktoce-
niowych.

Rozdzielnica — zesp6t urzadzen elektrycznych ztozony z: aparatury rozdziel-
czej, zabezpieczeniowej, sterowniczej 1 sygnalizacyjnej, szyn zbiorczych, od-
powiednich potaczen elektrycznych, elementow izolacyjnych, konstrukcji me-
chanicznej 1 oston. Musi ona spetnia¢ wymagania nastepujacych norm: PN-IEC
439:1994; PN-IEC 664:1998; PN-E-05163:2002; PN-EN-60947-1:2002; PN-
EN-60947-7-1:2001;  PN-EN-60947-7-2:2002;  PN-88/E-08501; PN-93/E
06150.30.

Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozytowych
w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli jedno Ilub wielozytowych
potaczonych réwnolegle 1acznie z osprzetem, ulozone na wspdlnej trasie
1 Iaczace zaciski tych samych dwoéch urzadzen elektrycznych jedno lub wielo-
fazowych.

Trasa kablowa - pas terenu w ktérym utozone sg jedna lub wigcej linii kablo-
wych.

Napiecie znamionowe linii U - napigcie migedzyprzewodowe na ktére linia
zostata zbudowana.

Osprzet linii kablowej - zbiér elementéw przeznaczonych do taczenia, rozga-
tezienia lub zakonczenia kabli.

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodze-
niami mechanicznymi, chemicznymi 1 dziataniem tuku elektrycznego.
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Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym
uszkodzeniem od gory.

Przegroda - ostona utozona wzdluz kabla w celu oddzielenia go od sgsiedniego
kabla lub od innych urzadzen.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek
czes$¢ rzutu poziomego linii kablowej, przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢
rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.
Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym odleglo$¢ migdzy li-
nig kablowa, urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest
mniejsza niz odlegto$s¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez sto-
sowania przegrdd lub oston zabezpieczajacych i w ktérym nie wystepuje skrzy-
zowanie.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju najczesciej okragtym przeznaczona
do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi
1 dzialaniem tuku elektrycznego.

Wyrobem budowlanym — jest wyréb (rzecz ruchoma bez wzgledu na stopien
jej przetworzenia przeznaczona do wprowadzenia do obrotu), wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa. art. 3, pkt 18 Prawa Budowlanego
(Dz.U.2000.106.1126).

IP — kod oznaczajacy stopien ochrony obudowy zgodnie z normg PN-92/E-
08106.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujagcymi przepisami
1 odpowiednimi polskimi normami.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgod-
nos¢ z Dokumentacja Projektowg 1 Specyfikacjami Technicznymi.

2 Materialy

2.1.Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Materialy stosowane powinny posiada¢ przed ich zastosowaniem, atesty do-
puszczenia do obrotu i powszechnego stosowania, zgodnie z art. 10 Prawa
Budowlanego (Dz.U. 2000.106.1126) Wykonawca jest odpowiedzialny za
sprawdzenie ich wlasciwosci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

2.2 Rodzaje materialow
2.2.1 Rozdzielnice elektryczne 1 osprzet modutowy

Wyposazenie projektowe indywidualnie wg dyspozycji  podanych
w dokumentacji projektowej. Parametry techniczne, budowg¢ rozdzielnic,
uktad potaczen oraz stopien ochrony podano w dokumentacji technicznej.
Stosowac rozdzielnice skrzynkowe wngkowa 1 nascienne o stopniu ochrony
IP-20 1 obcigzalnosci szyn zbiorczych 160 A. Wszystkie rozdzielnice musza
posiada¢ uktad szyn zbiorczych L.1,L.2,1.3 160A oraz szyny N i PE.

Bedzie ona wyposazona w typowe elementy zabezpieczajace lub wyko-
nawcze dobrej klasy europejskiej. Jako elementy zabezpieczajace stosowac
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kompaktowe wylaczniki z czlonem przecigzeniowym , zwarciowym
1 roznicowo-pradowym, wylaczniki réznicowoprgdowe o dziataniu
bezposrednim oraz nadmiarowe wylaczniki instalacyjne. W rozdzielnicach
zamontowane be¢dg elementy sterowania o§wietleniem.

Szyny rozdzielnic zabezpieczy¢ przed przepi¢ciami ochronnikami 1°.
Rozdzielnice wykona¢ w uktadzie TN-C-S z oddzielnymi szynami N 1 PE.

Kable elektroenergetyczne

Przy budowie instalacji nalezy stosowaé kable zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Stosowac kable elektroenergetyczne zgodne z normami: PN-
90/E-06401/01; PN-90/E-06401/02.PN-90/E-06401/05; PN-76/E-90300.

Przewody instalacyjne

Stosowaé przewody o izolacji polwinitowej 1 powloce poliwinitowe] na
napigcie znamionowe 450/750V z zytami miedzianymi o przekroju do 6mm®
1 1losci zyt 1-5 o izolacji polwinitowej wedtug: PN-87/E-90060; PN-88/E-
90160; PN-89/E-04160.16; PN-90/E-05023; PN-83/E-90150.

Piasek

Piasek do ukladania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-76/E — 05125 oraz N SEP-E-004.

Folia ostrzegawcza

Zaleca si¢ stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCV
o grubosci 0,5-0,6mm, gat. 1. Dla ochrony kabli nalezy stosowac¢ foli¢ koloru
niebieskiego. Szerokos¢ folii powinna by¢ dopasowana do ilosci kabli
w wykopie, jednak nie mniejszej niz 200 mm, wg BN-68/6353-03.

Rury ostonowe

Do uktadania kabli w trudnych warunkach terenowych stosowaé rury
z polietylenu wysokiej gestosci, zalecane do wykonywania przepychow
1 przewiertow, gladkoscienne ze ztgczka kielichowa: ZN-96/TP S.A.-018.

Na przepusty pod drogami i ulicami, skrzyzowania z innymi sieciami
stosowa¢ rury z polietylenu wysokiej gestosci, karbowana warstwa
zewnetrzng 1 gladka warstwg wewnetrzna, zamknigta konstrukcja $cianki
zapewniajaca rurze bardzo wysoka sztywnos$¢ obwodowa, taczone ztaczkami
zewnetrznymi: ZN-96/TP S.A.-016.

Inne materiaty

Rury winidurowe instalacyjne 1 koryta kablowe wg dyspozycji podanych
w dokumentacji projektowe;.
Osprzet instalacyjny wg dyspozycji podanych w dokumentacji projektowe;.

Odbidr materiatéw na budowie

Materiaty takie jak: tablice rozdzielcza gléwna, oprawy oswietleniowe, prze-
wody 1 przewody teletechniczna nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze
Swiadectwami jakosci, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi,
protokétami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci 1 zgodnosci z danymi wytworcy w przypadku stwierdzenia
wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jakos¢
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wykonania robot, materialy nalezy przed ich wbudowaniem - poddac
badaniom okreslonym przez dozér techniczny robot.

2.2.9 Skladowanie materialdw na budowie

Sktadowanie materialbw na budowie powinno odbywaé si¢ zgodnie
z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wilasciwosci technicznych na skutek
wpltywu czynnikow atmosferycznych lub fizykochemicznych, nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wilasciwosci materiatow
oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3 Sprzet

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych i teletechnicznych przewiduje
si¢ uzycie nastepujgcego sprzetu:

- samochdd dostawczy do 0,9t;

- spawarka transformatorowa do S00A;

- elektronarzedzia.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Prace budowlane bgda wykonywane rgcznie, przy uzyciu drobnego sprzgtu po-
mocniczego.

Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne 1 powinien by¢ ustawiony
zgodnie z wymaganiami producenta oraz uzywany zgodnie z jego przeznacze-
niem.

4 Transport

4.1 Ogb6lne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2 Transport kabli

Zaleca si¢ przewozenie bebnéw z kablami na specjalnych przyczepach; do
puszcza si¢ przewozenie bebnéw z kablami w skrzyniach samochodéw cig¢za-
rowych lub przyczepach.

Kable nalezy przewozi¢ na bebnach; dopuszcza si¢ przewozenie kabli
w kregach, jezeli masa krgegu nie przekracza 80 kg, a temperatura otoczenia nie
jest nizsza niz +4°C, przy czym wewnetrzna Srednica kregu nie powinna byc¢
mniejsza niz 40-krotna Srednica zewnetrzna kabla.



5 Wykonanie robot

5.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji
1 harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda
wykonywane roboty instalacyjne. Ogdlne zasady rob6t montazowych wg S0208

5.2 Trasowanie 1 wykopy

Za zgoda Inzyniera trasowanie linii moze wykona¢ Przedsigbiorstwo Wykonaw-
cze.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami 1 urzgdzeniami.

Powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji.
Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Metoda wykonywania robo6t ziemnych powinna by¢ zgodna z Dokumentacja
Projektowa. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struk-
tury dna wykopu.

Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
gtebokosci, uksztattowania terenu oraz warunkéw gruntowych. Ich ewentualna
obudowa 1 zabezpieczenie przed osypywaniem si¢ gruntu powinny odpowiadac
wymaganiom normy BN-83/8836-02. Wykopy nalezy wykonywa¢ w sposéb nie
powodujacy naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z normg
PN-B-06050.

5.3 Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéow

Konstrukcje wsporcze i chwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elek-
trycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do pod-
toza w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki lokalne 1 technologiczne, w ja-
kich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4 Przejscia przez Sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy
itp muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami przejscia te nalezy
wykonywac¢ w przepustach rurowych

- przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych strefach pozarowych po-
winny by¢ wykonywane w sposéb ognioszczelny, zapewniajacy wytrzyma-
tos¢ ogniowg 90min.

- obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi musza byc¢
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami,
jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury sta-
lowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5 Montaz przewoddw 1 osprzetu

Wymogi Prawa Budowlanego nakazujg stosowanie instalacji elektrycznej wyko-
nanej w systemie TN-S przewodami 3 lub 5-zytowymi z oddzielnymi szynami
PEiN.

Instalacje elektryczne wykona¢ przewodami miedzianymi , ilosci i przekroje zyt
podano w projekcie wykonawczym.

Przewody nie oznaczone to przewody 3-zytowe. [zolacja przewodow 500 V.



Przewody uktada¢ na tynku.
5.6 Uktadanie przewodow

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikow.
Srednica otworu uszczelniajacego pierscienia powinna byé dostosowana do
srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymaga¢ bedzie:
zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza, uto-
zenie korytek na konstrukcjach  wsporczych, ulozenie przewodow
w korytkach wraz z zalozeniem pokryw.

Wykonanie instalacji w listwach PVC wymaga¢ bedzie: zamontowanie listwy
PVC na s$cianie lub stropie za pomoca kotkoéw rozporowych przykrecanych do
podtoza, utozenie przewodéw w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem
pokrywy.

5.7 Uktadanie kabli

Kable uktada¢ w trasach wytyczonych przez stluzby geodezyjne zgodnie
z Dokumentacja Projektowa. Ukladanie powinno by¢ zgodne z normag
PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004. Kable powinny by¢ ukladane w sposéb
wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrgcanie, rozcigganie itp. Kabel
zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewngtrzna
jego Srednica. Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by¢
mniejsza niz 0°C. Przy skrzyzowaniu z drogami, kable nalezy ukladac
w przepustach kablowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

W rejonie budowy obiektu oraz placéw jak i drég wewnetrznych kable uktadac
po zakonczeniu glebokich wykopoéw 1 niwelacji terenu do rzednych
docelowych. Wykopy pod kable po zasypaniu nalezy zageszczaC. Kable
uktada¢ w wykopach o glgbokosci 0,6m linig falistg (1-3% dtugosci wykopu):
Jezeli grunt jest piaszczysty to kable mozna uktada¢ na dnie rowu.
W pozostatych przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku grubosci,
co najmniej 10cm. Szerokos¢ rowu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,4m. Kable
nalezy zasypywac:

- warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10cm

- nastgpnie warstwg gruntu, co najmniej 15cm

- nastepnie przykry¢ niebieska folig ostrzegawcza

- potem dalej warstwa gruntu.

Do zasypywania rowéw kablowych moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego wy-
kopu, lecz nie zamarzni¢ty i1 bez zanieczyszczen takich jak kamienie, gruz, od-
padki budowlane itp. Zachowa¢ nalezy odpowiednie zapasy przy
wprowadzeniu do obiektow, rozdzielnic czy tez ztacza. Podane dtugosci nalezy
traktowac jako orientacyjne a kable ucina¢ po pozostawieniu stosownych
zapasOw. Po utozeniu a przed zasypaniem dokona¢ pomiaru izolacji i ciggtosci
zyt a takze etapowego odbioru. Na kable, co 10m. nalozy¢ opaski Oki z
cechami kabla, datg utozenia 1 nazwa uzytkownika, we wnekach stupéw nakta-
dac¢ na kable opaski kierunkowe.

W miejscach skrzyzowan lub zblizen z innym istniejacym badz projektowanym
uzbrojeniem ostania¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi przy pomocy rur



ostonowych z twardego PCW. Zblizenia i odleglos¢ kabla od innych instalacji
wg PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004.

5.8 Zginanie kabli

Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy
czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 20-krotna
zewngetrzna srednica kabla.

5.9 Zapas kabli

Kable powinny by¢ ulozone w rowie linig falista z zapasem (1-3% dlugosci
wykopu) wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu.
Zachowa¢ nalezy odpowiednie zapasy przy wprowadzeniu do obiektow,
rozdzielnic czy tez ztacza.

5.10 Oznaczenie linii kablowych

Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate
oznaczniki typu OKki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz
przy: mufach, w miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziem-
nym terenu 1 przy wejsciu do rur. Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwale napisy
zawierajace co najmniej:

- symbol i numer ewidencyjny kabla;

- oznaczenie kabla;

- znak uzytkownika.

5.11 Uktadanie kabli w rurach ochronnych

W jednej rurze powinien by¢ utozony tylko jeden kabel. Przy wcigganiu kabla
do rur ochronnych nalezy zwr6ci¢ uwage, aby Srednica wewnetrzna rury
ochronnej nie byta mniejsza niz 1,5 krotna zewnetrzna Srednica kabla. Kable
w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych a takze na
drabinach kablowych nie powinny opierac si¢ o krawedzie.

Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione. Zaleca si¢ wyko-
nanie uszczelnien z materiatow widknistych, np. sznura konopnego lub pianki
uszczelniajgcej.

5.12 Budowa przepustow

Przepusty pod drogami wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-76/E-
05125 oraz N SEP-E-004.

Rury ochronne w jednym wykopie powinny by¢ utozone w jednej warstwie
obok siebie.

Po ulozeniu rur, ich konce nalezy uszczelni¢ uszczelniaczem w celu
zabezpieczenia przed dostaniem si¢ wilgoci oraz zamuleniem.

5.13 Préby montazowe

Po zakonczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace
badania i pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Zakres podstawowych prob obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji przewodow 1 kabli;

- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow;

- pomiary petli zwarciowych;

proby funkcjonalne.
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6 Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie 1 odbidr robdt powinno by¢ wykonane zgodnie z normami.

Sprawdzeniu 1 kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonhczeniu

powinno podlegac:

- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa;

- wilasciwe podigczenie przewodu fazowego 1 neutralnego do urzadzen;

- wykonanie pomiar6w rezystancji izolacji;

- pomiarOw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem
wynikow do protokétu odbioru.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w S0208 Wymagania ogélne.
6.2 Kontrola rob6t zanikajacych

Odbiorowi czegsciowemu podlegaja linie kablowe przed ich zasypaniem oraz
inne fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do
sprawdzenia. Usterki wykryte powinny by¢ wpisane do dziennika budowy. Brak
wpisu nalezy traktowa¢ jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow
1 prawidlowego montazu.

6.3 Kontrola prawidtowosci wykonania instalacji

Wszystkie instalacje muszg by¢ wykonane zgodnie z wieloarkuszowa norma
PN-IEC 60364.

Prawidlowos$¢ wykonania robét instalacji elektrycznych nalezy potwierdzi¢
sprawdzeniami odbiorczymi zgodnie z normg PN-IEC-60364-6-61:2000.

7 Obmiar robot

Obmiar rob6t obejmuje catos¢ instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
Jednostkg obmiarowag jest:

- dla przewodéw 1 kabli Im
- dla pomiaréw 1 préb Ipomiar

8 Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w S0208 Wymagania ogdlne. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wyniki pozytywne.

8.1 Rodzaje odbiorow
- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
- odbidr ostateczny;
- odbiér pogwarancyjny.

9 Podstawa platnosci

Podstawe platnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw po montazo-
wych.
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9.1 Ustalenia ogélne.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podane sg w projekcie umowy.
Platno$¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wg rozdz. 7.
Cena jednostkowa obejmuje:

- utozenie przewoddw i kabli;

- pomiary i préby.

10 Przepisy zwiazane

10.1 Normy

1.

2.

10.

I1.

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -
Zakres, przedmiot 1 wymagania podstawowe

PN-IEC  60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona
przeciwporazeniowa

PN-IEC  60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC  60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
pradem przet¢zeniowym

PN-IEC  60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
obnizeniem napigcia

PN-IEC  60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Odlaczanie
izolacyjne i taczenie

PN-IEC  60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa — Stosowanie
srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa - Postanowienia ogdlne
- §rodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym

PN-IEC  60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
przepigciami - Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi
przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia

PN-IEC  60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed
przepigciami - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-IEC  60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa — Stosowanie
srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo - -srodki ochrony przed
pradem przet¢zeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor srodkow
ochrony w zaleznosci od wpltywéw zewnetrznych — Ochrona
przeciwpozarowa
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.
22.
23.

PN-IEC  60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych - Dobér 1 montaz wyposazenia elektrycznego -
Postanowienia ogdlne

PN-IEC  60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych — Dob6r 1 montaz wyposazenia elektrycznego —
Oprzewodowanie

PN-IEC  60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych - Dob6r 1 montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura
rozdzielcza 1 sterownicza

PN-IEC  60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych - Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia
1 przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych - Dobér 1 montaz wyposazenia elektrycznego -
Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow

PN-IEC  60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w  obiektach
budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 439-3+A1:1997 Rozdzielnice 1 sterownice niskonapigciowe -
Wymagania dotyczgce niskonapigciowych rozdzielnic 1 sterownic
przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do uzytkowania
przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych
w uktadach niskiego napigcia - Zasady, wymagania i badania.
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne - Tablice 1 znaki bezpieczenstwa
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i1 sygnalizacyjne linie kablowe.

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

10.2 Ustawy 1 rozporzadzenia

1.

2.

Dz.U. 00.106.1126 USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity)

Dz.U. 93.55.250 USTAWA 7z dnia 3 kwietnia 1993r. O badaniach
1 certyfikacji.

Dz.U. 01.80.867 ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU
REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA z dnia 13 lipca 2001r. w sprawie
metod kosztorysowania obiektow i rob6t budowlanych.

Dz.U.01.138.1555 ROZPORZADZENIE MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennik
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjne;.

Dz.U.00.5.53 ROZPORZADZENIE RADY MINISTROW 2z dnia
9 listopada 1999r. sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w Polsce,
a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy, mogacych
stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia
lub srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i1 oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych
obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z p6zZn. zmianami).
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