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I. Wstep.

Zleceniodawca: Pracownia Projektow i1 Ustug Inwestycyjnych "BOLC PROJEKT"
Kinga Bolc, 07-410 Ostrofeka, ul. Bohaterow Warszawy 31A/18.

Celem wykonanych prac i1 badan bylo rozpoznanie budowy geologicznej, warunkow
gruntowo-wodnych w rejonie projektowanego przebiegu sieci wodociggowej 1 kanalizacji
sanitarnej w m. Siemnocha, gm. Lelis, pow. ostrotecki.

Przy opracowaniu wykorzystano wyniki prac i badan terenowych, przeprowadzonych
w czerwcu 2016 r. Jako podktad topograficzny przy wykonywaniu prac postuzyty odbitki
mapy zasadniczej (sytuacyjno- wysokosciowej) w skali 1:1000 w m. Siemnocha, z
naniesionym przebiegiem projektowanej sieci. Rysunek sytuacyjno-wysokosciowy
przedstawiony na mapie - byt zgodny ze stanem faktycznym zastanym w terenie, w trakcie
prowadzenia prac. W/w mape¢ dostarczyt Zleceniodawca.

II. Zakres wykonanych prac.

II.1.Prace geodezyjne.

Miejsca wykonania wiercen wytyczono w terenie metoda ortogonalng (domiaréw prosto-
katnych) w dowiazaniu do obrysow sgsiednich budynkow, trwatych ogrodzen oraz
stupow linii energetycznej - zaznaczonych na mapie i istniejgcych w terenie. Rzgdne
wylotow otworow wyinterpolowano w uktadzie bezwzglednym mapy, w dowigzaniu do
punktoéw o podanej rz¢dnej nad poziom morza, ktoérych lokalizacje pokazano na zat.
nr la ,,Mapa dokumentacyjna + profile stupkowe”.

II.2. Prace polowe.

W ramach prac polowych w miesigcu kwietniu 2016 r. wykonano:

- 5 wiercen do glebokosci 2,5 m ppt, o lacznym metrazu 12,5 m.

W trakcie wiercen prowadzono biezaca analiz¢ makroskopowa przewiercanych gruntow,
oraz obserwacje 1 pomiary lustra wody gruntowe;.

Zakres prac (1los$¢ 1 glgbokos¢ otwordw) zostat ustalony 1 uzgodniony ze Zleceniodawca.
II.3.Prace kameralne.

Na podstawie wynikow prac wymienionych w p.I1.1.- I1.2. opracowano tekst opinii oraz
sporzadzono zalgczniki graficzne - wymienione w spisie tresci.Wyniki wiercen
przedstawiono w postaci profili shupkowych- wykreslonych w skali pionowej 1:50.
Opini¢ sporzadzono w 5 egzemplarzach - z czego 4 otrzymuje Zleceniodawca, a 1 pozo-
staje w archiwum.

ITII. Charakterystyka srodowiska geograficznego i budowa geologiczna.
III.1.Srodowisko geograficzne.

Teren badan potozony jest na gruntach wsi Siemnocha, gm. Lelis, pow.ostrofecki.
Powierzchnia trasy badan jest nieco zroznicowana, deniwelacje pomiedzy punktami
badawczymi siggaja 2,35 m (rzedne od 99,30 do 100,15 m n.p.m).
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Generalnie powierzchnia terenu obniza si¢ w kierunku péinocno-zachodnim.

Pod wzgledem geograficznym badany teren lezy w obrgbie mezoregionu Rownina Kurpiow-

ska, wchodzaca w sktad makroregionu: Nizina Péinocnowomazowiecka (J. Kondracki,

2000 r). Geomorfologicznie - jest to fragment zdenudowanej rowniny polodowcowe;.

II1.2. Budowa geologiczna.

Wykonanymi wierceniami do maksymalnej glebokosci 2,5 m od powierzchni terenu

stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych:

- holocenu, w postaci warstwy piaszczysto-humusowch nasypow antropogenicznych, o

migzszosci 1,0 m (lokalnie), piaszczysto- humusowej gleby (0,3 - 0,6 m)
oraz osadow eolicznych (do 0,8 m na czg$ci) zalegajacych na utworach:

- plejstocenu, reprezentowanego przez osady wodnolodowcowe: piaski o drobnej granulacji
1 migzszos$ci ponad 1,5-2,0 m (ich spagu do maksymalnej glebkosci 2,5 m ppt
nie przewiercono).

Utwory plejstocenu reprezentuja stadiat péinocnomacowiecki zlodowacenia §rodkowopol-

skiego.

IV. Warunki gruntowo — wodne.

IV.1.Warunki gruntowe.

Grunty podtoza — po oddzieleniu holocenskich nasypdw 1 gleby — podzielono na 2 warstwy

geotechniczng. Uogolnione wartosci liczbowe parametrow geotechnicznych dla gruntéw

wydzielonych warstw okre§lono na podstawie korelacji z cechg wiodaca:

- stopniem zageszczenia ID dla gruntéw sypkich, oznaczonym przez archiwalne sondowa-
nia udarowe sondg SL z koncowka stozkowg oraz opor na §widrze
w trakcie wiercenia (met. ,,A” wedlug normy PN-81/B-03020)-
z uwzglednieniem litologii, genezy i stratygrafii osadow.

Wartosci pozostalych parametrow odczytano z w/w normy (met. ,,B”) 1 przedstawiono

w tabeli na zal.nr 3 -, Legenda do przekrojow”.

Kroétka charakterystyka wydzielonych warstw:

- warstwa la to plejstocenskie osady wodnolodowcowe: wilgotne 1 mokre piaski drobne,

w stanie §redniozageszczonym —o stopniu zaggszczenia ID = 0,5,
- warstwa Ib to wilgotne i mokre piaski drobne wieku i genezy jak warstwa la, w stanie
zageszczonym —o stopniu zageszczenia ID = 0,7.

IV2.Warunki wodne.

Warunki wodne przy zaktadanym posadowienia sieci i kanalizacji - sg niekorzystne.

Wykonanymi wierceniami do maksymalnej glebokosci 2,5 m od powierzchni terenu —

stwierdzono wystgpowania jednego ciggtego poziomu wody gruntowej o swobodnym

zwierciadle, na glebokosci 1,25-2,00 m (98,00 - 98,25 m npm).
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Stwierdzony wierceniami poziom wody gruntowej mozna uzna¢ za zblizony do standw
srednich — w rocznym okresie obserwacyjnym.

Przy wyinterpretowanym stanie wysokim, w ,,mokrych” porach roku - lustro wody
swobodnej nie wystapi¢ plycej o okoto 0,5 m. Woda gruntowa moze w ré6znym stopniu —
w zalezno$ci od pory roku i aktualnych warunkéw atmosferycznych - utrudnia¢ wykonaw-
stwo prac ziemnych zwigzanych z posadowieniem sieci 1 kanalizacji. Badany teren nalezy

do zlewni rzeki Omulwi.

V. Whnioski i zalecenia.

1. Na badanym terenie pod warstwa holocenskich piaszczysto- humusowych nasypéw (lo-
kalnie) 1 gleby- wystepuja grunty mineralne rodzime wieku plejstocenskiego:
wodnolodowcowe piaski drobne warstwy Ia w stanie sredniozaggszczonym (ID=0,5) 1
zageszczonym w-wy Ib (ID=0,7).

2. Podloze gruntowe mozna traktowac jest nieuwarstwione (normalne nast¢pstwo warstw).

3. W poziomie posadowienia wystapig nosne grunty sypkie warstw la 1 Ib.

4. Warunki wodne sg niekorzystne. Do glebokosci 2,5 m od powierzchni terenu wystepuje
jeden poziom wody gruntowej o swobodnym zwierciadle na gl¢bokosci 1,25-2,00 m
(98,00 - 98,25 m npm). Przy wyinterpretowanym stanie wysokim woda moze wystapié¢
ptycej o okoto 0,5 m.

5.Woda gruntowa moze tez utrudnia¢ wykonawstwo prac ziemnych zwigzanych z posa-
dowieniem. Dla potrzeb ewentualnego odwodnienia mozna przyja¢ warto$¢ wspotczynnika
filtracji: dla warstwy la - ,,k” = 8,0 m/d, dla warstwy Ib - ,k” = 3,0 m/d.

6. Wedhug rys.1 z normy PN-81/B-03020 glebokos$¢ strefy przemarzania gruntow w rejo-

nie wsi Siemnocha wynosi 1,0 m.

7. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tacznie z zaleceniami w/w normy.

8. Warunki gruntowe sg proste, obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechniczne;j
(zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dn. 25 kwietnia 2012 r. - Dz.U. z dn. 27 kwietnia 2012, poz. 463).



Gleb. Opis litologiczny

Nasyp niekontrolowany: humusowy
piasek drobny z kamieniami, szara
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Skala 1:50

MAPA DOKUMENTACYJNA+PROFILE SLUPKOWE. Zal. nr 1a

Skala 1:1000
Temat: SIEMNOCHA, gm. Lelis - wodociag i kanalizacja.

Objasnienia:

© 1 - miejsce wykonania wiercenia i jego numer.
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ORIENTACJA. Skala 1:10000 Zal. nr 1b
Temat: SIEMNOCHA, gm. Lelis - wodociag
i kanalizacja.
Objasnienia:
e - badana trasa.
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LEGENDA DO PRZEKROJOW

zat. nr 3

Temat: SIEMNOCHA, gm. Lelis - wodocigg i kanalizacja.
PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg. PN-81/B-03020
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Nr1 Nr 4
100,15 99,90
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
I, (1) |slupkowy|, (m) I, (1) |slupkowy|, (m)
In 0,3 H(Pd) Humusowy piasek drobny, szara
0.5 In 0,3 Pd+H Piasek drobny z humusem, szara
szg 0,5 Pd Piasek drobny, zolta 0.8
1.0 szg 0,5 H(Pd) 1,0 Humusowy piasek drobny, szara
zg 0,7 Pd Piasek drobny, z6tta/szara w7 1,85 szg 0,5 Pd Piasek drobny, zotta
w7 2,00 98,05
98,15
2,5 25
Nr 2 Nr 5
99,85 99,35
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
I, (1) |slupkowy|, (m) I, (1) |slupkowy|, (m)
In 0,3 H(Pd Humusowy piasek drobny, szara
(Pd) . P Y In 0,3 H(Pd) Humusowy piasek drobny, szara
szg 0,5 Pd Piasek drobny, zolta -
szg 0,5 Pd Piasek drobny, zotta
10 10
v 1.25
98,10
w7 1,60
98,25 90,7 Pd Piasek drobny, zo6tta/szara 2g 0,7 Pd Piasek drobny, z6lta
2,5 2,5
Nr3
99,30
Stan | Profil | Gleb. Opis litologiczny
I,1) [stupkowy |, (m)
| é J NN? ; Nasyp niekontrolowany: humusowy
n0,3 [H(Pd)+k] piasek drobny z kamieniami, szara
10
v 1,30
98,00
2g 0,7 Pd Piasek drobny, zotta/szara
2,5

ZESTAWIENIE PROFILI SLUPKOWYCH

Skala pionowa 1:50

Zal.nr 4

Temat: SIEMNOCHA, gm. Lelis - wodociag i kanalizacja.
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