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RYSUNKI

Rys. nr 1 — Zasilanie szafek sterowniczych - plan zagospodarowania terenu.
Rys. nr 2 — Zasilanie szafek sterowniczych - plan zagospodarowania terenu.
Rys. nr 3 — Zasilanie szafek sterowniczych - plan zagospodarowania terenu.
Rys. nr 4 — Schemat pola nN.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Zaswiadczenie o ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej sprawdzajacego.



Opis Techniczny

1.

Wstep.

Niniejsze opracowanie stanowi projekt budowlany budowy zasilania dla

przydomowych pompowni sciekow w miejscowosci Siemnocha Gm. Lelis.

2.

Podstawa opracowania.

Zlecenie inwestora;

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV -
aktualizowane stan prawny na 5.V.97r.;

Przepisy Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych — wydanie IV stan
prawny na 30.VIL.95r.;

PN-EN 60439-1:2003 ,,Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Zestawy
badane w pelnym i niepelnym zakresie badan typu.”;

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75, poz. 690);

PN-IEC 60364-441;2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.”;
PN-IEC-60364-5-54;1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.”;
N-SEP-E-001 ,Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie 1 budowa.”;

Podklad geodezyjny w skali 1:500;

Uzgodnienia z inwestorem;

Obowigzujace przepisy, normy i katalogi.

Zakres opracowania.

Uwagi ogdlne;

Budowa zasilania szafek sterowniczych;
Warunki utozenia kabli;

Uwagi koncowe.

Uwagi ogolne.

Projektowane pompownie sciekow beda zasilone indywidualnie z instalacji

w budynkach posadowionych na poszczeg6lnych posesjach. Szafki sterujace nalezy
montowa¢ na budynkach lub na stojakach obok pompowni. Lokalizacje szafek
pokazano na rysunkach nr EL-1, EL-2 1 EL-3.

Zasilanie do szafek nalezy wyprowadzi¢ z tablic rozdzielczych w budynkach

poprzez dobudowanie pola liniowego.

S.

Budowa zasilania szafek sterowniczych.

Na rysunkach nr EL-1, EL-2 1 EL-3 pokazano lokalizacj¢ poszczegdlnych szafek
sterowniczych;



Zasilanie do szafek nalezy wyprowadzi¢ z tablic rozdzielczych w budynkach
zlokalizowanych na poszczegdlnych posesjach. Na tablicach nalezy dobudowac
pole liniowe wedtug schematu pokazanego na rysunku nr EL-4;

Z dobudowanego pola liniowego nalezy wyprowadzi¢ kable zasilajgce
YKXS 5x4mm?’ i poprowadzi¢ trasami pokazanymi na rysunkach EL-1, EL-2
1 EL-3;

W budynkach kable nalezy uktada¢ pod tynkiem lub w rurach i listwach PVC.
Na zewnatrz kable nalezy uktada¢ w ziemi;

Pomigdzy szafkami a pompowniami nalezy ulozy¢ fabryczne kable sterujace.
Kable te nalezy uktada¢ w rurach DVK 75.

Warunki ulozenia kabli.

Gtebokos¢ utozenia kabli w ziemi liczac od uregulowanej powierzchni terenu do
ptaszcza kabla winno wynosic¢ - 0,7m;

Kable nalezy uktada¢ falisto w na dnie rowu oczyszczonego z kamieni
1 wyréwnanego przez nasypanie 10 cm piasku;

Zasypanie kabla winno odbywac si¢ warstwami, co 20 cm, z jednoczesnym
ubijaniem ziemi, przy czym pierwsza warstwa pokrywajaca projektowany kabel
sktada si¢ z 10 = 15 cm warstwy piasku 1 20 cm warstwy ziemi rodzime;j
pokrytej folig igelitowa koloru czerwonego;

Przy wprowadzeniu kabli zasilajagcych do budynkéw o szafek sterujacych nalezy
zostawi¢ zapasy po ok. 2m, w celu podciggnig¢cia go w przypadku awarii;

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004:
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”;
Kable sterownicze nalezy uktada¢ w rurach ostonowych DVK 75;

Po utozeniu kabla wykonawca winien przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego.

W celu prawidtowego ulozenia kabla w ostonie rurowej typu SRS w gruncie nalezy
zastosowac si¢ do nastgpujacych wskazoéwek:

podsypka pod rurg— posypka piaskowa moze by¢ wykonana z piaskow srednio
lub drobnoziarnistych. Grubo$¢ podsypki nie powinna by¢ mniejsza niz 10 cm,
zageszczenie podtoza 1 podsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 85%
zmodyfikowanej proby Proctor’a lub zgodnie z wykonanymi obliczeniami;
obsypka wokot rury — obsypka wokét rury powinna by¢ wykonana z gruntu
takiego jak podsypka, zaggszczanie powinno odbywac si¢ warstwami, rgcznie
lub lekkim sprzetem. W zwigzku z tym, ze strefa wokoét rury ma najwieksze
znaczenie dla jej wytrzymatosci (wspélpraca rury elastycznej z gruntem) nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na zageszczenie gruntu w strefie rury. Zageszczenie
obsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 85% zmodyfikowanej proby Proctor’a
lub zgodnie z wykonanymi obliczeniami;

zasypka nad rurqg — zasypka powyzej rury powinna by¢ wykonana z takiego
samego gruntu jak obsypka, grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, bezposrednio
nad rurg zageszczanie nalezy wykonywac lekkim sprzetem recznym.

Uwagi koncowe

PPrace nalezy wykona¢ zgodnie z PBUE wyd. V oraz aktualnie
obowigzujacymi przepisami uwzgledniajagcymi uwagi BHP;



W przypadku napotkania w czasie robot ziemnych niezidentyfikowanych
urzadzen nalezy ustali¢ uzytkownika i1 dalsze prace prowadzi¢ pod jego
nadzorem;

W  miejscu zblizen 1 skrzyzowan projektowanego wuzbrojenia terenu
z uzbrojeniem istniejagcym nalezy zachowaé¢ normatywne wzajemne odlegtosci,
a roboty ziemne prowadzi¢ recznie 1 pod nadzorem wlasciwych branz,
powiadamiajgc pisemnie o terminie rozpoczecia robat;

W przypadku wystgpienia skrzyzowan projektowanego uzbrojenia, drogi lub
innych budowli inzynierskich z istniejagcymi kablami elektrycznymi
1 telefonicznymi nalezy je zabezpieczy¢ rurami ochronnymi zgodnie
z obowigzujacymi normami;

Roboty ziemne prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw i po uzyskaniu zgody na
wejscie w teren.

Opracowat:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
1OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT BUDOWLANY: POMPOWNIE SCIEKOW

ADRES BUDOWY: SIEMNOCHA GM. LELIS

INWESTOR: Gmina Lelis

ul. Szkolna 37
07-402 Lelis

PROJEKTANT: mgr inz. Tadeusz Lis

I1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
L.5.

3.1.

4.1.
4.2.

5.1

6.1.

6.2.

Upr. nr Wa-101/02

Zakres robét:

Budowa pdl liniowych.
Uktadanie kabli w budynkach.
Uktadanie kabli w ziemi.
Montaz szafek sterowniczych.
Préby 1 pomiary.

Istniejace obiekty budowlane:
Istniejace instalacje w budynkach.

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Istniejace instalacje w budynkach.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas budowy pdl liniowych.

Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas podigczania wykonanych linii
kablowych do wykonanych po6l liniowych.

Spos6b prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegolnie niebezpiecznych:

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikow
zagrozeniami wyszczegOlnionymi w pkt. 3 1 4, oraz udzieli¢ instruktazu
z zakresu prowadzonych rob6t wigcznie z wykonaniem wpisu do dziennika
budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia:

Zaleca si¢ organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng 1 sprzet ochrony osobiste]



6.3.
6.4.
6.5.

oraz dopilnowac¢ aby $rodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem.
Apteczka pierwszej pomocy.

Telefon komérkowy na placu budowy umozliwiajagcy wezwanie pomocy.

Zaleca si¢ wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytaczonych
spod napigcia oraz zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenia przed
przypadkowym jego zatgczeniem.

(podpis projektanta)



