KARTA INFORMACJA PRZEDSIEWZIECIA

»PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE] WRAZ Z
PRZYYL.ACZAMI ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNE]J WRAZ Z
PRZYYL.ACZAMI I INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA”, w obrebie miejscowosci
Siemnocha, gmina Lelis.

Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r o udostepnieniu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227)

1.Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia.

Zgodnie z umowg 1 ustaleniami z Inwestorem niniejsze opracowanie obejmuje projekt
budowy sieci wodociggowej wraz z przylaczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami i infrastrukturg zewnetrzng w obrgbie miejscowos$ci Siemnocha, gmina Lelis, dz.
nr 179, 77/14, 187, 183, 77/23, 77/16, 77/19, 61/2, 54/13, 54/3, 54/11, 54/9, 54/8, 54/4, 54/5,
54/6, 55, 61/7, 78/4, 64, 101, 103/29.

Na terenie objetym opracowaniem, wystepuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna
typu podmiejskiego oraz zabudowa siedliskowa, typowa dla obszar6w wiejskich, tereny
rolnicze i lesne.

Nawierzchnie drég gminnych w obszarze objetym opracowaniem — to nawierzchnia
asfaltowa (zgodnie z mapa do celéw projektowych). Pozostate drogi gminne posiadaja
nawierzchnie zwirowe, gruntowe. Na terenach dzialek wyst¢pujg sieci energetyczne,
telefoniczne, przytacza wodociggowe zasilane z indywidualnych studni pobierajacych wode,
przyltacza kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem do szczelnych zbiornikéw na nieczystosci
ciekle badz do przydomowych oczyszczalni ekologicznych.

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg si¢ istniejgce sieci oraz przytacza. Do
likwidacji przeznaczono istniejace zbiorniki na nieczysto$ci ptynne, na dziatkach objetych
opracowaniem.

SIEC WODOCIAGOWA WRAZ Z PRZYLACZAMI WODOCIAGOWYMI.

Projektowany wodocigg begdzie dostarczat wod¢ na potrzeby gospodarczo - bytowe w
obregbie miejscowos$ci Siemnocha, z perspektywa przylaczenia nowo budowanych budynkéw
mieszkalnych oraz na potrzeby p. poz.

Zaprojektowano rozdzielczg sie¢ wodociggowa w uktadzie rozgateznym w technologii z rur
PE o $rednicy J110.

Projektowana sie¢ wodociggowa, w obregbie miejscowosci Siemnocha, zlokalizowana
bedzie w pasach drogowych drég gminnych — zgodnie z rysunkiem. Przylacza wodociggowe
zaprojektowano w pasach drogowych drég gminnych oraz na dziatkach przytaczanych
odbiorcow.

Planowana budowa wodociggu pozwoli na wytaczenie z eksploatacji studni lokalnych,
pobierajacych wode.

Zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI wydanymi przez ,,ASG Inwestycje
S.C.”, projektowang sie¢ wodociggowa nalezy wlaczy¢ do istniejacej sieci wodociggowej
woJ110 mm — zgodnie z rysunkiem. Wtaczenia dokonaé¢ poprzez montaz trojnika z zeliwa
sferoidalnego, PN10, DN100/100/100, w punkcie — wezet W1 - z zasuwa kotnierzowag
klinowa, z uszczelnieniem migkkim.

Przy prowadzeniu przewodéw wodociggowych do zmiany kierunku uktadania rurociggéw
nalezy wykorzystywa¢ kolana, tuki oraz naturalne promienie gi¢cia rur polietylenowych -
zgodnie z zaleceniami producenta.




Przyjeta w projekcie rzedng wiaczenia do istniejagcego wodociggu nalezy zweryfikowa¢ na
budowie i w razie potrzeby dostosowac do rzeczywistych potrzeb - umozliwiajac wykonanie
wlaczenia, zgodnie z warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuka
budowlang.

Sie¢ wodociggowa wykona¢ z atestowanych rur wodociggowych polietylenowych PE
HD 100 szeregu SDR17 (PN10) o srednicy D=110x6,6 mm oraz D=90x5,4 mm.

Wykonanie we¢ztéw na zaprojektowanym wodociggu wykona¢ zgodnie ze schematem
weziéw dotaczony do projektu.

Dla doprowadzenia wody do dziatek objetych opracowaniem, zaprojektowano
przytacza wodociggowe. Przylagcza wodociggowe wykona¢ z  atestowanych rur
wodociggowych polietylenowych PE100 szeregu SDR17 (PN10) o $rednicy D=40x2,4 mm
oraz D=90x5,4 mm. Wlaczenia przytaczy do sieci wodociaggowej wykonaé za pomoca
tréjnikéw siodtowych J110/40 oraz poprzez zabudowe tréjnika kotnierzowego, PN10,
DN100/80/100 mm (dla dz. nr 64). Za trojnikami nalezy zainstalowa¢ zasuwy odcinajace
klinowe z wktadem migkkim DN32 mm oraz DN80 mm (dla dz. nr 64).

Zasuwy odcinajagce, PN10, z uszczelnieniem migkkim z trzpieniem w skrzynce
ulicznej typu cigzkiego (wg PN-85/M74081). Oznaczenie zasuw tabliczkg informacyjng wg
PN-86/B-09700. Zamontowa¢ skrzynki zeliwne do instalacji wodnych. Oslon¢ obudowy
zasuwy — rur¢ PCV @160mm, stosowa¢ jednocze$nie jako podbudowe skrzynki zasuwowej
wodociggowej. Liczba zasuw i lokalizacja wg rysunku. Oznaczenie zasuw tabliczka
informacyjng wg PN-86/B-09700.

Zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI wydanymi przez ,,ASG Inwestycje
S.C.”, nalezy zastosowac¢ skrzynki zeliwne o wymiarach 270x270x157mm.

Elementy zeliwne i stalowe uktadane w ziemi, izolowa¢ tasmg ,,denso”.

Na trasie przylaczy, na terenie dzialek Wtascicieli, zgodnie z ustaleniami z
Inwestorem, nalezy zamontowa¢ studnie wodomierzowe SW izolacjg cieplng, np. typu ROTO
-TECH DN600 mm, z ukladem pomiarowym, montaz z zelbetowym pier§cieniem
odcigzajacym. Dzigki izolacji gérnej czesci studzienki i pokrywy oraz braku dna wodomierz
moze by¢ zamontowany tuz pod pokrywa. Korpus studzienki i pokrywa o konstrukcji
dwuptaszczowej — dane techniczne w zalaczeniu.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, za projektowanymi studniami wodomierzowymi
SW, nalezy wyprowadzi¢ odcinek przytacza wodociggowego a nastgpnie zaslepi¢ (zakonczy¢
mufg zaslepiajacg) — do dalszej rozbudowy — poza zakresem opracowania. Doprowadzenie
przewodu wodociggowego do istniejagcych/planowanych budynkéw mieszkalnych — w
zakresie Wtascicieli dziatek.

Do pomiaru zuzycia wody zastosowa¢ wodomierz jednostrumieniowy, suchobiezny,
np. JS 4-02 DN20 prod. Apator Powogaz S.A. Ciagty strumien objetosci Qs=4,0m’/h,
maksymalny strumien objetosci Q4=5,0m>/h.

Wodomierz przystosowany jest do montazu naktadki radiowej umozliwiajacej zdalny
odczyt jego wskazan. Montaz w studni wodomierzowej, zgodnie z wytycznymi producenta.
Wodomierz powinien by¢ zabezpieczony przed zamarzaniem, uszkodzeniem i dostgpem oséb
postronnych. Kolejno§¢ montazu armatury i jej rozmieszczenie wg rysunku studni
wodomierzowej SW. Zestaw wodomierzowy zamontowac¢ na konstrukcji wsporcze;j.

W sktad zestawu wodomierzowego wchodzg (zgodnie z kierunkiem przeptywu wody):
zawOr odcinajagcy DN25 mm, wodomierz giéwny DN20mm, zawér odcinajgcy DN25 mm,
odpowietrznik automatyczny — zgodnie z rysunkiem. Bezposrednio za zestawem, nalezy
zamontowa¢ zawOr zwrotny, antyskazeniowy EA np. typ EA1300 DN25mm gwintowany
prod. Jafar lub réwnowazny, a nastepnie zawor odcinajagcy DN25mm z kurkiem spustowym.

Odcinki rurociggu przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane wspdtosiowo.
Potaczenia nalezy wykona¢ starannie. Uszczelki powinny by¢ zakladane koncentrycznie do
przewodu. Przed zamontowaniem urzgdzenia nalezy rurocigg doktadnie przeptuka¢ w celu
oczyszczenia jego wnetrza z zanieczyszczen mogacych spowodowac uszkodzenie urzadzenia.
Zestaw wodomierzowy powinien by¢ wyposazony w konsole¢ stabilizujacg i zamocowany w
pozycji poziome;j.



Zamontowany wodomierz zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb postronnych.

Cisnienie wody przed punktami czerpalnymi nie powinno przekracza¢ 0,6 MPa i
powinno by¢ nie mniejsze niz 0,05 MPa.

Na dzialce nr 64, zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz Wtascicielami dziatki,
przytacze zaprojektowano o srednicy D=90x5,4 i zakonczono mufg zaslepiajaca (bez montazu
studni wodomierzowej wraz z opomiarowaniem) — na etapie projektu nie znane docelowe
zapotrzebowanie na wode dla planowanej inwestycji na w/w dzialce.

Dla celéw ochrony p.poz. zaprojektowano na sieci wodociggowej siedem
nadziemnych zewngtrznych hydrantéw DN8Omm p.poz., z zasuwami odcinajagcymi DN80O
mm z wktadem migkkim o ci$nieniu 1.0 MPa. Hydranty zewnetrzne podtaczy¢ za pomoca
trojnikéw kotnierzowych zeliwnych. Przy hydrantach celem zrownowazenia sit poprzecznych
nalezy wybudowac¢ bloki oporowe betonowe.

Lokalizacja hydrantéw umozliwia dostgp jednostek strazy pozarne;j.

Zasuwa powinna znajdowac si¢ w odleglosci co najmniej 1,0m od hydrantu i
pozostawac¢ w potozeniu otwartym.

Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewne¢trznego przeciwpozarowego, o Srednicy
DN80Omm, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa wynosi 10,0 1/s.

Hydranty zewnetrzne p.poz. rozmieszczono wzdtuz drogi, przy zachowaniu odlegtosci
mi¢dzy hydrantami — do 150,0 m.

Teren wokoét hydrantu acznie z zasuwag nalezy utwardzi¢ betonem grubosci 15 cm.
Hydrant zamontowac¢ o wysokosci nie mniejszej jak 1,20 m powyzej terenu. Po uruchomieniu
przewodu wodociggowego nalezy wykona¢ badanie hydrantu, ktére polega na sprawdzeniu
wydajnosci hydrantu i ci$nienia wody w hydrancie.

Hydrant zewnetrzny przeciwpozarowy powinien by¢ co najmniej raz w roku poddawane
przegladom i konserwacji przez wiasciciela sieci.

Liczba zasuw i lokalizacja wg rysunku. Oznaczenie zasuwy tabliczkg informacyjng wg
PN-86/B-09700. Hydranty i zasuwy oznakowa¢ tabliczkami malowanymi umieszczonymi na
stupkach betonowych, (tabliczki do hydrantéw i zasuw hydrantowych oznakowa¢ na jednym
stupku betonowym jako komplet dla jednego hydrantu).

Zasilenia hydrantéw p.poz. wykona¢ z atestowanych rur wodociggowych
polietylenowych PE HD 100 szeregu SDR17 (PN10) o srednicy D=90x5,4 mm, np. prod.
Wavin Metalplast-Buk lub réwnowaznych.

SIEC_KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYEACZAMI KANALIZACJI
SANITARNEJ.

Projektowana kanalizacja sanitarna bedzie odbierala scieki sanitarne, w obrebie
miejscowosci Siemnocha, z perspektywa przylaczenia nowo budowanych budynkéw
mieszkalnych.

Zaprojektowano rozdzielcza sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej w ukladzie
rozgateznym w technologii z rur PE o Srednicy &63.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej, w obrebie miejscowosci
Siemnocha, zlokalizowana begdzie w pasach drogowych drég gminnych — zgodnie z
rysunkiem. Przylacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w pasach drogowych drég
gminnych oraz na dziatkach przylaczanych odbiorcéw.

Planowana budowa sieci kanalizacyjnej pozwoli na wylaczenie z eksploatacji istniejacych
zbiornikéw na nieczystosci ptynne, na dziatkach objetych opracowaniem.

Czes$¢ dzialek, z istniejacymi budynkami mieszkalnymi, jest wyposazona w przydomowa
oczyszczalni¢ $ciekéw bytowych (zgodnie z zataczonymi OSWIADZENIAMI Wtascicieli
dziatek). Zgodnie z ,,USTAWA z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzqdku
w gminach” (Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622), przylaczenie nieruchomosci do sieci
kanalizacyjnej nie jest obowigzkowe, jezeli nieruchomos$¢ jest wyposazona w przydomowg
oczyszczalni¢ $ciekéw spelniajacg wymagania okreslone w przepisach odrebnych.

Zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI wydanymi przez OPWIK Sp. z o0.0. —
istnieje mozliwo$¢ podiaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej. Wigczenie zaprojektowano do




istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej z rur PE&J63 mm, w pasie drogowym - w
punkcie — wezet K1, poprzez zaprojektowanie na sieci tréjnika réwnoprzelotowego PE 100,
SDR 17 (PN10), katowego wraz z zasuwg odcinajaca kielichowg PN10 — zgodnie z
rysunkiem.

Przy prowadzeniu przewodéw ttocznych do zmiany kierunku uktadania rurociggdéw
nalezy wykorzystywa¢ kolana, tuki oraz naturalne promienie gi¢cia rur polietylenowych -
zgodnie z zaleceniami producenta.

Przyjeta w projekcie rzedng wiaczenia do istniejacego kolektora tlocznego kanalizacji
sanitarnej, nalezy zweryfikowa¢ na budowie i w razie potrzeby dostosowac¢ do rzeczywistych
potrzeb - umozliwiajgc wykonanie wiaczenia, zgodnie z warunkami technicznymi, zasadami
wiedzy technicznej i sztukg budowlang.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej cisnieniowej wykona¢ z atestowanych rur
kanalizacyjnych polietylenowych PE 100 szeregu SDR17 (PN10) o $rednicy D=63%3,8 mm.
Wykonanie weztéw na zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej wykona¢ zgodnie
ze schematem we¢ztow dotgczony do projektu.

Dla odprowadzenia $ciekow sanitarnych z dzialek objetych opracowaniem,
zaprojektowano przylacza kanalizacyjne. Przylacza kanalizacji sanitarnej wykonaé z
atestowanych rur kanalizacyjnych polietylenowych PE100 szeregu SDR17 (PN10) o $rednicy
D=40x2,4 mm. Wtaczenia przytaczy do sieci kanalizacyjnej wykona¢ za pomocg tréjnikow
katowych PE 100 szeregu SDR17 (PN10) &63/63/63 mm. Za tréjnikami, nalezy zainstalowac
mufy redukcyjne oraz zasuwy odcinajace kielichowe.

Zasuwy odcinajagce, PN10, z uszczelnieniem migkkim z trzpieniem w skrzynce
ulicznej typu cigzkiego (wg PN-85/M74081). Oznaczenie zasuw tabliczkg informacyjng wg
PN-86/B-09700. Zamontowac¢ skrzynki zeliwne. Oston¢ obudowy zasuwy — rur¢ PCV
@160mm, stosowaé jednoczes$nie jako podbudowe skrzynki zasuwowej wodociggowe;.
Liczba zasuw i lokalizacja wg rysunku. Oznaczenie zasuw tabliczkg informacyjng wg PN-
86/B-09700.

Nalezy zastosowac skrzynki zeliwne o wymiarach 270x270x157mm.

Elementy zeliwne i stalowe uktadane w ziemi, izolowa¢ tasmg ,,denso”.

Zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI wydanymi przez OPWIK Sp. z o.0.,
przewody kanalizacji sanitarnej od przepompowni do projektowanych/istniejagcych budynkow,
nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U, z rdzeniem litym o wydtuzonych
kielichach, faczonych na uszczelki gumowe, kl. N (SN4) SDR 41 LITE, o &160x4,0.

Na trasie przylaczy, na terenie dzialek Wtascicieli, zgodnie z ustaleniami z
Inwestorem oraz zgodnie z WARUNKAMI TECHNICZNYMI wydanymi przez OPWIK Sp.
z 0.0., nalezy zamontowa¢ przydomowe przepompownie S$ciekow UZT w kanalizacji
sanitarnej wysokocisnieniowej P, np. typu ROTO - TECH DN800 mm. Zbiornik
przepompowni $ciekdw wykonany z polietylenu jako monolityczny element, montaz z
zelbetowym pier$cieniem odcigzajagcym. W miejscach nie narazonych na obcigzenia z
poziomu terenu stosowaé zbiornik w wersji ,,B”, z pokrywa zakrgcang z PE. W pozostatych
przypadkach nalezy stosowa¢ zbiornik w wersji ,,A”, z pokrywa z zeliwa klasy B125 lub
D400. Komin wiazowy zbiornika przepompowni zaizolowa¢ wktadkg termiczng.

Sterowanie pracg przepompowni w petni automatyczne — wg wytycznych producenta.
Lokalizacja i montaz skrzynki automatyki zasilajaco — sterujacej oraz zasilanie przepompowni
— wg odrebnego opracowania — branza elektryczna — w uzgodnieniu z Wtascicielami dziatek.

Eksploatacja i konserwacja przepompowni S$ciekdw — zgodnie z wytycznymi
producenta. Harmonogram niezbednych prac konserwacyjnych i kontrolnych oraz warunki
BHP, muszg by¢ przestrzegane w czasie eksploatacji przepompowni.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz zgodnie z WARUNKAMI
TECHNICZNYMI wydanymi przez OPWIK Sp. z o.0., za projektowang przepompownig
sciekow, nalezy poprowadzi¢ odcinek przytacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur
kanalizacyjnych kielichowych PVC-U o J160x4,0 i zamontowaé studni¢ posrednig z



tworzywa sztucznego PCV 425 mm, z wtazem zeliwnym typu $redniego B125. Wtaz studni
oparty na stozku odcigzajacym TAR425. Wtaz zeliwny zamontowa¢ w sposéb stabilny.
Wiaczenie do zbiornika przepompowni $ciekow wykona¢ na 2/3 wysokosci przepompowni.
Wiaczenie do zbiornika przepompowni za pomocg uszczelki gumowej ,typu in situ”. W
zbiorniku przepompowni, nalezy zabudowa¢ kolano PVC, uniemozliwiajace zrzut $Sciekow
bezposrednio na uktad pompowy.

Przewéd od zaprojektowanej studni posredniej — do dalszej rozbudowy — poza
zakresem opracowania. Doprowadzenie przewodu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od
istniejgcych/planowanych budynkéw mieszkalnych — w zakresie Wiascicieli dziatek. Odcinek
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej od budynkéw prowadzi¢ ze spadkiem min. i =1,5% na
1,0m. Na zatamaniach trasy na terenie posesji montowa¢ studnie posrednie rewizyjne z
tworzywa sztucznego PCV 425 mm, z wlazem zeliwnym typu $redniego B125. Przejscia
przewodow kanalizacji sanitarnej, nad lub w razie potrzeby pod fundamentem budynku,
prowadzi¢ w rurze ochronnej, @250 np. stalowej, z koncéwkami uszczelnionymi szczeliwem
plastycznym.

ZESTAWIENIE DEUGOSCI PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI.
Projektowana sie¢ wodociggowa - przewody z rur wodociggowych polietylenowych:
PE100 szeregu SDR17 (PN10) o $rednicy D=110x6,6 mm, L = 845,5 mb,
PE100 szeregu SDR17 (PN10) o $rednicy D=90x5,4 mm, L = 7,0 mb.
Przytacza wodociggowe - przewody z rur wodociggowych polietylenowych:
PE100 szeregu SDR17 (PN10) o $rednicy D=40x2,4 mm, L = 66,0 mb,
PE100 szeregu SDR17 (PN10) o $rednicy D=90x5,4 mm, L = 7,50 mb.

W tym — studnia wodomierzowa, SW = 9,0 kpl.

Zakonczenie przytaczy wodociagowych — mufa zaSlepiajaca PE:

340 =9,0 szt.,

90 = 1,0 szt.

Liczba przylaczy wodomierzowych = 10,0 szt.

Hydranty zewnetrzne nadziemne p.poz. HP = 7,0 kpl.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej - przewody z rur kanalizacji sanitarnej
ci$nieniowej polietylenowe;j:

PE100 szeregu SDR17 (PN10) o $rednicy D=63%3,8 mm, L = 842,0 mb.

Przylacza kanalizacji sanitarnej - przewody z rur kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej
polietylenowej:

PE100 szeregu SDR17 (PN10) o $rednicy D=40x2,4 mm, L = 96,0 mb;

Przytacza kanalizacji sanitarnej - przewody z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC-U, z
rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach, faczonych na uszczelki gumowe:

kl. N (SN4) SDR 41 LITE, o &160x4,0, L = 16,0 mb;

W tym — przydomowa przepompownia sciekéw UZT: P = 11,0 kpl.

Liczba przylaczy kanalizacji sanitarnej = 12,0 szt.

Liczba studni posrednich 3425 mm kanalizacii sanitarnej S= 11,0 szt.

Liczba studni odpowietrzajaco — napowietrzajacych @1000 mm kanalizaciji sanitarnej S/O-N
= 3,0 kpl.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomosci szata
roslinna.

Projektowana sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie zajmowata pas
terenu wynikajacy z konieczno$ci wykonywania robo6t ziemnych. Bedzie to pas terenu o
szeroko$ci min. 3,5 m. Na terenie projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
wystepuja drogi gminne o nawierzchni utwardzonej oraz o nawierzchni zwirowej, gruntowe;j.
Po zakonczeniu inwestycji, pas zajety dla celéw eksploatacyjnych bedzie o szerokosci min.



1,0 m po obu stronach rurociggéw i kanatéw. Po zakonczeniu budowy teren przez ktory
bedzie przebiega¢ inwestycja bedzie doprowadzony do stanu pierwotnego.

Planowana budowa wodociggu pozwoli na wylaczenie z eksploatacji studni lokalnych,
pobierajacych wode.

Przepompownie $ciekéw UZT beda zlokalizowane min. 6,0 m od istniejacych
budynkéw oraz beda wkomponowane w istniejacy teren. Do likwidacji przeznaczono
istniejgce zbiorniki na nieczystosci pltynne, na dziatkach objetych opracowaniem.

3. Rodzaj technologii ( w odniesieniu do istniejacej i planowanej dzialalno$ci — ogélna
charakterystyka istniejgcego i planowanego przedsiewziecia).

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg si¢ istniejgce sieci oraz przylgcza. Na
terenach dziatek wystepuja sieci energetyczne, telefoniczne, przytacza wodociggowe zasilane
z indywidualnych studni pobierajacych wode, przytacza kanalizacji sanitarnej z
odprowadzeniem do szczelnych zbiornikéw na nieczystosci ciekle badz do przydomowych
oczyszczalni ekologicznych.

Do likwidacji przeznaczono istniejace zbiorniki na nieczystosci ptynne, na dziatkach objetych
opracowaniem. Planowana budowa wodociggu pozwoli na wylaczenie z eksploatacji studni
lokalnych, pobierajacych wode.

Zaprojektowano rozdzielczg sie¢ wodociggowa w uktadzie rozgateznym w technologii z rur
PE o $rednicy &110.

Sie¢ wodociggowa wykona¢ z atestowanych rur wodociggowych polietylenowych PE
HD 100 szeregu SDR17 (PN10) o srednicy D=110x6,6 mm oraz D=90x5,4 mm.

Wykonanie we¢ztow na zaprojektowanym wodociggu wykona¢ zgodnie ze schematem
weziéw dotaczony do projektu.

Dla doprowadzenia wody do dziatek objetych opracowaniem, zaprojektowano
przytacza wodociggowe. Przylagcza wodociggowe wykona¢ z  atestowanych rur
wodociggowych polietylenowych PE100 szeregu SDR17 (PN10) o $rednicy D=40x2,4 mm
oraz D=90x5,4 mm.

Zaprojektowano rozdzielcza sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej w ukladzie
rozgateznym w technologii z rur PE o Srednicy &63.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej cisnieniowej wykona¢ z atestowanych rur kanalizacyjnych
polietylenowych PE 100 szeregu SDR17 (PN10) o srednicy D=63x3,8 mm.

Wykonanie w¢ztow na zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej cisnieniowej wykonac
zgodnie ze schematem weztéw dotaczony do projektu. Dla odprowadzenia $ciekow
sanitarnych z dziatek objetych opracowaniem, zaprojektowano przylagcza kanalizacyjne.
Przylacza kanalizacji sanitarnej wykona¢ z atestowanych rur kanalizacyjnych polietylenowych
PE100 szeregu SDR17 (PN10) o S$rednicy D=40x2,4 mm. Przyjete w dokumentacji
projektowej rozwigzania materialowe gwarantujg szczelno$¢ sieci i przylaczy i nie
oddzialywuja one negatywnie na $rodowisko. Studnie wodomierzowe oraz przydomowe
przepompownie $ciekOw zaprojektowano jako nieucigzliwe dla otoczenia.

4. Ewentualne warianty przedsiewzie¢cia.

Nie przewiduje si¢ wariantowania przedsiewzigcia . Przyjete rozwigzania sg
optymalne ze wzgledu na techniczne rozwigzania uwzgledniajace technologi¢, uksztattowanie
terenu oraz koszty i spetnienie potrzeb wynikajacych z zatozen przedsigwziecia.

5.Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody, surowcéw, materialow, paliw oraz
energii.
Szacunkowe zapotrzebowanie na energie¢ po zrealizowaniu budowy sieci wodociagowe i
kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami wod.-kan., wynosi:
= elektryczna - zgodnie z danymi technicznymi producenta przydomowych
przepompowni $ciekow: moc nominalna silnika: 1,1 kW; 50 Hz/400V/IP58/F;
sprawnos$¢ energetyczna pompy: 65,0 % w nw. punkcie pracy,



= cieplng - nie wystepuje,
"  gazowa — nie wystepuje.

6.Rozwiazania chronigce srodowisko.

Projektowana inwestycja, zgodna z dotychczasowym sposobem funkcjonowania
terenu nie zmienia charakteru, funkcji a takze przeznaczenia istniejacego terenu.

Planowana do wykonania budowa wodociggu rozdzielczego pozwoli na zaopatrzenie
w wode Dziatek znajdujacych si¢ w obrebie miejscowosci Siemnocha, zaopatrujacych si¢ w
wode z lokalnych studni wodnych. Budowa wodociagu pozwoli na wytaczenie z eksploatacji
studni lokalnych, pobierajagcych wode zaskorng, ktéra z uwagi na eksploatacje w sezonie
letnim ulega stalemu obnizeniu i tym samym zmniejszy stopien wysuszenia glebowego. Do
likwidacji przeznaczono istniejace zbiorniki na nieczysto$ci ptynne, na dziatkach objetych
opracowaniem.

7.Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwiazan chronigcych srodowisko w tym :

a) emisja zanieczyszczen do powietrza: nie dotyczy,

b) emisja hatasu: nie dotyczy,

c) ilo$¢ 1 sposéb odprowadzania $ciekow socjalno-bytowych: 1,8 [1/s] — szacowany przeptyw
obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej, dla poszczegdlnego odbiorcy,

d) ilos¢ 1 sposéb odprowadzania Sciekéw technologicznych: nie przewiduje si¢
odprowadzania $ciekow technologicznych,.

e) ilo$¢ 1 spos6b odprowadzania woéd opadowych: nie dotyczy,

f) rodzaj, przewidywane ilosci i sposob postepowania z odpadami: nie dotyczy.

Nie przewiduje si¢ wprowadzania do $rodowiska zadnych substancji szkodliwych.
Kanalizacj¢ zaprojektowano, aby wyeliminowa¢ odprowadzenie $ciekow do gruntu i ciekow
wodnych. Do kanalizacji sanitarnej beda odprowadzane S$cieki bytowo — gospodarcze.
Prawidlowo prowadzona eksploatacja urzadzen zapobiegnie powstawaniu zagrozen dla
srodowiska.

8. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko.
Oddzialywanie transgraniczne na srodowisko nie wystepuje.

9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody (Dz.U. z 2004r.Nr 92,poz. 880, z p6zniejszymi zmianami), znajdujace
sie w zasiegu znaczgcego oddzialywania przedsiewziecia.

Zakres przedsiewzigcia w zakresie budowy sieci wodociggowej 1 kanalizacji
sanitarnej, w calo$ci umiejscowionych w pasie dréog gminnych oraz dziatek budowlanych, w
uzgodnieniu z jej zarzadcg i wlascicielami dziatek budowlanych.

Miejscowo$¢ 1 teren Siemnochy, znajdujg si¢ poza obszarem chronionym. Podczas
robdt ziemnych nie przewiduje si¢ usunigcia ani naruszenia istniejacego drzewostanu.

Ostroteka, 06.2016r. Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Nosek



