- wat silnika wyposazony w uszczelniacze gumowe typu ,.oring” z dwoma tozyskami od strony noza
tnacego,

- obudowa pompy wykonana z odpornej na korozje stali nierdzewnej,

— stopien ochrony silnika IP58, klasa izolacji: F,

— S$ruby stykajace si¢ z pompowanym medium wykonane ze stali nierdzewngj,

- zabezpieczenie termiczne: w skrzynce sterujacej,

~ wprowadzenie kabla - absolutnie wodoszczelne poprzez zalanie zywica.

7. Przy przepompowni uktad sterujacy o n/w parametrach:

— sterowanie poziomem $ciekOw w zbiorniku za pomoca trzech plywakéw — czujnikéw poziomu,

— ustawienia poziomu zalaczen pompy i innych parametréw odbywa si¢ z poziomu szafy sterujacej

- sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed zanikiem i asymetria faz,

- sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed przegrzaniem (termik) i przeciazeniem,

~ sterowanie posiada modut sterujacy umozliwiajacy odczyt:

[ stanu pracy

Il stanow awaryjnych

- sterowanie posiada alarmowy sygnat swietlny (czerwona lampka)

8. Przylqcze kanalizacji sanitarnej od przepompowni do budynku mieszkalnego zaprojektowac
z rur kanalizacyjnych kielichowych PCV o 160 mm klasy N (typ sredni) z rdzeniem litym
o wydluzonych kielichach, lqczonych na uszczelki gumowe ze spadkiem 1.5% na I metrze.

9. Wiaczenie do zbiornika przepompowni sciekéw wykonaé na % wysokosci przepompowni.

10.Wiaczenie do zbiornika przepompowni za pomoca uszczelki gumowej fypu in situ.

11.W zbiorniku zabudowaé kolano PVC, uniemozliwiajace zrzut sciekéw bezposrednio na uktad

pPOMpPOwWY.

12.Na zatamaniach trasy przylacza kanalizacji sanitarnej na terenie posesji nalezy zaprojektowaé
studzienki posrednie z tworzywa sztucznego PCV ¢ 425 mm B 125 z wlazem zeliwnym typu
sredniego.

13.Zbiornik przepompowni usytuowacé w miejscu tatwo dostepnym dla stuzb OPWIK, w celu
Jjej wyczyszczenia i ewentualnych napraw (przy wewnetrznych ciggach komunikacyjnych).

14. Przed zasypaniem sieci i prylaczy zglosi¢ do OPWIK Sp. z 0.0. w celu dokonania odbioru
technicznego.

Zalgezniki:
Rysunek pompowni przydomowej U.Z.T. z zespotem pompowym Kador — szt.1

UWAGI KONCOWE !

1.TRASE PROJEKTOWANEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYEACZAMI
NALEZY UZGODNIC W ZESPOLE UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTROLECE.

2.WYKONANY PROJEKT BUDOWLANY UZGODNIC Z OPWIK Spétka z o.o.

3.WLACZENIE DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NIEZGODNIE 7Z PROJEKTEM
BUDOWLANYM POCIAGNIE ZA SOBA NIE ODEBRANIE WYKONANYCH ROBOT
SANITARNYCH JAK ROWNIEZ ODCIECIE NA KOSZT INWESTORA OD SIECI
ZEWNETRZNE].

4. KATEGORYCZNIE ZABRANIA SIE ZASYPYWANIA WYKOPU PRZED DOKONANIEM
ODBIORU TECHNICZNEGO.

5.0DBIORU TECHNICZNEGO PRZED ZASYPANIEM DOKONUJE URZAD GMINY PRZY
UDZIALE OPWiK, NA ZLECENIE INWESTORA PO WYKONANIU INWENTARYZACIJI
GEODEZYJNEJ] POWYKONAWCZEJ] WYKONANEJ PRZEZ UPRAWNIONEGO GEODETE.

6.ZABRANIA SIE ZRZUTU SCIEKOW DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ BEZ
DOKONANEGO ODBIORU TECHNICZNEGO I ZAWARCIA UMOWY Z OPWiK.
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