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OPINIA SANITARNA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrolece dziatajac na podstawie art.3
pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Paristwowe] Inspekcji Sanitarnej /tekst jednolity
Dz. U. z 2015r., poz. 1412/ oraz art. 32 Ustawy Prawo Budowlane /Dz. U. z 2016r. poz. 290/
po zapoznaniu sie z dokumentami:

- projektem budowlanym: budowa sieci wodociagowej wraz z przylaczami oraz sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami i infrastruktura zewnetrzng w obrebie msc.
Siemnocha, gm. Lelis, opracowanym w czerwcu 2016r. przez projektanta K. Nosek,
dolaczonym do pisma z dnia 03.06.2016r., data wptywu: 30.06.2016r.

uzgadnia

projekt budowlany: budowa sieci wodociagowej wraz z przylaczami oraz sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami i infrastrukturg zewng¢trzng w obrebie msc.
Siemnocha, gm. Lelis, z nastgpujacymi zastrzezeniami:

1. Po wykonaniu prac montazowych sieci wodociagowej nalezy przeprowadzié
wymagane proby szczelnosci, dezynfekcji i ptukania sieci. Przed oddaniem sieci wod.
do uzytkowania nalezy pobraé prébki wody do badania z koncowek sieci.

2. Na kazdy stosowany wyréb, materiat uzywany do uzdatniania wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi nalezy uzyska¢ pozytywna ocene higieniczng Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego zgodnie z § 21 pkt.]1 Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi /Dz. U. z 2015r. poz. 1989/.

3. Za zestawem wodomierza nalezy zainstalowaé zabezpieczenie uniemozliwiajace
wtlrne zanieczyszczenie wody.

4. Po wykonaniu prac montazowych sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przeprowadzié
wymagane proby jej szczelnosci.

UZASADNIENIE

Przedlozony projekt budowlany przy pismie z dnia 03.06.2016r., data wplywu:
30.06.2016r. Wé¢jta Gminy Lelis Pana Stefana Prusika przewiduje wykonanie sieci
wodociagowe] wraz z przylaczami oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami i
infrastrukturg zewne;trzna;w obrebie msc. Siemnocha, gm. Lelis, dz. nr: 179, 77/14, 187, 183,
77/23, 77116, 77/19, 61/2, 54/13, 54/3, 54/11, 54/9, 54/8, 54/4, 54/5, 54/6, 55, 61/7, 78/4, 64,
101, 103/29. Po wykonaniu rob6t sanitarnych teren bgdzie uporzadkowany i doprowadzony
do stanu pierwotnego. Zasilanie sieci wodociggowej nastapi z istniejacego wodociagu
wo@110 mm. Zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej w ukladzie ci$nieniowym.
Wlaczenie projektowanej kanalizacji sanitarnej nastapi do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej z rur PE@ 63 mm. Rozmiar projektowanych sieci jest nastepujacy:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytaczami:

a) rurociggi z PE100 SDR17 PN10 @ 63x3,8 mm — 842 mb;

b) przylacza, rurociagi z PE100 SDR17 PN10 @ 40x2,4 mm — 96 mb;

c) przylacza, rurociagi z PVC-U, kl. N (SN4) SDR41 LITE @ 160X4,0 mm — 16 mb.
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- sie¢ wodociagowa z przylaczami:

a) przewody z PE 100 SDR 17 PN10 @ 110x6,6 mm — 845,5 mb;

b) przewody z PE 100 SDR 17 PN10 @ 90x5,4 mm — 7 mb;

¢) przylacza, przewody z PE 100 SDR 17 PN10 @ 40x2,4 mm - 66 mb;

d) przylacza, przewody z PE 100 SDR 17 PN10 @ 90x2,4 mm — 7,5 mb.

Na sieci wodociagowej dla zapewnienia wiasciwej ochrony przeciwpozarowej zostang
zainstalowane nadziemne hydranty.

Biorac powyisze pod uwage postanowiono jak w sentencji.

Niniejsza opinia wazna jest dla Inwestora pod warunkiem dotaczenia do niej projektu, na ktorym
znajduje si¢ klauzula stwierdzajaca uzgodnienie przez Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Ostrolgce.
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