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WARUNKI TECHNICZNE

Ostroleckie Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Spotka 7 o.0. wydaje warunki

techniczne do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z przylgczami do budynkoéw i
granic posesji w obrebie msc.Siemnocha:

KANALIZACJA SANITARNA: Wyrazamy zgode na wiqczenie do sieci kanalizacji sanitarnej 7

nizej podanymi warunkami:

1.

Wiaczenie zaprojektowac do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur PE @ 63 mm
zlokalizowanej w drodze gruntowej poprzez zaprojektowanie na sieci trojnika rownoprzelotowego
PE 100, SDR 17.0 katowego wraz z zasuwa odcinajaca kielichowa PN 10 (ezraczyé i rozrysowad
schemat wezla kanalizacyjnego).

. Sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz przylqcza zaprojektowaé 7 rur kanalizacyjnych cisnieniowych

PE 100, PN 10.

. Wlaczenie przylaczy kanalizacji sanitarnej do projektowanej sieci kanalizacyjnej poprzez

zaprojektowanie trojnikow przelotowych PE 100, SDR 17.0 katowych wraz z zasuwa odcinajaca
kielichowa PN 10. Zasuwe zaprojektowac¢ na wiaczeniu do sieci za trojnikiem (w projekcie
zalqezyd schemat przytgcza kanalizacji sanitarnej).

. Na terenie posesji zaprojektowa¢ przydomowe przepompownie sciekow UZT w kanalizacji

sanitarnej wysokoci$nieniowe;j.

. Zbiornik przepompowni Sciekow typu ROTO-TECH wykonany z polietylenu jako monolityczny

element.

. Zbiornik wyposazony w pompeg o n/w paramatrach:

pompa zatapialna z nozem tngcym przeznaczona do tloczenia Sciekow bytowych, zawierajacych
fekalia z budynkow mieszkalnych,

Qp=0,7 s,

Hpm = 60 m st. w.,

rotor ze stali nierdzewnej, stator gumowy w jarzmie stalowym i obudowie z PP,

silnik tréjfazowy asynchroniczny 3-400 V 50Hz, stopien ochrony IP58; kabel dlugosci 15m,
konstrukcja: zatapialny blok zespotu, ustawienie pionowe mokre na stojaku ze stali nierdzewnej,
obudowa silnika ze stali nierdzewnej, rurociagi z PP DN 40mm, zawor zwrotny kulowy DN32,
zawor odcinajacy kulowy z PP DN32,

cigzar calego zespotu pompowego nie powinien przekracza¢ 30kg,

minimalny poziom sciekéw 45cm,

predkosé¢ obrotowa silnika: 2810 1/min

sprawnos¢ energetyczna pompy: 65% w nw punkcie pracy,

moc nominalna silnika: 1,1kW; 50Hz/400V/IP58/F

silnik w wykonaniu wersja ,,mokra” izolacja PVC do 60 st. C.s

pompa powinna by¢ wyposazona w rozdrabniacz (noz tnacy),
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