PRZEKROJE NORMALNE - ODC. |

PRZEKROJ NA tUKU POZIOMYM
(przechytka jednostronna - SCHEMAT)
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UWAGA:
Zwrot pochylenia na tuku oraz parametry (szerokos$¢, nachylenie) wg Projektu Zagospodarowania Terenu (PZT).
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BIURA PROJEKTOWE | WYKONAWSTWO - MARCIN PAWEt PARZYCH
07-402 Lelis, Durlasy 22
tel. 792 421 423, e-mail: biuro@roads-biura.pl
NIP: #58-201-58-41 REGON: 146159960
www.roads-biura.pl JEDNOSTKA PROJEKTOWA
INWESTOR Gmina Leli U Sokolna 37, 07-402 Leli NR RYS.: | STRON:
mina Lelis, ul. Szkolna 37, 07- elis
4.6 s
OBIEKT SKALA:
drogi gminne klasy “L" (lokalne) 1:50
LOKALIZACIA / droga gminna nr 250629W odc. w km 0+000,00 - 2+350,20 BRANZA:
i droga gminna nr 250620W odc. w km 0+000,00 - 4+102,70
UWAGA: msc. Gnaty, gmina Lelis, pow. ostrotecki, woj. mazowieckie drogowa
, , , TEMAT STADIUM:
Jesli rzedna projektowanej niwelety jezdni wynosi +4 (+5) cm wowczas nalezy stosowac jako naktadke ROZBUDOWA DROG GMINNYCH NR 250620W | 250629W ZLOKALIZOWANYCH
na ist. jezdnie bitum. w-we $cieralng grubosci 4-5 cm. POMIEDZY DROGA POWIATOWA OSTROLEKA - tEG - KURPIEWSKIE A DROGA PB
W przypadku rzednej niwelety +7 (+9) cm nalezy stosowac jako naktadke na ist. jezdnie bitum. w-we POWIATOWA OSTROLEKA - DURLASY - LELIS '
wiazaca grub. 3-5 cm a nastepnie w-we Scieralng grub. 4 cm. NAZWA RYS.
PRZEKROJE NORMALNE | OPIS KONSTRUKCJI - odc. |
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO BRANZA NUMER UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. Marcin Parzych drogowa MAZ/0395/PO0OD/11
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Leszek Chmielewski drogowa 66,/94/0s
OSTROLEKA, SIERPIEN 2013 r. TOM: |




