PRZEKROJE NORMALNE - ODC. |

PRZEKROJ W KM 0+220,00 - 2+320,00
(poszerzenie niesymetryczne - SCHEMAT)

granica pasa drogowego

|

LEGENDA:

PROJ. NAKEADKA NA IST. JEZDNI - konstrukcja "D":

Proj. w-wa scieralna z bet. asf. gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR 1
zm.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 115 D50/70; wg. PN-EN 13108-1

Ist. w-wa $cieralna z bet. asf. gr. 4-5 cm
Ist. podbudowa z m. kruszywa stabilizowanego cementem, gr. 15-20 cm

Grunt rodzimy (G1) - zag. mech. 1s=0,98

PROJ. NAKEADKA NA IST. JEZDNI - konstrukcja "E":
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ROW lub MULDA Mu zm.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11W D50/70; wg. PN-EN 13108-1
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N4 2 y 7 = &h\ J.( S PROJ. KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI - konstrukcja "G":
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g C Proj. w-wa $cieralna z bet. asf. gr. 4 cm, na obciazenie ruchem KR 1
7 I 7 3 7 “ 7 | 2m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 115 D50/70; wg. PN-EN 13108-1
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745 | G Proj. w-wa wigzaca z bet. asf. gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR 1
z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11W D50/70; wg. PN-EN 13108-1
Proj. podbudowa z m. kruszywa tamanego fr.0/31,50mm
zag. mech. gr. 20 cm, Is = 1,00; wg. PN-EN 13242+A1:2010
Grunt rodzimy (G1) - zag. mech. Is=0,98
PROJ. POBOCZA NIEUTWARDZONE - konstrukcja "L":
L] Proj. Scinanie oraz uzupetnienie poboczy m. kruszywa
naturalnego i tamanego (50/50%) fr. 0/31,5 mm warstwg $r. gr.
10 cm wraz z profilowaniem i zageszczeniem do Is = 0,95
szczegot - 1l )
szczegot - IV
 roadsS
BIURA PROJEKTOWE | WYKONAWSTWO - MARCIN PAWEt PARZYCH
07-402 Lelis, Durlasy 22
rw tel. 792 421 423, e-mail: biuro@roads-biura.pl
15 5, | 5 44 2 2 NIP: 758-201-58-41 REGON: 146159960
- \4 \4 3 < www.roads-biura.pl JEDNOSTKA PROJEKTOWA
i INWESTOR Gmina Lelie. L. Sekolna 37, 07-402 Lel NR RYS.: | STRON:
o q mina Lells, ul. SZkolna B - ells
T e SOTOTO W@%@M@%ﬁﬁ@o mm h-m 8
Caah , %@«V@J@Qﬁ@fu@%@m OBIEKT SKALA:
! drogi gminne klasy “L" (lokalne) 1:50
7 LOKALIZACIA / droga gminna nr 250629W odc. w km 0+000,00 - 2+350,20 BRANZA:
i droga gminna nr 250620W odc. w km 0+000,00 - 4+102,70
msc. Gnaty, gmina Lelis, pow. ostrotecki, woj. mazowieckie drogowa
TEMAT STADIUM:
ROZBUDOWA DROG GMINNYCH NR 250620W | 250629W ZLOKALIZOWANYCH
POMIEDZY DROGA POWIATOWA OSTROLEKA - tEG - KURPIEWSKIE A DROGA PB
POWIATOWA OSTROtEKA - DURLASY - LELIS *
UWAGA:
NAZWA RYS.
0 . . N . , . . PRZEKROJE NORMALNE | OPIS KONSTRUKCJI - odc. |
Jesli rzedna projektowanej niwelety jezdni wynosi +4 (+5) cm wéwczas nalezy stosowac jako naktadke
na ist. jezdnie bitum. w-we Scieralng grubosci 4-5 cm. -
W przypadku rzednej niwelety +7 (+9) cm nalezy stosowac jako naktadke na ist. jezdnie bitum. w-we FUNKCJA IMIE_ | NAZWISKO BRANZA NUMER UPRAWNIEN PODPIS
wigzacg grub. 3-5 cm a nastepnie w-we scieralng grub. 4 cm.
PROJEKTANT: mgr inz. Marcin Parzych drogowa MAZ/0395/PO0OD/11
SPRAWDZAJACY: | mgr inz. Leszek Chmielewski drogowa 66,/94/0s
OSTROLEKA, SIERPIEN 2013 r. TOM: |




