~ |egranica pasadrogowego

granica pasa drogowego
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PRZEKROJ NA tUKU POZIOMYM
(przechytka jednostronna - SCHEMAT)
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UWAGA:

Zwrot pochylenia na fuku oraz parametry (szeroko$¢, nachylenie) wg Projektu Zagospodarowania Terenu (PZT).

granica pasa drogowego

granica ppsa drogowego (linia ogrodzen)

LEGENDA:

PROJ. NAKEADKA NA IST. JEZDNI - konstrukcja "D":

e Proj. w-wa $cieralna z bet. asf. gr. 4-5 cm, na obcigzenie ruchem KR 1
z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 115 D50/70; wg. PN-EN 13108-1

e Ist. w-wa Scieralna z bet. asf. gr. 4-5 cm
e Ist. podbudowa z m. kruszywa stabilizowanego cementem, gr. 15-20 cm

e Gruntrodzimy (G1) - zag. mech. 1s=0,98

PROJ. KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI - konstrukcja "G":

e  Proj. w-wa Scieralna z bet. asf. gr. 4 cm, na obcigzenie ruchem KR 1
zm.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 115 D50/70; wg. PN-EN 13108-1

e  Proj. w-wa wigzaca z bet. asf. gr. 4 cm, na obciazenie ruchem KR 1
z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm, AC 11W D50/70; wg. PN-EN 13108-1

e  Proj. podbudowa z m. kruszywa tamanego fr.0/31,50mm
zag. mech. gr. 20 cm, Is = 1,00; wg. PN-EN 13242+A1:2010

e Gruntrodzimy (G1) - zag. mech. 1s=0,98

PROJ. POBOCZA NIEUTWARDZONE - konstrukeja "L":

e Proj. Scinanie oraz uzupetnienie poboczy m. kruszywa
naturalnego i tamanego (50/50%) fr. 0/31,5 mm warstwg $r. gr.
10 cm wraz z profilowaniem i zageszczeniem do Is = 0,95
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LOKALIZACIA / droga gminna nr 250629W odc. w km 0+000,00 - 2+350,20 BRANZA:
i droga gminna nr 250620W odc. w km 0+000,00 - 4+102,70
msc. Gnaty, gmina Lelis, pow. ostrotecki, woj. mazowieckie drogowa
TEMAT STADIUM:
ROZBUDOWA DROG GMINNYCH NR 250620W | 250629W ZLOKALIZOWANYCH
POMIEDZY DROGA POWIATOWA OSTROtEKA - tEG - KURPIEWSKIE A DROGA _U m
POWIATOWA OSTROtEKA - DURLASY - LELIS '
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