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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 4 lipca 1999 1. Prawo Budowlane (rekst
jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 191 poz. 1373 z po6zn. zm.) oswiadczam
niniejszym, ze dokumentacja projektowa: Projekt budowlano — wykonawczy
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Leg Przedmiejski kol. Baczewskie
od km 0-+000,00 do km 0+792,90 wykonany na zlecenie Gminy Lelis zostat
opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami zasadami wiedzy
technicznej 1 ustaleniami decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji inwestycji oraz, ze jest kempletny z punktéw widzenia celu jakiemu

ma shuzy¢.

PROJEKTANT

ygjciech 2886

roweanie
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Warszawa, 8 grudnia 2008

Zaswiadczenie

Pan WOJCIECH ZAJAC

miejsce zamieszkania:
JABLONIOWA 2
07-400-OSTROLEKA

jest czionkiern Mazowieckiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa
© numerze ewidencyinym: MAZ/BD/6285/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia: 31 grudnia 2000 r.

. fax w, 18. E-mail: bluro@maz. piib.org pl, www.maz piib.org.pl

00-950 Weirfz?wa, t_el. 022 336 14 02+04,

Tt 50

BiLo; ut. Swiglokrzyska 14 Klatka B, Vilp,
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ
LEG PRZEDMIEJSKI KOL. BACZEWSKIE

OD KM 0+000,00 DO KM 0+792,90

INWESTOR: GMINA LELIS

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Urzedu Gminy w Lelisie zgodnie z
umowa nr DGL 1163-40/09 z dnia 21 sierpnia 2009 r.

Projekt opracowano w oparciu o:

inwentaryzacje istniejacych drogi o nawierzchni zwirowej,

mapy sytuacyjno - wysokosciowe terenu w skali 1:500

obowigzujace przepisy i wytyczne projektowania drog kl. D tj. WPD-21 WPD-3.,
dane do projektu przebudowy drogi Zleceniodawcy,

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. W
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz.U. Nr 43 poz. 430 z 14.05.1999 1.)

wymagania techniczne — nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2008 r.

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania byto okreslenie szczegétowego przebiegu drogi w
planie sytuacyjnym w dowigzaniu do istniejacego zagospodarowania terenu, ustalenie
typowego przekroju konstrukcyjnego, stalego oznakowania drogi oraz ustalenie
przedmiaru robdt koniecznych do przebudowy drogi wraz z kosztorysem
inwestorskim i slepym jak i specyfikacje szczegdltowe robot.





[image: image8.png]Jednoczesnie dokumentacja niniejsza ma shuzy¢ Inwestorowi do zatatwienia
spraw formalno-prawnych tj. uzyskanie pozwolenia budowlanego i przeprowadzenie
przetargu publicznego na wykonanie rob6t zgodnie z obowiazujacymi przepisami
w tym zakresie.

Zakres opracowania obejmuje w szczegdlnosci:
ustalenie przebiegu osi trasy,
ustalenie przekroju konstrukcyjnego trasy,
oznakowania drogi pionowego,
sporzadzenie kosztorysu Slepego.

I STAN ISTNIEJACYCH DROGI

1. Dane ogélne o drodze.

Droga gminna w msc. L¢g Przedmiejski kol. Baczewskie od km 0-+000,00 do
km 0+792,90 posiada utrwalony w terenie przebieg przez takie elementy jak:

B ograniczone pas drogowy sasiadujacymi ogrodzeniami,

B istniejaca korone drogi z nawierzchnia zwirowa,

W istniejace skrzyzowania drogi projektowanej z innymi drogami,
R istniejace media w drodze

B punkty graniczne pasa drogowego.

Zgodnie z wymaganiami Wytycznych Projektowania Drég kl. D technicznej
/WPD-2/ jest to ogdlnie dostepne droga wewnetrzna publiczna przeznaczona do
obstugi ruchu lokalnego, ktora charakteryzuje miedzy innymi to ze:
B ma jedno- pasmowa jezdni¢ dwukierunkowa,
B obsluguje przylegte zagospodarowanie terenu bez ograniczen,
M zapewnia polaczenie zewnetrzne | wewngtrzne miejscowosci,
B jest przeznaczona do obstugi i ruchu lokalnego o malym natezeniu.

W uktadzie komunikacyjnym Gminy stanowi polaczenie migdzy droga

powiatowa Ostroteka — Nasiadki a drogg gminng Eeg Przedmiejski kol. Baczewskie..




[image: image9.png]2. Przebieg drogi w planie.

Poczatek projektowanego odcinka w km 0+000,00 stanowi zjazdy
z drogi powiatowej Ostroleka - Nasiadki na prawej krawedzi nawierzchni w
msc. Leg Przedmiejski. Koniec stanowi lewa krawedz drogi gminnej
Leg Przedmiejski kol. Baczewskie.
Poczatek i koniec projektowanego odcinka zostaly zastabilizowany w terenie
W sposob trwaly.
Catkowity przebieg drogi w terenie pokazano na planie sytuacyjno —
wysokoéciowym stanowigcym zatacznik projektu technicznego.

3. Istniejacy przekroj poprzeczne drogi.

Pas drogowy na catej dlugosci o szerokosci zmiennej od 6,50 m do 10,00 m.
Szerokos¢ korony drogi zmienne od 6,00 m do 7,00 m.
Po obu stronach drogi istniejace ogrodzenia na granicy pasa drogowego i granice
dziatek p6l uprawnych. Istniejaca nawierzchnia zwirowa posiada grubo$¢ zmienng od
10 do 12 ecm. Profil poprzeczny drogi nierbwny, z zanizeniami na krawedzi jezdni.
Stan istniejacej nawierzchni zwirowej zty wymaga remontu 1 wzmocnienia.

4. Odwodnienie drogi

Korpusy drogi na catym odcinku projektowanym jest odwadniany
powierzchniowo. Nie zachodzi koniecznos$¢ projektowania przepustow ani
rowdw gdyz gruat jest przepuszczalny.

5. Warunki gruntowo - wodne.

Poziom wody gruntowej na calym projektowanym odcinku ksztattuje sie na
poziomie od 1,50 do 2,50 m. ponizej terenu. W podlozu drogi i otaczajacego terenu
zalegaja grunty przepuszczalne tj. piaski $rednie i grube.

Uwzgledniajac istniejace warunki gruntowo - wodne nosnoé¢ podioza nalezy
sklasyfikowac do grupy nosnosci G1.
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Istniejacy ruch drogowy.

Na podstawie obserwacji i pomiaréw ruchu na drodze obecne obcigzenie ruchem

pojazdéw o nacisku na o§ 80 kN na jeden pas ruchu w ciagu doby wynosi ponizej
dwunastu i w oparciu o WPD - 3 ustala si¢ kategorie ruchu wedlug tabeli 7.1
jako KR -1,

IV. PROJEKTOWANY ZAKRES PRZEBUDOW_DROGI.

1.

Dane ogélne do przebudowy.

Uwzgledniajac obecny stan nawierzchni zwirowej oraz jej utrwalony w terenie
przebieg przewiduje si¢ wykonanie przebudowy polegajacej na:

uzupetnieniu kruszywem naturalnym istniejacej nawierzchni w celu wzmocnienia i
wyprofilowania,
stabilizacje gruntu cementem warstwy o grubosci 16 cm wg WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2008 1. przy zachowaniu Rw,g=2,5-5,0 MPa
ulozenie nawierzchni z betonu asfaltowego BA-12,8 warstwa $cieralna grubo$é
warstwy 4 cm dla ruchu KR-2 zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 .
tablica 1 AC 11 S lepiszcze asfaltowe 35/50
ulozenie nawierzchni z betonu asfaltowego BA-12,8 warstwa wigzaca grubo$é
warstwy 4 cm dla ruch jak wyzej dla w-wy $cieralnej — drugi etap

uzupetnienie poboczy obustronne gruntem rodzimym
oznakowanie pionowe,

Na podstawie WPD-3 przyjeto nastepujace dane wyjsciowe do projektowania
drogi:

predkosé projektowa - 50km/h

kategoria terenu - piaski

klasa techniczna -D

przekrdj poprzeczny:
szeroko$¢ jezdni - 4,00m
szerokos¢ poboczy - 2x 1,00 m
szerokosé korony - 6,00 m

kategoria obcigzenia ruchem - KR 1
nawierzchnia bitumiczna z BA-12,8 warstwa $cieralna dla ruchu KR1 i KR2 grubosé
warstwy 4 cm zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 jak wyzej.




[image: image11.png]2. Przebieg drogi w planie sytuacyjnym.

Projektowany przebieg drogi przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali
1:500.
Przebieg osi drogi dowiazano do trwatych elementow zagospodarowania terenu.
Projektowany przebieg pokrywa si¢ z istniejacym przebiegiem drogi.

Na planie sytnacyjnym pokazano takze zjazdy publiczne 1 tak:

0+114,10 strona prawa = 37,96 m2
0+381,89 strona prawa = 45,67 m2
0+389,41 strona lewa 43,73 m2
0+614,14 strona prawa = 40,57 m2

i

RAZEM 167,93 m2

2

3. Projektowany przekrdj normainy.

Zaprojektowano nastepujacy przekroj normalny:
M jezdnia jednopasmowa, dwukierunkowa o szerokosci 4,00 m z bitumiczna warstwa,
Scieralng BA-12,8 o grubosci 4 em.(AC 11 S 35/50 wg WT-2).
B korona drogi szerokosci od 6,00 m
M obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 2 x 1,00 m

Projektowany przekrdj normalny pokazano na rysunku w czesci rysunkowei,
stanowiacej zatacznik nr 3 projektu technicznego.

4. Projektowana konstrukcja nawierzchni.

Przyjeto warunki i parametry do projektowania konstrukciji nawierzchni:
W obcigzenie pojedynczej osi pojazdu - 80 kN,
B kategoria ruchu po 10 latach - KR 2,
W grupa nosnosci podioza - G 1
B wymagana grubos¢ zastepcza konstrukeji nawierzchni dla KR 2 wynosi Hz = 32 cm.

Uwzgledniajac mozliwosci materiatowe i technologiczne w oparciu o typowe
konstrukcje nawierzchni A.5.1. WPD-3 strona 84 przyjeto jako typ konstrukeji jako
nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej jednowarstwowa, wedlug standardu
BA-12,8 (AC118) przy grubosci warstwy 4 cm i podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem, grubo$¢ warstwy 16 cm i wytrzymatosci R 55 = 2,5 do 5,0
MPa.




[image: image12.png]Istniejaca nawierzchnia zwirowa winna by¢ wzmocniona warstwa kruszywa
naturalnego grubosci 15 cm.

Na zjazdach przewidziano wykonanie nawierzchni bitumicznej o parametrach jak dla
drogi gléwnej natomiast podbudowa gr 20cm z kruszywa famanego 0/31,5.

. Projektowana niweleta drogi.

Niwelete zaprojektowano uwzgledniajac korekte profilu podhuznego drogi w obrebie
zadolen, wyrdwnujac takze lokalne zanizenia i podnoszac lekko do gory o grubosé
podbudowy oraz warstwy $cieralnej. Wszystkie tuki pionowe zostaly wylagodzone
krzywymi kolowymi.

. Projektowane odwodnienie drogi.

Projektuje si¢ odwodnienie powierzchniowe. Przepusty na projektowanym
odcinku nie wystepuja.

. TECHNOLOGIA ROBOT PRZEBUDOWY,

Prace modernizacyjne nalezy rozpoczac od wyznaczenia przebiegu osi drogi

a nastepnie zalozenia niwelety poszczegolnych warstw konstrukeji, uwzgledniajac
wszelkie zatamania, tak w pionie jak i w poziomie.

W pierwszej kolejnosci uzupelnienie istniejacej nawierzchni zwirowej nalezy wykonaé
kruszywem naturalnym, przydatnym do stabilizacji cementem, przez dowdz i
wbudowanie przy pomocy rowniarki.

Po wyréwnaniu profilu podtuznego i poprzecznego nalezy przystapi¢ do wykonania
stabilizacji gruntu cementem przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzetu.
Nastepnie nalezy wykonac¢ na zjazdach publicznych podbudowe z kruszywa tamanego
frakcji 0/31,5 gruboscei 20 cm.
Po okresie pielegnacii i wigzania podbudowy betonowej minimum 7 dni, mozna
przystapi¢ do ulozenia warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej o
grubosci warstwy 4 cm. BA-12,8. Przed wlozeniem nawierzchni podbudowy nalezy
skropi¢ emulsja asfaltows wolnorozpadowa 70% w ilosci 1,00 kg/m?®
W dalszej kolejnosci nalezy wykona¢ pobocza z gruntu naturalnego szerokosci po
1,00 mb i grubosci 10 cm. Ostatnia czynno$¢ to oznakowanie pionowe.




[image: image13.png]VI. OZNAKOWANIE PIONOWE.

Oznakowanie pionowe opracowano na dodatkowej planszy sytuacyjnej
zamieszczonej jako zatacznik dokumentacy technicznej.

VII. BHP w trakcie realizacji robét

Dla zachowania bezpieczenstwa prowadzonych robdt nalezy wykona¢ projekt
Organizacji robot prowadzonych przy jednostronnym zajeciu jezdni dwukierunkowej
O matym ruchu (ponizej 200 pojazdow na jedng godzing) zgodnie z ustawa o ruchu
Drogowym (dz. Ust. Z 2003 r. Nr 58 poz. 515) oraz rozporzadzeniem ministra infra-
Struktury w sprawie szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
Wykonywanie nadzoru nad tym zarzadzeniem (dz. Ust. Nx 177 z 14 .10.2003 r.)
Zaopiniowany przez zarzadzajacego ruchem na drogach gminnych powinien stanowi¢
zalacznik do dziennika budowy.

Zgodnie z prawem budowlanym ogloszonym w dz. Ust. Nr 80 z 2003 r. Poz. 718
Art. 41 przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy 1 inspektor nadzoru skladaja
wymagane oswiadczenia a dodatkowo kierownik budowy plan bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia. Plan oznakowania rob6t nalezy zaprojektowac zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegoto-
wych warunkow techniczaych dla znakow i sygnatow drogowych ( dz. Ust. Nr 220
Poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. oraz zatacznikami nr 1-4 do w/w zarzadzenia.
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[image: image15.png]Typ projektu: PROJEKT BUDOWLANC - WYKONAWCZY

Inwestor: Gmina Lelis

Numer umowy: DGL 1163-40/09 z dnia 21 sierpnia 2009 r.
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w msc. keg Przedmiejski kol.
Baczewskie

Obiekt2: od km 0+000,00 do km 0+792,90

Nazwa rysunku: Przekrdj konstrukcyjny drogi

Ile zatacznikdw: 1

Numer rysunku: 3

Opracowal: mgr inz. Izabela Zajac

Projektowal: mgr inz. Wojciech Zajac

Uprawnienia projektujacego: 67/94/0s MAZ/BD/6285/01
Sprawdzil:

Uprawnienia sprawdzajacego:

Wykonawca :

%ok ok ok

Szablon Przekrdj konstrukcyiny drogi gminnej w msc. Leg Przedmiejski
kol. Baczewskie

E 1 L 0,00 2,00 -0,02 0,04 0,05 0,04 0,10 0,16 0,00
# Jezdnia lewostronna

# warstwa Scieralma z betonu

## asfaltowego AC 115 35/50

# warstwa wiazZaca z betonu

## asfaltowego AC 1lW 50/70

# stabilizacja gruntu cementem

## na miejscu Rw=5 MPa

E 89 L 0,00 1,00 -0,07
# pobocze
## gruntowe

E 81 L 0,25 -1,00

E 6 P 0,00 2,00 0,02 0,04 0,05 0,04 0,10 0,16 0,00
# Jjezdnia prawostronna

E 8 p 0,00 1,00 0,07
# pobocze
## gruntowe

E 81 Pp 0,25 1,00

% 1. dopuszcza sie etapowanie robét nawierzchniowych

iech Zajac

kierawome
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1. NAZWA - PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W MSC. LEG PRZEDMIEJSKI
KOLONIA BACZEWSKIE
od km 0+000,00 do km 0+792,90
2. NAZWY I KODY
a) grupa robot CPV 452
b) klasa robot CPV 4523
¢) kategoria robot CPV 45233
3. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Droga gminna w msc. Leg Przedmiejski kolonia Baczewskie

Gmina LELIS Powiat OSTROLECKI}

4, NAZWA 1 ADRES ZAMAWIAJACEGO
GMINA LELIS

5. DATA OPRACOWANIA
PAZDZIERNIK 2009 r.

sage Vi o inienh BEJEE
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. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV 45100000-8

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
CPV 45232452-5

POBUDOWY CPV 45233000-9
NAWIERZCHNIA CPV 45233220-7
. ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 45233140-2

URZADZENIE BEZPIECZENSTWA RUCHU
CPV 45233290-8

INNE ROBOTY CPV 45233124-4
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