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CZESC BUDOWLANA
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 4 lipca 1999 r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 191 poz. 1373 z pdzn. zm.) o$wiadczam
niniejszym, ze dokumentacja projektowa: Projekt budowlano — wykonawczy
Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Bialobiel (ulica Lesna)
od km 0+000,00 do km 0+680,00 wykonany na zlecenie Gminy Lelis zostal
opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami zasadami wiedzy
technicznej 1 ustaleniami decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
realizacji inwestycji oraz, Ze jest kompletny z punktow widzenia celu jakiemu

ma stuzy¢.

PROJEKTANT

wgr ind. Wojciech Zajac
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ

W MIEJSCOWOSCI BIALOBIEL (UL.LESNA)

OD KM 0+000,00 DO KM 0+680,00

INWESTOR: GMINA LELIS

PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na zlecenie Urzedu Gminy w Lelisie zgodnie z
umowsg nr DGL 1163-40/09 z dnia 21 sierpnia 2009 1.

Projekt opracowano w oparciu o:

inwentaryzacje istniejacych drogi o nawierzchni zwirowej,

mapy sytuacyjno - wysokosciowe terenu w skali 1:500

obowiazujace przepisy i wytyczne projektowania drog ki. D . WPD-2 i WPD-3
dane do projektu przebudowy drogi Zleceniodawcy,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. W
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie { Dz U. Nr 43 poz. 430 z 14.05.1999 r.)

wymagania techniczne — Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2008 1.

CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania bylo okreslenie szczegttowego przebiegu drogi w
planie sytuacyjnym w dowiazaniu do istniejacego zagospodarowania terenu, ustalenie
typowego przekroju konstrukcyjnego, stalego oznakowania drogi oraz ustalenie
przedmiaru robot koniecznych do przebudowy drogi wraz z kosztorysem
inwestorskim i $lepym jak i specyfikacje szczegdtowe robot.





[image: image8.png]Jednoczesdnie dokumentacja niniejsza ma shuzy¢ Inwestorowi do zatatwienia
spraw formalno-prawnych tj. uzyskanie pozwolenia budowlanego 1 przeprowadzenie
przetargu publicznego na wykonanie robot zgodnie z obowiazujacymi przepisami
w tym zakresie.

Zakres opracowania obejmuje w szczegdlnosci:
ustalenie przebiegu osi trasy,
ustalenie przekroju konstrukcyjnego trasy,
oznakowania drogi pionowego,
sporzadzenie kosztorysu $lepego.

1. STAN ISTNIEJACYCH DROGI

. Dane ogdélne o drodze.

Droga gminna w msc. Bialobiel (ul Lesna) od km 0+000,00 do km 0+680,00
posiada utrwalony w terenie przebieg przez takie elementy jak:

ograniczone pas drogowy sasiadujacymi ogrodzeniami,
istniejacq korone drogi z nawierzchnia zwirowa,

istniejace skrzyzowania drogi projektowanej z innymi drogami,
istniejace media w drodze

punkty graniczne pasa drogowego.

Zgodnie z wymaganiami Wytycznych Projektowania Drog kl. D technicznej
/WPD-2/ jest to ogdlnie dostepne droga wewnetrzna publiczna przeznaczona do
obstugi ruchu lokalnego, ktdra charakteryzuje migdzy innymi to ze:
ma jedno- pasmowg jezdni¢ dwukierunkowa,
obsluguje przylegte zagospodarowanie terenu bez ograniczen,
zapewnia polaczenie zewngtrzne i wewnetrzne miejscowosc,
jest przeznaczona do obstugi i ruchu lokalnego o matym natezeniu.

W ukladzie komunikacyjnym Gminy stanowi polaczenie miedzy droga,
powiatowa Ostrofeka - Lelis nowobudowanego osiedla przy ul Lesne;j.
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Przebieg drogi w_planie.

Poczatek projektowanego odcinka w km 0+000,00 stanowi zjazdy

z drogi powiatowej Ostroleka - Lelis na prawej krawedzi nawierzchni w

msc. Bialobiel. Koniec stanowi 0§ projektowanej drogi na koncu terenu
zabudowanego..

Poczatek i koniec projektowanego odcinka zostaly zastabilizowany w terenie
w sposéb trwaly.

Calkowity przebieg drogi w terenie pokazano na planie sytuacyjno —
wysokosciowym stanowigcym zatacznik projektu technicznego.

. Istniejacy przekroj poprzeczne drogi.

Pas drogowy na calej dlugosci o szerokosci zmiennej od 5,00 m do 9,00 m.
Szerokos¢ korony drogi zmienne od 5,00 m do 6,00 m.
Po obu stronach drogi istniejace ogrodzenia na granicy pasa drogowego i granice
dziatek pol uprawnych. Istniejaca nawierzchnia zwirowa posiada grubos¢ zmienng od
10 do 15 cm. Profil poprzeczny drogi nierbwny, z zanizeniami na krawedzi jezdni.
Stan istniejace] nawierzchni zwirowej zty wymaga remontu i wzmocnienia.

Odwednienie drogi

Korpusy drogi na catym odcinku projektowanym jest odwadniany
powierzchniowo. Nie zachodzi konieczno$¢ projektowania przepustdow ani
rowow gdyz grunt jest przepuszczalny.

. Warunki gruntowo - wodne.

Poziom wody gruntowej na calym projektowanym odcinku ksztaltuje sie na
poziomie od 2,00 do 2,50 m. ponizej terenu. W podtozu drogi i otaczajacego terenu
zalegaja grunty przepuszczalne tj. piaski $rednie i grube.

Uwzgledniajac istniejace warunki gruntowo - wodne no$noéé podtoza nalezy
sklasyfikowa¢ do grupy nosnosci G1.
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Istniejacy ruch drogowy.

Na podstawie obserwacji i pomiaréw ruchu na drodze obecne obcigzenie ruchem
pojazdéw o nacisku na 0§ 80 kN na jeden pas ruchu w ciagu doby wynosi ponizej
dwunastu i w oparciu © WPD - 3 ustala sie kategorig ruchu wedtug tabeli 7.1
jako KR -1,

IV. PROJEKTOWANY ZAKRES PRZEBUDOW DROGIL

1

Dane ogélne do przebudowy.

Uwzgledniajac obecny stan nawierzchni zwirowej oraz jej utrwalony w terenie
przebieg przewiduje sie wykonanie przebudowy polegajacej na:

uzupelnieniu kruszywem naturalnym istniejacej nawierzchni w celu wzmocnienia i

wyprofilowania,

stabilizacje gruntu cementem warstwy o grubosci 16 cm wg WT-2 Nawierzchnie

asfaltowe 2008 r. przy zachowaniu Rwyg=2,5-5,0 MPa

ulozenie nawierzchni z betonu asfaltowego BA-12,8 warstwa scieralna grubosc¢

warstwy 4 cm dla ruchu KR-2 zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 r.
tablica 1 AC 11 S lepiszcze asfaltowe 35/50

utozenie nawierzehni z betonu asfaltowego BA-12,8 warstwa wiazaca grubosé

warstwy 4 cm dla ruch jak wyzej dla w-wy $cieralnej — drugi etap

uzupelnienie poboczy obustronne gruntem rodzimym

oznakowanie pionowe,

Na podstawie WPD-3 przyjeto nastgpujace dane wyjsciowe do projektowania
drogi:

predkosc projektowa - 50 kmvh

kategoria terenu - piaski

klasa techniczna -D

przekrdj poprzeczny:
szerokosé jezdni - 4,00 m
szeroko$c poboczy - 2x1,00m
szerokos¢ korony - 6,00 m

kategoria obcigzenia ruchem - KR 1
nawierzchnia bitumiczna z BA-12,8 warstwa $cieralna dla ruchu KR1 i KR2 grubos¢
warstwy 4 cm zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 jak wyzej.





[image: image11.png]2. Przebieg drogi w planie sytuacyjnym,

Projektowany przebieg drogi przedstawiono na planie sytuacyjnym w skali
1. 500.
Przebieg osi drogi dowigzano do trwatych elementow zagospodarowania terenu.
Projektowany przebieg pokrywa si¢ z istniejacym przebiegiem drogi.

Na planie sytuacyjnym pokazano takze zjazdy publiczne i tak:

0+152,35 stronalewa = 55,75 m2
0+208,95 stronalewa = 56,79 m2
0+230,88 strona prawa = 33,18 m2
0+241,27 stronalewa = 41,88 m2
0+288,63 strona lewa = 4297 m2
0+417,24 strona prawa = 47,55 m2
0+569,58 strona prawa = 41,30 m2

RAZEM 319,42 m2

~

3. _Projektowany przekréj normalny.

Zaprojektowano nastepujacy przekroj normalny:
B jezdnia jednopasmowa, dwukierunkowa o szerokosci 4,00 m z bitumiczna warstwg
Scieralng BA-12,8 o grubosci 4 cm.(AC 11 S 35/50 wg WT-2).
B korona drogi szerokoéci od 6,00 m
B obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 2 x 1,00 m

Projektowany przekroj normalny pokazano na rysunku w czesci rysunkowej,
stanowiacej zalacznik nr 3 projektu technicznego.

4. Projektowana konstrukcja nawierzchni,

Przyjeto warunki i parametry do projektowania konstrukeji nawierzchni:
B obciazenie pojedynczej osi pojazdu - 80 kN,
W kategoria ruchu po 10 latach - KR 2,
M grupa nosnosci podloza - G 1
B wymagana grubos¢ zastgpcza konstrukeji nawierzchni dla KR 2 wynosi Hz = 32 cm.

Uwzgledniajac mozliwoéci materiatowe i technologiczne w oparciu o typowe
kenstrukcje nawierzchni A.5.1. WPD-3 strona 84 przyjeto jako typ konstrukji jako
nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitumicznej jednowarstwowa, wedtug standardu





[image: image12.png]BA-12.8 (AC118) przy grubosci warstwy 4 cm i podbudowy z gruntu
stabilizowanego cementem, grubo$¢ warstwy 16 cm 1 wytrzymalosci

Rw 28 = 2,5 do 5,0 MPa.

Istniejgca nawierzchnia zwirowa winna by¢ wzmocniona warstwa kruszywa
naturalnego grubosci 15 cm.

Na zjazdach przewidziano wykonanie nawierzchni bitumicznej o parametrach jak dla
drogi gléwnej natomiast podbudowa gr 20cm z kruszywa tamanego 0/31,5.

. Projektowana niweleta drogi.

Niwelete zaprojektowano uwzgledniajac korekte profilu podluznego drogi w obrebie
zadoleh, wyrdwnujac takze lokalne zanizenia i podnoszac lekko do gory o grubosé
podbudowy oraz warstwy Scieralnej. Wszystkie luki pionowe zostaly wylagodzone
krzywymi kotowymi.

. Projektowane odwodnienie drogi.

Projektuje sig odwodnienie powierzchniowe. Przepusty na projektowanym
odcinku nie wystepuja.

. TECHNOLOGIA ROBOT PRZEBUDOWY,

Prace modernizacyjne nalezy rozpoczaé od wyznaczenia przebiegu osi drogi

a nastepnie zalozenia niwelety poszezegdlnych warstw konstrukcji, uwzgledniajac
wszelkie zatamania, tak w pionie jak i w poziomie.

W pierwszej kolejnosci uzupelnienie istniejacej nawierzchni zwirowej nalezy wykonaé
kruszywem naturalnym, przydatnym do stabilizacji cementem, przez dowoz i
wbudowanie przy pomocy réwniarki.

Po wyréwnaniu profilu podtuznego i poprzecznego nalezy przystapi¢ do wykonania
stabilizacji gruntu cementem przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzetu.
Nastepnie nalezy wykona¢ na zjazdach publicznych podbudowe z kruszywa tamanego
frakeji 0/31,5 grubosei 20 cm.
Po okresie pielggnacyi i wigzania podbudowy betonowej minimum 7 dni, mozna
przystapi¢ do utozenia warstwy Scieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej o
grubosci warstwy 4 cm. BA-12,8. Przed wlozeniem nawierzchni podbudowy nalezy
skropi¢ emulsja asfaltowa wolnorozpadowa 70% w ilosci 1,00 kg/m?
W dalszej kolejnosci nalezy wykonaé pobocza z gruntu naturalnego szerokosci po
1,00 mb i grubosci 10 cm. Ostatnia czynno$¢ to oznakowanie pionowe.





[image: image13.png]VI. OZNAKOWANIE PIONOWE.

Oznakowanie pionowe opracowano na dodatkowej planszy sytuacyjnej
zamieszczonej jako zatacznik dokumentaci technicznej.

VIH. BHP w trakcie realizacji robét

Dla zachowania bezpieczefistwa prowadzonych robot nalezy wykona¢ projekt
Organizacji robot prowadzonych przy jednostronnym zajeciu jezdni dwukierunkowej
O malym ruchu (ponizej 200 pojazdow na jedna godzing) zgodnie z ustawa o ruchu
Drogowym (dz. Ust. Z 2003 r. Nr 58 poz. 515) oraz rozporzadzeniem ministra infra-
Struktury w sprawie szczegOtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
Wykonywanie nadzoru nad tym zarzadzeniem (dz. Ust. Nr 177 z 14 .10.2003 r.)
Zaopiniowany przez zarzadzajacego ruchem na drogach gminnych powinien stanowic
zatacznik do dziennika budowy.

Zgodnie z prawem budowlanym ogloszonym w dz. Ust. Nr 80 z 2003 r. Poz. 718
Art. 41 przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy 1 inspektor nadzoru sktadaja
wymagane o$wiadczenia a dodatkowo kierownik budowy plan bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia. Plan oznakowania robdt nalezy zaprojektowaé zgodnie

z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. W sprawie szczegdto-
wych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych ( dz. Ust. Nr 220
Poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003 r, oraz zalgcznikami nr 1-4 do w/w zarzadzenia.

e dng, Wojeieck Zajue
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Typ projektu: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Inwestor: Gmina Lelis

Numer umowy: DGL 1163-40/09 z dnia 21 sierpnia 2009 r.
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej w msc. Biatobiel (ulica Lesna)

obiekt2: od km 0+000,00 do km 0+680,00
Nazwa rysunku: Przekréj konstrukcyjny drogi
Ile zatacznikow: 1

Numer rysunku: 3

opracowat: mgr inz. Izabela Zajac
Projektowat: mgr inz. wojciech Zajac

uUprawnienia projektujacego: 67/94/0s MAZ/BD/6285/01

Sprawdzit:
Uprawnienia sprawdzajacego:

wykonawca:
EE &

szablon Przekrdj konstrukcyjny drogi gminnej w msc.

km 0+680,00

E 1 . 0,00 2,00 -0,02 0,04 0,05 0,04 0,10
# Jjezdnia lewostronna
# warstwa $cieralna z betonu
## asfaltowego AC 11s 35/50
# warstwa wigzaca z betonu
## asfaltowego AC 11w 50/70
# stabilizacja gruntu cementenm
## na miejscu Rw=5 MPa

E 89 L 0,00 1,00 -0,07
# pobocze
## gruntowe

E 81t 0,25 -1,00

Biatobiel od km 0+000,00 do

0,16 0,00

E 6 P 0,00 2,00 0,02 0,04 0,05 0,04 0,10 0,16 0,00

# Jjezdnia prawostronna

E 8 P 0,00 1,00 0,07
# pobocze
## gruntowe

E 8P 0,25 1,00

$ 1. dopuszcza sie etapowanie robdt nawierzchniowych

Thkk

Strona 1
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Nazwa odcinka: Przebudowa drogi gminngj w msc. Bialobiel (ul. Le$na)

Lokalizacja punktow charakterystycznych:  Wierzchotek kata zalamania 0 + 131,460

PKP2 0+ 116,295
PLKZ 0+ 126,380
SEK2 0+ 131,422
KEK2 0+ 136,464
PKP2 0 + 146,549

Kat zwrotu gamma (grady) =12.8400 Promienn R = 100,000 Przechylka = 6,000 % jednostronna

Szeroko$¢ jezdni = 4,000

Klotoida Luk kolowy

Dlugos¢ tuku kiotoidy L = 10,085 Diugosé juku kolowego £ = 10,080
Dhuigod¢ stycznej catkowitej To = 15,165 Odcigta srodka uku kolowego Xo = 15,109
Diugosé stycznej glownej Tg = 10,091 Rzedna $rodka luku kolowego Yo = 0,550
Diugos¢ stveznej dtugicj TD = 6,724
Dlugos¢ stycznej krdtkiej Tk = 3,362 Dlugoi¢ strzalki Z=0,533
Dhigo$¢ normalnej N = 0,170 Odcigta srodka kola Xs = 5.042
Qdcigta korica klotoidy X = 10,082 Rzgdna srodka kola Ys = 100,042
Rzedna koncea klotoidy Y = 0,169 Kat luku kolowego (grady) = 6,420
Parametr klotoidy a = 31,756

Poszerzenie wewngtrzne = 0,300

Poszerzenie zewnetrzne = 0.000

Wspélrzedne punktow hukdw poziomych:
(Krawedz jezdni wewngtrzna i zewnetrzna to odleglosci od osi jezdni)

Klotoida w osi jezdni Kra\?qdi jrczdn'i‘ Luk kolowy wrosi jezdni Krawed? jezdni
X Y WEWNELrZn ‘zcwn(:trzna ! X Y WEWREtrzna | zewngtrzna
0,000 0,000 2,000 2,000 10,082 0,169 2,300 2,000
1.614 0,001 2,048 2.000 [ 10674 0,201 2,300 2,000
2,521 0,003 2,075 2,000 L11.266 0,236 2.300 2.000
3,227 0,006 2,096 2,000 ! . 11838 0,275 2,300 2,000
4,034 0,011 2,120 2,000 12,450 0,317 2,300 2,000
5,042 0,021 2.150 2.000 i 13,042 0,363 2.300 2.000
6,051 0,037 2.180 2,000 | 13633 0,412 2,300 2,000
6,958 0,056 2,207 2,000 Lo 14,224 0,465 2.300 2,000
7,563 0,072 2225 2,000 14,814 0,521 2,300 2,000
8,067 0,087 2,240 2,000 15,404 0,581 2,300 2,000
8,470 0,100 2,252 2,000 | 15,994 0,644 2,300 2,000
8.772 0,112 2,261 2,000 16,584 0,711 2,300 2,000
9,075 0,124 2,270 2.000 ‘ 17.173 0,781 2,300 2.000
9,326 0,134 2278 2,000 ¢ 17.761 0,855 2,300 2,000
9,578 0,145 2,285 2.000 18,349 0,932 2,300 2,000
9,780 0,155 2,291 2.000 18,937 1,012 2,300 2,000
9,931 0,162 2,296 2,000 19,524 ’ 1,097 2,300 2,000
10,082 0.169 2,300 2,000 ‘ 20,111 1,184 2,300 2.000
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Nazwa odcinka: Przebudowa drogi gminnej w msc. Biatobiel (ul. Lesna)

Lokalizacja punktow charakterystycznych:  Wierzcholek kata zalamapia 0 + 157,200
PKP3 0+ 146,379
PLK3 0+ 153.589
SEK3 0+ 157,194
KLK3 0+ 160,799
PKP3 0+ 168,009
Kat zwrotu gamma (grady) =6.1200 Promien R = 150.000 Przechylka = 4,500 % jednostronna
Szeroko$¢ jezdni = 4,000

Klotoida Puk kotowy
Dlugos¢ tuku kiotoidy L = 7.210 Dlugos¢ tuku kolowego £ = 7,200
Dlugost stycznej calkowitej To = 10,821 Odcieta srodka luku kolowego Xo = 10,812
Diugo$¢ stycznej giownej Tg= 7,211 Rzedna $rodka luku kolowego Yo =0,188
Diugos¢ stycznej diugiej TD = 4,807
Dlugo$¢ stycznej krotkiej Tk = 2,403 Dlugos¢ strzalki Z = 0,188
Dilugoé¢ normalnej N = 0,058 Odcieta érodka kota Xs = 3,605
Qdcieta konca klotoidy X = 7.210 Rzgdna §rodka kola Ys= 150,014
Rzedna konca klotoidy Y = 0,058 Kat tuku kolowego (grady) = 3,060

Parametr klotoidy a = 32,886
Poszerzenie wewnetrzne = 0,250
Poszerzenic zewngtrzne = 0,000

Wspotrzedne punktéw fukéw poziomych:
(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewngtrzna to odleglodei od osi jezdni)

Klotoida w osi jezdni | Krawed? jezdni | | Luk kolowy w osi jezdni | Krawed? jezdni !

X Y wewngtrzna zewnetrzna X Y wewnetrzna | zewnetrzna
0.000 0000 | 2000 | 2000 | ! 7210 0,058 2,250 2.000

1154 0000 | 2040 | 2000 | | 7634 0.069 2,250 2000 |
1.802 0001 | 2062 | 2000 | | 8057 0,081 2.250 2,000
2,307 0002 | 2080 | 2000 | | 8481 0,094 2,250 2,000
2,884 0004 | 2100 | 2000 | | 8905 0,108 2,250 2,000
3.605 0007 | 2125 | 2000 | i 9329 0.124 2,250 2.000
1326 0012 | 2150 | 2000 | . 975 0,140 2,250 2,000
4,975 0019 | 2172 | 2000 10,177 0.158 2,250 2.000
5.407 0024 | 2188 | 2000 | | 10.600 0,178 2,250 2,000
5.768 0.030 | 2200 | 2,000 11024 0,198 2.250 2,000
6.056 0034 | 2210 | 2000 | | 11447 0,220 2,250 2.000
6,272 0038 | 2218 | 2000 | | 11871 0,242 2,250 2,000
6.489 0042 | 2225 | 2000 | & 12294 0.266 2,250 2,000
6,669 0046 | 2231 | 2000 | | 12718 0,292 2,250 2,000
6.849 0.050 | 2238 | 2000 13.141 0318 2.250 2,000
6,993 0053 | 2242 | 2000 13.564 0,345 2.250 2,000
7,101 0055 | 2246 | 2,000 13987 | 0374 2,250 2,000
L 7210 0058 | 2250 | 2000 | | 14410 0,404 2.250 2,000
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Autor programu: mgr inz. Jarostaw GIERBA , ul. Wesola 2

w4

Nazwa odcinka: Przebudowa drogi gminnej w msc. Bialobiel (ul. Le$na)

Lokatizacja punktow charaktervstycznych:

Kat zwrotu gamma (grady) = 4,9200
Szeroko$¢ jezdni = 4,000
Klotoida

Dhugoé¢ tuku klotoidy L = 3.864

Promicnn R = 100,000

Dhugosé stycznej calkowitej To = 3,798

Dhugos¢ stycznej glownej Tg = 3,864
Diugos¢ stycznej dlugiej TD = 2,576
Dhugoé¢ stycznej krotkiej Tk = 1,288
Dilugos¢ normalnej N = 0.025
Qdcieta korica klotoidy X = 3,864
Rzedna konca klotoidy Y = 0,025
Parametr klotoidy a = 19,637

Wspélrzedne punktéw lukow poziomych:

Wierzcholek kata zalamania 0 + 179,620
PKP4 0+ 173,822
PLK4 0+ 177,686
SER4 0+179,618
KLK4 0+ 181,550
PKP4 0+ 185414

Luk kotowy

Dlugos¢ tuku kolowego L = 3.860
Odcieta $rodka tuku kotowego Xo = 5,795
Rzedna $rodka luku kotowego Yo = 0,081

Dlugosé strzalki Z = 0,081
Odcieta $rodka kota Xs=1,932
Rzedna s$rodka kola Ys = 100.006
Kat huku kolowego (grady) = 2,460

Poszerzenic wewnetrzne = 0.300
Poszerzenic zewnetrzne = 0.000

Przechylka = 6,000 % jednostronna

(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewnetrzna to odleglosci od osi jezdni)

[ Klotoida w osi jezdni KrawgdZ jéialli Luk kolowy wr osi jezdni Krawedz jczéni

" X Y WEWNEIrzng ZC\\'n@ernai X Y WeWNELIZNa | ZEWnetrzna ‘

[ 0,000 0,000 2,000 2,000 “ 3,864 0,025 2.300 2.000
0,618 0,000 2,048 2,000 ‘ 4,091 0,030 2.300 2,000
0,966 0,000 2,075 2,000 | 4,319 0,035 2,300 2,000

% 1,237 0,001 2,096 2,000 | 4.546 0,040 2,300 2,000
1,546 0,002 2,120 2,000 4.773 0,047 2,300 2,000
1,932 0,003 2.150 2.000 ‘ 5.000 0,033 2,300 2,000 !
2,318 0,005 2,180 2,000 5227 0.061 2,300 2,000
2,666 0,008 2,207 2,000 5455 0,068 2,300 2,000
2,898 0,010 2225 2,000 5,682 0.077 2,300 2,000
3,091 0,013 2.240 2,000 | 3,909 0,085 2,300 2,000

i 3,246 0,015 2232 2,000 | 6.136 0,095 2,300 2,000

| 3,362 0,016 2,261 2,000 ! 6,363 0,104 2.300 2,000

i 3478 0,018 2,270 2.000 6.590 0,115 2,300 2.000

1 3,574 0,020 2,278 2,000 | 6.817 0,126 2,300 2,000 ¢

i 3,671 0,021 2,285 2,000 7,044 0,137 2,300 2,000
3.748 0,023 2.291 2,000 7271 0,149 2,300 2.000
3,806 0,024 2,296 2,000 7498 0,161 2,300 2,000
3,864 0,025 2,300 2,000 7,725 0,174 ) 2,300 2,0()Q N





[image: image21.png]W5

Nazwa odcinka: Przebudowa drogi gminnej w msc. Bialobiel (ul. Lesna)

Lokalizacja punktow charakterystveznvch:  Wierzcholek kata zalamania 0 + 278,150
PKP3 0+ 239,693
PLK35 0+271,719
SEK5 0 +277,732
KLKS 0+283.745
PKP5 0 +295,771
Kat zwrotu gamma (grady) = 38.2800 Promien R = 40.000 Przechyitka = 7,000 % jednostronna
Szeroko$¢ jezdni = 4,000

Klotoida Luk kotowy
Dlugos¢ uku klotoidy L = 12,026 Diugos¢ luku kolowego £ = 12,020
Dlugos¢ stycznej calkowitej To = 18,457 Odcigta srodka huku kolowego Xo = 17,854
Diugos¢ stycznej gtownej Tg = 12,090 Rzedna srodka luku kolowego Yo = 1,943
Dlugos¢ stycznej dtugiej TD = 8,027
Dlugos¢ styczngj krétkiej Tk = 4,017 Diugos¢ strzatki Z=2,036
Dlugos¢ normalnej N = 0,608 Odcicta $rodka kota Xs = 6,008
Odcigta kofica klotoidy X = 11,999 Rzegdna $rodka kola Ys = 40,151
Rzedna kofica klotoidy Y = 0.602 Kat tuku kolowego (grady) = 19.140

Parametr kiotoidy a = 21,933
Poszerzenie wewnetrzne = 0,750
Poszerzenic zewngtrzne = 0,000

Wspolrzedne punktow fukow poziomych:
(Krawedz jezdni wewngtrzna i zewngtizna to odleglosci od osi jezdni)

Autor programuw: mgr inz. Jaroslaw GIERBA | ul. Wesota 23/20, 15-307 Bialystol, tel. (D85) 742-72-33

Klotoida w ;)si jezdnir i(ra\vcgd/ijczdm ; i Luk kolowy w osi jezdni KrawedZ jezdni
X Y wexmclrznalzcwnetrznai : X Y wewngtrzna | zewnetrzna
0,000 0,000 2,000 2,000 11,999 0.602 2,750 2.000
1924 0,002 2.120 2,000 12,697 0,714 2,750 2.000 1
3,006 0,009 2,188 2,000 13,394 0.838 2.750 2,000
3.848 0,020 2.240 2,000 114,088 0,975 2,750 2,000 |
4,810 0,039 2,300 2,000 ‘ 14,779 1.124 2,750 2,000 |
6,012 0.075 2375 2,000 [ 15468 1,285 2,750 2000 |
7.213 0.130 2,450 2,000 ‘ 16.1534 1,459 2,730 2,000
8.294 0.198 2,518 2,000 \ 16,837 1,644 2.750 2,000
9.013 0.254 2,562 2,000 : 17,516 1.842 2,750 2,000
9,612 0.308 2,600 2,000 i 18,192 2,051 2,750 2,000
10,090 0357 2.630 2,000 18,863 2272 2,730 2,000
10,449 0.396 2.652 2.000 | 19331 2,506 2,750 2,000
10,807 0,439 2,675 2,000 20,193 2,751 2.750 2,000 |
11,106 0.476 2,694 2,000 | 20,854 3,007 2,750 2,000 1
11,404 0,516 2,712 2,000 21,509 3276 2,750 2,000
11.642 0.549 2,728 2,000 | 22158 3,556 2,750 2,000
11,820 0,575 2,739 2,000 22,803 3.847 2,750 2,000
L11999 | 0602 | 275 | 2000 1 23442 4,150 2,750 2000
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Wwé

Nazwa odcinka: Przebudowa drogi gminnej w msc. Biatobiel (ul. Lesna)

Lokalizacja punktoéw charakterystycznych:  Wierzcholek kata zalamania 0 + 366,770

PKP6 0+ 351,593
PLKG 0+ 361.686
SEK6 0+ 366,732
KLK6 0+ 371,778
PKP6 O+ 381,870

Kat zwrotn gamma (grady) = 12.8500 Promich R = 100.000 Przechylka = 6,000 % jednostronna

Szeroko$¢ jezdni = 4,000

Klotoida Luk kotowy

Dlugos¢ tuku kiotoidy L = 10,092 Dlugos¢ luku kolowego £ = 10,100
Dlugo$¢ stycznej catkowitej To = 15,177 Odcieta $rodka tuku kotowego Xo = 15,121
Dhlugo$¢ styveznej gléwnej Tg = 10,098 Rzedna $rodka huiku kolowego Yo = 0,551
Dhugos¢ stycznej dlugiej TD = 6,729
Dtugos$¢ stycznej krotkiej Tk = 3.365 Dlugos¢ strzatki Z = 0,554
Dtugos¢ normalnej N = 0,170 Odcigta srodka kota Xs = 5,046
Qdcieta konca klotoidy X = 10,090 Rzedna srodka kola Ys = 100,042
Rzgdna kotica klotoidy Y = 0,170 Kat luku kolowego (grady) = 6,425
Parametr klotoidy a = 31,768

Poszerzenie wewngtrzne = 0,300

Poszerzenic zewngtrzne = 0,000

Wspotrzedne punktow fukéw poziomych:
(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewngtrzna to odleglosci od osi jezdni)

Klotoida w osi jezdni Krawed? jezdni ! Luk kolowy w osi jezdni Krawed? jezdni i
X Y We\x‘n@trznai zewnetrzna| | X Y wewnelrzna | zewngtrzna |
0.000 0,000 2,000 2,000 ! 10,090 0.170 2.300 2,000
1,615 0,001 2,048 2,000 10,683 0,201 2,300 2.000
2,523 0.003 2075 2,000 11,275 0.237 2,300 2,000 ¢
3.230 0.006 2,096 2,000 11,868 0275 2,300 2,000
4,037 0,011 2,120 2,000 12,460 0,318 2,300 2,000
5.046 0,021 2,150 2.000 13032 0.363 2.300 2,000
6,055 0.037 2,180 2,000 13,643 0.413 2,300 2,000
6,963 0,056 2,207 2,000 . 14235 0,466 2,300 2,000
7.569 0,072 2225 2,000 i 14.826 0.322 2.300 2.000
8,073 0,087 2,240 2.000 J\ | 15416 0,582 2,300 2.000
8477 0,101 2252 2,000 11 16,007 0.645 2,300 2.000
8,779 0,112 2.261 2,000 L 16,596 0,712 2,300 2.000
9.082 0,124 2.270 2000 | 17,186 0.782 2.300 2.000
9.334 0.134 2,278 2000 | 17.775 0,856 2,300 2.000
9.586 0,146 2,285 2,000 18,364 0.933 2,300 2,000
9,787 0.153 2,291 2,000 . 18952 1.014 2.300 2.000
9.939 0,162 2,296 2.000 119,539 1,098 2,300 2000
10,090 0,170 2,300 2000 20,127 1.186 2.300 2,000 i
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Nazwa odcinka: Przebudowa drogi gminnej w msc. Bialobiel (ul. Lesna)

Lokalizacja punktéw charakterystycznych:  Wierzcholek kata zatamania 0 + 400,270
PKP7 0+396,169
PLK7 0+ 398,903
SEK7 0 +400.269
KIK7 0+ 401,636
3 PKP7 0+ 404,369
Kat zwrotu gamma (grady) =3.4800 Promici R = 100,000 Przechyika = 6,000 % jednostronna
Szerokos¢ jezdni = 4,000

Klotoida Luk kotowy
Diugos¢ tuku Klotoidy L = 2.733 Dlugoéé tuku kolowego £ = 2,740
Diugos¢ stycznej catkowitej To = 4,101 Odcigta srodka tuku kolowego Xo = 4,099
Diugos¢ stycznej glownej Tg = 2,733 Rzedna srodka fuku kolowego Yo = 0,040
Dhugos¢ stycznej dhugiej TD = 1,822
Dlugos¢ stycznej krotkiej Tk = 0911 Dilugoéd strzatki Z = 0,040
Dihugo$¢ normalnej N = 0.012 Odcigta $rodka kola Xs = 1,367
Qdcieta konca klotoidy X = 2,733 Rzedna $rodka kola Ys = 100,003
Rzedna konca klotoidy Y = 0,012 Kat luku kolowego (grady) = 1,740

Parametr klotoidy a = 16,532
Poszerzenie wewngtrzne = 0,300
Poszerzenic zewngtrzne = 0,000

Wspolrzedne punktow fukoéw poziomych:
(KrawedZ jezdni wewnetrzna i zewnetrzna to odleglosci od osi jezdni)

—

! Kloi;)ida v;' osi jezdni Krawqdijezdni i Euk kolowy w osi jé;dni Krawed? jezdni
X Y \\cwn@trzna‘zewnctrzna‘ X Y wewngtrzna | Zewnetrzna
0,000 0,000 2.000 2,000 2.733 0,012 2,300 2,000 '
L0437 0,000 2,048 2,000 : 2.894 0,015 2,300 2.000
L0683 0,000 2,075 2,000 3.053 0,017 2.300 2,000
0.875 0,000 2,096 2,000 ! 3,215 0,020 2,300 2,000
1,093 0,001 2.120 2,000 | 3,376 0,023 2,300 2,000
1,367 0,002 2.150 2.000 i 3,337 0.027 2.300 2,000 ;
1.640 0,003 2,180 2000 | | 3,698 0,030 2,300 2,000 |
1,886 0,004 2,207 2,000 | 3,858 0,034 2.300 2,000
2,050 0,005 2.225 2,000 : 4,019 0,038 2.300 2,000
2,187 0,006 2,240 2,000 C4180 0,043 2,300 2,000
2,296 0,007 2,252 2.000 C 4340 0,047 2,300 2,000
2.378 0,008 2,261 2,000 4,501 0.052 2.300 2.000
2,460 0,009 2,270 2,000 | 4662 0,057 2.300 2.000
2,528 0,010 2.278 2,000 ! 4.823 0.063 2,300 2,000 |
2.596 0,011 2.285 2,000 4,983 0,069 2.300 2,000
2.651 0.011 2,291 2.000 5,144 0,074 2,300 2.000
2,692 0,012 2,296 2,000 ! 5,305 0,081 2,300 2,000
2,733 0,012 2,300 2,000 | 5465 0,087 2,300 2,000 1
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Nazwa odcinka: Przebudowa drogi gminnej w msc. Bialobiel (ul. Lesna)

Lokalizacja punktéw charakterystycznych:

Kat zwrotu gamma (grady) =38.1200
Szeroko$¢ jezdni = 4.000

Dlugos¢ luku klotoidy L = 4,365

Klotoida

Dilugos¢ stycznej catkowitej To = 7,232

Diugosé styczngj glownej Tg = 4,621
Dlugoé¢ stvcznej dhugiej TD = 3,052
Dlugos¢ stycznej krétkiej Tk = 1,529

Dlugo$¢ normainej N = 0.355

Odcieta korica klotoidy X = 4,541
Regdna konca klotoidy Y = 0,346

Parametr klotoidy a = 6,736

Wspdlrzgdne punktow tukéw poziomych:

Wierzcholek kata zalamania 0 + 478,090
PKPS 0+ 470,858
PLK8 0+ 475423
SEKS 0+ 477,705
KIK8 0+ 479,988
PKP8 0+ 484,553
Promicnn R = 10,000

Przechylka = 7,000 % jednostronna

Luk kotowy

Dlugos¢ tuku kolowego £ = 4.560
Odcigta srodka tuku kolowego Xo = 6,686
Rzgdna $rodka luku kotowego Yo = 1,111

Dlugosc¢ strzatki Z = 1,237

Qdcieta srodka kola Xs=2,278
Rzedna $rodka kola Ys = 10,087
Kat luku kolowego (grady) = 29,060

Poszerzenie wewnetrzne = 1.000
Poszerzenie zewngtrzne = 0,000

(Krawedz jezdni wewngtrzna i zewnetrzna to odleglosci od osi jezdni)

Klotoida w osi jez&;i 7Krawed7l Jezdni : Luk7 i{(;i;\\)' W osi jeZdl‘li WKraw@dz’ jezdni o
X Y WEWNErZin l‘z&:x\‘nqztrzna ! X Y wewngtrzna | zewngtrzna
0.000 0,000 2,000 2,000 L4541 0,346 3,000 2,000
0,730 0,001 2,160 2.000 4.802 0.410 3.000 2,000
1,141 0,005 2.250 2,000 ; 5.061 0,481 3,000 2,000
1.461 0,011 2,320 2,000 | 5317 0,560 3,000 2.000
1.826 0.022 2,400 2.000 5,572 0,645 3,000 2.000
2,282 0,043 2,300 2,000 5.824 0.737 3,000 2.000
2.737 0,075 2,600 2,000 6.074 0.835 3,000 2,000
3,146 0.114 2,690 2,000 6,321 0.940 3,000 2,000
3,418 0,146 2,750 2,000 6,565 1.052 3,000 2,000
3,644 0,178 2.800 2,000 I 6,806 1,171 3,000 2.000
3.824 0,205 2,840 2,000 7.044 1,295 3,000 2,000
3.959 0.228 2.870 2.000 7.278 1,426 3,000 2,000
4,094 0.253 2.900 2,000 7.509 1,564 3.000 2,000
4,206 0,274 2,923 2,000 7.736 1,707 3,000 2,000
4,318 0,297 2,950 2.000 7.959 1,857 3,000 2,000
4.407 0316 2,970 2.000 8.178 2,012 3,000 2,000
4.474 0,33 2,985 2,000 8,393 2,174 3,000 2,000
4,541 0.346 3,000 2,000 J 8,603 2,341 3,000 2,000
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Autor programu: ngr inz. Jarostaw GIERBA | ul. Wesola 23/20, 15-307 Bialystok, tel. (085) 742-7.

Szeroko$¢ jezdni = 4,000
Klotoida

Diugosc¢ tuku klotoidy L = 4.006
Diugosé stycznej catkowitej To = 6,264
Diugost stveznej giownej Tg = 4,044

i Dhugos¢ stycznej diugiej TD = 2,677

i Dhugos¢ stycznej krotkiej Tk = 1,341
Diugoéé normalngj N = 0,272

QOdcigta kofica klotoidy X = 3,990
Rzgdna konca klotoidy Y = 0.267
Parametr kiotoidy a = 6.330

i
| Poszerzenic wewnetrzne = 1,000
} Poszerzenie zewngirzne = 0,000

Wspoltzedoe punktow lukéw poziomych:

W9

Nazwa odcinka: Przebudowa drogi gminnej w msc. Bialobiel (ul. Lesna)

Lokalizacja punktow charakterystycznych:  Wierzcholek kata zalamania 0 + 494,630
PKP9 0+ 488.366
PLKY 0+ 492372
SEK9 0 +494,375
KLK9 0+ 496,378
PKP9 0+ 300,385
Kat zwrotn gamma (grady) = 51,0100 Promienn R = 10,000

Przechytka = 7,000 % jednostronna

Luk kotowy

Dlugos¢ luku kolowego £ = 4,000
Odcieta srodka tukn kolowego Xo = 5,900
Rzgdna $rodka fuku kolowego Yo = 0,859

Dlugosc strzalki Z = 0,932

Odcicta érodka kola Xs= 2,000
Rzedna $rodka kola Ys = 10,067
Kat tuku kolowego (grady) = 25,503

(Krawedz jezdni wewnetrzna i zewngtrzna to odleglosci od osi jezdni)
Klotoida “7051 chdm Kra\;'edi jezdni 1 Luk kotowy w osi jezdni KrawedZ jezdni
X Y wewneirznazewnetrzna | X Y WEeWNEirzna | zewnetrzna .
0.000 0,000 2.000 2,000 3,990 0.267 3,000 2,000
0.641 0,001 2,160 2,000 [o4221 0,316 3,000 2,000
‘ 1,002 0.004 2,250 2.000 L4450 0371 3,000 2,000
? 1,282 0.009 2,320 2,000 ‘ 4,678 0,432 3,000 2,000
|

1.602 0,017 2,400 2,000 4,904 0.498 3,000 2,000
| 2.003 0,033 2.500 2,000 5.129 0,569 3.000 2,000
2403 0,058 2,600 2,000 5,352 0,645 3,000 2,000
2,762 0,088 2,690 2,000 | 5573 0,727 3,000 2,000
3,001 0.113 2.750 2,000 5.792 0,813 3,000 2,000
3,200 0,137 2.800 2,000 1 6,009 0,905 3,000 2,000
3,359 0,158 2.840 2,000 L6223 1,002 3,000 2,000
3.477 0,176 2,870 2,000 i 6,436 1,104 3,000 2,000
3,596 0,195 2,900 2.000 L6646 1,211 3.000 2,000
3,695 0,211 2,925 2,000 6,833 1,323 3,000 2,000
| i 3,794 0,229 2.950 2.000 7,058 1,440 3,000 2.000
1 . 3872 0,244 2,970 2,000 | 7.260 1.562 3.000 2,000
3931 0,255 2,985 2,000 3~ 7,459 1,688 3,000 2,000
i 3.990 0,267 3,000 2,000 7,655 1.819 3,000 2,000
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