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PROJEKT BUDOWLANY HALI MAGAZYNOWEJ
Lokalizacja: ul. Przemystowa 10A w Lelisie, na dzialce o numerze ewidencyjnym nr 609/2.

1.0 Opis techniczny

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany hali magazynowej wraz z niezbedng
infrastrukturg techniczng, w miejscowosci Lelis przy ul. Przemystowej 10A na dzialce o numerze
ewidencyjnym 609/2. Niniejsze opracowanie dotyczy zagospodarowania terenu i architektury.

Inwestor: Gmina Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis
Adres inwestycji: Lelis, powiat ostrotecki, ul. Przemystowa 10A
Dziatka: nr 609/2, obreb ewidencyjny 0010 Lelis

1.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

- Zlecenie Inwestora.

- obowigzujacy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lelis
(uchwata Nr VI1/41/03 Rady Gminy Lelis z dnia 28 sierpnia 2003 r.)

- Opinie geotechniczng dla ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych rejonu projektowanej
budowy w m. Lelis, ul. Przemystowa (opracowanie: mgr inz. J. Konarzewskiego, maj 2015r.)

- roboczg koncepcje wielobranzowa uzgodniong z Inwestorem dnia 29.06.2015r.

- wizje lokalng terenu.

- uzgodnienia z Inwestorem oraz uzgodnienia miedzybranzowe.

- mape do celéw projektowych w skali 1:500 zarejestrowang dnia 24.04.2015r.

- obowigzujgce normy i przepisy oraz warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

1.3 Projekt Zagospodarowania Terenu

1.3.1 Stan istniejgcy

Teren planowanej inwestycji stanowi dziatka nr 609/2 polozona w potudniowo wschodniej
czesci wsi Lelis, przy ul. Przemystowej. Dziatka ma ksztalt prostokata, diuzszym bokiem ustawiona na
osi poétnoc- potudnie. Teren jest ptaski z rzednymi ok. 102m n.p.m. Poludniowo wschodnia czesé
dzialki stanowigca ok. 1/4 cafej jej powierzchni jest wygrodzona- miedci sie tam oczyszczalnia
Sciekéw. W potudniowej czesci dziatkki zlokalizowano budynek garazowy, w konstrukcji stalowej,
ustawiony rownolegle do drogi z ktérg dziatka graniczy od potudnia. Z drogi tej wykonano 2 zjazdy na
teren dziatki 609/2: zjazd na czes¢ dziatki mieszczacqg oczyszczalnie sciekéw oraz drugi zjazd o
szerokosci ok. 30m obstugujacy istniejgcy budynek garazowy oraz pozostalg czes¢ dziatki. W
potudniowo- zachodniej czesci dziatki od krawedzi drogi wgtab przedmiotowej dziatki biegnie takze
gruntowa droga wewnetrzna o nawierzchni zwirowej stanowigca dojazd wglab dziatki. Centralna i
pétnocna czesc¢ dzialki jest porosnieta zielenig niska. Bezposrednie sgsiedztwo terenu inwestycyjnego
stanowig dziatki rolne i budowlane oraz le$ne. Od strony zachodniej w odlegtosci ok. 25m od granicy
stojg 2 stare budynki gospodarcze lub inwentarskie. Dzialka jest uzbrojona w energie elektryczng i
przytacze wodociggowe- zasilajace istniejgca hale. Do oczyszczalni Sciekow doprowadzona jest takze
rura kanalizacji sanitarnej prowadzona w pasie drogowym. Istniejgcy garaz wzniesiono na niewielkim
nasypie- na tylach budynku usypano skarpe wys. ok. 0,8m. Woda deszczowa z dachu garazu jest
odprowadzana na tereny zielone nieutwardzone przy budynku.

1.3.2 Stan projektowany

Projekt przewiduje realizacje budynku magazynowego w $rodkowej cze$ci dziatki, o
gabarytach zblizonych do istniejagcego garazu. Gtdwnag o$ podiuzng hali ustawiono na osi pétnoc-
potudnie, prostopadle do osi podiuznej garazu, odlegtos¢é miedzy Scianami obiektéw wynosi 5,0m.
Projektowana hala od strony drogi schowana bedzie za istniejgcym garazem, dojazd do obiektu na
dzialce bedzie sie odbywat od strony zachodniej- przez istniejacg brame i droge gruntowg prowadzaca
wgtab dziatki. W pasie 10m przed frontowg $ciang hali zaprojektowano utwardzony plac manewrowy,
wykonczenie nawierzchni kostkg betonowa. Wokét budynku przewidziano opaske szer. 0,9 z kostki
betonowej. Istniejace zjazdy z drogi gminnej sg wystarczajace dla obstugi nowego obiektu - nie
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Lokalizacja: ul. Przemystowa 10A w Lelisie, na dzialce o numerze ewidencyjnym nr 609/2.

projektuje sie zadnych zmian w zakresie potaczen z drogg publiczng. Projektowany poziom posadzki
parteru nowego obiektu wynosi 102,80m n.p.m. i wymaga lokalnego podniesienia poziomu terenu w
miejscu posadowienia obiektu, krawedzie przeksztatacanego terenu uksztalowano w formie
tagodnych, nieumacnianych skarp o maksymalnym nachyleniu zbocza 1:1,5.

Od strony potudniowej, do Sciany szczytowej hali zostanie doprowadzona wewnetrzna linia
zasilajgca od istniejagcego garazu, a przy poéinocnej Scianie szczytowej obiektu projektuje sie
lokalizacje szczelnego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte- typowy zbiornik betonowy o
Srednicy 2,4m, pojemnosci 4,5 m®, w celu czasowego gromadzenia sciekéw pochodzacych z wpustu i
odwodnieh liniowych w posadzce projektowanej hali. W projekcie instalacji kanalizacji sanitarnej
przewidziano podczyszczanie $ciekéw przez zastosowanie poduszki sorbentowej w zbiorniku. Zbiornik
przewidziany do czasowego oprdzniania- wywo6z $ciekdéw, zgodnie z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego, do oczyszczalni gminnej w Lelisie. Odlegtos¢ zbiornika od
najblizszej granicy dziatki wynosi ok. 27,2m

Wody opadowe z dachu hali oraz z terenu utwardzonego przy budynku beda odprowadzane
powierzchniowo do gruntu, na teren wiasny nieutwardzony- poprzez infiltracje powierzchniowa.
Utwardzony plac manewrowy przed budynkiem hali nie stanowi parkingu ani obszaru sktadowania
materiatow niebezpiecznych dla srodowiska przyrodniczego.

W potudniowej czesci placu wydzielono stanowisko 3x2m, do ustawienia zamykanych
konteneréw stuzacych do czasowego gromadzenia odpadow statych. Zaprojektowano odgrodzenie
fragmentu terenu- na zachodniej granicy dzialki oraz od péinocy, na przedtuzeniu istniejgcego
ogrodzenia oczyszczalni $ciek6w, oddzielajac po6inocng, niezagospodarowanag czesé¢ dziatki, jako
rezerwe na przyszte inwestycje. Przewiduje sie wykonanie typowego azurowego ogrodzenia z siatki
na stupkach stalowych, na fundamentach modutowych prefabrykowanych o tacznej dtugosci ok.
96,5m. Zaleca sie stosowanie ogrodzen systemowych, niedopuszczalne jest stosowanie ogrodzen z
przeset betonowych prefabrykowanych.

1.3.3 Zestawienie powierzchni terenu, tabela wskaznikéw urbanist. i analiza zgodnosci z MPZP

Teren inwestycji zgodnie z ustaleniami MPZP oznaczono jako PP i przeznaczono na
dziatalno$¢ produkcyjno - ustugowa, z mozliwoscig realizacji m.in. skladéw i magazynéw. Ucigzliwosc
dla srodowiska wywotana funkcjonowaniem obiektéw i urzadzen nie moze wykracza¢ poza granice
wyznaczonego terenu.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU - STAN PROJEKTOWANY

jednostka powierzchnia
Pow. Dziatki nr 609/2 (A, B, C, D) m2 10027,00
Pow. terenu w zakresie opracowania (A, B,C, C', B' A)) m?2 7420,00
Pow. terenu zabudowana* budynkami tgcznie (garaz + hala) m? 718,07
Pow. Zieleni (biologicznie czynna) m? 5400,88
Pow. Podjazdéw utwardzonych m? 751,47
Pow. Chodnikéw utwardzonych m? 91,58

WSKAZNIKI URBANISTYCZNE - dziatka nr 609/2 obr. ewid. 0010 Lelis

jednostka stan obecny ograniczenia | stan projektow.
Pow. Dziatki nr 609/2 (A, B, C, D) m? 10027,00 - -
Pow. terenu w zakresie opracowania (A, B,C, C', B' A)) m?2 7420,00 - -
Pow. zabudowy* bud. istniejacego - garaz m?2 361,10 - -
Pow. zabudowy* bud. projektowanego - hala magazynowa m?2 - - 356,97
% zabudowy terenu (Pzab / Pter) % 4,87% - 9,68%
Wysoko$¢ budynku m - - 6,62
Pow. biologicznie czynna na terenie m? 6528,91 min. 2226,00 5400,88
Udziat procentowy pow. biol. czynnej dla zabud. produkcyjnej % 87,99% min. 30% 72,79%
*wg PN-ISO 9836: 1997
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Planowana inwestycja nie prowadzi do przekroczenia wymaganych parametrow
urbanistycznych, nie powoduje istotnych ucigzliwosci dla srodowiska oraz terenéw sasiednich.
Projektowany obiekt nie jest przeznaczony na pobyt ludzi, nie jest miejscem pracy i nie jest
przeznaczony do prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej- dlatego tez nie projektuje sie zewnetrznych
miejsc postojowych. W koniecznosci zaparkowania pojazdu w obrebie dziatki dopuszcza sie
parkowanie wewnatrz hali- w jednym z 5 stanowisk magazynowych.

Whiosek: Inwestycja jest w pelni zgodna z ustaleni  ami obowi gzujacego Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Lelis.

1.3.4 Warunki konserwatorskie
Obszar bedacy przedmiotem inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.

1.3.5 Zagrozenia dla Srodowiska

Przedmiotowa inwestycja nie generuje istotnych zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw, nie zalicza sie takze do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko wg Rozporzadzenia Rady Ministréw z dn. 09.11.2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko. Zapewnienie przez projektowany obiekt warunkéw
sanitarno-higienicznych potwierdza uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcg ds. sanitarno-
higienicznych. W bezpo$rednim sasiedztwie obiektu nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone na
pobyt ludzi, dlatego nie wystepuje problem przestaniania istniejacej zabudowy sasiadujace;j.

1.3.6 Obszar oddziatywania obiektu

Z uwagi na przeznaczenie budynku oraz spos6b jego usytuowania na dzialce nalezy
stwierdzi¢, ze obiekt nie jest ucigzliwy dla sasiedztwa. Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza
poza granice dziaiki nr 609/2.

1.4 Projekt architektoniczno- budowlany

1.4.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Projektowana hala ma stuzy¢ jako przestrzeh magazynowa do przechowywania sprzetu
budowlanego, maszyn, pojazdéw oraz nieszkodliwych materiatéw. Hala jest obiektem parterowym,
niepodpiwniczonym, wolnostojacym. Obiekt sklada sie z 5 powtarzalnych przeset- ktére podzielono na
2 pomieszczenia w proporcji powierzchniowej 4:1. W $rodkowym przesle zaprojektowano kanat
techniczny gtebokosci 1,5m do prowadzenia doraznych, krétkotrwalych przegladéw sprzetu- dla
potrzeb wiasnych Inwestora. Obiekt nie jest przeznaczony do prowadzenia zawodowej obstugi i
napraw pojazdéw.

1.4.2 Charakterystyczne parametry techniczne

Dlugosc¢: 28,02 m

Szerokosé: 12,74 m

Wysokos¢ budynku: 6,62 m (do szczytu Swietlika)
Powierzchnia zabudowy: 356,97 m*

Kubatura brutto: 2113,27m*

Powierzchnia uzytkowa tgcznie: 340,08 m*

Liczba kondygnacji: 1 nadziemna

1.4.3 Zestawienie powierzchni uzytkowej

ZEST. POMIESZCZEN | POWIERZCHNI UZYTKOWEJ wg PN-SO 9836:1997

NR NAZWA POW. [m?] POSADZKA

01 magazyn - 1 stanowisko 66,94 BETONOWA PRZEMYStOWA

02 magazyn - 4 stanowiska 273.14 BETONOWA PRZEMYSLOWA
RazEm  340.08
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1.4.4 Forma architektoniczna i kolorystyka obiektu

Budynek jest jednobrylowym obiektem halowym, w regularnej formie prostopadto$cianu
przekrytego symetrycznym, dwuspadowym dachem o nikim kacie nachylenia potaci = 10%. Budynek
zaprojektowano w konstrukcji stalowej: gtéwne ramy stalowe w regularnym rozstawie tworzg 5-
przestowy obiekt. Dach i sciany zewnetrzne pokryte blachg stalowg trapezowa o profilu 50mm,
uktadang w kierunki pionowym, mocowang do rygli stalowych i ptatwi dachowych. W $cianie frontowej-
zachodniej zaprojektowano 5 powtarzalnych bram rozwiernych dwuskrzydtowych- do kazdego
segmentu hali. W potudniowej elewacji szczytowej zlokalizowano wejscie gtéwne do obiektu. Na
szczycie dachu- wzdtuz kalenicy zaprojektowano tukowy swietlik dachowy o catkowitej diugosci 22m,
sktadajacy sie z 21 powtarzalnych modutow.

Projektowana kolorystyka elewaciji:

+ Poszycie scian i dachu oraz $lusarka drzwiowa i bramy w kolorze RAL 9006.
- Orynnowanie, obrdbki blacharskie oraz podstawa swietlika w kolorze RAL 9007.
« Cokot wykonczony tynkiem mozaikowym w kolorze ciemnoszarym.

1.4.5 Dostepnosé obiektu dla oséb niepetnosprawnych

Nie dotyczy- budynek nie wymaga zapewnienia dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych, nie
przewiduje sie obstugi i uzytkowania obiektu przez osoby niepetnosprawne poruszajace sie na wozku
inwalidzkim.

1.4.6 Ukiad konstrukcyjny budynku

Budynek zaprojektowano jako hale o konstrukcji stalowej, posadowienie bezposrednie na
stopach fundamentowych. Pokrycie dachu i $cian hali blachg trapezowa. Ramy gtéwne w rozstawie
osiowym 5,5m. Dach dwuspadowy symetryczny o spadkach 10% w kierunku okapow. Wewnatrz hali,
w $rodkowym przedle, zaprojektowano kanat techniczny w konstrukcji zelbetowej z betonu
wodoszczelnego W8. Szczegotowe rozwigzania dotyczace ukladu konstrukcyjnego budynku,
przyjetych zatozen, schematéw statycznych, obcigzen oraz podstawowe wyniki obliczen statycznych
zawarto w czesci projektu dotyczacej branzy Konstrukcji Budowlanych.

Obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

1.4.7 Rozwigzania architektoniczno- budowlane i materiatowe

Warstwy przegréd budowlanych wraz z materiatami i systemami izolacji przeciwwodnej
zostaly okreslone w czedci rysunkowej niniejszego projektu. Obiekt jest nieogrzewany, izolacja
termiczna wystepuje jedynie w pasie cokotowym. Izolacje pionowe i poziome przeciwwilgociowe scian
fundamentowych (podwalin) oraz fundamentéw wykona¢ jako powitokowe, np. Dysperbit lub inny
produkt o nie gorszych parametrach.

W hali przewidziano wykonanie posadzki betonowej przemystowej o min. gr. 12cm zbrojonej
widknami stalowymi- wg projektu konstrukcji. Kanat techniczny bedzie zamykany azurowymi kratami
pomostowymi stalowymi opartymi na katowniku stalowym wtopionym w posadzke do obwodzie
kanatu. Krawedzie najazdowe posadzki w progach bram nalezy wzmocni¢ katownikiem stalowym - wg
szczegOtow zawartych w projekcie konstrukcji. W posadzce hali wykona¢ spadki do wewnetrznych
kanatéw odwodnienia liniowego oraz do wpustu w kanale technicznym- wg rzednych opisanych na
rzucie przyziemia. Posadzke wykohczy¢ w technice suchej posypki i zaimpregnowac- zaleca sie
stosowanie rozwigzania systemowego, np. wg oferty Bautech. Paroizolacja w posadzce parteru 2x
folia PE grubosci min. 0,2mm z minimalnym zaktadem na tgczeniach = 30cm.

1.4.8 Slusarka otworowa oraz $wietlik dachowy

Projektuje sie montaz $lusarki stalowej nieocieplanej, poszycie z blachy stalowej trapezowej o
profilu 10mm w ukfadzie pionowym. Pelne wymagania wraz z okresleniem wyposazenia zawarto w
czesci rysunkowej- rys. nr A-06 Zestawienie $lusarki drzwiowej i bram.

1.4.9 Wyposazenie budowlano- instalacyjne obiektu

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace instalacje wewnetrzne: kanalizacji sanitarnej,
elektryczna, odgromowa, oswietleniowa wewn. Szczegétowe rozwigzania zasadniczych elementow
wyposazenia budowlano- instalacyjnego budynku zawarto w czesciach dokumentacji dotyczacych
poszczegolnych branz- stanowigcych integralng czesé niniejszego Projektu Budowlanego.
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1.4.10 Wentylacja obiektu

W obiekcie zaprojektowano wentylacje naturalna, przez przewietrzanie otworami
wentylacyjnymi umieszczonymi w $cianach przeciwlegtych. W kazdym segmencie hali zaprojektowano
otwory nawiewne umieszczone w bramach w $cianie zachodniej na wysokosci 30cm nad posadzkag
oraz otwory wywiewne zlokalizowano w tylnej $cianie (wschodnie)) na wysokosci 300cm.
Zaprojektowana ilos¢ i wielkosé otworéw wentylacyjnych zapewnia z zapasem wymagang tacznag
powierzchnie netto otworéw wentylacyjnych (nie mniej niz 0,04m? na kazde wydzielone przegrodami
budowlanymi stanowisko postojowe). Dodatkowo w najwyzszym punkcie hali, w sciankach bocznych
Swietlika dachowego przewidziano montaz 2 kratek wentylacyjnych zapewniajacych przewietrzanie
przestrzeni pod koputg Swietlika. Lokalizacja i wielko$¢ otworéw wg czesci rysunkowej projektu.

Kanat techniczny w $rodkowym przesle hali wentylowany jest w sposob naturalny. Projekt
przewiduje jedynie azurowe przekrycie kanalu z krat pomostowych stalowych ocynkowanych. Kanat
nie jest przeznaczony do prowadzenia zawodowej obstugi i napraw pojazdéw, dopuszczalne jest
jedynie krotkotrwale korzystanie i przebywanie wewnatrz kanatu, np. do prowadzenia doraznych,
krétkotrwatych przegladéw sprzetu- dla potrzeb wlasnych Inwestora. W przypadku incydentalnej
koniecznosci dluzszego uzytkowania kanatu nalezy bezwzglednie zapewni¢ bezposredni doptyw
Swiezego powietrza do wnetrza kanatu.

1.4.11 Charakterystyka energetyczna i wptyw obiektu na Srodowisko

Projektowana hala jest obiektem nieogrzewanym, projektowane przegrody budowlane oraz
Slusarka otworowa nie musza spetnia¢ wymogoéw w zakresie termoizolacyjnosci, charakterystyka
energetyczna nie jest wymagana.

Projektowana inwestycja nie stanowi przedsiewziecia mogacego znaczaco oddziatywa¢ na
srodowisko. Projektowana budowa jest inwestycjg bezpieczng i nieucigzliwg dla srodowiska. Sposob
gospodarki wodami opadowymi poprzez odprowadzenie na teren nieutwardzony w obrebie dziatki
pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Projektowany obiekt nie wptywa na uktad wéd
powierzchniowych i podziemnych. Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w obrebie dziatki nr 609/2.

1.5 Warunki ochrony przeciwpozZarowej

Przedmiotem inwestycji jest niski, jednokondygnacyjny budynek magazynowy o maksymalnej
gestosci obciazenia ogniowego Q do 500 MJ/m? - w klasie "E" odpornosci pozarowej, nie wymagajacy
uzgodnienia projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

1.5.1 Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnaciji budynku

Powierzchnia zabudowy: 356,97 m?
Powierzchnia wewnetrzna: 340,83 m?
Wysokos¢ budynku: 6,62 m (niski)
Liczba kondygnacji: 1

1.5.2 Odlegtosci od obiektéw sgsiadujgcych

Projektowany budynek usytuowano na jednej dzialce budowlanej. W odlegtosci 5m od
potudniowej $ciany szczytowej budynku znajduje sie podobny istniejacy obiekt magazynowy (garaz)
potozony na tej samej dzialce budowlanej o tej samej klasie odpornosci pozarowej "E" i maksymalnej
gestosci obcigzenia ogniowego Q do 500 MJ/m2. taczna powierzchnia wewnetrzna obu budynkoéw
wynosi ok. 680 m2 i nie przekracza najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej
wymaganej dla kazdego z tych budynkow (20 000 m2 i 5000 m2).

Odlegtos¢ hali od obiektéw oczyszczalni Sciekdw potozonych na tej samej dzialce wynosi
~22,10, a od najblizszych budynkéw potozonych na dziatkach sgsiednich ~53,34m.

1.5.3 Parametry poZarowe wystepujgcych substancji palnych i wyposazenia wnetrz

Nie przewiduje sie przechowywania w obiekcie substancji palnych, wszelkie elementy
wykonczenia i wyposazenia wnetrz - NRO.

1.5.4 Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego
Maksymalna gestosci obcigzenia ogniowego Q do 500 MJ/ m?

1.5.5 Kategoria zagrozenia ludzi
Nie dotyczy.
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1.5.6 Ocena zagroZenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem. Nie przewiduje sie
przechowywania lub przetwarzania materiatéw stwarzajgcych takie zagrozenie.

1.5.7 Podzial obiektu na strefy pozarowe i klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenie p.poz.
Caly obiekt stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni wewnetrznej = 340,83 m?

1.5.8 Klasa odpornoséci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla przedmiotowego budynku wymagana jest klasa "E" odpornosci pozarowej, ktéra nie
stawia wymagan dla gtéwnych elementéw budynku.

1.5.9 Warunki ewakuacji

Warunki ewakuacji zapewniono przez wyjscie ewakuacyjne w scianie potudniowej hali,
dtugosé¢ przejscia w hali nie przekracza dopuszczalnej wielkosci 100m i nie prowadzi przez wiecej niz
3 pomieszczenia. Sciany na diugosci przejscia nie musza posiadaé¢ odpornoéci ogniowej. Szeroko$é
drzwi dostosowana do ilosci os6b mogacych jednoczesnie przebywaé¢ w pomieszczeniu przyjmujac
0,6 m na kazde 100 oséb.

1.5.10 Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
wentylacyjnej, ogrzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej

W rejonie wyjscia ewakuacyjnego z budynku zaprojektowano gtéwny przeciwpozarowy
wytacznik pradu.

1.5.11 Dobér urzgdzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan wynikajgcych z
przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegoélnosci: systemu
sygnalizacji pozarowej, instalacji wodociggowej przeciwpozarowej, urzgdzei oddymiajgcych

W pomieszczeniach czes¢ opraw oswietleniowych wyposazono w moduty awaryjne o czasie
podtrzymania 2 godz. Budynek nie wymaga wyposazenia w hydranty wewnetrzne.

1.5.12 Wyposazenie w gasnice

Obiekt nalezy wyposazony w gasnice przyjmujac 2 kg $rodka na kazde 300 m? powierzchni
hali 0 gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/ m?. Gasnice dostosowane do rodzaju materiatdow
wystepujacych w budynku.

1.5.13 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

W potudniowo- zachodnim narozniku dziatki Inwestora, w odlegtosci ok. 45m od
projektowanego budynku znajduje sie skrajny hydrant przeciwpozarowy, zabezpieczajacy
zapotrzebowanie wodne na potrzeby zewnetrznego gaszenia pozaru.

1.5.14 Drogi pozarowe
Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;j.

1.6 Uwagi koicowe:

® Dokumentacje projektowag wykonano w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane,
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

® Niniejsze opracowanie projektowe chronione jest Prawem Autorskim w/g Ustawy z dnia
04.02.1994 r. opublikowanej w Dz. Ust. Nr 24/1994.

® Informacje ujete w powyzszym opisie do projektu stanowig uzupetnienie czesci rysunkowej- dla
petnego obrazu danego zagadnienia nalezy wszystkie materialy czyta¢ tacznie. Dotyczy to takze
pozostatych czes$ci projektu poswieconych branzy konstrukcyjnej i branzom instalacyjnym.

® Wszelkie materiaty budowlane oraz technologie uzyte przy realizacji inwestycji musza posiadaé
wymagane prawem atesty, certyfikaty i Swiadectwa ITB.

® Kolorystyka i rodzaj materiatdw wykonczeniowych, inne niz zawarte w dokumentacji projektowej
muszg przed wbudowaniem uzyskac¢ ostateczng akceptacje Projektantow.

Branza: architektura A-7



PROJEKT BUDOWLANY HALI MAGAZYNOWEJ
Lokalizacja: ul. Przemystowa 10A w Lelisie, na dzialce o numerze ewidencyjnym nr 609/2.

Okreslone w projekcie budowlanym materiaty wykonczenia zewnetrznego i urzadzenia (dotyczy to
réwniez projektéw branzowych) mozna, przy akceptacji pisemnej projektanta, zastgpi¢ innymi o
nie gorszych parametrach technicznych.

Wszystkie prace budowlane i montazowe wykonywaé pod kierunkiem osoby uprawnionej, zgodnie
z odpowiednimi normami, szczegOtowymi ustawami i przepisami, przestrzegajac warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych oraz przepiséw BHP.

Prac murarskich i dekarskich nie wykonywaé w skrajnych warunkach atmosferycznych (przy
deszczu, wietrze, $niegu, poza przedzialem temperatury -5+25 °C) lub innych ograniczeniach
producentdéw i dostawcow materiatéw budowlanych.

Bezwzglednie wszystkie wymiary montazowe przed sktadaniem zamoéwiehn nalezy sprawdzi¢ w
naturze na miejscu przed przystgpieniem do odpowiednich prac.

W przypadku stwierdzenia na miejscu budowy istotnych kolizji lub niezgodnosci z innymi
opracowaniami- problem nalezy zgtosi¢ Projektantowi w celu uzyskania wyjasnien Ilub
uszczegotowienia przyjetych rozwigzan.

Opracowat:
Michat Siedacz
architekt IARP
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2.0 Rysunki

Nrrys. |Tytut rysunku

A-01 Projekt zagospodarowania terenu
A-02 Rzut przyziemia

A-03 Rzut dachu

A-04 Przekroj A-A

A-05 Elewacje

A-06 Zestawienie slusarki drzwiowej i bram
A-07 Detale obrobek blacharskich
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