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Roboty budowlane prowadzi € zgodnie z :

 rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 06.02.2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/2002,p0z.401),
e rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120/2003,
poz.1126)

W szczegolno $ci, odpowiednio do wymogow w/w rozporz ~ adzen:

* przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych wykonawca zobowigzany jest opracowaé
instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikéw odpowiednio do zakresu
wykonywanych przez nich robot budowlanych,
* przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy przygotowa¢ teren budowy: zamontowa¢ stosowne
tablice informacyjne i ostrzegawcze, wydzieli¢ i oznakowac strefy niebezpieczne, urzadzi¢ i
zabezpieczy¢ skltadowisko materiatow i wyrobow.

1.0. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego.

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe budynku produkcyjnego, wraz i infrastrukturg techniczng
wewnetrzng w nastepujacym zakresie:

1. Roboty rozbiérkowe:

* nie wystepujg

2. Roboty ogélnobudowlane:

* roboty ziemne: wykopy wykonywane mechanicznie i recznie,

» roboty fundamentowe: szalowanie szalunkami systemowymi i indywidualnymi, zbrojenie,
betonowanie betonem towarowym przy uzyciu pomp do betonu,

» roboty budowlano-montazowe: montaz konstrukcji stalowej dachu i $cian zewnetrznych i
wewnetrznych,

» wykonanie warstw izolacji i obudowy dachu z blachy trapezowej,

* roboty elewacyjne: montaz $cian obudowy z blachy trapezowej,

» osadzanie stolarki drzwiowej w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych oraz montaz $wietlika
dachowego,

* roboty izolacyjne przeciwwodne: wykonywanie izolacji powtokowych z mas ochronnych i z
materiatéw rulonowych,

* roboty wykohczeniowe zewnetrzne: roboty tynkarskie cokotu, wykonanie opierzen i uszczelnien,
montaz elementéw Slusarskich

* roboty wykohczeniowe wewnetrzne: w tym roboty podtogowe i posadzkarskie

* roboty drogowe — wykonanie warstw placu manewrowego przed halg magazynowa

Roboty instalacyjne zostaly ujete w informacjach BIOZ zawartych w projektach branzowych.

2.0. Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych.

Na dzialce w odlegtosci 5m od wznoszonego obiektu znajduje sie budynek garazowy o podobnych
gabarytach. Ponadto we wschodniej czesci dziatki w odlegtodci ok. 22m od wznoszonego obiektu

znajdujg sie budowle i urzadzenia gminnej oczyszczalni sciekdw.

3.0. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki |  ub terenu, ktére mog aq stwarza ¢
zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepuija.

4.0. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji robét
budowlanych.

» Roboty ziemne: wykopy mechaniczne i reczne (wykopy do 1,5m) — zachowanie nalezytej
ostrozno$ci przed upadkiem, wladciwe zabezpieczenie scian wykopu, wykonanie odpowiednich wyjsc¢ i
oznakowanie krawedzi wykopu.



» Roboty fundamentowe: szalowanie, zbrojenie, betonowanie — kaski, odziez ochronna, okulary
ochronne.

» Roboty budowlano-montazowe: prace przy montazu konstrukcji stalowej — praca na wysokosci,
wymagane zabezpieczenia przed upadkiem (uprzeze), kaski.

» Osadzanie stolarki drzwiowej w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych, montaz swietlika — praca na
wysokosci, wymagane zabezpieczenia przed upadkiem (uprzeze), kaski.

» Roboty izolacyjne i wykonczeniowe wewnetrzne — odziez ochronna.

5.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikdéw przed przyst gpieniem do robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych kierownik budowy powinien udzieli¢
instruktazu podlegtemu personelowi w zakresie zasad ogélnych robét w wykopach oraz robét na
wysokosciach oraz szczeg6towo poinstruowac o0 obowigzku i sposobie korzystania z narzedzi i
zabezpieczen stosowanych na budowie.

6.0. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robét budowlanych w strefach zagr ozenia
zdrowia.

» Zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, odpowiednio do wystepujacych na budowie zagrozen.

* Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszyscy pracownicy powinni zosta¢ zapoznani z
planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan BiOZ) i poswiadczyé to pisemnie na liécie
dotaczonej do planu BiOZ.

 Bezposrednio przed wykonywaniem robot szczego6lnie niebezpiecznych kierownik budowy winien
ustnie informowac¢ pracownikéw o wystepujacych mozliwych zagrozeniach.

» Wszyscy pracownicy sg bezwzglednie zobowigzani do przestrzegania ogoéinych zasad bhp i
szczegobtowych wskazan zwigzanych z wykonywaniem poszczegélnych czynnosci.

» Strefe rob6t, ciagi komunikacyjne, ewentualne strefy zagrozenia nalezy oznakowac.

* Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ wytacznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.
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