Projekt wykonawczy budowy budynku Urzedu Gminy Lelis wraz z infrastrukturg techniczna.
Dz. nr: 354/4, 354/6, obreb ewidencyjny 0010 Lelis, jednostka ewidencyjna 141506_2 Lelis, pow. ostrotecki.

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO BUDOWY BUDYNKU URZEDU GMINY LELIS
WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,

1. Podstawa opracowania:

+ Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lelis (Uchwata Nr VII/41/03 Rady Gminy
Lelis z dnia 28 sierpnia 2003r.).

» Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych.

« Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

»  Polskie Normy Budowlane.

« Umowa zlecenie.

» Koncepcja architektoniczno — budowlana uzgodniona z Inwestorem.

+ Opinia geotechniczna.

«  Warunki techniczne przytaczenia do sieci wodociggowej.

«  Warunki techniczne przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

«  Warunki techniczne przytaczenia do sieci energetycznej.

«  Warunki techniczne przebudowy zasilania energetycznego.

«  Warunki techniczne przytaczenia do sieci telekomunikacyjnej.

«  Warunki techniczne przytaczenia do sieci gazowej.

» Decyzja w sprawie lokalizacji 2 zjazdéw publicznych z drég powiatowych.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budynku Urzedu Gminy zlokalizowany na terenie

dziatek ozn. nr geod. 354/4 i 354/6 w miejscowosci Lelis gm. Lelis, pow. ostrotecki.

Zaprojektowano budynek na rzucie w ksztatcie litery ,L”, o konstrukcji murowanej, zréznicowany pod
wzgledem ilosci kondygnacji, ale bez podpiwniczenia. Dwa skrzydta budynku zaprojektowano jako
dwukondygnacyjne z poddaszem nieuzytkowym i z dachem dwuspadowym niesymetrycznym. Srodkowg
cze$¢ budynku zaprojektowano jako trzykondygnacyjng z poddaszem nieuzytkowym i z dachem
kopertowym.

Przedmiotowg budowe zaprojektowano w technologii tradycyjnej. Fundamenty zelbetowe, Sciany z
bloczkdw gazobetonowych ocieplone styropianem. Strop nad parterem, I pietrem i II pietrem — ptyta

zelbetowa. Konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachu blachg dachéwkopodobna.

3. Dane ogodlne projektowanego obiektu.

powierzchnia zabudowy
powierzchnia uzytkowa
kubatura

dtugos¢ budynku
szeroko$¢ budynku
wysoko$¢ budynku
ilos¢ kondygnacji

- 633,10 m?

- 1 139,45 m?
- 6 125,10 m®
- 30,27 m

- 46,34 m

- 15,00 m

- w czesci 2-kondygnacyjny i w czesci 3-kondygnacyjny.

Poziom posadowienia parteru projektowanego obiektu przyjeto na poziomie 104.40m n.p.m., tj.
60cm wyzej od otaczajgcego poziomu terenu.

4. Program uzytkowy.

PARTER — WYKAZ POMIESZCZEN

Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. uzytkowa [m?]
1/1 | Wiatrotap Granit polerowany gr. 2 cm 6,40
1/2 | Komunikacja Granit polerowany gr. 2 cm 162,70
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1/3 | Obstugo o0s6b niepetnosprawnych, Tarkett gr. 2 mm 15,80
korespondencja
1/4 | Kasa Tarkett gr. 2 mm 16,60
1/5 | Podatki Tarkett gr. 2 mm 16,60
1/6 | Drogownictwo, obrona cywilna Tarkett gr. 2 mm 16,60
1/7 | Ochrona $rodowiska, gospodarka Tarkett gr. 2 mm 16,60
odpadami
1/8 | Posterunek policji Tarkett gr. 2 mm 23,30
1/9 | Pomieszczenie porzadkowe Gres polerowany gr. 1 cm 3,80
1/10 | Wc Gres polerowany gr. 1 cm 2,30
1/11 | Wc dla osdb niepetnosprawnych Gres polerowany gr. 1 cm 4,40
1/12 | Pomieszczenie porzadkowe Gres polerowany gr. 1 cm 6,80
1/13 | Kottownia (pow. podtogi: 15,60 m?) Gres polerowany gr. 1 cm 12,15
1/14 | Wc meskie Gres polerowany gr. 1 cm 7,30
1/15 | Wc damskie Gres polerowany gr. 1 cm 7,30
1/16 | Planowanie przestrzenne, inwestycje Tarkett gr. 2 mm 25,05
1/17 | Ewidencja ludnosci, urzad stanu cywilnego | Tarkett gr. 2 mm 25,40
1/18 | Pokoj $niadan Tarkett gr. 2 mm 6,90
1/19 | Obstuga Rady Gminy Tarkett gr. 2 mm 9,30
1/20 | Przewodniczacy Rady Gminy Tarkett gr. 2 mm 9,30
1/21 | Szatnia Tarkett gr. 2 mm 7,60
1/22 | Sala konferencyjna Tarkett gr. 2 mm 138,10
Razem 540,30
I PIETRO — WYKAZ POMIESZCZEN
Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. uzytkowa [m?]
2/1 | Komunikacja Granit polerowany gr. 2 cm 200,40
2/2 | Kadry Tarkett gr. 2 mm 18,95
2/3 | Promocje Tarkett gr. 2 mm 13,50
2/4 | Obrona cywilna Tarkett gr. 2 mm 16,60
2/5 | Zarzadzanie kryzysowe Tarkett gr. 2 mm 19,70
2/6 | Komunikacja Tarkett gr. 2 mm 6,75
2/7 | Pokéj $niadan Tarkett gr. 2 mm 7,25
2/8 | Organy kontroli Tarkett gr. 2 mm 18,80
2/9 | Wc Gres polerowany gr. 1 cm 3,25
2/10 | Pokédj $niadan Gres polerowany gr. 1 cm 12,70
2/11 | Wc meskie Gres polerowany gr. 1 cm 7,30
2/12 | Wc damskie Gres polerowany gr. 1 cm 7,30
2/13 | Serwerownia Tarkett gr. 2 mm 13,30
2/14 | Informatyk Tarkett gr. 2 mm 16,60
2/15 | Ksiegowa Tarkett gr. 2 mm 16,60
2/16 | Ksiegowos¢ Tarkett gr. 2 mm 19,90
2/17 | Skarbnik Tarkett gr. 2 mm 16,60
2/18 | Sekretarz Tarkett gr. 2 mm 16,60
2/19 | Sekretariat Tarkett gr. 2 mm 26,70
2/20 | Pomieszczenie socjalne Tarkett gr. 2 mm 5,20
2/21 | Gabinet Wéjta Tarkett gr. 2 mm 27,05
2/22 | Sala narad Tarkett gr. 2 mm 24,55
Razem 515,60
II PIETRO — WYKAZ POMIESZCZEN

Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. uzytkowa [m?]
3/1 | Komunikacja Granit polerowany gr. 2 cm 4,95
3/2 | Magazyn artykutdéw biurowych Tarkett gr. 2 mm 14,75
3/3 | Archiwum Tarkett gr. 2 mm 63,85
Razem 83,55

2

RADEC KA Firma Projektowo — Ustugowa, mgr Renata Radecka, 07-410 Ostroteka, ul. Kopernika 7 lok 53, tel.fax (0-29) 691 19 85




Projekt wykonawczy budowy budynku Urzedu Gminy Lelis wraz z infrastrukturg techniczna.
Dz. nr: 354/4, 354/6, obreb ewidencyjny 0010 Lelis, jednostka ewidencyjna 141506_2 Lelis, pow. ostrotecki.

5. Zatrudnienie.

W projektowanym budynku Urzedu Gminy przewiduje sie nastepujace zatrudnienie: Wojt — 1
osoba, sekretarz — 1 osoba, sekretarka — 1 osoba, pracownicy Urzedu Gminy — 24 osoby, dyzurni na
posterunku policji - 2 osoby, sprzataczka — 2 osoby. tacznie — okoto 31 oséb.

6. Technologia obiektu.

Pracownicy Urzedu Gminy bedg mieli do dyspozycji pomieszczenia socjalne i pokoje $niadan
wyposazone w zlew dwukomorowy, lodowke, blat roboczy oraz stét z krzestami. )

Do utrzymania czystosci pomocne bedg zestawy dwuwiaderkowe z mopem. Srodki czystosci oraz
akcesoria potrzebne do sprzatania przechowywane bedg w pomieszczeniach porzadkowych
wyposazonych w umywalke i zlew porzadkowy nisko osadzony.

Pozostate pomieszczenia administracyjne Urzedu Gminy zostang wyposazone w: biurka, krzesta,
regaty i szafy.

Ponadto w holu na parterze przewidziano: infokiosk, telewizor biznesowy, rejestrator pracy oraz
kacik dzieciecy wyposazony w stolik z krzesetkami z przyborami do rysowania. Na I pietrze budynku
przewidziano: infokiosk, telewizor biznesowy oraz miejsce na wystawe sztuki regionalnej.

Planowane jest nastepujace wyposazenie budynku: caty budynek zostanie wyposazony w sie¢ WiFi,
nagtosnienie w sali konferencyjnej — gtosniki, rejestracja dzwieku i obrazu w sali konferencyjnej
(mikrofony, kamery), monitoring wizyjny na zewnatrz budynku z rejestratorem obrazu video, klimatyzacja
sali konferencyjnej (na parterze) i sali narad (na I pietrze).

7. Forma architektoniczna i funkcje obiektu budowlanego, sposdb jego dostosowania
do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Projektowany budynek Urzedu Gminy swojq funkcja, formg architektoniczng i gabarytami jest dobrze
dostosowany do krajobrazu i harmonijnie wpisuje sie w charakter otaczajacej zabudowy.

Zaprojektowano budynek na rzucie w ksztatcie litery ,L”, bez piwnic. Dwa skrzydta budynku
zaprojektowano jako dwukondygnacyjne z poddaszem nieuzytkowym i z dachem dwuspadowym
niesymetrycznym o kacie nachylenia potaci dachowych 23° i 40°. Srodkowg cze$¢ budynku
zaprojektowano jako trzykondygnacyjng z poddaszem nieuzytkowym i z dachem kopertowym o kacie
nachylenia potaci dachowych 30°.

Projektowany obiekt bedzie penit funkcje budynku administracyjnego Urzedu Gminy Lelis.

Teren wokdt obiektu zostanie estetycznie zagospodarowany i wzbogacony elementami matej
architektury.

8. Opinia geotechniczna - w odrebnym opracowaniu dokumentacji.

Posadowienie projektowanego obiektu opracowano w oparciu o opinie geotechniczng wykonang
przez mgr inz. Janusza Konarzewskiego w marcu 2016 roku.

9. Konstrukcja.

Projektowany budynek zlokalizowany jest w I strefie obcigzen wiatrem (wg. PN-77/B-02011) oraz w
III strefie obcigzenia $niegiem (wg. PN-80/B-02010/Az1:2006). Gteboko$¢ przemarzania gruntow w
rejonie Lelisa wynosi 1,0m. Kategoria geotechniczna obiektu - I.

Szczegoty elementdw konstrukcyjnych wg obliczen i rysunkéw branzy konstrukcyjnej.

9.1. Lawy i stopy fundamentowe.

Zaprojektowano zelbetowe fawy fundamentowe o szerokosci 60cm oraz 80cm , zelbetowe zbrojone
podtuznie ze stali okragtej zebrowanej klasy A-IIIN znaku B500SP. Strzemiona ze stali gtadkiej A0 znaku
St0S. Przy potaczeniach zbrojenia na dtugosci i narozach fundamentéw nalezy stosowac taczenie na
zakfad o dtugosci min. 80 cm. Przyjeto statg wysokos¢ taw fundamentowych h = 40cm + 10 cm betonu
C12/15 (B 15).

Stupy i rdzenie posadowiono na tawach oraz stopach fundamentowych wylewanych z betonu klasy
C20/25 (B25) zbrojonych stalg okragtq zebrowang klasy A-IIIN znaku B500SP. Zbrojenie (startery
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stupow) pionowe o ilosci odpowiedniej do danego stupa wykonano ze stali zebrowanej klasy A-IIIN
znaku B500SP.

W miejscach, w ktorych moga wystapi¢ antropogeniczne nasypy, zalecana jest wymiana gruntu tj.
wybranie nasypow ,do dna” i zastgpienie nasypem budowlanym z piasku $redniego, grubego, zwiru lub
pospotki — zageszczanych warstwami, lub chudym betonem.

9.2. Sciany.

Sciany fundamentowe.

Zaprojektowano Sciany fundamentowe jako monolityczne szerokosci 24cm, wykonane z betonu C20/25
(B25) lub alternatywnie murowane z bloczkdw M6 38x24x12 na zaprawie cementowej M7. Sciany
fundamentowe nalezy zakonczy¢ wiencem zelbetowym z betonu C20/25 (B25) o wymiarach 24x25cm
zbrojone podtuznie stalg 4 # 12 stal AIIIN B500SP, strzemiona O 6 co 25cm AO StO0S.

s';ciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne.

Sciany zewnetrzne, a takze $ciany wewnetrzne konstrukcyjne zaprojektowano z bloczkow
gazobetonowych M600 o gr. 24cm na zaprawie cienkowarstwowej lub zaprawie cementowo-wapiennej.
Grubos¢ Scian 24cm. Sciany zewnetrzne ocieplone warstwa styropianu gr. 15 cm.

Sciany przewigzane wiencami - w $cianach szczytowych wykonac wience w skosie zgodnie ze spadkiem
potaci dachu. W trakcie wykonywania $cian nalezy pozostawi¢ w nich przejscia dla instalacji c.o. wod. -
kan. i elektr.

$ciany wewnetrzne dziatowe.
Scianki dziatowe zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych gr. 12cm na zaprawie cementowo-
wapiennej M5 lub na zaprawie cienkowarstwowej.

9.3. Elementy konstrukcyjne.

Nadproza.

Nad otworami drzwiowymi i okiennymi zaprojektowano nadproza zelbetowe z betonu C20/25 (B25),
pozostate nadproza w Sciankach dziatowych nalezy wykonaé wg typowych rozwigzan nadprozy
prefabrykowanych.

Wience.

Wience zaprojektowano, jako Zzelbetowe z betonu C20/25 (B25) o wymiarach 24x25cm zbrojone
podtuznie stalg 4 # 12 stal A-IIIN B500SP, strzemiona O 6 co 25cm A0 St0S. Wience wykonac na
zakonczeniu Scian fundamentowych, poziomie stropdw oraz na poziomach pod murtatami.

Wieniec musi spina¢ po obwodzie caty budynek. Zbrojenie wiencow w miejscach ksztattek kominowych
utozy¢ w stropie.

Stupy.

Zaprojektowano rdzenie zelbetowe 24/24cm oraz stupy zelbetowe @ 30cm i @ 50cm z betonu C20/25
(B25) zbrojone pretami #12 stal A-IIIN B500SP, strzemiona O 6 w rozstawie wedtug rysunkéw
szczegotowych branzy konstrukcyjnej, stal AO St0S.

Podciagi.

Zaprojektowano podciagi zelbetowe z betonu C20/25 (B25) zbrojone pretami #16 stal A-IIIN B500SP,
strzemiona 0 6 w rozstawie wedtug rysunkdw szczegdtowych branzy konstrukcyjnej, stal AO StOS.
Przekroje podciggow - wedtug obliczen statycznych i rysunkéw szczegétowych branzy konstrukcyjne;.

Stropy.

Stropy zaprojektowano jako zelbetowe o grubosci 18cm (nad parterem i I pietrem) oraz 20cm (nad II
pietrem) z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg AIII-N (B500SP). Ukfad zbrojenia wedtug obliczen.
UWAGA: Podczas wykonywania szalunku stropow we wskazanych miejscach nalezy wykona¢ odwrotng
strzatke ugiecia wynoszacg 20mm (strop nad parterem) oraz 15mm (strop nad I i II pietrem) — wg uwag
realizacyjnych zamieszczonych na rysunkach branzy konstrukcyjnej.

Schody.
Schody wewnetrzne zaprojektowano jako zelbetowe z piytg o grubosci 16 cm z betonu C20/25 (B25),
zbrojone stalg AIII-N (B500SP). Ukfad zbrojenia schodéw wedtug rysunku K-12. 4

RAD ECKA Firma Projektowo — Ustugowa, mgr Renata Radecka, 07-410 Ostroteka, ul. Kopernika 7 lok 53, tel.fax (0-29) 691 19 85



Projekt wykonawczy budowy budynku Urzedu Gminy Lelis wraz z infrastrukturg techniczna.
Dz. nr: 354/4, 354/6, obreb ewidencyjny 0010 Lelis, jednostka ewidencyjna 141506_2 Lelis, pow. ostrotecki.

Schody zewnetrzne (ewakuacyjne) zaprojektowano o konstrukcji stalowej — szczegéty wg branzy
konstrukcyjnej.

9.4. Kominy.

Kominy wentylacyjne.

Wykonane zgodnie z systemem shiedel, $rednica przewoddw 16, cm. Czesci kominéw wychodzace ponad
dach dociepli¢ styropianem FS15 min. gr. 8,0cm.

Czapy kominowe.

Zelbetowe, beton B20, zbrojony siatkg z drutu 0. 10 A-III co 10 cm, pokryte blachg powlekana, z siatka
zabezpieczajacg otwory od ptakow.

Komin do kotta gazowego — szczegdty wg branzy sanitarnej.

9.5. Dach.

Dwa skrzydta budynku zaprojektowano z dachem dwuspadowym niesymetrycznym o katach
nachylenia pofaci dachowych 23° i 40°. Srodkowgq czes¢ budynku zaprojektowano z dachem kopertowym
o katach nachylenia potaci dachowych 30°.

Dachy zaprojektowano o konstrukcji ptatwiowo — kleszczowej i ptatwiowo - jetkowej. Maksymalny
rozstaw pomiedzy krokwiami to 0,9m. Drewno klasy C24. Pokrycie zaprojektowano z blachy stalowej o
grubosci 0,55mm.

Przekroje elementéw wiezby dachowej:

Krokiew — 8x16cm,

Ptatew — 14x14cm (dach dwuspadowy) oraz 14x15cm (dach kopertowy),

Stup — 14x14cm,

Jetka — 8x16cm (dach dwuspadowy),

Kleszcze — 2x 6/18cm (dach kopertowy),

Murfata — 14x14cm,

Krokiew narozna i koszowa — 10x18cm.

Elementy drewniane przed wbudowaniem zabezpieczy¢ przeciwko korozji biologicznej, owadom i
przeciwogniowo odpowiednim preparatem. Pod oparciem drewna na betonie, stali lub murze (murtaty,
ptatwie) zastosowac 2x folie budowlang 0,5mm lub 2x pape asfaltowa. Wszystkie stosowane taczniki -
ocynkowane. Pokrycie dachu — blacha dachdéwkopodobna powlekana.

Na konstrukcje drewniane zaleca sie kupno drewna impregnowanego cisnieniowo. Najczesciej w
budownictwie stosuje sie amoniakalny arsenian miedzi (ACA), chromianowy chlorek cynku (CZC) i flouryt
chromowy arsenianu fenolu (FCAP). Elementy drewniane impregnowane cisnieniowo nadajqg sie do ciecia
i wykonywania w nich otworow. W elementach grubszych, $rodek zabezpieczajacy moze nie
zaimpregnowac drewna na catej jego grubosci, wowczas przyciete konce lub otwory impregnuje sie
dodatkowo odpowiednim $rodkiem chemicznym za pomocg pedzla.

Jezeli zamowienie impregnowanego drewna jest niemozliwe, nalezy wykona¢ impregnacje we
wiasnym zakresie. Impregnacje nalezy wykonac wg instrukcji na opakowaniu impregnatu. Mniejsze ilosci
drewna mozna zaimpregnowac za pomocg pedzla. Zaleca sie jednak wykonanie wanny z folii PCV i
impregnowanie drewna przez kapiel w impregnacie.

10. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Cato$¢ elementdéw stalowych, po oczyszczeniu do drugiego stopnia czystosci (tj. czyszczenia
szczotkami i odttuszczanie), malowa¢ dwukrotnie minig otowiang 60%. Prace te nalezy prowadzi¢ w
warsztacie konstrukcji stalowych. Malowanie uzupetniajace ewentualnych ubytkéw w ochronie
antykorozyjnej (wywotanych montazem lub transportem) wykonac¢ na budowie minia otowiang jw., po
montazu konstrukgji.

Zalecane jest ocynkowanie elementéw konstrukcyjnych oraz malowanie proszkowe.

11. Izolacje.

» Izolacja pionowa, przeciwwilgociowa Scian fundamentowych i cokotu — abizol R+P lub masa
bitumiczna izolujaco - klejaca.
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« Izolacja pionowa termiczna $cian fundamentowych — polistyren ekstrudowany XPS 30 gr. 12 cm,
zabezpieczenie izolacji termicznej od uszkodzen mechanicznych z folii kubetkowej.

« Izolacja pionowa termiczna $cian zewnetrznych konstrukcyjnych — styropian EPS 80-0,36 gr. 15 cm.

» Izolacja pozioma przeciwwilgociowa fundamentéw — 2 x papa asfaltowa na lepiku.

« Izolacja pozioma przeciwwilgociowa w poziomie posadzki parteru i poddasza — folia PCV.

» Izolacja pozioma termiczna w poziomie posadzki parteru — styropian EPS 70-0,38 gr. 10 cm.

« Izolacja pozioma dzwiekochtonna w poziomie posadzki I i II pietra — styropian EPS 70-0,38 gr. 3cm.

» Izolacja pozioma termiczna w poziomie stropu poddasza nieuzytkowego — styropian gr. 25 cm.

12. Wykonczenie.

«  Tynki wewnetrzne Scian — gr. 1,5 cm, gipsowe, malowane farbg akrylowa.

«  Tynki wewnetrzne sufitdw - gr. 1,5 cm, gipsowe, malowane farbg akrylowa.

« Tynki zewnetrzne — systemowe akrylowe zbrojone siatkg z wtdkna szklanego wykonane w technologii
lekkiej mokrej.

» Posadzki — granit polerowany gr. 2cm, gres polerowany gr. 1cm, tarkett gr. 2mm — wg opiséw na
rzutach i przekrojach. Posadzki w pomieszczeniach z kratkami Sciekowymi nalezy wyprofilowac ze
spadkiem 1,5% w kierunku kratek $ciekowych. Cokoliki wys. 10 cm (z tego samego materiatu co
posadzki).

+  Schody wewnetrzne obtozone ptytkami granitowymi polerowanymi o gr. 3 cm.

»  Schody zewnetrzne obtozone ptytkami granitowymi antyposlizgowymi.

«  Wycieraczki do ndég — dwustopniowego czyszczenia: wycieraczka na zewnatrz przed gtdwnym
wejsciem — o profilach aluminiowych z wkfadem gumowym do wneki 20-25mm, wycieraczka
wewnetrzna w wiatrofapie — o profilach aluminiowych z wkfadem: ryps + szczotka do wneki 10-
15mm.

+ Glazura lub oktadzina tatwo zmywalna, trwata, nienasigkliwa i odporna na dziatanie wilgoci do
wysokosci min. 2,0m — we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych oraz przy umywalkach
i zlewach. Styki Scian i podtdg nalezy wykonac¢ jako zaokraglone, tatwe do utrzymania w czystosci.

« Parapety wewnetrzne — konglomerat.

«  Pokrycie dachu — blachodachéwka z ptotkami $niegowymi i tawami kominiarskimi.

»  Cokét — tynk mozaikowy (zywiczny).

+  Podokienniki zewnetrzne — blacha powlekana.

* Rynny i rury spustowe — PCV; rynny f 15,0 cm, rury spustowe f 12,0 cm.

«  Obrdbki blacharskie — blacha powlekana

13. Stolarka okienna i drzwiowa.

Stolarka okienna i drzwiowa wg zestawienia stolarki podanej na rysunkach w dokumentacji. Wymiary
stolarki podano w $wietle oScieza (muru) i oscieznicy. Stolarka okienna — PCV. Stolarka drzwiowa: drzwi
zewnetrzne — szklone o profilach aluminiowych, drzwi wewnetrzne — ptycinowe, drzwi do kottowni —
stalowe EI 30.

UWAGA: Przed zamowieniem stolarki okiennej i drzwiowej nalezy wykona¢ obmiar powykonawczy
otwordw. Nalezy zamontowac okna z mikrowentylacja.

14. Instalacje.

+  Wodociggowa — projektowane przytacze wodociggowe z rur PE 63 do projektowanego odcinka sieci
wodociggowej z rur PCV 90 z wigczeniem do istniejacej sieci na terenie SUW.

«  Kanalizacja sanitarna — projektowane przylacze cisnieniowe kanalizacji sanitarnej z rur PE40 od sieci
gtéwnej do UZT na dz. nr 354/4. Planowane jest przetozenie fragmentu istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej zlokalizowanej pod naroznikiem projektowanego budynku Urzedu Gminy.

+ Elektryczna - projektowane kablowe przytacze energetyczne 1z istniejgcej gminnej sieci
energetycznej.

»  Gazowa — projektowane przytacze gazowe z istniejacej gminnej sieci gazowej.

+  Telekomunikacja — projektowane przylacze telekomunikacyjne z istniejacej gminnej sieci

telekomunikacyjnej — z istniejacej studni kablowej zlokalizowanej na dz. nr 354/4.

«  Odprowadzenie wod deszczowych — wody opadowe odprowadzane powierzchniowo na teren
Inwestora oraz do projektowanych studni chtonnych z pojemnikami PCV.

+ Grzewcza C.O0. — z wiasnej projektowanej kottowni z kottem gazowym zasilanym gazem z sieci
gminnej. 6

RAD ECKA Firma Projektowo — Ustugowa, mgr Renata Radecka, 07-410 Ostroteka, ul. Kopernika 7 lok 53, tel.fax (0-29) 691 19 85



Projekt wykonawczy budowy budynku Urzedu Gminy Lelis wraz z infrastrukturg techniczna.
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+ Grzewcza C.W. — ciepta woda z podgrzewaczy elektrycznych.
« Odgromowa, sygnalizacyjna, oSwietleniowa.
+ Wentylacja — proj. grawitacyjna i mechaniczna.

15. Gospodarka odpadami.

Odpady state gromadzone w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, usytuowanych na placu
utwardzonym przeznaczonym na pojemniki do gromadzenia $mieci, wywozone przez uprawniong firme
specjalistyczna.

16. Obstuga osob niepetnosprawnych.

Projektowany budynek Urzedu Gminy jest w peilni przystosowany do obstugi osdb
niepetnosprawnych:
« na parkingu zapewniono miejsce postojowe dla osdb niepetnosprawnych,
«  przy gtdwnym wejsciu do budynku zaprojektowano pochylnie,
« na parterze zaprojektowano pomieszczenie dla obstugi 0sob niepetnosprawnych, gdzie
pracownicy Urzedu Gminy umozliwig zatatwienie wszystkich spraw administracyjnych,
« budynek wyposazony jest w toalete dla oséb niepetnosprawnych.

17. Warunki ochrony przeciwpozarowej - w odrebnym opracowaniu dokumentacji.
18. Charakterystyka energetyczna budynku - w odrebnym opracowaniu dokumentacji.

19.Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie.

19.1. Sposdb odprowadzania éciekéw. Scieki sanitarne odprowadzane do istniejacej gminnej kanalizacji
sanitarnej.

19.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych. Projektowana budowa
nie bedzie wprowadzata emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych.

19.3. Odpady state. Pojemniki na odpady state znajdowac sie bedg na wyznaczonym miejscu na terenie
dziatki i bedg wywozone przez wyspecjalizowang firme.

19.4. Emisja hatasow i wibracji. Projektowana budowa nie bedzie wprowadzata emisji hataséw i
wibracji.

19.5. Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne. Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

19.6. Interes osob trzecich. Obiekt podlegajacy opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu osob
trzecich w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

20. Uwagi koncowe.

Stosowac wylgcznie materiaty i wyroby dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajace
odpowiednie atesty, Swiadectwa, certyfikaty, znaki bezpieczenstwa, itp.

Roboty budowlane wykonywac wytacznie pod statym nadzorem budowlanym przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

Nie dopuszcza sie zmian w projekcie bez zgody projektanta.

Prace budowlane wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” oraz Polskich Norm aktualnie obowigzujacych.
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