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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
DLA PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY BUDYNKU URZEDU GMINY LELIS

1. Wysokos¢: do 12 m - budynek niski (N).

2. Liczba kondygnacji nadziemnych: 3,
poziomow podziemnych: 0.

3. Warunki usytuowania:

Od strony poétnocnej i wschodniej budynek usytuowany do granicy dziatki $cianami oddzielenia

przeciwpozarowego w klasie odpornosci REI 120, wysunietymi na 30 cm poza lico $ciany zewnetrznej.

Pozostate odlegtosci od granic dziatki jak i od sasiedniej zabudowy zgodne z warunkami technicznymi.

4. Kategoria zagrozenia maksymalna gesto$¢ obcigzenia ogniowego strefy
pozarowej:

Budynek zaliczony do strefy pozarowej ZL III oraz ZL 1.

ludzi,

5. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Nie wystepuje.

6. Klasa odpornosci pozarowej: zaprojektowano w klasie ,B” i ,C"™— budynek niski,
trzykondygnacyjny.
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci Gléwna _ . - :
pPOZarowej konstrukcja Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekrycie
budynku noéna dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
~B” R 120 R 30 REI 60 EI 60 EI 30 RE 30
~C" R 60 R 15 REI 60 EI 30 EI 15 RE 15

7. Podziatl obiektu budowlanego na strefy pozarowe:

Budynek stanowi dwie strefy pozarowe:

- ZL 1 - sala konferencyjna, szatnia, pokoéj przewodniczacego Rady Gminy, obstuga Rady gminy oraz
pokdj $niadan;

- ZL III — pozostata czes¢ budynku.

Strefy oddzielone od siebie $ciang REI 120, stropem REI 60 oraz drzwiami EI 60.

Kottownia wydzielona Sciang w klasie odpornosci ogniowej EI 60 oraz drzwiami EI 30.

Wyjscia z klatki schodowej na strych nieuzytkowy zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI
15.

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych nie zostaty przekroczone.

8. Warunki ewakuacji:

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekraczajg 40 m.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL III przy jednym dojsciu wynoszg 30 m (w tym nie wiecej niz
20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej), przy co najmniej dwoch dojéciach wynoszg 60 m.

Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL I przy co najmniej dwoch dojsciach wynoszg 40 m.

Przejscie ewakuacyjne nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Szerokos¢ poziomych drdg ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,4 m.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefach pozarowych ZL podzielone na odcinki nie dtuzsze niz
50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi, zapobiegajagcemu rozprzestrzenianiu sie

dymu.
Szerokos$¢ drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia
stuzacego do ewakuacji nie wiecej niz 3 oséb — 0,8 m. 1
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Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej wynosi nie mniej niz szerokosc
biegu schodow.

Szeroko$¢, co najmniej jednego z dwoch skrzydet w drzwiach wieloskrzydtowych stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne oraz na drodze ewakuacyjnej wynosi nie mniej niz 0,9 m.

Szerokos¢ uzytkowa spocznika wynosi min. 1,5 m, a szeroko$¢ biegu wynosi min. 1,20 m.

Liczba stopni w jednym biegu schoddw zewnetrznych nie wynosi wiecej niz 10.

Pomieszczenie przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osOb posiada, co najmniej
2 wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie, o co najmniej 5 m.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku oraz pomieszczenia przeznaczonego dla wiecej niz 50
0sdb otwierane na zewnatrz.

W pomieszczeniu przeznaczonym, do przebywania ponad 50 osob nie zastosowano przegrdd, statych
elementdw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych tatwopalnych.

Na drodze ewakuacyjnej nie nalezy stosowa¢ materiatéw i wyrobow budowlanych fatwo zapalnych.

9. Urzadzenia przeciwpozarowe:
Ochrona odgromowa, przeciwpozarowy wytacznik pradu, hydranty 25.

10. Droga pozarowa:

Droga pozarowa umozliwia dojazd jednostkom ochrony przeciwpozarowej o kazdej porze roku. Minimalna
szeroko$¢ drogi pozarowej wynosi co najmniej 4 m. Droga pozarowa stanowi odcinek o dtugosci nie
wiekszej niz 15 m, z ktoérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu. Droga pozarowa
pofaczona z wyjsciami z budynku utwardzonym dojSciem o szerokosci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie
wiekszej niz 30 m, w sposob zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej
strefy pozarowej. Droga pozarowa jest zgodna z § 12 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030).

11. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Nalezy zapewni¢ sie¢ wodociggowg z projektowanymi hydrantami przeciwpozarowymi DN 80 o
wydajnosci 10dm®/s kazdy znajdujacymi sie w odlegtosci pierwszy do 75 m od budynku oraz drugi do 150
m od budynku.

12. Inne wazne dane:

Wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy Srodka gasniczego
(2 kg lub 3 dm®) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej ZL.

Dla budynku nalezy sporzadzi¢ Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.

mgr inz. arch. Aleksander Wietrow
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