PRZYDOMOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW UZT

Komora przepompowni (UZT) z polietylenu

np. Roto-Tech Dn=800mm

Skrzynka automatyki
zasilajgco- sterujgce]

Wiaz zeliwny
typ A-15 lub D-400

Kanal kablowy
Dn 65 mm

Zelbetowy pierscien odcigzajacy
Dn 110 cm, grubosci 13 cm

Termiczna wktadka izolacyjna

190 cm

230 cm

PE 040
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Zawor odcinajacy kulowy Dn 40

Przejscie szczelne typu
in situ Dz 65 mm

Zawor bezpieczenstwa Dn 40

) PVC Dz 160 mm, i=1,5%

Przewdd sanitarny
ciSnieniowy

Przejscie szczelne typu
in situ Dz 40mm

Zawor zwrotny
kulowy Dn 40

Pompa, np. 74" Kador
ze sterowaniem THS-N
(lub THS-N/230) dla

pompy %" Kador-1F

BUDYNEK

OZNACZENIE POZIOMOW
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Kanal doplywowy
grawitacyjny z budynku

Przej$cie szczelne z wkladka
typu in situ Dz 160mm

Czujniki poziomow

Kolano PVC Dz 160mm - kat 90 st.

Kanalizacja wewnetrzna

pion sanitarny w budynku

mieszkalnym

Ps - poziom suchobiegu
Pw - poziom wylgczania pompy -+0,50 m
Pz- poziom zataczania pompy

Pa - poziom awaryjny
Pd - poziom dna komory

-+0,30 m

-+0,70 m
-+0,90 m
- 0,00

Temat:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ
Z PRZYLACZAMI W OBREBIE EWID. BIALOBIEL

Nazwa
rysunku:

PRZYDOMOWA PRZEPOMPOWNIA

SCIEKOW

Numer
rysunku: H c

Adres
obiektu:

Biatobiel, gm. Lelis

Skala:

Inwestor:

Gmina Lelis
ul. Szkolna37
07-402 Lelis

Data:

Grudzien
2015,

Zespot
autorski:

mgr inz. Andrzej Ochenkowski
MAZ/0208/POOS/08-projektant

mgr inz. Pawet Ochenkowski
MAZ/0186/PWOS/05 - sprawdzajacy

Podpis:




