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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego rozbudowy sieci wodociagowej 1 kanalizacyjnej
w ul. Turkusowej, ul. Frezjowej, ul. Tulipanowe;j, ul. Astrowej, ul. Irysowej, ul. Pigknej, ul. b/n
w pasie drog gminnych — dz. nr: 158/13, 158/7, 169/6, 170/19, 186/6, 181/9, 184/4, 188/2, 191/4
oraz w dziatkach prywatnych nr: 185/32, 182/2, 184/18, a takze przylaczy wodno-
kanalizacyjnych na dziatkach nr: 158/8, 158/21, 158/12, 158/14, 169/1, 169/2, 184/16, 188/18,
191/16 w m. Bialobiel, gm. Lelis.

Projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociagowej z przylaczami w m. Bialobiel,
gm. Lelis jest kontynuacjg rownolegle wykonywanego projektu budowlanego pn. ,,Rozbudowa
drog gminnych nr 250630W 1 250632W w miejscowosci Biatobiel (ul. Lesna i ul. Makowa wraz

z budowa tacznika) — w zakresie branzy sanitarnej.”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» umowa zawarta z Inwestorem,

» warunki techniczne wydane przez ASG Inwestycje s.c. w Ostrofece;
» warunki techniczne wydane przez OPWiK w Ostrotece;

» protokol ZUD;

» uzgodnienia lokalizacyjne z wlascicielami dziatek;

» uzgodnienia miedzybranzowe w zakresie administratorow drég;

» wtornik mapy zasadniczej terenu inwestycji w skali 1:500;

» obowiazujace normy i przepisy;

» wizje lokalne w terenie;

2. INWESTOR
Gmina Lelis
ul. Szkolna 37
07-402 Lelis

3. ZAKRES OPRACOWANIA I DANE OGOLNE
Opracowanie obejmuje budowe:
- sieci wodociagowej 1 sieci kanalizacji sanitarne] cisnieniowej;

- przytaczy wodociagowych doprowadzonych do granic posesji (62 kpl.);



- przylaczy wodociagowych zakonczonych zestawem wodomierzowym w budynkach (7 kpl. —
dz. nr: 158/8, 158/21, 158/12, 158/14, 169/1, 169/2, 184/16);

- przytacza wodociggowego zakonczonego studnig wodomierzowa (1 kpl. — dz. nr 191/16);

- przylaczy kanalizacyjnych doprowadzonych do granic posesji (65 kpl.);

- przylaczy kanalizacyjnych zakonczonych urzadzeniem zbiornikowo — ttocznym na dziatkach

prywatnych (5 kpl.— dz. nr 158/8, 158/21, 169/1, 169/2, 188/18) w m. Bialobiel, gm. Lelis.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren, na ktdrym projektuje sie sie¢ wodociagowa jest terenem o charakterze rowninnym,
a roznica wysokosci pomigdzy najwyzszym 1 najnizszym punktem wynosi ok. 2,28 m
(98,58 +96,30 m n.p.m).

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje zabudowa jednorodzinna, jednak
wigkszos¢ dzialek obecnie jest niezabudowana. Projektowane przylacza wodne i kanalizacyjne
wilaczone beda do nowo projektowanych odcinkow sieci, jedynie przytacza kanalizacyjne
w ul. Irysowej wlaczone zostana do istniejacej sieci kanalizacyjnej DN50.

Projektowane przylacza do granic dziatek, umozliwia w przysztosci podtaczenie posesji
do sieci wodno-kanalizacyjnej bez koniecznosci rozbiorki nawierzchni pasa drogowego.

Teren, na ktorym przewidziano inwestycj¢ uzbrojony jest czesciowo w sie¢ energetyczna,

gazowg oraz czgsciowo w sie¢ kanalizacyjna.

5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Niniejsza dokumentacja projektowa zakltada rozbudowe sieci wodociagowej PE DN110,
PE DN63 wraz z przytaczami PE DN40 (70 kpl.) oraz rozbudowe sieci kanalizacyjnej PE DN63
z przytaczami PE DN40 (70 kpl.). Zasilenie projektowanych odcinkéw sieci wodociaggowej
nastapi z rownolegle projektowanych odcinkow sieci wodociagowej PE DN110 znajdujacych sie
w ul. Makowej oraz ul. Lesne;.

Wiaczenie projektowanych odcinkdw sieci kanalizacyjnej nastapi rowniez do rownolegle
projektowanych odcinkow sieci kanalizacyjnej PE DN63 znajdujacej si¢ w ul. Makowej oraz
w ul. Lesne;.

Trase sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej ci$nieniowej wraz z przytaczami okreslono
na podstawie wizji lokalnej w terenie, wg ustalen z Inwestorem oraz zarzadcami gruntow,

w ktorych usytuowano rurociagi.

6. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE

Obszar objety niniejszym opracowaniem znajduje si¢ w pdinocno — wschodniej czesci



wojewddztwa mazowieckiego. Pod wzgledem geograficznym badana trasa lezy w obrebie
Sandru Kurpiowskiego wchodzacego w sktad makroregionu: Niziny Pdélnocnomazowieckie;.
Teren objetym opracowaniem charakteryzuje si¢ plytko wystepujacym pierwszym poziomem
wod gruntowych na glebokosci 1,80 m p.p.t., jednak projektowana sie¢ wodociagowa
i kanalizacyjna z przytaczami przebiegaé bedzie powyzej zwierciadla wod gruntowych.

Na glebokosci projektowanego posadowienia sieci wodociagowej oraz kanalizacyjnej
wystepuja piaszczysto-humusowe nasypy. Ponize] tego nasypu do glebokosci ok. 2,0 m
wystepuja piaski drobne zolte. Miejscami miedzy nasypem, a piaskami drobnymi mozna
spotka¢ osady akumulacji bagienno-wodnej tj. namuly organiczno-piaszczyste.

Whioski:

a) na terenie objetym opracowaniem wystepuja warstwy gruntéw jednorodnych genetycznie
i litologicznie, zalegajace poziomo, nieobejmujace mineralnych gruntéw stabonosnych i
nasypéw niekontrolowanych. Zwierciadtlo wody zalega ponizej projektowanego poziomu
posadowienia obiektéw. Nie wystepuja tu rowniez niekorzystne zjawiska geologiczne,
w zwiazku z czym panujace warunki gruntowe mozna uznac za proste;

b) w zwiazku z tym, ze sie¢ wodociaggowa oraz kanalizacyjna s niewielkimi obiektami
budowlanymi o prostych, statycznie wyznaczalnych schematach obliczeniowych, do ktorych
wybudowania nalezy przygotowa¢ wykopy o gltebokosci powyzej 1,2 m zaliczany on zostat do
drugiej kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych;

Okreslenia rodzaju warunkéw gruntowych oraz kategorii geotechnicznej obiektu
budowlanego dokonano na podstawie Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych;

Szczegotowe badania gruntowo-wodne wg odrgbnego opracowania.

7. SIEC WODOCIAGOWA - OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
7.1 Przewody sieci wodociqgowej

Zasilenie projektowanych odcinkow sieci wodociagowej PE DN110 realizowane bedzie
poprzez wlaczenie do projektowanych wg odrebnego opracowania odcinkéw sieci PE DN110
znajdujacych si¢ w ul. Lesnej 1 ul. Makowe;.

Sie¢ wodociaggowa zostanie wykonana metoda wykopu otwartego przy zastosowaniu rur
z tworzyw sztucznych PE DN110, DN63 PN10, za$ armatura — w postaci hydrantow, zasuw
z zeliwa sferoidalnego.

Przejscie sieci pod rowem melioracyjnym na dzialce nr 181/9 nalezy wykona¢ metoda

bezwykopowa z zastosowaniem rury przeciskowej stalowe;.



Potaczenia projektowanych odcinkéw sieci wodociagowej PE DN110 nalezy wykona¢ za
pomoca muf elektrooporowych PE DN110/110.

Potaczenie projektowanego odcinka sieci PE DN63 z projektowang siecia PE DN110
nalezy wykona¢ z zastosowaniem trdjnika zeliwnego DN100/50. Wezel nalezy uzbroi¢ w zasuwe
odcinajacg pozwalajaca na wyltaczenie odcinka sieci w przypadku awarii. Zaprojektowana zostata
zasuwa odcinajaca, zeliwna z wkladem migkkim DNS50 zakonczona obustronnie koinierzem.
Wrzeciono zasuwy nalezy obudowac skrzynka uliczng 270x270x157mm umieszczong na
podstawie betonowe;.

Dla zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego, na sieci wodociggowe] nalezy
wybudowa¢ hydranty p.poz. DN80 nadziemne, z podwojnym zabezpieczeniem przed ztamaniem.
Hydranty nalezy montowa¢ na odejsciach od sieci wodociagowe] przez trdjnik zeliwny
kotierzowy 100/80. Za trojnikiem nalezy zamontowa¢ zasuwy odcinajace, z wkladem miekkim
DN80 PN10, nastepnie nalezy wykona¢ polaczenie z kré¢cem dwukotnierzowym i kolanem

stopowym, na ktérym zamontowany bedzie hydrant. Nalezy zapewni¢ swobodny dostep do

hydrantow L.=0.5 +1.0 m umozliwiajacy otwarcie oraz zamkniecie zasuwy przed hydrantem.

Utozong sie¢ wodociagowa, nalezy zasypywaé warstwami zageszczajac grunt, nad
pierwsza warstwg 40 cm nalezy ulozyé tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego z wkladka
stalowa.

UWAGA: Armatur¢ podziemna oznakowa¢ tabliczkami informacyjnymi na shupkach

stalowych lub betonowych. Skrzynki uliczne obetonowac i oznakowa¢é tabliczkami.

7.2 Przylqcza wodociqgowe

Przylacza wodociagowe nalezy wykona¢ z rur PE100 SDR17 PN10 DN40 faczonych
za pomoca zgrzewania elektrooporowego. Wlaczenie do projektowanej sieci PE nalezy wykonac
za pomoca;

- odgale¢zien siodtowych DN110/63 i muf elektrooporowych redukcyjnych PE DN63/40 - 68 kpl.
- odgalezienia siodlowego DN63/40 1 mufy elektrooporowej PE DN40 - 1 kpl.
- redukcji elektrooporowej DN110/63 i mufy redukcyjnej PE DN63/40 - 1kpl.

Kazde z przylaczy nalezy wyposazy¢ w zasuwe odcinajacy kielichowa @32 do rur PE.
Zasuwy wyposazone beda w wrzeciono do zamykania przeplywu zabezpieczone rura ostonowa
PVC160 mm. Nad koncem wrzeciona zamontowana zostanie skrzynka zeliwna uliczna do zasuw
270x270x157 posadowiona na podstawie betonowe;j.

Wigkszo$¢ przylaczy wodociagowych doprowadzonych zostanie do granicy dzialek i zaslepione
zaslepka elektrooporowa DN40. Przylacza wodociggowe do dziatek: 158/8, 158/21, 158/12,
158/14, 169/1, 169/2, 184/16 zostana doprowadzone do budynkow oraz zakonczone zestawem



wodomierzowym wraz z zaworem antyskazeniowym w pomieszczeniu, gdzie min. temp. wynosi
powyzej +5°.

W przypadku doprowadzenia przylacza do dziatki budowlanej (dz. nr 191/16)
przeznaczonej do budowy domu mieszkalnego, zaprojektowano zakonczenie przylacza
na dzialce — szczelng studzienka wodomierzowa z polietylenu @1000 mm.

Calkowite zaglebienie przewodéw wynosi 1,60 m ponize] poziomu terenu. Przylacza nalezy
uktada¢ w miar¢ mozliwosci ze spadkiem, co najmniej 0,2 - 0,3 % w kierunku sieci
wodociagowe;j.

Roboty montazowe zostang wykonane wykopem otwartym, w miejscach skrzyzowan
z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonaé recznie z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci. Wykop nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ tak, aby nie powodowaé zagrozenia dla
uzytkownikéw ulicy. Od strony poboczy i ciagu jezdnego wykopy zabezpieczy¢ tasma
ostrzegawcza. Po wykonaniu przylacza teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Ukladanie warstwy podsypki, montaz rurociagéw oraz roboty budowlane, winny
odbywac si¢ w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z PN-84/B-10735. W przypadku
wystapienia wod gruntowych powyzej dna wykopu nalezy zastosowaé powierzchniowe
odpompowanie wody z dna wykopu przy pomocy pompy przystosowanej do odwodnien
wykopow lub w razie koniecznosci nalezy zastosowaé odprowadzenie wody za pomoca
iglofiltrow. Wykopy poszczegdlnych, zrealizowanych etapéw po  przeprowadzeniu
cisnieniowych prob hydraulicznych, odbiorze robdt instalacyjnych i budowlanych - nalezy

zasypac zgodnie z norma BN-83/8836-02.

7.3 Trasowanie sieci wodociqgowej
Wytyczenie trasy wodociggowej nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem zachowujac jednoczesnie

minimalne odleglosci:

- od stupow energetycznych - 0,7mb
- od stupéw telekomunikacyjnych -0,7 mb
- od pasa drzew -2,0mb
- od pojedynczych drzew -2,0mb
- od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych - 0,6 mb
- od przewodow kanalizacyjnych -1,2mb
- od przewodow gazowych - 1,0 mb
- od przytaczy gazowych - 1,5mb
- od punktéw geodezyjnych -1,5mb

- od transformatorow -5,0mb



8. SIEC KANALIZACYJNA - OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
8.1 Przewody sieci kanalizacyjnej

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ze wzgledu na uksztaltowanie terenu oraz
istniejace juz odcinki kanalizacji zaprojektowano w ukladzie ci$nieniowym. Jako przewody
tloczne dobrano rury z tworzywa sztucznego PE100 SDR17 PN10 DN63. Sie¢ kanalizacyjna
zostanie wykonana metoda wykopu otwartego, natomiast przejscie sieci pod dnem rowem nalezy
wykona¢ metoda bezwykopowa z zastosowaniem rury przeciskowej stalowe;.

Podobnie jak w przypadku sieci wodociagowej wiaczenie projektowanych odc. sieci
kanalizacyjnej PE DN63 zrealizowane zostanie poprzez wlaczenie do rownolegle projektowanych
odcinkéw sieci PE DN63 znajdujacych si¢ w ul. Lesnej i ul. Makowej. Polaczenia
projektowanych odcinkéw z projektowang siecig wg odrebnego opracowania nalezy wykonaé
poprzez mufy elektrooporowe PE DN 63. Laczenie przewodow ze soba nalezy wykonaé za
pomoca zgrzewania elektrooporowego.

Przewody sieci kanalizacyjnej uktada¢ w wykopie otwartym na podsypce piaskowo-
zwirowej gr. 10-15cm, z wykopu w razie potrzeby nalezy usuna¢ ostre przedmioty, kamienie.
Przewod po ulozeniu nalezy zasypywac¢ warstwami 30 cm zageszczajac grunt. Nad pierwsza

warstwa ulozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjna koloru zielonego z wktadka stalowa.

8.2 Przylqcza kanalizacyjne

Indywidualne przylacza kanalizacyjne projektowane do granicy posesji nalezy wykonaé
z rur PE100 SDR17 PN10 DN40x2,4 i zakonczy¢ zaslepka elektrooporowa DN40. Wlaczenie
przylaczy kanalizacyjnych do projektowanej sieci cisnieniowej odbywac si¢ bedzie za pomoca
trdjnika rownoprzelotowego PE DN63/63/63/45°, nastepnie zastosowane zostanie kolano 45°,
mufa elektrooporowa redukcyjna DN63/40 oraz zasuwa kanalizacyjna odcinajaca kielichowa
DN40 z wkladem miekkim. Przylacza na dziatkach nr 158/8, 158/21, 169/1, 169/2, 188/18
doprowadzone zostang do urzadzen zbiornikowo-tlocznych umieszczonych na w/w dzialtkach.
Za pomocg UZT $cieki beda ttoczone do sieci kanalizacji ci$nieniowej zbiorczej znajdujacej si¢

w pasach drog gminnych.

8.3 Urzqdzenia zbiornikowo-tloczne

Urzadzenie zbiornikowo-tloczne wykonane jest jako monolityczny podziemny zbiornik
z tworzywa sztucznego PEHD o $rednicy ¥800, (np. typu ROTO-TECH), wyposazony w pompg¢
0 n/w parametrach:
- pompa zatapialna z nozem tnacym przeznaczona do tloczenia S$ciekdw bytowych,

zawierajacych fekalia z budynkow mieszkalnych,



-Qp=0,7I/s, Hpm = 60 m st. w.,
- rotor ze stali nierdzewnej, stator gumowy w jarzmie stalowym i obudowie z PP,
- konstrukcja: zatapialny blok zespotu, ustawienie pionowe mokre na stojaku ze stali
nierdzewnej, obudowa silnika ze stali nierdzewnej, rurociagi z PP DN40mm, zawér zwrotny
kulowy DN40, zawér odcinajacy kulowy DN40,
- cigzar calego zespotu pompowego nie powinien przekraczaé 30 kg,
- minimalny poziom $ciekow 45 cm,
- predkos¢ obrotowa silnika: 2810 1/min,
- sprawnos$¢ energetyczna pompy: 65% w nw punkcie pracy,
- moc nominalna silnika: 1,1 kW;
- silnik w wykonaniu wersja ,,mokra” izolacja PVC do 60 st. C,
- pompa powinna by¢é wyposazona w rozdrabniacz (n6z tnacy)
- wat silnika wyposazony w uszczelniacze gumowe typu ,,oring” z dwoma lozyskami od strony
noza tnacego,
- obudowa pompy wykonana z odpornej na korozje stali nierdzewne;,
- stopien ochrony silnika IP58, klasa izolacji: F,
- $ruby stykajace si¢ z pompowanym medium wykonane ze stali nierdzewne;j,
- zabezpieczenie termiczne: w skrzynce sterujacej,
- wprowadzenie kabla — absolutnie wodoszczelne poprzez zalanie zywica.
Kazde urzadzenie zbiornikowo - tloczne UZT wyposazone jest w uklad sterujacy o n/w
parametrach:
- sterowanie poziomem $ciekow w zbiorniku za pomoca trzech ptywakow- czujnikéw poziomu,
- ustawienie poziomu zalaczen pompy i innych parametrow odbywa si¢ z poziomu szafy
sterujace;j,
- sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed zanikiem i asymetrig faz,
- sterowanie posiada zabezpieczenie pompy przed przegrzaniem (termik) i przecigzeniem,
- sterowanie posiada modut sterujacy umozliwiajacy odczyt stanu pracy i stanow awaryjnych,
- sterowanie posiada alarmowy sygnat Swietlny (czerwona lampka).
Dla kazdej pompowni nalezy ustawi¢ poziom pracy:
- poziom zalgczania pompy +0,7m powyzej dna pompowni;
- poziom wylaczania pompy +0,5m powyzej dna pompowni;
- poziom suchobiegu pompy +0,3m powyzej dna pompowni;
- poziom awaryjny pompy  +0,9m powyzej dna pompowni;
UZT jest lokalizowane na terenie posesji. Zwienczenie zbiornika stanowi wlaz (A15 —

w terenach zielonych lub D400, ktory przystosowany jest pod ruch kolowy) postawiony



bezposrednio na zelbetonowych pierscieniach odciazajacych. Pierscien odcigzajacy ma przenies¢
obcigzenie na grunt wokol zbiornika, a nie na sam zbiornik, dlatego w tym przypadku komin
wlazowy zbiornika powinien by¢ zakonczony minimum 3 cm powyzej dolnej powierzchni
pierscienia odciazajacego, ale minimum 5 cm ponizej stopy wlazu zeliwnego.

W przypadku sytuowania zbiornika UZT w terenie nalezy oczysci¢ dno terenu, na ktérym
ma by¢ posadowiony. Wykop powinien by¢ 30 cm glebszy niz projektowana rzedna
posadowienia oraz Im szerszy niz projektowana $rednica zbiornika. Na dnie wykopu nalezy
zastosowa¢ 15 cm podsypke piaskowa, wypoziomowang i zageszczona. Na calej wysokosci
zbiornika nalezy wykonaé¢ obsypke piaskowa o szerokosci min. 50 cm. Obsypke nalezy dokonad
réwnomiernie, co 30 cm i zageszczajac uzywajac lekkiego sprzetu by nie uszkodzi¢ zbiornika
pracujac przy samej $ciance. Jako obsypke wokot zbiornika znajdujaca si¢ bezposrednio pod

pierscieniem odcigzajacym zastosowaé nalezy piasek stabilizowany cementem.

8.4 Zasilanie urzqdzenia zbiornikowo-tlocznego

Zasilanie przydomowych przepompowni — UZT projektuje si¢ z instalacji sitowej.
7 istniejacej instalacji elektrycznej budynku wykona¢ odgalezienie przewodem YDYzo 5x2.,5
mm?. Przewdd ulozyé na tynku w listwie nasciennej i wprowadzi¢ po najblizszej trasie do
skrzynki sterowniczej pompowni zabudowane] na zewngtrznej $cianie budynku w poblizu
pompowni.

Miejsce usytuowania skrzynki sterujacej od przepompowni $ciekow UZT w odleglosci
do 15 m od zbiornika UZT. Ograniczona maksymalna dtugos¢ przewodéw wynika z dhugosci
przewodow zalaczonych przez producenta urzadzenia.

Zaprojektowano:
- do dz. 158/8, 158/21, 169/1, 169/2, 188/18 UZT— pompa trojfazowa o mocy 1,1kW, zasilanie
YDY zo 5x2,5mm?2

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow i urzadzen innych producentow niz przyjete
W niniejszym opracowaniu — pod warunkiem, ze posiada¢ beda tozsame parametry
techniczne oraz wszystkie wymagane atesty i dopuszczenia, a takze dokonane zostanie

uzgodnienie zmian z autorem projektu, Inwestorem oraz zarzadcg sieci.

8.5 Trasowanie sieci kanalizacyjnej
Wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé zgodnie z projektem zachowujac
jednoczesnie minimalne odlegtosci:
- od budynkéw niepodpiwniczonych -4,0 mb
- od budynkéw podpiwniczonych -4,0 mb



- od shupow energetycznych - 1,0mb

- od stupéw telekomunikacyjnych - 1,0 mb
- od pasa drzew -2,0mb
- od pojedynczych drzew -2,0mb
- od kabli energetycznych i telekomunikacyjnych -0,8 mb
- od przewodoéw wodociagowych -1,2mb
- od punktéw geodezyjnych -1,5mb
- od transformatorow -5,0mb

9. ZESTAWIENIE DEUGOSCI SIECI WODOCIAGOWEJ ORAZ KANALIZACYJNEJ
WRAZ Z PRZYLACZAMI

Dlugosé sieci wodociagowe;:

Rury PE100 SDR17 PN10 DN110 [=1505,0 mb.

Rury PE100 SDR17 PN10 DN63 [=38,0mb.

Dlugos¢ przylaczy wodociagowych:

Rury PE100 SDR17 PN10 DN40 — 70 szt. [=599,5 mb.

Dlugos¢ sieci kanalizacyjnej ciSnieniowej

Rury PE100 SDR17 PN10 DN63 [=1165,0 mb.

Dlugos¢ przylaczy kanalizacyjnych:

Rury PE100 SDR17 PN10 DN40 — 70 szt. [=429,5 mb.

10. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

10.1Roboty ziemne i montazowe

Przed przystapieniem do robot ziemnych Przedsig¢biorstwo Geodezyjne powinno
wytyczy¢ trasy uzbrojenia i lokalizacje obiektéw na sieciach. Teren przed rozpoczeciem robot,
winien by¢ przygotowany do prowadzenia inwestycji.

Wykopy pod kanalizacj¢ sanitarng oraz pod sie¢ wodociagowa nalezy wykona¢ zgodnie
z lokalizacja przedstawiona na projektach zagospodarowania terenu. Omawiane roboty
wykonane zostana w 90 % sprz¢tem mechanicznym oraz w 10 % sposobem rgcznym.

7 pasa budowlano-montazowego nalezy zebra¢ warstwe humusu grubosci 20 cm.
Zebrany humus nalezy skltadowa¢ w pasie budowlano montazowym wzdluz jego granicy.
Po zakonczeniu robdt budowlano - montazowych humus zostanie rozplantowany w pasie robot.

Prace montazowe sieci wykonaé¢ po uprzednim wykonaniu robot ziemnych. Wiaczenie
projektowanych przylaczy kanalizacyjnych oraz wodociagowych nalezy prowadzi¢ rownolegle
z budowa zasadniczych kolektoréw kanalizacyjnych oraz wodociagowych.

Zaprojektowany wodociag oraz kanalizacj¢ nalezy wykonaé¢ metoda wykopu otwartego.



Wykopy wykonane zostang jako waskoprzestrzenne umocnione. Minimalna szeroko$¢ wykopu
umocnionego powinna by¢ co najmniej o 35 cm z kazdej strony wigksza niz zewngetrzna Srednica
rury /B =Dz + 70 cm/.

Ziemia z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp
wykopow) sktadowana bedzie wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych. Lokalizacje
sktadowisk winny by¢ okreslone przez Inwestora w chwili przystapienia do robot.

W przypadku pojawienia si¢ wod gruntowych na trasie projektowanych kolektoréw nalezy
przewidzie¢ odwodnienie dna wykopu za pomoca igtofiltréw lub motopompy zaleznosci od
ilosci naptywajacej wody.

W rejonie kolizji z sieciami prace nalezy prowadzi¢ w sposéb reczny, a po odstonigciu
kolizyjnego uzbrojenia nalezy go zabezpieczy¢. W przypadku jakichkolwiek awarii przerwania
kabla lub przewodu nalezy natychmiast przerwaé prace, zabezpieczy¢ teren i powiadomié
wiasciciela uzbrojenia. W protokole przyjecia placu budowy ustali¢ przebieg istniejacych
instalacji podziemnych a nie uwidocznionych na planie sytuacyjnym. Przy odkrywaniu czynnych
instalacji kazdorazowo wezwaé przedstawiciela uzytkownika w celu pelnienia nadzoru
technicznego.

Wszelkie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktowac jako czynne i przy
wykonaniu prac w ich obrgbie zachowac szczegdlng ostroznos¢.

Uszkodzenia nawierzchni drogowych po wykonanych robotach montazowych nalezy

odbudowac i doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.

10.2 Montaz i ukladanie rur

Rury ukfada¢ na podsypce piaskowej lub zwirowej gr. 10 cm. Rury PE montowaé
zgodnie z instrukcja producenta. Wykopy poszczegdlnych, zrealizowanych etapow — po
przeprowadzeniu  cisnieniowych prob  hydraulicznych, odbiorze robdt instalacyjnych
i budowlanych - nalezy zasypaé¢ zgodnie z norma BN-83/8836-02 - piaskiem do wysokosci
30 cm nad wierzch rur (zaggszczajac recznie). Reszte zasypki - do rzgdnych projektowanych -
moze stanowi¢ rodzimy grunt, bez kamieni i korzeni oraz czgsci organicznych. Zageszczenie to
wykonywa¢ mechanicznie, warstwami, do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia Is = 0.95
zgodnie z normg BN-72/8932-01.

Montaz i uszczelnianie potaczen wykonaé $cisle wg instrukcji montazu producenta rur.
W celu stabilizacji ulozonego przewodu wodociagowego i zabezpieczenia go przed
wyboczeniem nalezy w weztach wykona¢ bloki oporowe. Bloki te nalezy wykonaé réwniez

w miejscach montazu hydrantow.



11. ROZWIAZANIA TECHNICZNE SKRZYZOWANIA PRZEWODU
WODOCIAGOWEGO I KANALIZACYJNEGO Z PRZESZKODAMI
W miejscach skrzyzowan sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej z istniejacym
i projektowanym uzbrojeniem w ptaszczyznie pionowej nalezy zachowac odlegtos¢ 0,3 m.
Przy stupach zachowac¢ odlegtos¢ min. 1,0 mb od podziemnej czgsci stupdw i w czasie

trwania robdt zapewni¢ dojazd do stanowisk stupowych.

12. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE

Zapotrzebowanie wody na cele p.poz. dla jednostki osadniczej do 2000 mieszkancéw
przyjeto 51/s przy cisnieniu 10 m st. wody — zgodnie z Rozp. Ministra Spraw Wewngetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz
drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz.1030). Zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowia
hydranty nadziemne DN80 z podwdjnym zabezpieczeniem przed ztamaniem, odcigte zasuwami

kotierzowymi DNSO.

13. ZABEZPIECZENIE RUCHU
Miejsce wykonywania robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie

z obowiazujacymi przepisami, poprzez odpowiednie oznakowanie, ustawienie barier i o§wietlenie

na okres nocy:

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 23 wrzesnia 2003 r. - w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz.U.03.177.1729);

- Rozp. Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn.
31 lipca 2002 r.-w sprawie znakow i sygnaléw drogowych (Dz. U. Nr 170 poz. 1393);

- Rozp. Min. Infrastruktury z dn.3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoélowych warunkéw
technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach - zat. Nr 11 4 (Dz. U. Nr 220, poz.
1729 22003 r.);

- Ustawa z dn.20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58 poz,
515 z pdzniejszymi zmianami);

W razie koniecznosci nalezy wykona¢ tymczasowe mostki przejazdowe do poszczegélnych,

posesji nad prowadzonymi wykopami. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania

tymczasowej organizacji ruchu, ktéra podlega uzgodnieniu u Zarzadcy drogi i zapewnia

oznakowanie miejsc w ktdrych prowadzone beda roboty.



14. PROBA NA CISNIENIE, PEUKANIE I DEZYNFEKCJI SIECI WODOCIAGOWEJ
Zmontowane odcinki rurociagu podda¢ probie szczelnosci na ci$nienie 1,0 MPa. Proba
szczelnos$cei jest pozytywna, jezeli w ciagu 30 minut nie zauwaza si¢ spadku ci$nienia ponizej
0,01 MPa na kazde 100 m przewodu. Przed oddaniem wodociggu do uzytku nalezy
przeprowadzi¢ plukanie i dezynfekcje. Rury nalezy ptuka¢ duzym cisnieniem i przeptywem
wody przy otwartych hydrantach na koncu wodociagu. Po 24 godzinnej stojce wody z roztworem
chloru, rurociag nalezy wyptuka¢ woda ze stacji uzdatniania do momentu wyplyniecia na koncu

przewodu wody pozbawionej zapachu chloru.

15. PROBA NA CISNIENIE SIECI KANALIZACYJNEJ

Probe cisnieniowa sieci kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z PN-EN 1671:2001.
Przygotowane odcinki sieci kanalizacji nalezy zasypaé warstwa ziemi 30 cm, miejsca potaczen
i uzbrojenia nalezy zostawi¢ niezasypane. Szczelno$¢ przewodow cisnieniowych powinna
zapewni¢ utrzymanie ci$nienia probnego przez okres 30 minut podczas przeprowadzania proby

hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa.

16. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 20 Prawo Budowlane (Dz.U. 2015 poz. 443) obszar oddziatywania
projektowanej sieci wodociagowe;j i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami miesci si¢ na
dzialkach nr 158/7, 158/13, 169/6, 170/19, 186/6, 181/9, 184/4, 188/2, 191/4 nalezacych do
Gminy Lelis oraz na dziatkach prywatnych nr 158/8, 158/21, 158/12, 158/14, 169/1, 169/2,
184/16, 188/18, 191/16, 185/32, 182/2, 184/18.

Planowana sie¢ wodociagowgq oraz sie¢ kanalizacyjna sanitarng zaprojektowano w pasach
drogowych drog gminnych — dz. nr 158/7, 158/13, 169/6, 170/19, 186/6, 181/9, 184/4, 188/2,
191/4 oraz na dzialkach prywatnych 185/32, 182/2, 184/18. Przylacza wodociagowe oraz
kanalizacyjne zaprojektowane na dziatkach prywatnych — dz. nr: 158/8, 158/21, 158/12, 158/14,
169/1, 169/2, 184/16, 188/18, 191/16.

Przewody wodociagowe oraz kanalizacyjne z rur PE zbudowane beda z materialow
posiadajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Przy trasowaniu sieci
wodociagowej oraz kanalizacyjnej uwzgledniono normatywne odleglosci od istniejacego
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego zgodnie z wymaganiami okreslonymi w przepisach.
Inwestycje zaprojektowano zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 marca 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 poz.

690 ze zmianami).



Projektowany wodociag i kanalizacja nie koliduje z istniejacg w terenie roslinnoscia

W postaci krzewow i drzew.

17. UWAGI DLA WYKONAWCY ROBOT

a)

b)

d)

2)
h)

sie¢ wodociaggowa oraz kanalizacyjna nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem
budowlanym oraz zatlaczonymi projektami zagospodarowania terenu;

w miejscach, w ktdrych wykonywanie rob6t ziemnych, uniemozliwia dojazd lub dojscie
do posesji, nalezy wykonaé ktadke Iub mostek przejazdowy w uzgodnieniu z wlascicielem
posesji;

sie¢ wykonywac zgodnie z:

wytycznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych cz. II;

wytycznymi wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych, opracowanymi
przez producenta rur;

projekt organizacji robdt obejmujacy m.in.: urzadzenie placu budowy, zaplecze budowy,
doprowadzenie i1 rozprowadzenie energii elektrycznej i projekt organizacji ruchu
opracowuje we wlasnym zakresie wykonawca robot;

przed rozpoczeciem robdt trase sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej nalezy zglosi¢
stuzbom geodezyjnym celem wytyczenia trasy w terenie, za§ po wykonaniu robdt do
pomiaru powykonawczego;

wszystkie prace prowadzone w pasie ruchu drogowego nalezy zabezpieczy¢ zgodnie

z przepisami zawartymi w Kodeksie Drogowym — poprzez odpowiednie oznakowanie,
ustawienie barier, o§wietlenie w nocy $wiatlem ostrzegawczym;

teren po zakonczeniu robot nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego;

catos¢ robot ziemnych i montazowych nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP;

trasg sieci oznaczy¢ tasma lokalizacyjno — ostrzegawcza z metalizowana $ciezka;

18. ZESTAWIENIE ZASTOSOWANYCH NORM

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze,

PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1671:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej

Zarzadzenie Nr 7 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 czerwca

1989 r. (Dz. Urz. Nr 1) w sprawie przecigtnych norm zuzycia wody oraz rozporzadzenie



Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. w sprawie okreslenia przecig¢tnych norm
zuzycia wody (Dz. U. z dnia 31.01.2002 r.)

PN-81/B-10725 ,, Przewody zewngtrzne — Wymagania”

PN-85/B-01700 ,, Urzadzenia i sieci zewnetrzne — Oznaczenia graficzne”

PN-92/B-01706 ., Instalacje wodociagowe — Wymagania w projektowaniu”
BN-70/8972-04 ,, Urzadzenia do rozprowadzania wody”

PN-70/C-89200 ,, Ksztaltki polietylenowe do potaczen rur polietylenowych™

PN-EN 12201-2:2002 ,,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2002 ,,Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 3: Ksztaltki.

PN-EN 12201-4:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czg$¢ 4: Armatura

PN-89/M-74091 ,, Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1,0 Mpa

PN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty Podziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”

PN-81/9192-05 ,,Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania”
PN-71/B-02863 ,.Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa zewngetrzna przeciwpozarowa zrodlem zasilania
oraz rozmieszczeniem hydrantéw zewnetrznych. ,, Wymagania wraz ze zmiang do normy
Az1:2001”

PN-71/B-02864 ,,Zasady obliczania zapotrzebowania wody dla celow przeciwpozarowych
do zewngtrznego gaszenia pozaru” wraz ze zmiang do powyzszej normy Az1: 2001.
PN-70/M-34030 ,,Rurociagi. Zasady obliczen strat cisnienia ,,PN-86/B-09700 ,, Tablice

orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodow wodociagowych”

19. ZESTAWIENIE ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa materialu J.m. Hlos¢
I | Rury wodociagowe PE100 SDR17 PN10 DN110 mb. 1505,0
2 Rury wodociagowe PE100 SDR17 PN10 DN63 mb. 38,0
3 Rury wodociagowe PE100 SDR17 PN10 DN40 mb. 599,5
4| Rury kanalizacyjne PE100 SDR17 PN10 DN63 mb. | 11650
5 | Rury kanalizacyjne PE100 SDR17 PN10 DN40 mb. 429,5
6 | Rura stalowa przeciskowa 133x5,0 mm (1 szt.) mb. 7,5
7 | Rura stalowa przeciskowa 219x5,6 mm (1 szt.) mb. 7,5




8 | Rura ostonowa PE 200 mm (1 szt.) mb. 5,0
9 | Odgalezienie siodlowe DN110/63 + redukcja 63/40 + zasuwa DN32 kpl. 68
10 | Odgatezienie siodtowe DN63/40 + mufa 40 + zasuwa DN32 kpl. 1
11 | Redukcja 110/63 + mufa PE DN63/40+ zasuwa DN32 kpl. 1
12 | Hydrant nadziemny DN80 + kolano stopowe + zasuwa DN80 + przedtuzka kpl. 13
13 | Tréjnik zeliwny 100/80 szt. 13
14 | Tréjnik zeliwny 100/50 szt. 1
15 | Zasuwa wodociagowa DN50 ( na sieci DN63) szt. 1
16 | Trdjnik kanalizacyjny PE63/63/63/45° + redukcja PE 63/40 + zasuwa DN40 |  kpl. 69

Uwaga! Zgodnie z uzgodnieniem PGE znak: L.dz./RE3/RM/RP/12/266/2016 z dnia 13.01.2016r.

w miejscach wykonywanych wykopdw gdzie wystepuja skrzyzowania, kable energetyczne

nN 0.4kV nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi koloru niebieskiego.




Zestawienie przylaczy wodociagowych w m. Bialobiel

Przylacza wodociagowego PE40 -

Nr dlugo$é[mbl] Rura
L.p. dzialki . : oslonowa
Do budynku Studnia | Do granicy | PE90-dlugosé
wod. dzialki
1 |158/25 - - 3,0 -
2 | 158/24 - - 3,0 -
3 |158/23 - - 3,0 -
4 |158/22 - - 3,0 -
5 ]158/21 33,5 - - 5,0
6 |158/19 - - 8.5 4,0
7 |158/18 - - 8,5 5,0
8 | 158/17 - - 8.5 5,0
9 |158/15 - - 9,0 5,5
10 |158/14 26,5 - - 5,5
11 | 158/12 53,0 - - 4.5
12 [ 158/10 - - 3,5 -
13 | 158/9 - - 3.5 -
14 | 158/8 30,5 - - -
15 | 158/5 - - 3,5 -
16 | 169/1 16,0 - - -
17 | 169/2 43,0 - - 5,0
18 | 169/3 - - 7,5 4,0
19 | 169/5 - - 7,5 4,0
20 |170/20 - - 3.5 -
21 | 170/21 - - 3.5 -
22 1170/22 - - 3,5 -
23 | 170/15 - - 7,5 4,0
24 1170/16 - - 7.5 4,0
25 |170/18 - - 7,5 4,0
26 | 186/26 - - 3,5 -
27 | 186/9 - - 8,5 5,0
28 | 181/4 - - 3.5 -
29 | 181/5 - - 6,5 3,0
30 | 188/5 - - 3.5 -
31 | 188/6 - - 3,5 -
32 | 188/7 - - 3.5 -
33 | 188/8 - - 3,5 -
34 | 188/9 - - 3,5 -
35 |188/12 - - 8.5 5,0
36 | 188/13 - - 8,5 5,0
37 |188/14 - - 8.5 5,0
38 | 188/15 - - 8,5 5,0
39 |188/16 - - 8.5 5,0
40 | 181/3 - - 3.5 -
41 | 1812 - - 3,5 -
42 | 181/1 - - 3.5 -
43 | 184/16 35,5 - - -
44 | 184/7 - - 6,0 2.5
45 | 184/8 - - 6,0 2,5




46 | 184/9 - - 6,0 2.5
47 [184/10 - - 6,0 2.5
48 | 181/6 - - 6,5 3,0
49 | 181/7 - - 6,5 3,0
50 | 181/8 - - 6,5 3,0
51 |[191/16 - 9,0 - 5,0
52 1191/15 - - 8.5 5,0
53 |191/14 - - 8.5 5,0
54 |191/13 - - 8.5 5,0
55 |191/11 - - 8.5 5,0
56 |[191/10 - - 8.5 5,0
57 | 191/9 - - 8.5 5,0
58 | 191/8 - - 8.5 5,0
59 | 191/7 - - 8.5 5,0
60 |191/27 - - 3,5 -
61 |191/26 - - 3,5 -
62 |191/25 - - 3,5 -
63 |191/24 - - 3,5 -
64 |191/23 - - 3,5 -
65 |[191/22 - - 3,5 -
66 |191/20 - - 3,5 -
67 |191/18 - - 3,5 -
68 |188/10 - - 3,5 -
69 |188/11 - - 3,5 -
70 | 188/17 - - 8.5 5,0
SUMA [mb]: 238,0 9,0 352,5 161,5
Suma:
Rura PE 40 599.5 mb

Rura PE 90 161.5 mb




Zestawienie przylaczy kanalizacyjnych w m. Bialobiel

Przylacze
kanalizacycyjne PE40-
L.p. | Nrdzalki dlugosé [mb] I;,‘g;‘()‘_’;ll‘]’;;‘(’gg‘
Do granicy
DoUZT | yZialki

1 158/25 - 9,0 5,0
2 158/24 - 9,0 5,0
3 158/23 - 8.5 4,5
4 158/22 - 8.5 4,0
5 158/21 12,0 - 5,5
6 158/19 - 9,0 5,0
7 158/18 - 9,0 5,5
8 158/17 - 9,0 5,5
9 158/15 - 3,0 -
10 158/14 - 3,5 -
11 158/12 - 3.5 -
12 158/10 - 3,0 -
13 158/9 - 3,0 -
14 158/8 3.0 - -
15 158/5 - 3,0 -
16 169/1 3.5 - -
17 169/2 21,0 - 8.0
18 169/3 - 8.0 4.5
19 169/5 - 8.0 4,5
20 170/20 - 3,0 -
21 170/21 - 3,0 -
22 170/22 - 3,0 -
23 170/15 - 8.0 4.5
24 170/16 - 8.0 4,5
25 170/18 - 8.5 4.5
26 186/26 - 3,0 -
27 186/9 - 9,0 5,5
28 181/4 - 3,0 -
29 181/5 - 7,0 3,5
30 188/5 - 3,0 -
31 188/6 - 3,0 -
32 188/7 - 3,0 -
33 188/8 - 3,0 -
34 188/9 - 3,0 -
35 188/12 - 9,0 5,5
36 188/13 - 9,0 5,5
37 188/14 - 9,0 5,5
38 188/15 - 9,0 5,5
39 188/16 - 9,0 5,5
40 181/3 - 3,0 -
41 181/2 - 3,0 -
42 181/1 - 3,0 -
43 184/7 - 3,5 -
44 184/8 - 3,5 -




45 184/9 - 4,0 -
46 184/10 - 4,0 -
47 181/6 - 7,0 3,5
48 181/7 - 7,0 3,5
49 181/8 - 7,0 3,5
50 191/16 - 9,0 5,5
51 191/15 - 9,0 5,5
52 191/14 - 9,0 5,5
53 191/13 - 9,0 5,5
54 191/11 - 9,0 5,5
55 191/10 - 9,0 5,5
56 191/9 - 9,0 5,5
57 191/8 - 9,0 5,5
58 191/7 - 9,0 5,5
59 191/27 - 3,0 -
60 191/26 - 3,0 -
61 191/25 - 3,0 -
62 191/24 - 3,0 -
63 191/23 - 3,0 -
64 191/22 - 3,0 -
65 191/20 - 3,0 -
66 191/18 - 3,0 -
67 188/10 - 3,0 -
68 188/11 - 3,0 -
69 188/17 - 9,0 5,5
70 188/18 12,5 - -
SUMA [mb]: 52,0 377.5 172.,5
Suma:

Rura PE 40 429.5 mb
Rura PE 90 172.5 mb




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 poz. 1409 z pdzn. zm.) o$wiadczam, iz niniejszy projekt budowlany rozbudowy sieci
wodociagowej i kanalizacyjnej z przytaczami m. Biatobiel, gm. Lelis zostatl opracowany zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i znajduje si¢ w stanie kompletnym.

PROJEKTANT

(pieczec i podpis)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 poz. 1409 z po6zn. zm.) oswiadczam, iz niniejszy projekt budowlany rozbudowy sieci
wodociagowej i kanalizacyjnej z przytaczami m. Biatobiel, gm. Lelis zostatl opracowany zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i znajduje sie¢ w stanie kompletnym.

SPRAWDZAJACY

(piecze¢é i podpis)



INFORMACJA B.1.O.Z.
ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji i kolejnosé realizacji.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
3. Wykaz elementow, ktore mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych.
5. Sposéb instruktazu pracownikow.
6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace, niebezpieczenstwom podczas wykonywania

robdt budowlanych.

CZESC OPISOWA
1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC ICH REALIZACJI

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej z przylaczami
w m. Bialobiel, gm. Lelis celem doprowadzenia wody na potrzeby bytowo-gospodarcze i p.poz.

oraz odprowadzenia $ciekow komunalnych.

Kolejnosé realizaciji:

roboty przygotowawcze i ziemne (wykonanie wykopow z umocnieniem $cian),
- wykonanie sieci wodociagowej oraz kanalizacyjnej — laczenie odcinkdw,

- wykonanie przylaczy wodociggowych i kanalizacyjnych,

- montaz uzbrojenia na sieci (trojniki, zasuwy, hydranty p.poz.),

- montaz UZT;

- zasypanie wykopdw, zageszczanie gruntu.

Szczegotowy harmonogram robdt nalezy uzgodnié z inwestorem i inspektorem nadzoru.

2. WYKAZ ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU
Istniejace uzbrojenie terenu na trasie wykonywania:

- sie¢ energetyczna,

- sie¢ gazowa,

- czgsciowo sie¢ kanalizacyjna,

- czgsciowo sie¢ wodociggowa.



3. WYKAZ ELEMENTOW, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga stwarzaé roboty zwiazane z budowa sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej z przytaczami:
- wykonywanie gtebokich wykopow pod komory robocze,

- przejscia pod istniejacym uzbrojeniem na trasie wykonywania sieci.

3. PRZEWIDYWANIE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH
Zgodnie z rozporzadzeniem (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 lipca 2003r) zagrozenia dla

bezpieczenstwa i zdrowi ludzi moga spowodowacé:

roboty wykonywane w poblizu przewodow linii energetycznych,
- roboty zwiazane z prowadzeniem glebokich wykopdw pod komory robocze.

Zaleca si¢ prowadzenie prac montazowych w temperaturze zewngtrznej powyzej 0°C.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacii robot budowlanych:

- upadki 0séb z wysokosci,

- upadki elementow z wysokosci (upuszczenie materiatdéw i narzedzi z wysokosci),

- zetknigcie z ostrymi i wystajacymi cze$ciami maszyn, narzgdzi i materiatow, (skaleczenia,
stluczenia o wystajace czesci maszyn i urzadzen),

- srodki transportu poziomego w ruchu (uderzenia o przejezdzajace samochody),

- porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

- nadmierny hatas (przy zagegszczaniu mas ziemnych), drgania i wibracje (przy obstudze
zageszczarek 1 wibratoréw),

- prace w wymuszonej pozycji (przy ukladaniu przewodow wodociagowych oraz
kanalizacyjnych),

- prace zwigzane z przemieszczaniem r¢cznym i dZzwiganiem cigzarow,

- pozar, wybuch ( powstanie pozaru w wyniku stosowania substancji fatwopalnych).

5. SPOSOB INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- przeprowadzenie szkolenia wstepnego na stanowiskach pracy i udokumentowanie ich
w dzienniku szkolen,

- prowadzenie instruktazu dla pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot i jego
udokumentowanie z okresleniem zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

dla ludzi 1 sSrodowiska oraz koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej przed



skutkami tych zagrozen,

- stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi poprzez
wyznaczenie w tym celu odpowiedzialnej osoby,

- wykaz 0s6b przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medyczne;j,

- majster budowy,

- kierownik robét.

6. SRODKI TECHNICZNE 1 ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWU PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOLWANYCH

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robdét budowlanych stosownie do

rodzaju zagrozenia:

Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zostanie wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.

W sktad zaplecza budowy wchodzi¢ beda:

- pomieszczenie kierownika budowy,

- pomieszczenie socjalne dla pracownikow,

- pomieszczenie sanitarne: we, umywalnia,

- barak magazynowy.

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie odpowiednio oznakowany
punkt pierwsze] pomocy z apteczka. Do zaplecza budowy bedzie podlaczona energia
elektryczna, woda oraz kanalizacja na czas trwania budowy.

Prace zwigzane bezposrednio z inwestycja beda prowadzone wg projektu organizacji ruchu na
czas budowy.

Przechowywanie i przemieszczanie materialow, wyrobdw. substanciji oraz preparatéw

niebezpiecznych na placu budowy:

- wmiejscach i pomieszczeniach odpowiednio oznaczonych,

- miejsce skladowania odpadow bedzie wyznaczone na wskazanym skladowisku
po uzyskaniu odpowiedniego pozwolenia.

- zostanie wprowadzony rejestr wywozow.

Zapewnienie Srodkow technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczehstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie poprzez:

- bezpieczng i sprawna komunikacj¢ w obrebie budowy jak i na drogach znajdujacych si¢
w sgsiedztwie robot,

- zapewnienie ciagdw komunikacyjnych znajdujacych si¢ wokol budowy przed



mozliwos$cig stworzenia niebezpieczenstwa dla 0s6b postronnych,
- mozliwie szybka ewakuacj¢ w przypadku pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Przechowywana dokumentacja budowy oraz dokumentow niezbednych do prawidlowej

eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych:

- dziennik budowy - w biurze kierownika budowy,

- dokumentacja techniczna j.w.,

- dokumentacja budowy w zakresie BHP,

- dokumentacja szkolen wstepnych na stanowisku pracy - w biurze kierownika budowy,

- dokumentacja szkolen podstawowych i okresowych - w siedzibie firmy,

- dokumentacja dotyczaca dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych
dozorowi technicznemu - w biurze kierownika budowy,

- protokoty z kontroli zewnetrznych i wewngtrznych stanu.



OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa sieci wodociagowe] i kanalizacyjnej
z przylaczami w m. Bialobiel, ul. Turkusowa, ul. Frezjowa, ul. Tulipanowa, ul. Astrowa,
ul. Irysowa, ul. Pigkna, ul. b/n — na dziatkach nr 158/7, 158/13, 169/6, 170/19, 186/6, 181/9,
184/4, 188/2, 191/4, 185/32, 182/2, 184/18 i przylaczy wodno- kanalizacyjnych na dziatkach
nr 158/8, 158/21, 158/12, 158/14, 169/1, 169/2, 184/16, 188/18, 191/16 celem doprowadzenia

wody na potrzeby bytowo-gospodarcze i p.poz oraz odprowadzenia $ciekow komunalnych.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren, na ktorym projektuje si¢ wodociag i kanalizacjg¢ jest o charakterze rowninnym.
Na przewazajacej czesci wystepuja niezabudowane dziatki oraz zabudowania mieszkalne. Obszar
ten uzbrojony jest w sie¢ gazowa, energetyczna, telefoniczng oraz czesciowo w sie¢ wodociggowa

1 kanalizacyjna.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej
z przylaczami w m. Bialobiel, gm. Lelis. Wiaczenie projektowanych odcinkéw sieci
wodociagowej i kanalizacyjnej odbywac si¢ bedzie poprzez wcinke do projektowanych wg
odrebnego opracowania odcinkow sieci wodociagowej i kanalizacyjne;j.
Zagospodarowanie terenu sprowadzaé si¢ bedzie do ulozenia:
- sieci kanalizacyjnej ci$nieniowej PE ©063;
- sieci wodociagowej PE @110, 063;
- 65 szt. przylaczy kanalizacyjnych PE ©40 do granic dziatek;
- 5 szt. przylaczy kanalizacyjnych PE 040 do zbiornika UZT;
- 62 szt. przytaczy wodociagowych PE 040 do granic dziatek;
- 7 szt. przylaczy wodociagowych PE ©¥40 do budynku;
- 1 szt. przylacza wodociagowego PE 040 do studni wodomierzowe;.

Projekt zagospodarowania terenu przedstawiono w czgsci rysunkowej — rys. 1 — 6.

4. ZESTAWIENIE DLUGOSCI PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ
I KANALIZACYJNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
Dtugosé projektowanej sieci kanalizacyjnej cisnieniowe;j:

- Rury PE DN63 mm L=1165,0 mb.



Dhugos¢ projektowanych przylaczy kanalizacyjnych:

- Rury PE DN40 mm L=429,5 mb. — 70 szt.
Dhtugos¢ projektowanej sieci wodociagowe;:

- Rury PE DN110 mm L= 1505,0 mb.

- Rury PE DN63 mm L= 38,0mb.

Dtugos¢ projektowanych przytaczy wodociagowych:
- Rury PE DN40 mm [L=599,5 mb. — 70 szt.

5. INFORMACJA DOTYCZACA OCHRONY KONSERWATORSKIEJ, OCHRONY
SRODOWISKA KULTUROWEGO, ZABYTKOW I DOBR KULTURY

Teren m. Biatobiel, gm. Lelis nie znajduje si¢ w obrgbie stanowisk archeologicznych oraz
nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Inwestycja ta nie bedzie rdwniez znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko.

6. EKSPLOATACJA GORNICZA
Projektowane zamierzenie inwestycyjne potozone jest na terenie, ktéry w catosci nie jest

objety eksploatacja gérniczg i nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego.

7. INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA PRZEZ PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE.
Projektowana inwestycja nalezy do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco

oddziatywa¢ na s$rodowisko - na podstawie Rozp. Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. w

sprawie rodzajoéw przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko.

Projektowane przedsiewziecie nie bedzie wprowadzalo do sSrodowiska naturalnego
substancji powodujacych jego zmiany.

Przy realizacji inwestycji przewidziane zostaly nastepujace rozwigzania techniczne
chroniace srodowisko:

a) materialy uzyte do budowy wodociagu oraz kanalizacji — bardzo dobrze harmonizujace ze
$rodowiskiem naturalnym i nie wprowadzajace do niego zadnych zanieczyszczen. Sposrdd
licznych ich zalet, podkreslenia wymagaja te, ktore decyduja o stopniu oddziatywania na
srodowisko i zdrowie ludzi, tj.

- sie¢ kanalizacyjna wptynie korzystnie na ochrong wdd podziemnych ze wzgledu na brak

mozliwosci przesigkania do gruntu,



- sie¢ wodociagowa pelni funkcj¢ zaopatrzenia wody do odbiorcéw oraz zabezpieczenia p.poz..
Zastosowane materiaty charakteryzuja si¢ nastepujacymi wiasciwosciami:
e dobra wytrzymato$¢ mechaniczna, jednolitos¢ w calej rurze, odpornos¢ na $cieranie,
e odpornos¢ na wigkszos¢ cieklych i gazowych substancji chemicznych, jak réwniez
na czynniki chemiczne zawarte w glebie,

o dhugi okres eksploatacji - ponad 50 lat.
b) w celu zredukowania emisji hatasu i zanieczyszczen do atmosfery prace budowlane
prowadzone beda przy uzyciu maszyn znajdujacych si¢ w dobrym stanie technicznym.
Ograniczona bedzie jednoczesno$¢ ich pracy, na czas postoju silniki beda wylaczane. Czas pracy
maszyn emitujacych halas o duzym natezeniu zostanie maksymalnie skrocony.
¢) dla uniknigcia zanieczyszczenia wod powierzchniowych i podziemnych beda uzywane
maszyny i sprzet z szczelnymi uktadami na ptyny eksploatacyjne,

d) teren po zapleczu budowy i parku maszynowym zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.

8. INNE KONIECZNE DANE.

- nie dotyczy.

9. POWIERZCHNIA ZABUDOWY — W PRZYPADKU BUDYNKOW.

- nie dotyczy.



CZESC GRAFICZNA



