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l. Wstep.

Zleceniodawca: ,Eko-Bud-Rol” Ostia, ul. Sienkiewicza 22/6.

Celem wykonanych prac i batlaylo rozpoznanie budowy geologicznej, warunkéw
gruntowo-wodnych w rejonie projektowanego przebisgei wodocgigowej. Planowany
przebieg trasy w rejonach badayszczegblniono na zat nr 1a-1g ,Mapa dokumeialy
Posadowienie nactpfokasci okoto 1,6 m ppt. Opinia ma g do jego projektu budowla-
nego. Przy opracowaniu wykorzystano wyniki praadda terenowych- przeprowadzonych
w miesjcu czerwcu 2015 r.

Jako podkiad topograficzny przy wykonywaniu prakaevzystano odbitki map sytuacyj-
no-wysokagciowych w skali 1:500, m. fbréwka- teg Stardcinski -Bialobiel. Rysunek
Sytuacyjno- wysokaciowy przedstawiony na mapie byt zgodny ze starfaktycznym,
zastanym w terenie w trakcie prowadzenia pracorAmi map $geodeci upr.: Piotr
Biedrzycki i Wanda Biedrzycka z Osfgkit Data ich sporgizenia: marzec-kwiecie 2015 r.
Powyzsze mapy dostarczyt Zleceniodawca.

Il. Zakres wykonanych prac.

II.L1.Prace geodezyjne.

Miejsca wykonania wieré¢ewytyczono w terenie metgdrtogonaly (domiardw prosto-
katnych) w dowizaniu do okolicznej zabudowy, trwalych ogra@izestupéw linii energie-
tycznych - istnigjcych w terenie i zaznaczonych na mapiegdRe wylotow otworow
wynterpretowano w ukladzie bezwzhym mapy, w dowkzaniu do punktdw o podanej
wysokaci nad poziom morza.

I.2. Prace polowe.

W ramach prac polowych wykonano:

- 7 otworow geologicznych dogfokasci 2,5 m p.p.t(taczny metraz wiercen 17,5 ).

W trakcie wierca prowadzono bigcg analiz makroskopow przewiercanych gruntéw,
oraz obserwacje i pomiary lustra wody gruntowejkrga prac (il&¢, lokalizacja i gibokas¢
wiercen) zostat ustalony przez Zleceniodawc

II.3. Prace kameralne.

Na podstawie prac wymienionych w p. IL.1.- ll.pracowano tekst opinii, oraz spguzono
zahczniki graficzne, wymienione w spisie $ce Wyniki wiercer przedstawiono w postaci
stupkowych profilow geotechnicznych, ktére wydtoao w skali pionowej 1:50. Opigi
sporadzono w 5 egz. z czego 4 otrzymuje Zleceniodavech,pozostaje w archiwum.

lll. Charakterystyka §rodowiska geograficznego i budowa geologiczna.

1. Srodowisko geograficzne.

Teren bada polozony jest we wsiach: dbrowka, teg Stargcinski (G&) i Bialo-

biel, gm. Lelis. Trasa obejmuje fragmenty do wykuaasieci rozdzielczej z pragzami.
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W obrysie projektowanej trasy nie ma uzbrojeniazmmnego, uzbrojenie nadziemne to

napowietrzne linie energetyczne NN.

Powierzchnia morfologiczna terenu bégiest nieco zrénicowana: deniwelacje pogdizy

punktami badawczymi wbrowce siga 1,7 m (rzdne 100,10-101,80m) i 0,10 mw

Bialobieli (rzzdne 95,20-95,30 m npm), a wdu okolo 98,0 m n.p.m.

Pod wzgtdem geograficznym teren badiazy w obrbie Sandru Kurpiowskiego wchagz

cego w skiad makroregionu: Niziny Péinocnomazowigckl. Kondracki, 2000r).

Geomorfologicznie — jest to fragment réwniny poladowej.

2. Budowa geologiczna.

Wykonanymi wierceniami do maksymalneglgbkasci 2,5 m p.p.t. stwierdzono wygio-

wanie utworéw czwartoglowych:

-holocenu, w postaci piaszczysto-humusowych nasypow z doamzug(lokalnie 0,9 m)
piaszczysto-humusowej gleby ubgci 0,3 -0,6 m, miejscami osady akumulacji
bagenno-wodnej: namuly orgamicpiaszczyste (0,1-0,4 m) - pokrygegich
utwory:

-plgistocenu, reprezentowanego przez osady wodnolodowcowe ki medrobnej granulacji
| stwierdzonej awszaici przekraczacej 1,5m -2,2 m (ich ggu nigdzie nie
przewiercono).

Utwory plejstocenu to stadiat poihocnomazowieckidaelvaceniasrodkowopolskiego.

IV. Warunki  gruntowo —wodne.

IV.1. Warunki gruntowe.

Grunty podiga — po oddzieleniu holoaskich nasypéw i gleby — podzielono na 2 warstwy

geotechniczne. Uogdlnione waitoliczbowe parametrow geotechnicznych dla warstw

okreslono na podstawie korelacji z ceciodyca:

- stopniem zagpzczenia ID dla gruntdw sypkich, oznaczonym prz&nr maswidrze w trak-
cie wier@erimet.”A’ wedtug normy PN-81/B-03020 ) — uvwzij
rigj ltologic, genez i stratygraig osadow.

Wartaici pozostalych parametréw odczytano z w/wnmyor(metoda ,B”) | przedsta-

wiono w tabeli na zal nr 3-,Legenda do garbpjow”.

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw:

- warstwa la grupuje plejstatskie osady wodnolodowcowe: wilgotne i mokre piaski

drobne w stanigredniozagszczonym- o stopniu zeggczenia 1D= 0,5.
- warstwa Ib to wilgotne i mokre piaski drobne wiekgenezy jak w-wa la, w stanseed-
niozggzczonym- o stopniu zeggczenia 1D= 0,6.

Punktowg interpretagj przebiegu wydzielonych warstw w podiogruntowym pokaza-

nona zat nr 4a-4b - ,, Zestawienie profii stopk/ch’.

V2. Warunki wodne.
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Warunki wodne na omawianym terenie - w kostek potrzeb posadowienia projektowanej
sieci - g niekorzystne,srednio korzystne i korzystne.

Wykonanymi wierceniami do maksymalneghgkasci 2,5 m od powierzchni terenu na
znacznej agci trasy stwierdzono wygbowanie ¢iglego poziomu wody gruntowej o
swobodnym zwierciadle, nacbbkaici zaleznej od morfologii terenu:

- 1,00- 1,50 m p.p.t.(&bréwka) stabiizujc st na rzdnych 99,10 — 100,80 m n.p.m.,

- 1,20- 1,50 m p.p.t.(Bialobiel) stabilizgj 93,80 — 94,00 m n.p.m.

W rejonie tgg Stardcinski (G&) wykonanym otworem do 2,5 m p.p.t. nie stwierdzaae
legania wody gruntowe.

Przy wyinterpretowanym stanie wysokim (w ,mokrygbdrach roku, po roztopach wiosen-
nych) —woda gruntowa me wystpic plycej o okolo 0,5 m —naetpokasci 0,5-1,0 m p.p.t,
Woda gruntowa w nym stopniu —w zalosci od pory roku i aktualnych warunkow
atmosferycznych- mi@ utrudnid wykonawstwo prac ziemnych (zalecany okres letmi ic
realizacji, przy niskich stanach wdd gruntowych).

Dla potrzeb ewentualnego odwodnienia zna przyjc¢ wartasci wspotczynnikow fitracji |,k
-warstwa la.........oooie i, "k”= 10,0 m/d,

-warstwa Do "k”= 8,0 m/d.

Obnkenie lustra wody mima uzyské przez zastosowanie igtofiltrow.

Badany teren nalg do zlewni rzeki Omulwi.

V. Whnioski 1 zalecenia.
1. Na rozpatrywanym terenie pod warstolocéskich nasypow (lokalnie), piaszczystej
gleby, oraz gruntéw organicznych akumulacjiidawp-wodnej-czalegajgrunty mineralne
rodzime wieku plejstoéskiego: piaski drobne pochodzenia wodnolodowcowegsianie
sredniozagszczonym w-wy la (ID=0,5) i w-wy Ib (ID=0,6).
. Podige gruntowe nalg traktowa& jako nieuwarstwione (normalne ngetwo warstw).
3. W poziomie posadowienia sieci wysis sypkie grunty: piaski warstw la i Ib.
4. Stwierdzono wyspowanie ciglego poziomu wody gruntowe] nalgbkaci:
- 1,00-1,50 m p.p.t. 1 99,10- 110,80 m n.gDabrowka),
- 1,20-1,50 m p.p.t. i 93,80-94,00 m n.p.maiidiel).
Rejon kg Stardcinski (G&)- woda gruntowa do 2,5 m p.p.t, nie veysa.
5. Przy stanie wysokim — woda gruntowazmaevystypic ptycej o okoto 0,5 m.
Przy wysokim wyinterpretowanym stanie woda tpua mae utrudnig wykonawstwo
prac ziemnych (zalecany okres letni ich regliza Czasowe ob#enie lustra wody
mazna uzyské przez zastosowanie iglofiltrow.
6. Wedtug rys 1 z normy PN-81/B-03020:bgkas¢ przemarzania gruntdbw w rejonie
wsi Dybrowka —eg Starécinski wynosi 1,0 m.
7. Powyisze wnioski naley rozpatrywa facznie z zaleceniami podanej normy.

N
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8. Warunki geotechnicznes 81 proste, kategoria geotechniczna obiektu piewsz
(zgodnie z Rozpagdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospkdar
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. -Dz.Udiz. 27 kwietnia 2012, poz. 463).



