NAWIERZCHNIA PolILIURETANOWA

1.1. Nawierzchnia : syntetyczna poliuretanowa powinna posiadac parametry:

P6z. |Okreslenie parametru , jednostka Wartos¢ wymagania
1. Wytrzymatos¢ na rozcigganie ,|>0,70
2. Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, (%) |53 +3
3. Wytrzymato$¢ na rozdzieranie , (N) (=100
4.  |Scieralno$é (mm) [<0,09
5. Zmiana  wymiarbw w temp. 60T :{<0,02
6. Twardos¢ wedtug metody Shore'a . A, (Sh.|65+5
7. Przyczepnos¢ do podkiadu : (MPa) 0|>0,5
Z betonu zbrojonego B-25
8. Wspotczynnik tarcia kinetycznego powierzchni :
w stanie suchym >0,35
9. Odpornos¢ na uderzenie :
powierzchnia odcisku kulki (mm?) 500 £ 25
M Odporno$¢ na dziatanie zmiennych  cykli
10. |hydrotechnicznych oceniona :
przyrostem masy , (%) |<0,70
zmiang wygladu zewnetrznego bez zmian
11. |Wyglad zewnetrzny nawierzchni Nawierzchnia o
jednorodnej
strukturze i barwie ,
mieszanina
12. |Mrozoodporno$é oceniona :
przyrostem masy , (%) (<0,80
13. |Odpornos¢ na starzenie w  warunkach|5
sztucznych, oceniona zmiang barwy  po|( bez zmian )
naswietleniu , ( nr skali szarej)
14. |Masa powierzchniowa nawierzchni (kg/rn™)112,0 £0,5

Tabela opracowana zostata na podstawie Aprobaty Technicznej ITB AT-15-4953/2001




1.2. Dane techniczne nawierzchni poliuretanowej

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13,0mm -
wersja podstawowa, wymagajgca podbudowy sztywnej (asfaltobetonowej Ilub
betonowe)).

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni kortow tenisowych, biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegéw
konkurencji technicznych zawoddw la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw
rekreacji ruchowej. Posiada certyfikat IAAF. First Certificate IAAF oraz Aprobate ITB .

1.3. Impregnacja podioza .
Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, zwigzanie luznych czasteczek
podtoza. Wykonuje sie jg recznie - za pomocg watka, lub mechanicznie - poprzez
natrysk pistoletem.

1.4. Wykonanie warstwy - ,elastycznej” .

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym. Uktadana jest mechanicznie, bez spoinowo, przy pomocy rozktadarki
mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym w mikserze .

Wykonanie warstwy uzytkowej .

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy, ktory jest zmieszany z granulatem EPDM o
granulacji 0,5-1,5mm w odpowiednim stosunku wagowym. Czynno$c¢ tg wykonuje sie w
mikserze przeznaczonym dla tworzyw. Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na
warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki firmy
SMG).

Uwagi ogolne:

A. Warunkiem poprawnego wykonania w/w nawierzchni jest przestrzeganie
warunkéw pogodowych, technologii wykonania oraz wiasciwych norm zuzycia
poszczegodlnych materiatow.

B. Przy podbudowie betonowej nalezy zwrdci¢ uwage na poprawng impregnacje
podtoza.

C. W/W nawierzchnia jest nawierzchnig sportowo-rekreacyjng i temu celowi ma
stuzyc.



jedno na

100m pasa

+1,5cm, -1cm

ruchu +1cm, -1cm
jedno na 100m pasa
ruchu
szerokos¢ nawierzchni
wigzaca: 10 na 1km +5cm
Scieralna: 10 na 1km +5cm
wskaznik zageszczenia
wiazaca 1 na 1000m? wym. 298%
Scieralna: 1 na 1000m? wym. 298%
wolne przestrzenie
wigzaca: 1 na 1000m? 4,5+8,0%
Scieralna: 1 na 1000m? 1,5+4,5%
uziarnienie
wigzaca: 1 na 1000m? wg normowej
Scieralna; 1 na 1000m? krzywej przesiewu
wg normowej
krzywej przesiewu
zawartos¢ asfaltu
wiazaca: 1 na 100m? wg Tab. 6.1
Scieralna: 1 na 100m? wg Tab. 6.1
réownos¢ mierzona tatg 3m
wigzaca: co 100m 12mm
Scieralna: co 100m 9mm




Wiasciwosci Jednostki Warstwa wigzaca, Warstwa

wyréwnawcza i Scieralna
1 2 3 4

Wolna przestrzen w probkach wg % (V/V) od 4,5 do 8,0 od1,5do 4,5

Marshalla zageszczonych 2 x 75

uderzen

Wypetnienie wolnej przestrzeni w % od 65,0 do 80,0 od 75,0 do

probce Marshalla 90,0

Wskaznik zageszczenia warstwy % =98,0 =>98,0

Wolna przestrzeh w warstwie % (VIV) od 5,0do 9,0 od 1,5do 5,0

1) Prébki zageszczone 2x50 uderzen. 21 Dla warstwy wyréwnawcze;.

VI. Drogi i chodniki z kostek brukowych betonowych ,POLBRUK".

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej. Betonowa
kostka brukowa powinna mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne, okreslone w

katalogu producenta:

1) kostka przeznaczona do wbudowania na chodnikach nieprzewidzianych do
postoju pojazdéw: grubos¢ 6cm, wytrzymato$é na sciskanie nie mniej niz

40Mpa,;

2) kostka przeznaczona do wbudowania na wjazdach, zatokach i parkingach
przewidzianych do ruchu i postoju pojazdéw: grubos¢ 8cm, wytrzymatosé na
Sciskanie nie mniej niz 40MPa. Betonowa kostka brukowa powinna posiadaé
aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke (Instytut Badawczy

Drog i Mostow).




