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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikacjchtecznej (SST) s wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zazanych z wykonaniem podsypki cementowo — piaskogrefpdci 5 cm.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowkuchent przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét azmanych z
wykonaniem podsypki cementowo — piaskowe;.
2.3. Piasek
Piasek na podsypk powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712 [2].
2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki cementowo-piaskowsejwypetnienia spoin powinien bgementem
portlandzkim klasy ,32,5” i odpowiadavymaganiom PN-B-19701 [3].
Przechowywanie cementu powinnctlagodne z BN-88/6731-08 [6].

2.5. Woda
Woda powinna odpowiadavymaganiom PN-B-32250 [4]. Powinna to¢hyoda ,odmiany 1”.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

0Ogo6lne wymagania dotygeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
3.2. Sprat do wykonania podsypki cementowo — piaskowv

Wykonawca przygpujacy do wykonania podsypki cementowo-piaskowej p@vinwykaza sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
— betoniarek do przygotowania podsypki cementowokmagj,
4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyaze transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagagjalne” pkt 4.
4.2, Transport materiatow

Do przewaenia mae by stosowany transport samochodowy.

Transport kruszywa nie odbywé& sie dowolnymi srodkami w spos6b zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogélne” pkt 5.



5.2. Podsypka

Nalezy zastosowapodsypk:
— podsypk cementowo-piaskoav

Podsypka powinna Wy zag:sszczona w stanie wilgotdo optymalnej i wyprofilowana. Grulé
podsypki po zagszczeniu powinna wynasod 5 cm.

Podsypka cementowo-piaskowa powinng kggszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym przy
wspotczynniku wodno-cementowym od 0,25 do 0,35.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej podsypki cementowcskiavej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru robét podano w OST D-M-000@QWymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycre podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodsypki cementowo-piaskowej:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie podsypki,
przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zafmagowlanych

2.  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

3 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegydku. Skiad, wymagania i
ocena zgodniwi

4. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

5. PN-S-96019 Drogi samochodowe. Nawierzchnie kdirdwe. Wymagania

techniczne i warunki odbioru
6. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
7 BN-77/6741-02 Klinkier drogowy

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.



