1.0. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu

wykonanie zagospodarowania terenu.
B.17.01.02 Zielen.
B.17.01.03 Ogrodzenia.

1.4. Okre $lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robdét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. Materiaty
2.1. Betony, cementy wg SST B.04.00.00

e B-15 dla fundamentow pod stupki ogrodzenia

e cement portlandzki ,25” do zapraw.

2.2. Prefabrykaty wg SST B.05.00.00
e elementy ogrodzenia z ram z kgtownikéw stalowych.

2.10. Zielen
® nasiona traw,
e ziemia urodzajna.
Wymagania
gleby — zyzne préchnicze, piaszczyste gliniaste,
Swiatto — nastonecznienie, pdtcien
odpornos¢ na niskie temperatury
Trawa
zastosowanie — trawniki dywanowe
procentowy udziat mieszanki — 30
wymagania — gleby urodzajne.
Przy trawnikach dywanowych ptaskich nalezy wysiewac — 25 g/m?,
na skarpach — 30 g/m>.

Zastosowaé 5 cm warstwe ziemi ogrodnicze;j.

2.11. Ogrodzenie
Ksztalttowniki stalowe, zimnogiete i walcowane wg SST B.07.00.00.

Wypetnienie z pretéw stalowych lub siatki ocynkowanej.



Elementy ogrodzenia ocynkowane i zabezpieczone antykorozyjnie wg SST B.15.00.00.

3.0. Sprzet

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie

przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.0. Transport

Materiaty na budowe powinny byé przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikng¢

trwalych odksztalcen i dostarczy¢ materiat w odpowiednim czasie (dotyczy betondéw) oraz zgodnie z

przepisami BHP i ruchu drogowego.

5.0. Wykonanie rob6t

5.1. Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robét budowlanych.

5.2. Roboty zwi gzane z zagospodarowaniem terenu

5.2.1. Zagospodarowanie terenu.

5.2.1.2. Zielen

e wykonanie trawnikéw

5.2.1.4. Ogrodzenia

** \WWymagania.

** Montaz.

6.0. Kontrola jako $ci

Przekopanie gleby na gtebokos¢ 20-25 cm w gruncie kat. |l
zadarnionym i zagruzowanym w terenie ptaskim z rozbiciem bryt,
zebraniem i zlozeniem zanieczyszczeh w pryzmy, zagrabieniem i
wymodelowaniem wg zaprojektowanego profilu.

Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej w terenie ptaskim z transportem
taczkami i wyréwnaniem terenu.

Reczne wykonanie w gruncie kat. lll trawnikéw dywanowych siewem z
wyréwnaniem powierzchni, wysianiem nasion, zahakowaniem grabiami

oraz ubiciem powierzchni.

A) Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod
wzgledem:

jakosci materiatow, spoin, otworéw na sruby,

jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.

jakosci powtok antykorozyjnych.

wykopanie dotkéw pod fundamenty z rozplantowaniem nadmiaru ziemi,
osadzenie stupkow stalowych z rur i zabetonowanie betonem B15 fundamentéw
mocowanie stelazu z profili stalowych do stupkéw i przeset stalowych

zabezpieczenie antykorozyjne wg projektu technicznego i wymagan wg SST B.15.00.00.

6.1. Roboty ziemne wg SST CPV 45111200

6.3. Roboty betonowe wg SST CPV 45262300-4




6.6. Zabezpieczenie antykorozyjne wg SST M.06.00

7.0. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru sa;
B.17.01.00 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
B.17.01.02. Zielen — m* wykonanej zieleni.

B.17.01.03. Ogrodzenia — za 1mb wykonanego i zmontowanego ogrodzenia.

8.0. Odbiér robét

Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu.

9.0. Podstawa ptatno $ci
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach . Cena jednostkowa obejmuje wszystkie roboty

Zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu wymienione w punkcie 5.0.

10.0. Przepisy zwi gzane.
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-88/B-32250 Woda do betonu
PN-C-81911:1997 Farby do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania
Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.



