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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU STAtEJ ORGANIZACII RUCHU DLA ZADANIA:
»,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MSC. tEG PRZEDMIEJSKI KOL. CHRUSTY”

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano w firmie ,,ROADS” Biura Projektowe i Wykonawstwo — Marcin Pawet
Parzych 07-402 Lelis; Durlasy 22, na zlecenie Gminy Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis.

Inwestorem zamierzenia budowlanego jest Gmina Lelis petnigca role zarzadcy
przedmiotowe] drogi.

Podstawa opracowania:

[1] Umowa Inwestorem,

[2] Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

[3] Projekt budowlany przebudowy przedmiotowej drogi,
[4] Uzgodnienia z Zarzadca drogi,

[5] Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

[6] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

[7] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

[8] Rozporzadzenie M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

[9] Rozporzadzenie M.I. z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach,

[10] obowigzujgce przepisy, wytyczne i normy.
. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu statej organizacji ruchu dotyczacej
przebudowy drogi gminnej wewnetrznej w msc. teg Przedmiejski kol. Chrusty, Gmina
Lelis, pow. ostrotecki, woj. mazowieckie.
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lll.  CEL1ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie sposobu oznakowania drogi gminnej oraz
skrzyzowania tejze drogi z drogg powiatowa nr 2539W.

Stata organizacja ruchu zawiera oznakowanie pionowe oraz oznakowanie poziome.

IV.  STAN ISTNIEJACY

1. Geometria

Przedsiewziecie obejmuje przebudowe drogi gminnej o tacznej diugosci odcinkow
637,30 m. W chwili obecnej istniejagce odcinki drogi gminnej posiadajg nawierzchnie
Zwirowo-gruntowg o zmiennej szerokosci od 2,50 m do 4 m. Obecnie droga stuzy
obstudze komunikacyjnej zwartej zabudowy typu wiejskiego. Jednoczesnie zapewnia
dojazd do pdl uprawnych i tgk zlokalizowanych wzdtuz drogi. Istniejgca szerokos¢ drogi
oraz istniejgcy stan nawierzchni nie pozwala na bezpieczne uzytkowanie drogi przez
pieszych oraz wolnobieznych pojazdow mechanicznych (ciggniki, maszyny rolnicze).
Rowniez ze wzgledu na duze obcigzenia od maszyn rolniczych, konstrukcja drogi ulega
degradacji. Nawierzchnia nie posiada odpowiedniego profilu poprzecznego i podtuznego
co utrudnia jej sprawne odwodnienie.

Przebudowa drogi oraz zastosowanie oznakowania pionowego wptynie pozytywnie na
bezpieczenstwo oraz komfort jazdy.

2. Istniejaca organizacja ruchu

Na przedmiotowej drodze nie wystepuje oznakowanie poziome oraz pionowe. Na jezdni
drogi powiatowej nr 2539W w obrebie proj. wigczenia drogi gminnej, wystepuje
oznakowanie poziome w postaci linii krawedziowych oraz osiowych (wg rys. nr 2).

V. PROJEKTOWANY ZAKRES BUDOWY DROGI GMINNEJ

Projektowang droge wewnetrzng podzielono na odcinki: a-b (km 0+000,00 — 0+474,00);
c-d (km 0+000,00 — 0+060,00); e-f (km 0+000,00 — 0+055,30) i g-h (km 0+000,00 —
0+050,00).

Przebudowa drogi bedzie polegata na wykonaniu jezdni bitumicznej o zmiennej
szerokosci (od 3,50 m do 5,00 m) wg geometrii przedstawionej na projekcie
zagospodarowania terenu. Dodatkowo wzdtuz jezdni przewidziano wykonanie poboczy
obustronnych z kruszywa o szerokosci 0,50 m. Do wszystkich dziatek niezabudowanych
zaprojektowano zjazdy o nawierzchni z kruszywa; do dziatek zabudowanych zjazdy
bitumiczne. Potaczenie jezdni zjazdéw z jezdnig gtéwng skosami o wartosci 1:1.
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Parametry proj. drogi:

e klasa techniczna drogi — niesklasyfikowana (droga wewnetrzna)
e kategoria obcigzenia ruchem — KR 1

e predkos¢ projektowa —30i 50 km/h

e liczba jezdni x ilos¢ paséw ruchu - 1x1

e szerokos¢ jezdni —zmienna od 3,50 m do 5,00 m

e szerokos¢ poboczy — 0,50 m

e korona drogi —zmienna wg PZT

e spadek poprzeczny jezdni - daszkowy 2 %

e spadek poprzeczny poboczy — 6 %

Plan sytuacyjny przedstawiono na kopii mapy do celéw projektowych w skali 1:500 — rys.
nr 2.

VI. PROJEKTOWANA STAtA ORGANIZACIJA RUCHU

1. Projektowane oznakowanie i elementy bezpieczeristwa ruchu

e Oznakowanie pionowe

Zaprojektowano znaki pionowe na drodze gminnej wg rys. nr 2.

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowac tablice znakéow o wielkosci matej (z
wyjatkiem znakéw A-7 i B-20 i B-33) z folig odblaskowa typu ,,2”. Tablice znakéw nalezy
umiescic¢ na stupkach stalowych ocynkowanych srednicy 50-60 mm.

Wykaz projektowanego oznakowania pionowego:

. . llos¢ . y
Oznaczenie Opis wielkos¢
sztuk
A-7 Ustgp pierwszenstwa 3 Srednia
A-30 Inne niebezpieczerstwo 2 mata
B-33 ograniczenie predkosci (do 30 km/h) 2 Srednia
B-20 stop 1 $rednia
D-1 droga z pierwszenstwem 8 Srednia
D-40 Strefa zamieszkania 1 mata
D-4a Droga bez przejazdu 2 mata
Wijazd na droge bez przejazdu (prawa
D-4b 1 mata
strona)
Wijazd na droge bez przejazdu (lewa
D-4b ] ge bez przej ( ) T
strona)
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D-41 Koniec strefy zamieszkania 1 matfa

Tabliczka: koniec nawierzchni
T-1 bitumicznej 2 -

tabliczka wskazujgca rzeczywisty
przebieg drogi z pierwszenstwem przez
skrzyzowanie (umieszczana na drodze z
pierwszenstwem), (w lewo)

tabliczka wskazujgca rzeczywisty
przebieg drogi z pierwszenstwem przez
skrzyzowanie (umieszczana na drodze z
pierwszenstwem), (w prawo)

tabliczka wskazujgca rzeczywisty
przebieg drogi z pierwszenstwem przez
skrzyzowanie (umieszczana na drodze
podporzadkowanej),

RAZEM TABLICE ZNAKOW 27

T-6a

T-6a

T-6¢

SLUPKI 20

2. Warunki umieszczania oznakowania na drodze

Znaki nalezy ustawi¢ zachowujgc skrajnie poziomg i pionowg wg obowigzujgcych
warunkéw technicznych dla drég. Nalezy zapewni¢ réwniez odpowiednig widocznos¢
znakow.

min, 0,50
T

e

pobocze

-

czania znaku od Rysunek 2: Wysokos$¢ umieszczania znaku
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f
A—

Rysunek 3: Wysoko$¢ umieszczania dwéch znakéw
na jednym stupku

min. 2,00

(wyjatkowo 1,5 m)

/

Rysunek 4: Odchylenie poziome tarczy
znaku

M.  TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Wprowadzenie statej organizacji ruchu nastgpi po wykonaniu przebudowy

przedmiotowej drogi gminnej . Szacunkowy termin to pazdziernik 2015 r.

PROJEKTANT:
mgr inz. Marcin Pawet Parzych
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