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na plytach chodnikowych
min. Im x Im

poziom utozenia folii

1

plyty jombo lub chodnikowe

podsypka piaskowa

folia PEHD
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Uwaga:

Podane zagl¢bienia ponizej poziomu terenu dotyczg
poczatkowego odcinka drenazu.
Na koncowym odcinku zaglebienie bedzie wicksze o 12cm

(spadek drenazu).

Warstwy:

piasek 0-2mm gr. 15cm
zwir 2-8mm gr. 15cm
zwir 8-16mm gr.15cm

62 cm

folia PEHD gr. Imm

rurociagi drenazowe PVC 110mm

rozstaw maks. co 4 m
6sztdlalLi8sztdlaZ

kamienie 16-80mm gr. 15cm
piasek 0-2mm gr. 5cm
piasek 0-2mm gr. 8cm

&
U
O
ip]
&
U
O
()
~—
"Batalion" - Janusz Batalion
18-400 Lomza, Stara L.omza P/Sz, ul. Wiejska 56
Poletko hydrobotaniczne Skala
RYSUNEK p]zekr()] warstw 1:20
Modernizacja i rozbudowa
OBIEKT oczyszezalni §ciekow w Lelisie
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ADRES | gm, Lelis
mgr inz. Janusz Batalion
PROJEKTANT wpr. pro. i Kier bud. w spec

sieci sanit, £.om.30/86 1 UAN.IL.7342-115/94

SPRAWDZIEL




