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Przebudowa drogi gminnej nr 250608 W odcinek pomiedzy droga powiatowa Lelis - Diugi Kat
a drogg gminng Gibatka - Lelis od km 0+000,00 do km 0+985,99

Wartos¢ kosztorysu:

Stownie:
Lp. Nr SST poz. Opis Jed.m. Hosé Cena Wartosé
01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE =
1 01.01.01 11 Odtworzenie trasy i punktéw km 0,98599 ... ..
wysokoSciowych w terenie réwninnym
02 ROBOTY ZIEMNE
2 02.01.01 12 Wykonanie wykopow mechanicznie w m3 75,13
gr. kat. {lif z transportem urobku na
nasyp na odl. do 1 km
3 02.03.01 14 Wykonanie nasypow mechanicznie z m3 T2 e
gruntu kat. Il z pozyskaniem i
transportem gruntu na odl. 6-15 km
04 PODBUDOWY s
4 04.04.02 24 \Wykonanie podbudowy z kruszywa m2 477583 s s
tamanego 0/31,5 w-wa gérna,
gr. w-wy 16 cm
05 NAWIERZCHNE
5 05.03.05 13 Wykonanie nawierzchni z betonu AC 16 m2 457843 i
W 50/70 2010 warstwa wigZaca,
gr. w-wy 4 cm
6 05.03.05 23 Wykonanie nawierzchni z betonu m2 447983 s e,
asfaltowego AC 8 S 50/70 2010 warstwa
$cieralna, gr. w-wy 3 cm
08 ROBOTY WYKONCZENIOWE s
7 06.03.01 33 Uzupetnienie poboczy gruntem m2 197198 .
rodzimym grubos$¢ w-wy 10 cm
07 URZADZENIA BEZPIECZENSTWARUCHU .
8 07.02.01 12 Ustawienie pionowych znakéw szt T ot e
drogowych odblaskowych na stupkach
z elementow Zelbetowych
9 07.02.01 42 Ustawienie stupkdw z elementow szt 12 e
zelbetowych dla znakéw drogowych
10 07.02.01 46 Przymocowanie tablic znakow szt 6
drogowych odblaskowych o pow. do 4,5
m2 do gotowych stupkéw (podpér)
10 INNEROBOTY
11 10.07.01 11 Wykonanie zjazdow gospodarczych z m2 TT1 e e
nawierzchnia utwardzong z kruszywa
tamanego frakcijii 0/31,5 gr. w-wy 20 cm





[image: image2.png]12 10.07.01 22 Wykonanie zjazdéw na drogi boczné? m2 258,23

nawierzching utwardzong z betonu
asfaltowego AC 8 S 50/702010 gr 3cm
na podbudowie gr 16 cm z kruszywa
tamanego
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