PANSTWOWY POWIATOWY
Inspektor Sanitarny
w Ostrotece
ZNS.472.42 . 2015 Ostroleka, dnia 29 .12.2015.

OPINIA SANITARNA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrolece dziatajac
na podstawie art.3 pkt.2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Panstwowej Inspekcji
Sanitarnej / t.j Dz.U z 17 wrze$nia 20151 poz. 1412/ oraz art. 32 Ustawy Prawo Budowlane /
Dz.U z 2013r poz.1409 z pézn. zmianami/ po zapoznaniu si¢ z dokumentami: projektem
budowlanym rozbudowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej z przylaczami w miejscowosci
Bialobiel gm. Lelis realizowany w ramach zadania ,,Rozbudowa drég gminnych nr 250630W
i 250632W w miejscowosci Biatobiel /ul. Lesna i ul. Makowa wraz z budowg lgcznika/
opracowanym przez  Przedsigbiorstwo Inzynierii Sanitarnej ,ENERGAS” s.c Pawel i
Andrzej Ochenkowscy w grudniu  2015r nadestanym przy pismie /data wplywu 21.12.2015/

uzgadnia
projekt budowlany rozbudowy sieci wodociaggowej i kanalizacyjnej z
przylgczami w miejscowosci  Bialobiel ul. Lesna i ul. Makowa wraz z

budowa lgcznika gm. Lelis z nastepujacymi zastrzezeniami:

1. Po wykonaniu prac montazowych sieci nalezy przeprowadzi¢ wymagane proby
szczelno$ci, dezynfekeji i plukania sieci. Przed oddaniem inwestycji do uzytkowania
nalezy pobra¢ prébki wody do badania pobrane z konicéwek sieci.

2. Na kazdy stosowany wyrob, material uzywany do uzdatniania i dystrybucji wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi nalezy uzyska¢ pozytywng oceng higieniczng
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego zgodnie z §18 pkt.l
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi /Dz.U nr 61 poz.417 z pdzn.zmianami/.

3. Za zestawem wodomierza nalezy zainstalowa zabezpieczenie uniemozliwiajgce
wtorne zanieczyszczenie wody.

4. Po wykonaniu prac montazowych sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢
wymagane proby jej szczelnosci

UZASADNIENIE

Przedsigbiorstwo Inzynierii Sanitarnej ,,ENERGAS” s.c Pawel i Andrzej Ochenkowscy
wystapito do PPIS w Ostrolece o uzgodnienie projektu rozbudowy sieci wodociggowej i
sieci  kanalizacji sanitarnej cis$nieniowej oraz przylaczy wodno — kanalizacyjnych
doprowadzonych do granic posesji / przylacza wodociggowe — 48szt, przylacza kanalizacyjne
-52szt/.
Projektowana sie¢ wod.kan zlokalizowana zostanie na terenie drég gminnych — ul. Makowej,
ul. Lesnej oraz drogi tgczacej obie ulice.
Zasilenie projektowanej sieci wodociggowej odbywaé si¢ begdzie obustronnie z istniejace]
sieci znajdujacej si¢ w drodze gminnej —ul. Makowej. W ulicy Lesnej istniejgcy odcinek sieci
wodociggowej @90 L=11,0m zostanie przebudowany zgodnie z trasg przedstawiong na
mapie.
Sie¢ wodociggowa wykonana zostanie metodg wykopu otwartego, przejécie poprzeczne pod
rowem — dz. nr 192/1 wykonane zostanie przeciskiem w rurze stalowej.
Dlugos¢ sieci wodociggowej z przylgczami:

e Rury PEPN 10 DN 110 - L=1477,0mb

e Rury PE 100 SDR 17 PN 10 DN40 — 48 szt. L= 332,0mb
Laczna dhugosé sieci wodociggowej z przylagczami wynosi L=1809,0mb.
Dlugo$é sieci kanalizacyjnej cisnieniowej z przytaczami:



e Rury PE100 SDR 17 PN10 DN75 — L=1737,0mb

e Rury PE100 SDR 17 PN10 DN63 — L=584,5mb

e Rury PE100 SDR 17 PN10 DN40 — 52szt. — L=345,5mb
Laczna dhugo$¢ sieci kanalizacyjnej z przylgczami wynosi L=2667,0mb.
Sieé¢ kanalizacyjna zostanie wykonana metodg wykopu otwartego, natomiast przejscie sieci
pod dnem rowu zaprojektowano metodg bezwykopowg z zastosowaniem rury przeciskowe;
stalowej.

Biorac powyzsze pod uwage postanowiono jak w sentencji.

Niniejsza opinia wazna jest dla inwestora pod warunkiem dolgczenia do niej projektu, na
ktérym znajduje sie klauzula stwierdzajgca uzgodnienie przez Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Ostrolgce.
Otrzymuja:
1. Przedsiebiorstwo Inzynierii Sanitarnej ,ENERGAS” s.c Pawel i Andrzej
Ochenkowscy 07-400 Ostrotgka ul. Warszawska 2
2. Gmina Lelis 07-402 Lelis ul. Szkolna 37
3. PSSE/ZNS




