OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO :

PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDOW PUBLICZNYCH Z DROG POWIATOWYCH: NR 2537W (UL.
SLONECZNA, DZ. O NR GEOD. 723/1) ORAZ NR 2524W (UL. SZKOLNA, DZ. O NR GEOD. 706)
NA DZIALKI NR 354/4 I NR 354/6 W MIEJSCOWOSCI LELIS, GM. LELIS.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dz. ozn. nr geod.: 723/1, 706.
Obreb ewidencyjny 0010 Lelis.
Jednostka ewidencyjna 141506_2 Lelis.

INWESTOR:

Gmina Lelis z siedzibg Urzedu Gminy w Lelisie, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, pow. ostrotecki.

1. Projektowany obiekt na przedmiotowej dziatce:
»  Projektowane dwa zjazdy publiczne.
2. Lokalizacja zjazdu.

Planowane przedsiewziecie potozone jest w wojewodztwie mazowieckim, w powiecie ostroteckim,
w miejscowosci Lelis, gm. Lelis, przy ul. Szkolnej i Stonecznej.

Zaprojektowano zjazdy publiczne z drég powiatowych:

« nr 2537W (ul. Stoneczna, dz. o nr geod. 723/1) na dz. nr 354/6 w miejscowosci Lelis, gm.
Lelis;

* nr 2524W (ul. Szkolna, dz. o nr geod. 706) na dz. nr 354/4 w miejscowosci Lelis, gm.
Lelis.

Dziatki nr 354/4 i 354/6 sg wtasnoscig Inwestora. Zjazd bedzie stuzyt obstudze komunikacyjnej
w/w dziatek Inwestora.

W chwili obecnej dz. nr 354/6 nie posiada zjazdu z drogi powiatowej, natomiast dz. nr 354/4
potaczona jest zjazdem z drogi powiatowej nr 2537W (ul. Stoneczna). W zwiazku z planowang lokalizacjg
projektowanego budynku Urzedu Gminy oraz komunikacji wewnetrznej (droga wewnetrzna, miejsca
postojowe), istniejacy zjazd nie bedzie wykorzystywany.

3. Charakterystyka obiektow.
3.1. Zjazd publiczny.

Geometrie projektowanego zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej zaprojektowano wg
nastepujacych parametréow technicznych:

« szeroko$c jezdni zjazdu: 5,20 m,

* {uk zjazdu: R = 5,00 m,

«  dtugos¢ zjazdu (w pasie drogowym): 6,30 m.

Nawierzchnie zjazdu nalezy ograniczy¢ kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30x100 cm na
tawie betonowej C12/15 z oporem.

Projektowane zjazdy publiczne powigzano wysokos$ciowo z istniejgcymi krawedziami jezdni drdg
powiatowych — ul. Stoneczna i ul. Szkolna oraz z projektowanymi docelowo rzednymi nawierzchni
utwardzonych drog wewnetrznych na dziatkach Inwestora. Zaprojektowano spadki podtuzne zjazdow w
kierunku projektowanych drog wewnetrznych: 1%.

Odwodnienie powierzchniowe projektowanych nawierzchni zjazdéw publicznych zapewnione bedzie
poprzez zastosowanie odpowiednich spadkdéw podtuznych i poprzecznych. Wody opadowe bedg



odprowadzane powierzchniowo na teren Inwestora - na projektowang droge wewnetrzng o nawierzchni
utwardzonej. Z drogi wewnetrznej (wg odrebnego opracowania) wody opadowe bedg odprowadzane
powierzchniowo do projektowanych studni chtonnych zlokalizowanych na terenie Inwestora.

Konstrukcja zjazdu:
- kostka betonowa wibroprasowana, typu np."bahaton" - gr. 8 cm,
- podsypka cementowo - piaskowa (1:4) frakcji 0-2mm - gr. 3 cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego (naturalne przekruszone) frakcji 0-31,5 mm
zageszczonego mechanicznie do Is= 1,00; gr. 25 cm,
- podtoze: grunt rodzimy, po lokalnym zdjeciu warstwy humusu (zag. mech. do Is=0,98) -
poza miejscem po demontazu istniejacych nawierzchni utwardzonych

4. Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 28 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane, wyznacza sie bioragc pod uwage funkcje, forme, konstrukcje projektowanego obiektu i
inne jego cechy charakterystyczne oraz sposob zagospodarowania terenu znajdujacego sie w otoczeniu
projektowanego obiektu, uwzgledniajac tres¢ nakazdw i zakazéw zawartych w przepisach odrebnych.

Projektowane zjazdy publiczne nie sg zaliczone do inwestycji mogacych mie¢ ujemny wptyw na
srodowisko w rozumieniu przepisow Prawa ochrony Srodowiska i rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie okreSlenia rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71).

Projektowana budowa zjazdéw nie spowoduje zwiekszenia ucigzliwosci dla Srodowiska w stosunku
do stanu istniejacego, nie spowoduje zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikdw projektowanego
zjazdu oraz nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska gruntowo — wodnego.

Lokalizacja i parametry projektowanych zjazdéw odpowiadajg wymaganiom zawartym w § 77 i §79
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.
124).

W zwigzku z powyzszym, obszar oddziatywania projektowanych zjazddéw publicznych nie wykracza
poza teren przedmiotowych dziatek ozn. nr geod. 706 i 723/1, na ktorych zostaty zlokalizowane.
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