OPIS TECHNICZNY

branza drogowa
1. Podstawa opracowania.

e Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.

» Decyzja na lokalizacje 2 zjazdéw publicznych.

« Umowa zlecenie.

»  Wizja lokalna.

« Uzgodnienia techniczne z Inwestorem.

» Aktualne normy i normatywy techniczne do projektowania oraz przepisy budowlane.

2. Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy 2 zjazddw publicznych, ktére beda stanowic
obstuge komunikacyjng docelowo projektowanego budynku Urzedu Gminy Lelis zlokalizowanego na dz. nr
354/4 i 354/6 w miejscowosci Lelis.

Celem opracowania jest szczegdtowe okreslenie sposobu wykonania 2 zjazdéw publicznych, tj.:
ustalenie rozwigzan geometrycznych i lokalizacyjnych, ustalenie sposobu odwodnienia oraz ustalenie
konstrukgji.

3. Lokalizacja.

Planowane przedsiewziecie potozone jest w wojewddztwie mazowieckim, w powiecie ostroteckim, w
gminie Lelis, w miejscowosci Lelis. Zaprojektowano zjazd publiczny z drogi powiatowej nr 2537W — dz. nr
723/1 (ul. Stoneczna) do dz. nr 354/6 oraz zjazd publiczny z drogi powiatowej nr 2524W — dz. nr 706 (ul.
Szkolna) do dz. nr 354/4.

SzczegOtowe granice opracowania oznaczono w czesci rysunkowej na rys. nr D-2 — Projekt
zagospodarowania terenu.

4, Stan prawny terenu.

Dz. nr 723/1i 706 - drogi powiatowe.

5. Stan istniejacy.

Zagospodarowanie terenu.

Teren przeznaczony pod budowe zjazdu publicznego ozn. symb. ,I” (z ul. Stonecznej) jest czeSciowo
zagospodarowany — zlokalizowana jest nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej o pow. 29,60m2.
Nawierzchnia ta przeznaczona jest do demontazu. Pozostaty teren jest niezagospodarowany i stanowi
zielen niskg — trawnik. Droga powiatowa, z ktdrej projektowany jest ten zjazd, posiada jezdnie o
szerokosci 9,10 m o nawierzchni bitumicznej. Po przeciwlegtej stronie jezdni od projektowanego zjazdu
znajduje sie chodnik dla pieszych o szerokosci 1,6 m, o nawierzchni z kostki betonowej. Odwodnienie
istniejacej drogi odbywa sie poprzez sptyw powierzchniowy spadkami poprzecznymi i podiuznymi do
studzienek zlokalizowanych przy krawezniku jezdni.

Teren przeznaczony pod budowe zjazdu publicznego ozn. symb. ,H” (z ul. Szkolnej) jest czesciowo
zagospodarowany — zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni z kostki betonowej - o szerokosci 1,8m, o
pow. 11,15m2. Nawierzchnia ta przeznaczona jest do demontazu. Pozostaty teren jest
niezagospodarowany i stanowi zielen niskg — trawnik. Droga powiatowa, z ktdrej projektowany jest ten
zjazd, posiada jezdnie o szerokosci 7,80m o nawierzchni bitumicznej, obramowang kraweznikami
betonowymi. Po obu stronach jezdni znajdujg sie chodniki dla pieszych o szerokosci 1,7 — 1,8m, o
nawierzchni z kostki betonowej. Odwodnienie istniejacej drogi odbywa sie poprzez sptyw powierzchniowy
spadkami poprzecznymi i podtuznymi do studzienek zlokalizowanych przy krawezniku jezdni.

Uzbrojenie inzynieryjne terenu.

W pasie projektowanego zjazdu publicznego ozn. symb. ,I” (z ul. Stonecznej) zlokalizowane jest
projektowane przytacze energetyczne ennw rurze ostonowej.



W pasie projektowanego zjazdu publicznego ozn. symb. ,H” (z ul. Szkolnej) zlokalizowana jest
istniejaca sie¢ telekomunikacyjna ¢ oraz sie¢ gazowa gs110, ktdrg nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowa.

Opinia geotechniczna - warunki gruntowo — wodne.

Opinie geotechniczng z dokumentacjq badan podtoza gruntowego dla terenu pod planowany budynek
Urzedu Gminy na dz. nr: 354/4 i 354/6 w Lelisie opracowat mgr inz. Janusz Konarzewski w marcu 2016
roku.

Po wykonanych wierceniach stwierdzono, ze na rozpatrywanym terenie pod warstwg holocenskich
niejednorodnych nasypéw, w zalecanym poziomie posadowienia tj. na rzednej pppf = 102,5m npm,
zalegajg grunty mineralne rodzime tj. sypkie piaski drobne i pylaste. Sg to grunty nosne i nadajq sie do
bezposredniego posadowienia fundamentéow projektowanych obiektow. Najstabsze rozmyte piaski
zalegajg w gtebszym podtozu i nie stanowig bezposredniego podtoza budowlanego. Podtoze mozna wiec
traktowac jako nieuwarstwione (normalne nastepstwo warstw).

Warunki wodne w rejonie projektowanej budowy sg korzystne. Woda gruntowa tworzy ciggty poziom
0 swobodnym zwierciadle, zalegajacy na gtebokosci 2,70m - 4,00m ppt (rzedne od 100,67 do 100,77 m
npm). Stwierdzony wierceniami poziom wadd gruntowych mozna uznac za zblizony do standw Srednich —
w rocznym okresie obserwacyjnym. Przy stanach maksymalnych (w ,mokrych” porach roku) woda moze
wystapic¢ o okoto 0,3m ptycej — tj. na rzednej Pmax ~ 101,0m npm. Przy zalecanej rzednej posadowienia
fundamentow (102,5m npm) woda gruntowa nie bedzie utrudniata wykonawstwa prac ziemnych, nie
bedzie tez kontaktowata sie z fundamentami obiektow.

Gleboko$¢ przemarzania gruntdw w rejonie Lelisa wynosi 1,0 m. Warunki geotechniczne sg proste,
kategoria geotechniczna obiektu pierwsza.

6. Rozwiagzania projektowe.
6.1. Projektowane zagospodarowanie terenu — geometria - zjazdy publiczne.

Geometrie projektowanych zjazddw o nawierzchni z kostki betonowej zaprojektowano wg
nastepujacych parametréow technicznych:

« szeroko$c¢ jezdni zjazdow: 5,55 — 7,65 oraz 6,00 m,

* {uk zjazdu: R = 5,00 m,

« dtugosc zjazdow (w pasie drogowym): 9,80 — 13,40 oraz 5,00 m.

Nawierzchnie zjazdéw nalezy ograniczy¢ kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30x100 cm na
tawie betonowej C12/15 z oporem — w miejscach wyznaczonych na rys. D-2.

Szczegoty rozwigzan sytuacyjnych poszczegdlnych obiektéw przedstawiono na rys. nr D-2.
6.2. Uklad wysokosciowy.

Projektowane zjazdy publiczne powigzano wysokosciowo z istniejgcymi krawedziami jezdni drdg
powiatowych — ul. Stoneczna i ul. Szkolna oraz z projektowanymi docelowo rzednymi nawierzchni
utwardzonych drog wewnetrznych na dziatkach Inwestora. Zaprojektowano spadki podtuzne zjazdow w
kierunku projektowanych drég wewnetrznych: 1%.

Projektowany uktad wysokosciowy przedstawiono na rys. nr D-2.

6.3. Odwodnienie.

Odwodnienie powierzchniowe projektowanych nawierzchni zjazdéw publicznych zapewnione bedzie
poprzez zastosowanie odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych. Wody opadowe bedq
odprowadzane powierzchniowo na teren Inwestora - na projektowana droge wewnetrzng o nawierzchni
utwardzonej. Z drogi wewnetrznej (wg odrebnego opracowania) wody opadowe beda odprowadzane
powierzchniowo do projektowanych studni chtonnych zlokalizowanych na terenie Inwestora.

6.4. Konstrukcja.
Przy projektowaniu konstrukgcji zjazddw publicznych przyjeto grupe nos$nosci podtoza G1 (czyli grunt

przepuszczalny i dobre warunki wodne — zwierciadto wody gruntowej ponizej 1 m). Dla projektowanych
Zjazdow przyjeto kategorie ruchu KR1.



Zaprojektowane warstwy sg odpowiednie przy zatozeniu, ze kruszywo naturalne bedzie miato
certyfikat zgodnosci z normami PN lub EN.

Uwzgledniajac warunki gruntowo - wodne podtoza oraz po konsultacji z Inwestorem zaprojektowano
nastepujacq konstrukcje nawierzchni:

Konstrukcja zjazdu:
- kostka betonowa wibroprasowana, typu np."bahaton" - gr. 8 cm,
- podsypka cementowo - piaskowa (1:4) frakcji 0-2mm - gr. 3 cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego (naturalne przekruszone) frakcji 0-31,5 mm
zageszczonego mechanicznie do Is= 1,00; gr. 25 cm,
- podtoze: grunt rodzimy, po lokalnym zdjeciu warstwy humusu (zag. mech. do Is=0,98) —
poza miejscem po demontazu istniejgcych nawierzchni utwardzonych.

Kraweznik betonowy:
- kraweznik betonowy 15x30 cm,
- podsypka cementowo - piaskowa 1:3 gr. 3 cm zageszczana mechanicznie, Is = 1,00,
- tawa betonowa z oporem C12/15 — 15 cm.

6.5. Roboty rozbiorkowe.

W ramach robdt rozbidrkowych przewidziano:

« rozebranie istniejacej nawierzchni utwardzonej w miejscu projektowanego zjazdu ozn. symb. 1"

« rozebranie istniejgcego chodnika wraz z kraweznikami: od strony istniejacego zjazdu oraz od

strony trawnika, w miejscu projektowanego zjazdu ozn. symb. ,H".
6.6. Roboty ziemne.

Roboty ziemne beda obejmowaty zdjecie warstwy humusu, przeprofilowanie terenu (przemieszczenie
gruntu w celu wyrdownania) oraz wykonanie koryt pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
projektowanych zjazdow. Wykonane koryta nalezy wyprofilowa¢ do projektowanych spadkéw
poprzecznych i podtuznych oraz zagesci¢ do uzyskania Is = 0,98.

UWAGA: Roboty ziemne, ze wzgledu na istniejgce sieci uzbrojenia podziemnego - ¢i gsi10 oraz
projektowane przylacze enn, zlokalizowane w miejscu projektowanych zjazddw, nalezy wykonywac ze
szczegolng ostroznoscia, a w razie potrzeby recznie.

6.7. Roboty dodatkowe.
Nie dotyczy.
6.8. Roboty wykonczeniowe.

Po zakonczeniu wszystkich prac nalezy uprzatna¢ teren budowy.

7. Bilans nawierzchni utwardzonych.

*  Pow. zjazdu publicznego (z ul. Szkolnej) ozn. symbolem ,H": 33,45 m2,
*  Pow. zjazdu publicznego (z ul. Stonecznej) ozn. symbolem ,1": 75,40 m2.

8. Projektowana stata organizacja ruchu.
Statg organizacje ruchu opracowano w odrebnym opracowaniu.
9. Wpis do rejestru zabytkow.

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega Zadnej innej
ochronie.



10. Eksploatacja gornicza.

Teren objety opracowaniem nie jest potozony w granicach terenu gdrniczego, ani w jego poblizu stad
nie wystepuje wptyw eksploatacji gorniczej na przedmiotowy teren.

11. Zagrozenie dla srodowiska i uzytkownikéw obiektu budowlanego.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na S$rodowisko przedmiotowej inwestycji w fazie
wykonawstwa i eksploatacji. Nie powstang réwniez zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow
obiektu budowlanego.

12. Uwagi i zalecenia.

- Nalezy zwrdci¢ uwage na punkty osnowy geodezyjnej, w przypadku ich uszkodzenia obowigzkiem
wykonawcy jest ich wznowienie na koszt wiasny.

- Roboty zlokalizowane na przecieciu z uzbrojeniem podziemnym w razie potrzeby nalezy
wykonywac recznie po uprzednim zgtoszeniu robot wiascicielom mediow.

- Nalezy zachowac bezpieczne odlegtosci od istniejacych sieci uzbrojenia terenu.

- Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano
- montazowych oraz zasadami sztuki budowlanej. Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem osoby uprawnionej.

mgr inz. Wojciech Zajac mgr inz. Leszek Chmielewski



