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PROJEKT BUDOWLANY HALI MAGAZYNOWEJ
Lokalizacja: ul. Przemystowa 10A w Lelisie, na dzialce o numerze ewidencyjnym nr 609/2.

1.0 Opis techniczny

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej hali magazynowej
zlokalizowanej w miejscowosci Lelis ul. Przemystowa 10A na dzialce o numerze ewidencyjnym nr 609/2.

1.2 Podstawa opracowania

Projekt architektoniczno - budowlany
Zlecenie Inwestora
Obowigzujgce przepisy i normy

1.3 Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze zawiera w swym zakresie:
- zasilanie obiektu (wewnetrzna linia zasilajgca),

- instalacje oswietlenia wewnetrznego,
- instalacje odbiornikow tréjfazowych,
- instalacje gniazd wtykowych,

- instalacje ochrony przepieciowej

- instalacje odgromowg

1.4  Zasilanie obiektu

Projektowana hala magazynowa zasilana bedzie z istniejgcego przytacza napowietrznego
wykonanego przewodem AsXSn 4x25 mmz2. Ztgcze napowietrzne zlokalizowane jest na zewnetrznej Scianie
istniejgcej hali magazynowej. Zgodnie z warunkami technicznymi przytgczenia do elektroenergetycznej sieci
dystrybucyjnej 15/R10/11577 wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. istniejgce zlgcza napowietrzne z
uktadem pomiarowym nalezy przystosowac¢ do zwiekszonego poboru mocy. W cze$ci pomiarowej ztacza w
obudowie przystosowanej do plombowania nalezy zamontowa¢ zabezpieczenie nadmiarowo - prgdowe
limitujgce moc o warto$ci 32A. Z istniejacego ztgcza wyprowadzona jest wewnetrzna linia zasilajgca WLZ
przewodem YDY 4x10 mm2 do rozdzielnicy gtéwnej istniejgcej hali magazynowej. W istniejgcej rozdzielnicy
nalezy dobudowac¢ roztgcznik FR 40A 3P zasilajacy WLZ do projektowanej hali. Wszelkich potgczen w
istniejgcej rozdzielnicy dokona¢ przewodem LgY 10mm2. Wewnetrzng linie zasilajgcg projektowanej hali
wykonaé kablem YKXS 5x10mm2. Kabel uktada¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu Rys. E1.
Wewnatrz istniejgcej i projektowanej hali magazynowej kabel uktada¢ w rurze ostonowej RL28, w ziemi kabel
uktada¢ na gtebokos$ci 0,7m przykrywajgc go folig ochronng koloru niebieskiego. Przed utozeniem kabla w
wykopie wykonaé podsypke 10 cm, utozyé kabel nastepnie przykry¢ 10 cm warstwg nasypki, 30 cm warstwa
gruntu rodzimego, utozy¢ folie. W miejscach kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng kabel ukiada¢ w
rurze ostonowej. W przypadku zblizenia wewnetrznej linii zasilajacej do projektowanego i istniejgcego
uziomu otokowego kabel uktada¢ w rurze ostonowej DVR 75

Wewnetrzng linie zasilajgcg nalezy wprowadzi¢ do rozdzielnicy gtéwnej RG projektowanej hali
magazynowej zgodnie z rzutem przyziemia rys. E2.

1.5 Rozdzielnica gtéwna

Z rozdzielnicy gtownej RG zasilane beda wszystkie obwody projektowanej hali magazynowej. Jako
rozdzielnice nalezy zastosowaé metalowg obudowe w wykonaniu nasciennym typu XL3 160 3x24mod, 1P43,
IKO8 z drzwiami profilowanymi metalowymi wraz z uszczelkg. Zachowa¢ rezerwe min. 12 modutow.
Rozdzielnica gtéwna zlokalizowana jest na wewnetrznej $cianie projektowanej hali magazynowej w
pomieszczeniu garazu jednostanowiskowego zgodnie z Rys.E2. Rozdzielnice wyposazy¢ w aparature
zabezpieczeniowg modutowg zgodnie ze schematem zasilania Rys.E3.

W celu ochrony przed przepieciami projektuje sie montaz w rozdzielnicy gtéwnej ogranicznika przepiec¢ klasy
B+C.

W zakresie ochrony przeciwpozarowej budynku rozdzielnice giéwna RG nalezy wyposazy¢ w
przeciwpozarowy wytgcznik prgdu potgczony z cewka wyzwalacza wzrostowego rozigcznika FRX 3P 40A.
Wytacznik przeciwpozarowy zlokalizowaé na wewnetrznej scianie projektowanej hali przy wejsciu zgodnie z
rys. E2.
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PROJEKT BUDOWLANY HALI MAGAZYNOWEJ
Lokalizacja: ul. Przemystowa 10A w Lelisie, na dzialce o numerze ewidencyjnym nr 609/2.

1.6 Instalacja oswietleniowa

Instalacje o$wietleniowg hali magazynowej wykonaé¢ przewodami YDY 3 x 1,5mm?® Stosowaé
oprawy $wietlbwkowe MAH PLUS 2x58W o stopniu ochrony IP 65, IK 10 montowane przy pomocy systemu
perforowanych szyn nosnych LTS 50 FT na zwieszakach uzywajac zaciskbw mocujgcych do konstrukcji
stalowych ZK z gwintem wewnetrznym oraz pretow gwintowanych. Wysokosé montazu opraw zgodnie z
rzutem przyziemia Rys.E2. Czesé opraw hli magazynowej wyposazyé w modut awaryjny o czasie
podtrzymania 2 godz. (zgodnie z Rys. E2). W celu zasilenia modutéw awaryjnych nalezy z rozdzielnicy
gtbwnej RG wyprowadzi¢ oddzielny obwdd przewodem YDY 2x1,5mm?>. Przewody zasilajgce oprawy
odwietleniowe hali magazynowej uktada¢ w systemie perforowanych koryt kablowych MKS 605 FT oraz
systemie perforowanych szyn nosnych oswietleniowych. Koryta kablowe montowaé do rygli $ciennych za
pomocg tasm badz ptaskownikéw perforowanych.

Przy wejsciach do pomieszczeh hali magazynowej montowac tgczniki Swiecznikowe o stopniu ochrony IP 55
na wysokosci 1,3m od poziomu posadzki.

Zastosowa¢ fluorescencyjne znaki w postaci naklejek z piktogramami wskazujgcymi droge oraz
wyjscia ewakuacyjne.

1.7 Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje zasilajgcg gniazda wtykowe wykona¢ przewodami YDY w izolacji do 750V o przekroju
zgodnym ze schematem zasilania rys. E3. Przewody uktada¢ w systemie perforowanych koryt kablowych
MKS 605 FT. Koryta montowac¢ do rygli Sciennych za pomocg tasm badz ptaskownikéw perforowanych.

Montowa¢ gniazda 1-fazowe o stopniu ochrony IP 55 na wysokosci 1,3m od poziomu posadzki.
Przewody zasilajgce gniazda uktada¢ w systemie koryt kablowych. Odcinek przewodu od koryta kablowego
do gniazda ukfada¢ w rurze ostonowej RL 22. Rure montowa¢ do konstrukcji stalowej hali przy pomocy
uchwytéw kablowych z zaciskiem mocujgcym zaciskowym.

Zestawy instalacyjne tablic gniazdowych TG ZI03\R211-S, ZI05\R441-S w wykonaniu nasciennym
stacjonarnym o stopniu ochrony IP 44 w obudowie z tworzywa (klasa ochronnosci Il) wyposazone w gniazda
3-fazowe 16/32A oraz 1-fazowe 16A (zgodnie z rys. E2). Zestawy gniazdowe powinny byé wyposazone w
roztgcznik 0-1. Przewody zasilajgce zestawy instalacyjne tablic gniazdowych TG uktada¢ w systemie koryt
kablowych. Odcinek przewodu od koryta kablowego do tablicy gniazdowej TG uktadac¢ w rurze ostonowej RL
22 wprowadzajgc przewdd zasilajgcy do zestawu gniazd przy uzyciu diawic zapewniajgcych odpowiednig
ochrone IP. Rure montowa¢ do konstrukcji stalowej hali przy pomocy uchwytéw kablowych z zaciskiem
mocujgcym zaciskowym.

Schemat zasilania poszczeg6lnych obwodéw oraz lokalizacja gniazd oraz tablic gniazdowych zgodnie z rys.
E2, E3.

1.8 Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrone podstawowg (przed dotykiem bezposrednim) stanowig izolowane czesci czynne oraz
obudowy czesci czynnych. Jako dodatkowg ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne
wylgczenie zasilania w ukiladzie sieciowym TN-S. Stosuje sie w obwodach odbiorczych wytgczniki
nadmiarowo-prgdowe oraz wytgczniki roznicowoprgdowe o prgdzie réznicowym 30mA. Przewdd ochronny
PE (z6to-zielony) nalezy taczy¢ z bolcami gniazd wtykowych oraz zaciskami ochronnymi stosowanych
urzadzen elektrycznych.

Wykona¢ uziom otokowy hali ptaskownikiem FezZn 30x4 w odlegtosci 1m od budynku. Warto$é
rezystancji uziemienia nie moze przekracza¢ R < 10 Q. Na budynku zamontowa¢ zigcza kontrolne na
wysokosci 0,3 m od poziomu terenu w obudowach izolowanych Rys. E2. Listwe ochronng PE w rozdzielnicy
gtéwnej RG potaczyé ze ztgczem kontrolnym uziemienia przy pomocy linki LgY 16 mm?® koloru z6ito —
zielonego.

W celu wyréwnania potencjatéw wszystkie stalowe podpory (stupy) hali nalezy uziemié¢. Dodatkowo
uziemi¢ nalezy wszystkie stalowe systemy szyn nosnych przewodéw oraz opraw o$wietleniowych. Pomiedzy
poszczegdinymi elementami systemu szyn nosnych sprawdzi¢ cigglos¢ elektryczng. Przy braku ciggtosci
wykona¢ potgczenia dodatkowe. W celu ochrony przed przepieciami projektuje sie montaz w rozdzielnicy
gtdwnej RG ogranicznika przepie¢ klasy B+C.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykonaé niezbedne pomiary zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Ochrona przeciwporazeniowa musi by¢ skuteczna.

1.9 Instalacja odgromowa

W celu ochrony hali magazynowej przed skutkami wytadowan atmosferycznych nalezy wykonaé
instalacje odgromowsa.
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PROJEKT BUDOWLANY HALI MAGAZYNOWEJ
Lokalizacja: ul. Przemystowa 10A w Lelisie, na dzialce o numerze ewidencyjnym nr 609/2.

Zwody poziome stanowi¢ bedzie pokrycie dachu blachg o grubosci 0,5 mm. Elementy konstrukcyjne
dachu, swietlika dachowego potgczy¢ ze stalowag konstrukcjg hali przy pomocy preta FeZn g8. Pomiedzy
poszczegdlinymi elementami poszycia dachu, konstrukcji hali zapewni¢ ciggtos¢ elektryczng. Przy braku
ciggtosci wykonac potgczenia dodatkowe. Wszystkie potgczenia wykonac jako skrecane badz spawane
zabezpieczajgc je przed uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. Stalowe stupy stanowigce konstrukcje hali
magazynowej zastosowac jako przewody odprowadzajgce. Wykona¢ uziom otokowy budynku
ptaskownikiem FezZn 30x4 w odlegtosci 1m od budynku. Wartos¢ rezystancji uziemienia nie moze
przekracza¢ R < 10 Q. Przewody odprowadzajgce potgczyé z uziomem otokowym przez zigcza kontrolne
wykonane w obudowach izolowanych nasciennych.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary zgodnie z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami.

1.10 Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami BHP. Prace nalezy prowadzi¢
przez osoby posiadajgce whasciwe uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia prac w zakresie instalacji
elektrycznych.

Po wykonaniu wszystkich prac montazowych dokona¢ badan i pomiaréw parametrow wykonanej
instalacji elektrycznej zgodnie z obowigzujgcymi normami. Protokoty z pomiaréw, atesty i $wiadectwa
uzytych miernikbéw oraz certyfikaty i deklaracje zastosowanych materiatdw nalezy przekaza¢ Inwestorowi
wraz z dokumentacjg powykonawcza.

Wszelkie nazwy materiatdw przywotane w dokumentacji projektowej dla ktérych podano typ stuzg
ustaleniu pozgdanego standardu wykonania rob6t. Dopuszcza sie rozwigzania w oparciu 0 materiaty innych

producentéw pod warunkiem spetniania tych samych wiasciwosci technicznych.

1.11 Bilans mocy

rodzaj odbioru Pz [kW] K [-] Psz [kW]
moc zainstalowana | wsp. jednoczesnosci | moc szczytowa
Oswietlenie 3,25 0,7 2,28
Zestawy gniazd (1-3f) / pozostate 11,50 0,4 4,60
odbiorniki
RAZEM 14,75 6,88

1.12 Obliczenia techniczne

Moc zainstalowana P, projektowanej hali magazynowej:

odwietlenie wewnetrzne:

P ooy = 32KW
zestawy gniazd (1-3f) / pozostate odbiorniki:
P, =115kwW

I-gn
Wspotczynnik jednoczesnosci o$wietlenia Kjo = 0,7
Wspdiczynnik jednoczesnosci zestawow gniazd Kjg = 04

Ps = (Pooe * K ;) + (P ¥ K;) = 228+ 460 = 688KW

Istniejgcy przydziat mocy zwiekszyé o 7 kW

P, _ 6880
J3*U*cosp +/3*400% 09

=1103A

g

Diugotrwata obcigzalnos¢ kabli wielozytowych YKXS 5x10mm? utozonych w ziemi wynosi: |Z =86A
Dobrano wewnetrzng linie zasilajace WLZ wykonang przewodem YDY 5x10mm?
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PROJEKT BUDOWLANY HALI MAGAZYNOWEJ
Lokalizacja: ul. Przemystowa 10A w Lelisie, na dzialce o numerze ewidencyjnym nr 609/2.

lg <1y <I, - 1103A < 32A<86A warunek spetniony
16* 1, < 145* 1, - 512A <1247 A warunek spetniony

Spadek napiecia dla odcinka WLZ od rozdzielnicy gtéwnej RG istniejgcej hali do rozdzielnicy gtéwnej RG
projektowanej hali.

_100* P*| _ 100* 6880* 40

AU, = = = 031% < 0,5% warunek spetnion
# " rS*UZ | 56* 10 4007 pemiony

Istniejgca hala magazynowa zlokalizowana na dzialce 609/2 zasilana jest przylaczem elektroenergetycznym
napowietrznym wykonanym przewodem typu AsXSn 4x25 mm?®. Odcinek od zaciskéw prgdowych na
konstrukcji wsporczej przylacza na elewacji budynku do komory zlgcza napowietrznego wykonany jest
kablem YAKXS 4x16mm?®. Zgodnie z obecnym przydziatem mocy warto$é zabezpieczenia nadmiarowo -
prgdowego limitujgcego moc wynosi 20A.

Zasilanie w energie elektryczng projektowanej hali magazynowej zrealizowane bedzie poprzez istniejgce
przytgcze.

Obliczenia techniczne istniejgcego obiektu zgodnie z dokumentacjg projektowa:
P, ==1016kW
Py 10160
| B = =
V3*U*cosp +/3*400* 09

=16,29A

Szczytowy prad plyngcy przez istniejgce przytacze po uwzglednieniu parametréw technicznych instalacji
elektrycznej projektowanej hali:

l; =1103+1629=2732A

Zgodnie z warunkami przylgczenia do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej 15/R10/11577 oraz
obliczeniami technicznymi przydziat mocy dla obiektow zlokalizowanych na dzialce 609/2 zostanie
zwiekszony do wartosci zabezpieczenia limitujgcego moc 32A.

Dlugotrwata obcigzalnosé kabli wielozytowych YAKY 4x16mm?> utozonych pojedynczo w powietrzu w

miejscach ostonietych od bezposredniego dziatania promieni stonecznych wynosi: |Z =61A

(odcinek od zaciskéw prgdowych na konstrukcji wsporczej przytgcza na elewacji budynku do komory ztgcza
napowietrznego)

g <1y <Il, - 2732A< 32A < 61A warunek spetniony
16* 1, <145*1, - 512A<88A45A warunek spetniony

Obliczenia fotometryczne:
Zgodnie z normg PN-EN-12464-1_2004 OS$wietlenie miejsc pracy, cze$¢ 1 Miejsca pracy we wnetrzach

srednie natezenie oswietlenia w pomieszczeniach obstugi urzgdzen transportowych i mechanicznych
powinno wynosi¢ 200 Lx. Wymagana wartos$¢ zostata spetniona.
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PROJEKT BUDOWLANY HALI MAGAZYNOWEJ
Lokalizacja: ul. Przemystowa 10A w Lelisie, na dzialce o numerze ewidencyjnym nr 609/2.

Projekt gwietlenia hali magazynowej 2015-07-04 D ‘ Q |
Projekt Gwietlenia hali magazynowej / Spis fo& u x

Klient: adres projektu: Data:
GMINA LELIS Lelis, ul Przemystowa dz 201£-07-04
609/2

Projekt oswietlenia hali magazynowej
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PROJEKT BUDOWLANY HALI MAGAZYNOWEJ
Lokalizacja: ul. Przemystowa 10A w Lelisie, na dzialce o numerze ewidencyjnym nr 609/2.

Projekt gwietlenia hali magazynowej 2015-07-04 D ‘ Q |
Projekt dwietlenia hali magazynowej / Spis fo& u x

Spis tresci

Projekt oswietlenia hali magazynowej
KANLUX S.A. (kat 18525) MAH PLUS-258 2xT26 58W/827
Karta danych OVIetlen (2XT26 S8V 827 ) .. v uuusausunnennssnnsnnsassensssnssasssssssassansssssssassssssssssassnsssssssassssssassssnsannsssnssnssss 3
TEREN
BUDYNEK
HALA MAGAZYNOWA
Pomieszczenie 1
Ptaszczyzna pracy pomieszczenia 1
= £ U =Y Ty 1o 8.
Izolinie/Pionowe nagzenie Gwietlenia (AdaptaCyjNe) .. .uuueuuseuscessasrnisessssassssssassssssnnssnsassnsssssssassnssssssssssssssnssns Lues
Pomieszczenie 2
Ptaszczyzna pracy pomieszczenia 2
= £ U =Y Ty 1o 8.
Izolinie/Pionowe nagzenie Gwietlenia (AdaptaCyjNe) .. «uu e e seusceseanrensensssassasssassnsssnnssnssssnsssssssassnssssssssssnsssnssns 9...

DIALux Strona 2
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PROJEKT BUDOWLANY HALI MAGAZYNOWEJ

Lokalizacja: ul. Przemystowa 10A w Lelisie, na dzialce o numerze ewidencyjnym nr 609/2.

Projekt gwietlenia hali magazynowej

2015-07-04

TEREN / BUDYNEK / HALA MAGAZYNOWA / KANLUX S.A. (kat 18525) MAH PLUS-258 2xT26 58W/827 / Karta danysétvietlen

(2xT26 58W/827)

DIALuUX

KANLUX S.A. (kat 18525) MAH PLUS-258 2xT26 58W/827 Karta danych o$wietlen

(2xT26 58W/827)

llustracje dwietlen
znajdziesz w naszyn|
katalogu éwietlen.

Stopier efektywndci: 63.89%
Strumieiswietiny lampy: 10400 Im
Strumieidwietiny opraw: 6645 Im
Moc: 116.0 W
Skutecznécswietlna: 57.3 Im/W

Wylot swiatta 1 / Polarny LVK

135° 150° 165° 180° 150° 135°
160

120° 120 120°
80

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 30° 15° 0° 30° 45°

cd/kim n=64%

C0-C180 = C90-C270
DIALux
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PROJEKT BUDOWLANY HALI MAGAZYNOWEJ

Lokalizacja: ul. Przemystowa 10A w Lelisie, na dzialce o numerze ewidencyjnym nr 609/2.

Projekt gwietlenia hali magazynowej 2015-07-04

TEREN / BUDYNEK / HALA MAGAZYNOWA / KANLUX S.A. (kat 18525) MAH PLUS-258 2xT26 58W/827 / Karta danyséivietlen

(2xT26 58W/827)

Wylot swiatta 1 / Liniowy LVK

150
120
90
60
30
180° 135° 90° 45° 0° 45° 90° 135°  180°
cd/kim M = 64%
C0-C180 — (C90-C270
Wylot swiatta 1 / Wykres stazkowy
E(0°) 5907
1.36 E(C90  53.7° 614
05 6.46 E(CO) 81.2° 11
E(0°) 1477
AT E(C90  53.7¢ 15¢
1.0 12.92 E(C0) 81.2° 3
E(0°) 656
4.08 E(C90 53.7 68
15 19.38 E(CO)  81.2° 1
E(0°) 369
5.45 E(C90 53.7 38
2.0 25.84 E(CO) 81.2° 1
E(0°) 236
6.81 E(C90 53.7 25
25 32.30 E(CO) 81.2° 0
E(0°) 164
8.17 E(C90 53.7 17
3.0 38.76 E(CO) 81.2° 0
Odstp srednica stoka Moc dswietleniowa
CO0 - C180 (Kat polowkowy: 162.4°)
— C90 - C270 (Kat polowkowy: 107.4°)

DIALux
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PROJEKT BUDOWLANY HALI MAGAZYNOWEJ

Lokalizacja: ul. Przemystowa 10A w Lelisie, na dzialce o numerze ewidencyjnym nr 609/2.

Projekt gwietlenia hali magazynowej 2015-07-04

TEREN / BUDYNEK / HALA MAGAZYNOWA / KANLUX S.A. (kat 18525) MAH PLUS-258 2xT26 58W/827 / Karta danystvietlen

(2xT26 58W/827)

Wylot swiatta 1 / Wykres luminacji

c225 C180 C135
C270 c90
10000
C315 Cco C45
cd/m?
g=650° ——g=750° —— g=850°
Wylot swiatta 1 / Diagram UGR
Oszacowanie &epiania wedtug UGR
Sufit 70 | 70 | 50 50 | 30 70 | 70 | 50 50 | 30
Sciany 50 | 30 | 50 30 | 30 50 | 30 | 50 30 | 30
Podloga 20 | 20 | 20 20 | 20 20 | 20 | 20 20 | 20
miar pomieszczen ieruneka spojrzenia w popr: Kierunek spojrzenia wzdi
X Y do osi lampy do osi lampy
2H 2H[19.8 21.1 20.3 215 220|175 18.8 18.0 19.3 19.8
3H 21.9 231 224 23.6 241|188 19.9 19.3 204 21.0
4H 23.0 24.1 235 24.6 252]19.1 20.3 19.7 20.8 213
6H] 24.C 25.1 24.€ 25.€ 26.z|194 20.4 19.¢ 20.¢ 21.t
8H| 245 255 25.0 26.0 26.6|19.4 20.4 20.0 209 215
12H 249 259 255 26.4 27.0][19.4 20.4 20.0 209 215
4H 2H| 20.3 21.4 20.8 219 225|187 19.8 19.2 20.3 20.9
3H 22.7 237 23.% 24z 24&]20.1 21.1 207 21€ 22z
4H 24.0 248 246 254 26.0[20.7 215 21.3 221 227
6H] 25.2 26.0 25.8 26.6 27.2|21.0 21.8 21.6 22.3 23.0
8H| 25.¢ 26.5 264 27.1 27.€]211 21.¢ 217 224 23.1
12H 26.3 27.0 27.0 27.6 283|211 21.8 21.8 224 23.1
8H 4H| 24.3 25.0 249 256 26.2|21.5 22.2 22.1 228 235
6H 25.7 26.3 26.4 26.9 27.7]|22.1 22.7 22.8 233 24.1
8H| 26.5 27.C 27.1 27.€ 28.4|22.% 22.¢ 23.C 23.t 24z
12H4 27.2 27.7 27.9 283 29.1]|225 229 23.1 23.6 243
12H 4H| 24.3 249 249 255 26.2|21.7 22.4 223 230 237
6H] 25.8 26.3 26.4 27.0 27.7|225 23.0 23.1 23.7 244
8H| 26.6 27.1 27.3 27.7 285|228 23.3 23.5 23.9 247

Wariacja pozycji obserwatora dla ogsbw opraw S

S=1.0H +01 / -01 +01 / -01

S=15k +02 [ -0.2 +0.2 / -04

S =2.0H +02 / -04 +06 / -0.8

bela standardowa BK10 BK14
dnik sumy korekty 9.3 4.7

Poprawione wskaniki oslepiania odniesione do 10400Im Catkowity struimieietiny

Wartasci UGR zgodnie z CIE Publ. 117 obliczono. Stosunek
odstpow do wysokéci = 0.25
DIALux

Branza: elektryczna

DIALuUX

Strona 5
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PROJEKT BUDOWLANY HALI MAGAZYNOWEJ
Lokalizacja: ul. Przemystowa 10A w Lelisie, na dzialce o numerze ewidencyjnym nr 609/2.

Projekt gwietlenia hali magazynowej 2015-07-04

TEREN / BUDYNEK / HALA MAGAZYNOWA / Pomieszczenie LPtaszczyzna pracy pomieszczenia 1 / Zestawiepekow D ‘ I \ L u x

Ptaszczyzna pracy pomieszczenia 1 / Zestawienie vikow

Wysoka¢ ptaszczyzny pracy: 0.000 m , Margines: 0.000 m

Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/srodek Min/maks

Pionowe nazenie gwietlenia [Ix] 257 (150) 148 300 0.576

0.493

Profil: Zakres ogoélny wewgtrz budynkéw, Drogi z ruchem pasaiskim

DIALux

Strona 6
Branza: elektryczna
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PROJEKT BUDOWLANY HALI MAGAZYNOWEJ

Lokalizacja: ul. Przemystowa 10A w Lelisie, na dzialce o numerze ewidencyjnym nr 609/2.

Projekt gwietlenia hali magazynowej

2015-07-04

TEREN / BUDYNEK / HALA MAGAZYNOWA / Pomieszczenie APlaszczyzna pracy pomieszczenia 1 / 1zoliniei@Nee nagzenie

o$wietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy pomieszczenia 1 / 1zolinie/Pionewaizenie Gwietlenia

(adaptacyjne)

200

200]

200

200

Skala: 1 : 200

Pionowe natzenie Gwietlenia (Powierzchnia)

Sredn. (rzecz.): 257 Ix, Min.: 148 Ix, Maks.: 300 Min/srodek: 0.576, Min/maks: 0.493,

DIALux

Branza: elektryczna

DIALuUX

Strona 7
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PROJEKT BUDOWLANY HALI MAGAZYNOWEJ
Lokalizacja: ul. Przemystowa 10A w Lelisie, na dzialce o numerze ewidencyjnym nr 609/2.

Projekt gwietlenia hali magazynowej 2015-07-04

TEREN / BUDYNEK / HALA MAGAZYNOWA / Pomieszczenie 2Plaszczyzna pracy pomieszczenia 2 / Zestawiepekow D ‘ I \ L u x

Ptaszczyzna pracy pomieszczenia 2 / Zestawienie Vikdw

Wysoka¢ ptaszczyzny pracy: 0.000 m , Margines: 0.000 m

Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/srodek Min/maks

Pionowe nazenie gwietlenia [Ix] 264 (150) 152 322

0.576 0.472

Profil: Zakres ogoélny wewgtrz budynkéw, Drogi z ruchem pasaiskim

DIALux

Strona 8
Branza: elektryczna

E-13



Projekt gwietlenia hali magazynowej

PROJEKT BUDOWLANY HALI MAGAZYNOWEJ

Lokalizacja: ul. Przemystowa 10A w Lelisie, na dzialce o numerze ewidencyjnym nr 609/2.

2015-07-04

TEREN / BUDYNEK / HALA MAGAZYNOWA / Pomieszczenie 2Plaszczyzna pracy pomieszczenia 2 / 1zoliniei®Nee nagzenie

oswietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy pomieszczenia 2 / 1zolinie/Pionewatzenie Gwietlenia

(adaptacyjne)
200
f 5 300
200 200 Ix
300
300
200 200
Skala: 1: 75

Pionowe natzenie Gwietlenia (Powierzchnia)
Sredn. (rzecz.): 264 Ix, Min.: 152 Ix, Maks.: 322 Min/srodek: 0.576, Min/maks: 0.472,

DIALux

Branza: elektryczna

DIALuUX

Strona 9

E-14



PROJEKT BUDOWLANY HALI MAGAZYNOWEJ
Lokalizacja: ul. Przemystowa 10A w Lelisie, na dzialce o numerze ewidencyjnym nr 609/2.

Klient: adres projektu: Data:
GMINA LELIS Lelis, ul Przemystowa dz 2015-07-04
609/2

Projekt oswietlenia hali magazynowe; -
oswietlenie awaryjne

Branza: elektryczna E-15



PROJEKT BUDOWLANY HALI MAGAZYNOWEJ
Lokalizacja: ul. Przemystowa 10A w Lelisie, na dzialce o numerze ewidencyjnym nr 609/2.

Projekt gwietlenia hali magazynowej - 2015-07-04
o$wietlenie awaryjne x
Projekt Gwietlenia hali magazynowej $wietlenie awaryjne / Spis tiei

Spis tresci

Projekt oswietlenia hali magazynowej - éwietlenie awaryjne
TEREN
BUDYNEK
HALA MAGAZYNOWA - o $wietlenie awaryjne

Pomieszczenie 1
Ptaszczyzna pracy pomieszczenia 1
= £ U =Y Ty 1o 3.
1zolinie/Pionowe nagzenie Gwietlenia (AdaptaCyjNe) . «uueuuseuseessanresseasssassnsssasssassanasnssssnsssssssassnsssssssnssssssnsss A...

Pomieszczenie 2
Ptaszczyzna pracy pomieszczenia 2
=1 £ U =Y Ty 1o 5.
Izolinie/Pionowe nagzenie dwietlenia (AdaptaCyjNe) .. «uuueeusescenssanrnisessssnssasssasssssnnasnssssnsssssssasssssssssssssnsssnsssd 6...

DIALux Strona 2

Branza: elektryczna E-16



PROJEKT BUDOWLANY HALI MAGAZYNOWEJ
Lokalizacja: ul. Przemystowa 10A w Lelisie, na dzialce o numerze ewidencyjnym nr 609/2.

Projekt gwietlenia hali magazynowej - 2015-07-04

oswietlenie awaryjne
TEREN / BUDYNEK / HALA MAGAZYNOWA - o$wietlenie awaryjne / Pomieszczenie 1 / Plaszczyzaay pomieszczenia 1 /
Zestawienie wynikow

Ptaszczyzna pracy pomieszczenia 1 / Zestawienie vikdw

Wysoka¢ ptaszczyzny pracy: 0.000 m , Margines: 0.000 m

Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/ésrodek Min/maks
Pionowe nagzenie dwietlenia [Ix] 19 (150) 5.58 35 0.294 0.159

Profil: Zakres ogoélny wewgtrz budynkéw, Drogi z ruchem pasaiskim

DIALux Strona 3

Branza: elektryczna E-17



PROJEKT BUDOWLANY HALI MAGAZYNOWEJ

Lokalizacja: ul. Przemystowa 10A w Lelisie, na dzialce o numerze ewidencyjnym nr 609/2.

Projekt gwietlenia hali magazynowej -

oswietlenie awaryjne

2015-07-04

TEREN / BUDYNEK / HALA MAGAZYNOWA - o$wietlenie awaryjne / Pomieszczenie 1 / Plaszczyzaay pomieszczenia 1 /
1zolinie/Pionowe nagzenie dwietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy pomieszczenia 1 / 1zolinie/Pionewaizenie Gwietlenia

(adaptacyjne)
T T
\
/ \,‘\
/ \
/ \
@ 30 [E\
/‘/ S
/’/ \\_
20 20|
30 (20 30
[z510 20 30 K
Skala: 1: 200

Pionowe natzenie Gwietlenia (Powierzchnia)
Sredn. (rzecz.): 19 Ix, Min.: 5.58 Ix, Maks.: 35 Mjn/srodek: 0.294, Min/maks: 0.159,

DIALux

Branza: elektryczna

DIALuUX

Strona 4



PROJEKT BUDOWLANY HALI MAGAZYNOWEJ
Lokalizacja: ul. Przemystowa 10A w Lelisie, na dzialce o numerze ewidencyjnym nr 609/2.

Projekt gwietlenia hali magazynowej - 2015-07-04

oswietlenie awaryjne
TEREN / BUDYNEK / HALA MAGAZYNOWA - o$wietlenie awaryjne / Pomieszczenie 2 / Plaszczyzaay pomieszczenia 2 /
Zestawienie wynikow

Ptaszczyzna pracy pomieszczenia 2 / Zestawienie Vikdw

Wysoka¢ ptaszczyzny pracy: 0.000 m , Margines: 0.000 m

Wynik Sredn. (zad.) Min. Maks. Min/srodek Min/maks
Pionowe nagzenie éwietlenia [Ix] 15 (150) 2.24 51 0.149 0.044

Profil: Zakres ogoélny wewgtrz budynkéw, Drogi z ruchem pasaiskim

DIALux Strona 5

Branza: elektryczna E-19



PROJEKT BUDOWLANY HALI MAGAZYNOWEJ
Lokalizacja: ul. Przemystowa 10A w Lelisie, na dzialce o numerze ewidencyjnym nr 609/2.

Projekt gwietlenia hali magazynowej - 2015-07-04

oswietlenie awaryjne

TEREN / BUDYNEK / HALA MAGAZYNOWA - o$wietlenie awaryjne / Pomieszczenie 2 / Plaszczyzaay pomieszczenia 2 /
1zolinie/Pionowe nagzenie dwietlenia (adaptacyjne)

Ptaszczyzna pracy pomieszczenia 2 / 1zolinie/Pionewaizenie
oswietlenia (adaptacyjne)

ha [ [~ O e
el Sl T (=1 =)

w0 W
o O

20

30

30

Skala: 1: 75

Pionowe natzenie Gwietlenia (Powierzchnia)
Sredn. (rzecz.): 15 Ix, Min.: 2.24 Ix, Maks.: 51 Mjn/srodek: 0.149, Min/maks: 0.044,

DIALux Strona 6

E20



PROJEKT BUDOWLANY HALI MAGAZYNOWEJ
Lokalizacja: ul. Przemystowa 10A w Lelisie, na dzialce o numerze ewidencyjnym nr 609/2.

2.0 Informacja BiOZ

Informacja BiOZ w zakresie wykonywanych prac:

ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
W obiekcie wystepujg roboty elektryczne przy nowobudowanej instalacji w zakresie:
- zasilania obiektu (wewnetrzna linia zasilajgca),

- instalacji oswietlenia wewnetrznego,
- instalacji odbiornikow tréjfazowych,
- instalacji gniazd wtykowych,

- instalacji ochrony przepieciowej

- instalacji odgromowej

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Hala magazynowa zlokalizowana w miejscowosci Lelis ul. Przemystowa 10A na dziatce o
numerze ewidencyjnym nr 609/2.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIA

Instalacja elektryczna istniejgcej hali magazynowej — roboty w poblizu czynnych urzgdzen
elektrycznych znajdujgcych sie pod napieciem.

Zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym.

Montaz elementow instalacji elektrycznej na wysokosciach (systemy szyn nosnych,
oprawy oswietleniowe, instalacja odgromowa)

Zagrozenie upadku z wysokosci.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT
Prace wykonywane na wysokosci — zagrozenie upadkiem.
Praca na czynnej instalacji elektrycznej - zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- nalezy przeszkoli¢ pracownikdédw w zakresie obowigzujgcych przepiséw BHP

- osoby zatrudnione przy obstudze urzgdzeh elektroenergetycznych powinny posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne.

SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

- przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowac: pasy i linki bezpieczenstwa
oraz kaski ochronne.

- prace w obrebie czynnych urzgdzenh elektrycznych muszg by¢ wykonywane przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje, prace te wykonywac¢ po wytgczeniu napiecia.
- urzgdzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z
obwoddéw posiadajgcych zabezpieczenia réznicowo prgdowe oraz winny byé
zabezpieczone przed dostepem do nich 0s6b niepowotanych.

- techniczne srodki ochronne przed porazeniem prgdem elektrycznym powinny byc¢
bezwzglednie stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

E21



PROJEKT BUDOWLANY HALI MAGAZYNOWEJ
Lokalizacja: ul. Przemystowa 10A w Lelisie, na dzialce o numerze ewidencyjnym nr 609/2.

3.0 Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji elektrycznej hali magazynowej
zlokalizowanej w miejscowosci Lelis ul. Przemystowa 10A na dzialce o numerze
ewidencyjnym nr 609/2 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej w zakresie rozwigzan instalacyjnych.

PROJEKTANT

E22



