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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Roboty pomiarowe, przygotowawcze
1| SST- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przebudowy drogi - trasa drég w tere- |km
d.1/01.01.01 nie rowninnym. Wyznaczenie przebiegu osi projektowanej drogi oraz elementéw
przekroju poprzecznego i projektowanych rzednych niwelety drogi. Utrzymywanie
elementdéw wyznaczenia przebiegu drogi w trakcie wykonywania robét. Pozycja
obejmuje koszty prac geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem drogi w istnie-
jacym pasie drogowym, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz koszty
odtworzenia reperéw osnowy geodezyjnej uszkodzonych w trakcie wykonywania
robot lub koszty ich przeniesienia.
odcinek w km 0+000,00 do 0+755,00 = 755 m
Przedmiar: 0,755 km
0.755 km 0.755
RAZEM 0.755
2|SST - Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 10 - 15 cm koparkami z |m?
d.1/01.02.02 zatadunkiem na srodki transportowe i odwozem. Pozycja obejmuje koszty usunie-
cia humusu - ziemi urodzajnej na szerokoSci proj. poszerzen, proj. poboczy, oraz
na szerokos$ci zjazdéw zwirowych, a takze w miejscach proj. rowéw drogowych i
poszerzanego korpusu drogi.
Przedmiar: 1335 m2
1335 m?2 1335.00
RAZEM 1335.00
3|SST - Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem |m?2
d.1]05.03.11 materiatu z rozbioérki na odl. do 5 km. Pozycja dotyczy frezowania ist. jezdni bitum.
na poczatku i koncu odc. drogi - dowigzanie do stanu istniejgcego, frezowania
wzdtuz ist. jezdni - wciecie w warstwe $cieralng (pasy szerokosci 0,25 m lewa i
prawa strona),
Przedmiar: 420 m2
420 m?2 420.00
RAZEM 420.00
4|SST - Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 8 cm z wywozem |m?2
d.1]05.03.11 materiatu z rozbioérki na odl. do 5 km. Pozycja dotyczy frezowania ist. jezdni bitum.
za tukiem W4 (prawa strona).
Przedmiar: 85 m2
85 m?2 85.00
RAZEM 85.00
2 Nawierzchnia zjazdéw
5|SST - Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie. Pozycja obejmu- |m?2
d.2|04.01.01 je przygotowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
projektowanych zjazdéw z kruszyw naturalnych.
Przedmiar: 452 m2
452 m?2 452.00
RAZEM 452.00
6|SST- Nawierzchnia z kruszywa naturalnego. Pozycja obejmuje wykonanie nawierzchni | m?2
d.2|04.04.02 zjazdéw z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm o gr.warstwy 15 cm. Pozycja obej-
muje koszty dowiezienia, wbudowania materiatdw - mieszanki kruszywa natural-
nego fr. 0/31,50 mm wraz z profilowaniem i zageszczeniem.
Przedmiar: 452 m2
452 m?2 452.00
RAZEM 452.00
3 Konstrukcja jezdni
7|SST - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki do 0,25 m3w  |m3
d.3/02.01.01 gruncie kat. Il z transportem urobku na odl. do 2 km samochodami samowyta-
dowczymi. Pozycja obejmuje wykonanie wykopoéw koryta na poszerzeniach pod
projektowang konstrukcje nawierzchni jezdni gtebokosc koryta - od 25 cm do 29
cm.
Przedmiar: 440 m3
440 m3 440.00
RAZEM 440.00
8|SST - Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie. Pozycja obejmu- |m?2
d.3/04.01.01 je przygotowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poszerzenia jezdni drogi.
Przedmiar: 1520 m2
1520 m?2 1520.00
RAZEM 1520.00
9|SST- Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy | m2
d.3/04.04.02 podbudowy z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,50 mm zaggszczonego me-
chanicznie o gr. 25 cm (po zageszczeniu) pod nawierzchnig z betonu asfaltowego
na poszerzeniach istniejgcej konstrukcji nawierzchni jezdni. Pozycja obejmuje
koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiatdw na podbudowe wraz z ich
zageszczeniem.
Przedmiar: 1520 m2
1520 m?2 1520.00
RAZEM 1520.00
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10|SST- Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych (warstwa wigzg- | m2
d.3]/05.03.05b ca). Pozycja obejmuje wykonanie na poszerzeniach jezdni, warstwy wiazacej z bet.
asf. AC11W, asf. 50/70 grub. 4 cm, wg PN-EN 13108-1 wraz z oczyszczeniem i
skropieniem warstw podbudowy emulsjg asfaltowg .
Przedmiar: 1355 m2
1355 m?2 1355.00
RAZEM 1355.00
11| SST- Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych (warstwa wigzg-| m2
d.3/05.03.05b ca - profilujgca). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfalto-
wego o $redniej grub. 4,5 cm, na obcigzenie ruchem KR 2 z bet. asf. AC11W,
asf. 50/70, wg PN-EN 13108-1 wraz z oczyszczeniem i skropieniem istniejgcej
warstwy bitumicznej i proj. podbudowy emulsjg asfaltowg. Pozycja dotyczy wyko-
nania warstwy wigzacej na odc. w km 0+000,00 - 0+144,60 z prawej strony jezdni.
W arstwa wykonana czesciowo na ist. jezdni bitumicznej w celu odpowiedniego wy-
profilowania nawierzchni oraz na proj. poszerzeniu.
Przedmiar: 395 m2
395 m?2 395.00
RAZEM 395.00
12| SST- Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm | m?2
d.3/05.03.05a (warstwa $cieralna). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy $cieralnej z bet. asf.
AC8S, asf. 50/70 grub. 4 cm, wg PN-EN 13108-1, na obcigzenie ruchem KR 2
wraz z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg w-wy wigzacej z bet. asfaltowego.
Warstwa Scieralna wykonana na ist. jezdni bitumicznej jako naktadka oraz na proj.
poszerzeniach.
Przedmiar: 3835 m2
3835 m?2 3835.00
RAZEM 3835.00
4 Roboty ziemne
13| SST- Roboty ziemne: wykopy z zatadunkiem i odwozem na odl. do 2 km ze zlozeniem |m
d.4/02.01.01, na odktad do ponownego wbudowania. Pozycja obejmuje koszty odtworzenia
SST- ist. rowdéw otwartych lub wykonanie nowych rowéw trapezowych.
06.04.01 Przedmiar: dlugos¢ rowéw 1060 m
1060 m 1060.00
RAZEM 1060.00
14|SST- Roboty ziemne: formowanie korpusu drogi z gruntu przepuszczalnego z dokopu |m3
d.4/02.00.01i lub pozyskanego z wykopow rowdw. Pozycja obejmuje wykonanie poszerzenia kor-
SST- pusu drogi (wykonanie nasypow) w celu uzyskania projektowanej szerokosci koro-
02.03.01 ny drogi.
Przedmiar: 255 m3
255 m3 255.00
RAZEM 255.00
5 Roboty wykonczeniowe i uzupetniajace
15| SST- Uzupetnianie, profilowanie i zaggszczanie poboczy po wykonaniu jezdni bitu- m2
d.5/06.03.01 micznej. Uzupetianie poboczy mieszanka kruszywa famanego i naturalnego (50/
50%) fr.0/31,50 mm oraz profilowanie i zageszczanie . Grubo$¢ warstwy - 10 cm.
Przedmiar: 1135 m2
1135 m?2 1135.00
RAZEM 1135.00
16| SST- Uzupetnianie, profilowanie i zaggszczanie poboczy po wykonaniu jezdni bitu- m2
d.5/06.03.01 micznej. Uzupetianie poboczy mieszanka kruszywa famanego i naturalnego (50/
50%) fr.0/31,50 mm oraz profilowanie i zageszczanie . Grubo$¢ warstwy - 8 cm.
Pozycja dotyczy uzupetnienia poboczy na odcinku sfrezowanej nawierzchni jezdni
za tukiem W4 (prawa strona). Warstwa goérna pobocza (grub. 10 cm) na tym od-
cinku, zostata uwzgledniona w pozycji nr 15.
Przedmiar: 85 m2
85 m?2 85.00
RAZEM 85.00
6 Oznakowanie pionowe drogi
17|SST- Pionowe znaki drogowe - stupki betonowe. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie| szt
d.6/07.02.01 i ustawienie stupkéw betonowych pod znaki drogowe. Lokalizacja przedstawiona
na projekcie oznakowania pionowego.
Przedmiar: 4 szt
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
18|SST- Pionowe znaki drogowe - Lokalizacja przedstawiona na projekcie oznakowania szt
d.6/07.02.01 pionowego. Tablice znakéw o wielkosci - sredniej z folja odblaskowa min. Il gene-
racji.
Przedmiar: 5 szt
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
19|SST- Pionowe znaki drogowe - przestawienie ist. znaku. Pozycja dotyczy przestawienie |szt
d.6/07.02.01 ist. znaku A-7 na stupku stalowym (lokalizacja wg proj. zagospodarowania terenu).
Przedmiar: 1 szt
1 szt 1.00
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