KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI . PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 250618W BIENDUSZKA - GASKI - PRZECZNIAK - BRZOZOWA

ADRES INWESTYCJI : droga gminna nr 250618W Bienduszka - Gaski - Przeczniak - Brzozowa (dz. nr 223) w msc. Gaski - km 0+
000,00 - 0+755,00, pow. ostrotecki, woj. mazowieckie

INWESTOR : Gmina Lelis

ADRES INWESTORA : ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis, pow. ostrotecki, woj. mazowieckie

BRANZA :  DROGOWA

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS

Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.obm.

llosé

Cena
jedn.

Wartosé

Roboty pomiarowe, przygotowawcze

N

SST-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przebudowy drogi -
trasa drog w terenie réwninnym. Wyznaczenie przebiegu osi pro-
jektowanej drogi oraz elementéw przekroju poprzecznego i projek-
towanych rzednych niwelety drogi. Utrzymywanie elementow wy-
znaczenia przebiegu drogi w trakcie wykonywania rob6t. Pozycja
obejmuje koszty prac geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem
drogi w istniejgcym pasie drogowym, geodezyjnej inwentaryza-
cji powykonawczej oraz koszty odtworzenia reperéw osnowy geo-
dezyjnej uszkodzonych w trakcie wykonywania robét lub koszty
ich przeniesienia.

odcinek w km 0+000,00 do 0+755,00 = 755 m

Przedmiar: 0,755 km

0.755

SN

SST - 01.02.02

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 10 - 15
cm koparkami z zatadunkiem na $rodki transportowe i odwozem.
Pozycja obejmuje koszty usuniecia humusu - ziemi urodzajnej na
szerokosci proj. poszerzen, proj. poboczy, oraz na szerokosci
Zjazdow zwirowych, a takze w miejscach proj. rowow drogowych i
poszerzanego korpusu drogi.

Przedmiar: 1335 m2

m2

1335

o ow

SST - 05.03.11

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4
cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 5 km. Pozycja do-
tyczy frezowania ist. jezdni bitum. na poczatku i koficu odc. drogi -
dowigzanie do stanu istniejgcego, frezowania wzdtuz ist. jezdni -
wciecie w warstwe $cieralng (pasy szerokosci 0,25 m lewa i prawa
strona),

Przedmiar: 420 m2

m2

420

N

SST - 05.03.11

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 8
cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 5 km. Pozycja do-
tyczy frezowania ist. jezdni bitum. za tukiem W4 (prawa strona).

Przedmiar: 85 m2

m2

85

Razem dzial: Roboty

pomiarowe, przygotowawcze

Nawierzchnia zjazdéw

2
5
d.2

SST - 04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie.
Pozycja obejmuje przygotowanie i zageszczenie podtoza pod war-
stwy konstrukcyjne nawierzchni projektowanych zjazdéw z kru-
szyw naturalnych.

Przedmiar: 452 m2

m2

452

N o

SST-04.04.02

Nawierzchnia z kruszywa naturalnego. Pozycja obejmuje wykona-
nie nawierzchni zjazdéw z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm o
gr.warstwy 15 cm. Pozycja obejmuje koszty dowiezienia, wbudo-
wania materiatéw - mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,50
mm wraz z profilowaniem i zageszczeniem.

Przedmiar: 452 m2

m2

452

Razem dzial: Nawierz

chnia zjazdéw

Konstrukcja jezdni

3
7

d.3

SST - 02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki
do 0,25 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku na odl. do 2
km samochodami samowytadowczymi. Pozycja obejmuje wykona-
nie wykopow koryta na poszerzeniach pod projektowang konstruk-
cje nawierzchni jezdni gtebokosc koryta - od 25 cm do 29 cm.
Przedmiar: 440 m3

m3

440

SST - 04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie.
Pozycja obejmuje przygotowanie i zageszczenie podtoza pod war-
stwy konstrukcyjne nawierzchni poszerzenia jezdni drogi.
Przedmiar: 1520 m2

m2

1520

SST-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych. Pozycja obejmuje wy-
konanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr.
0/31,50 mm zageszczonego mechanicznie o gr. 25 cm (po za-
geszczeniu) pod nawierzchnie z betonu asfaltowego na poszerze-
niach istniejacej konstrukcji nawierzchni jezdni. Pozycja obejmuje
koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiatéw na podbu-
dowe wraz z ich zageszczeniem.

Przedmiar: 1520 m2

m2

1520

10

SST-05.03.05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych
(warstwa wigzgca). Pozycja obejmuje wykonanie na poszerze-
niach jezdni, warstwy wigzacej z bet. asf. AC11W, asf. 50/70
grub. 4 cm, wg PN-EN 13108-1 wraz z oczyszczeniem i skropie-
niem warstw podbudowy emulsjg asfaltows .

Przedmiar: 1355 m2

1355
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11
d.3

SST-05.03.05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych
(warstwa wigzgca - profilujgca). Pozycja obejmuje wykonanie war-
stwy wigzacej z betonu asfaltowego o $redniej grub. 4,5 cm, na
obcigzenie ruchem KR 2 z bet. asf. AC11W, asf. 50/70, wg PN-
EN 13108-1 wraz z oczyszczeniem i skropieniem istniejgcej wars-
twy bitumicznej i proj. podbudowy emulsjg asfaltowa. Pozycja do-
tyczy wykonania warstwy wigzgcej na odc. w km 0+000,00 - 0+
144,60 z prawej strony jezdni. Warstwa wykonana czesciowo na
ist. jezdni bitumicznej w celu odpowiedniego wyprofilowania na-
wierzchni oraz na proj. poszerzeniu.

Przedmiar: 395 m2

m2

395

12
d.3

SST-05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych
o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna). Pozycja obejmuje wykona-
nie warstwy $cieralnej z bet. asf. AC8S, asf. 50/70 grub. 4 cm,
wg PN-EN 13108-1, na obcigzenie ruchem KR 2 wraz z oczysz-
czeniem i skropieniem emulsjg w-wy wigzgcej z bet. asfaltowego.
Warstwa Scieralna wykonana na ist. jezdni bitumicznej jako na-
ktadka oraz na proj. poszerzeniach.

Przedmiar: 3835 m2

m2

3835

Razem dziat: Konstrukcja jezdni

4

Roboty ziemne

13
d.4

S$S8T-02.01.01,
SST-06.04.01

Roboty ziemne: wykopy z zatadunkiem i odwozem na odl. do 2

km ze ztozeniem na odktad do ponownego wbudowania. Pozy-
cja obejmuje koszty odtworzenia ist. rowow otwartych lub wyko-
nanie nowych rowéw trapezowych.

Przedmiar: dlugos$¢ rowéw 1060 m

1060

14
d.4

SST-02.00.01i
S$ST-02.03.01

Roboty ziemne: formowanie korpusu drogi z gruntu przepusz-
czalnego z dokopu lub pozyskanego z wykopow rowow. Pozycja
obejmuje wykonanie poszerzenia korpusu drogi (wykonanie nasy-
péw) w celu uzyskania projektowanej szerokosci korony drogi.
Przedmiar: 255 m3

m3

255

Razem dzial: Roboty

ziemne

5

Roboty wykonczeniowe i uzupetniajace

15
d.5

SST-06.03.01

Uzupetnianie, profilowanie i zaggszczanie poboczy po wykonaniu
jezdni bitumicznej. Uzupetnianie poboczy mieszankg kruszywa ta-
manego i naturalnego (50/50%) fr.0/31,50 mm oraz profilowanie i
zageszczanie . Grubos¢ warstwy - 10 cm.

Przedmiar: 1135 m2

1135

16
d.5

SST-06.03.01

Uzupetnianie, profilowanie i zaggszczanie poboczy po wykonaniu
jezdni bitumicznej. Uzupetnianie poboczy mieszankg kruszywa ta-
manego i naturalnego (50/50%) fr.0/31,50 mm oraz profilowanie i
zageszczanie . Grubos¢ warstwy - 8 cm.

Pozycja dotyczy uzupetnienia poboczy na odcinku sfrezowanej na-
wierzchni jezdni za fukiem W4 (prawa strona). Warstwa gérna po-
bocza (grub. 10 cm) na tym odcinku, zostata uwzgledniona w po-
zycji nr 15.

Przedmiar: 85 m2

m2

85

Razem dzial: Roboty

wykonczeniowe i uzupetniajace

6

Oznakowanie pionowe drogi

17
d.6

SST-07.02.01

Pionowe znaki drogowe - stupki betonowe. Pozycja obejmuje za-
kup, przygotowanie i ustawienie stupkéw betonowych pod znaki
drogowe. Lokalizacja przedstawiona na projekcie oznakowania
pionowego.

Przedmiar: 4 szt

szt

SST-07.02.01

Pionowe znaki drogowe - Lokalizacja przedstawiona na projekcie
oznakowania pionowego. Tablice znakdw o wielkosci - sredniej z
folja odblaskowa min. Il generaciji.

Przedmiar: 5 szt

szt

SST-07.02.01

Pionowe znaki drogowe - przestawienie ist. znaku. Pozycja doty-
czy przestawienie ist. znaku A-7 na stupku stalowym (lokalizacja
wg proj. zagospodarowania terenu).

Przedmiar: 1 szt

szt

Razem dzial: Oznakowanie pionowe drogi
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droga w Gaskach.KST

Stownie:
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PODSUMOWANIE

RAZEM
VAT [V]
RAZEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Uproszczone

OGOLEM




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Uproszczone RAZEM

-

Roboty pomiarowe, przygoto-
wawcze

Nawierzchnia zjazdéw

Konstrukcja jezdni

Roboty ziemne

a s WN

Roboty wykonczeniowe i uzupel-
niajgce

[=2)

Oznakowanie pionowe drogi

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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