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PRZEKROJ NORMALNY NA LUKU

(POSZERZENIE PRAWA LUB LEWA STRONA)

KONSTRUKCJA 1 (poszerzenie) :

- proj. warstwa Scieralna z bet. asf. AC8S, asf. 50/70 $r. grub. 4 cm, wg PN-EN 13108-1

- proj. warstwa wigzgca z bet. asf. AC11W, asf. 50/70 sr. grub. 4 cm, wg PN-EN 13108-1

- proj. podbudowa zasadnicza z m. kruszywa tamanego 0/31,50 mm stabilizowanego

mechanicznie grub. 25 cm wg PN- S-06102,
- podioze - grunt rodzimy, typ G1 zageszczony do Is = 0,98

KONSTRUKCJA 2 (jezdnia na ist. nawierzchni bitum.) :
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PRZEKROJ NORMALNY
Z POSZERZENIEM JEDNOSTRONNYM
(za tukiem - odcinek na prostej przejsciowej)

granica pasa drogowego
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: KONSTRUKCJA 3 (jezdnia na ist. nawierzchni bitum.) :
|
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- podioze - grunt rodzimy, typ G1

KONSTRUKCJA 4 (pobocza) :

- proj. pobocza z mieszanki kruszywa naturalnego i tamanego (°%%)

fr. 0/31,50 mm zag mech. gr. 10 cm
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i % - spadek istniejgcy

n % - spadek istniejacy

UWAGA:

Odcinek prostej przejsciowej za tukiem moze wystepowac do
km 0+730,00 wg rzednych wysokosciowych stanu
istniejgcego, okreslonych przez geodete. Wobec czego,
spadki poprzeczne projektowanej jezdni nalezy dostosowac
do warunkow istniejgcych.
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UWAGA:
W celu ptynnego dowigzania proj. nawierzchni bitum. do ist.
jezdni, nalezy wykonac frezowanie ist. warstwy scieralnej do
gtebokosci 4 cm na dtugosci 4 m, wg proj. niwelety.

i

frezowanie ist. w-wy Scieralnej i wigzacej

na gtebokos¢ do 8 cm

(powierzchnig sfrezowang nalezy uzupemi¢ w-wa
kruszywa naturalnego i tamanego fr. 0/31,50 mm gr. 10
cm bedzie to stanowito pobocze dla ruchu oieszych)

- proj. warstwa Scieralna z bet. asf. AC8S, asf. 50/70 sr. grub. 4 cm, wg PN-EN 13108-1

- proj. warstwa wigzgca z bet. asf. AC11W, asf. 50/70 $r. grub. 4 cm, wg PN-EN 13108-1
- ist. w-wa $cieralna bitumiczna
- ist. w-wa wigzaca bitumiczna

- ist. podbudowa

- podioze - grunt rodzimy, typ G1

- proj. warstwa Scieralna z bet. asf. AC8S, asf. 50/70 $r. grub. 4 cm, wg PN-EN 13108-1
- ist. w-wa $cieralna bitumiczna
- ist. w-wa wigzaca bitumiczna
- ist. podbudowa

UWAGA:

GRUBOSC PROJEKTOWANYCH WARSTW BITUMICZNYCH JEZDNI NA
PRZEKROJACH MA CHARAKTER USREDNIONY, PRZY DOBRANIU ODPOWIEDNIEJ

GRUBOSCI NALEZY KIEROWAC SIE RZEDNYMI NIWELETY.

Jednostka projektujaca:

NIP 758-146-34-54 Regon 550744766

"DiM Projekt" P.P.W. Drog i Mostow Leszek Chmielewski
07 -410 Ostrotgka ul. Gomulickiego 7/1 kom. 0608-35-88-77

Inwestor: : : : : el Branza:
Gmina Lelis, pow. ostrolecki, woj. mazowieckie Drogowa
Nazwa obiektu: . X Stadium:
Droga gminna klasa D (Dojazdowa) P.B
Lokalizacja: droga gminna nr 250618W Bienduszka - Skala:
Gaski - Przeczniak - Brzozowa 1:50
Temat: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 250618W Data:
BIENDUSZKA - GASKI - PRZECZNIAK - BRZOZOWA 20.12. 2011 r.
Nazwa rysunku: PRZEKROJE NORMALNE Rys nr: | Stron:
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