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UWAGI | ZALECENIA:

Do naprawy peknigtych i zarysowanych $cian nalezy uzy¢ technologii np. Brutt Technolgies lub réwnowaznej

Etapy prac polegaja na:

- wyfrezowaniu, zgodnie z okreSlong w projekcie lokalizacjg i wymiarami szczelin (niezaleznie od rodzaju materiatu, z
ktorego wykonany jest obiekt bezpoSrednio w materiale konstrukcyjnym),

- oczyszczeniu szczelin z pozostato$ci frezowania, a nastegpnie wyczyszczeniu pytu i drobnych czasteczek przy pomocy
sprezonego powietrza i wody pod cisnieniem,

- wypetnieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwsza warstwa zaprawy systemowej o
grubosci okoto 10 mm,

- zatopieniu w zaprawie przygotowanych wcze$niej Brutt Saver Profili

i pokryciu ich przy pomocy pistoletu kolejna warstwa zaprawy o tej samej grubosci (w niektérych przypadkach wtozone
do szczelin profile na czas wigzania zaprawy nalezy zablokowat przy pomocy klindw drewnianych),

- po zwiazaniu zaprawy (okoto 20 - 40 minut) - wypetnieniu pozostatej szczeliny zaprawa do spoinowania.

Rysy pionowe - sposob wzmocnienia

Peknigcie
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Brutt Saver Profile
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Uwaga: w przypadkach, gdy pekniecia $cian wystepuja w poblizu otwordw (okiennych, drzwiowych, itp.) lub przy naroznikach i
odlegto$¢ od jednej lub obu krawedzi jest mniejsza niz 50 cm, projektowana dtugoSt profilu powinna uwzgledniat dodatkowe
15 - 30 cm z kazdej strony przewidziane do zagigcia i montazu w otworze o gteboko$ci odpowiednio 20 - 35 cm, wykonanym
w narozniku lub w odlegtosci 10 - 15 cm od krawedzi Sciany

Alternatywa do podanych powyzej sposobow projektowania napraw i wzmacniania uszkodzonych murdw jest stosowanie Brutt
Saver Profili jako klamer. Stosujac t3 metode uzyskuje sie dodatkowe wzmocnienie konstrukcji oraz lepsze mocowanie profili
poprzez ich zamontowanie nie tylko w wyfrezowanych szczelinach, ale rowniez w otworach wierconych w naprawianym murze
pod katem od 30 do 450 w stosunku do jego lica
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Temat opracowania: - £y IOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL W OBIERWI
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