"ROADS" BIURA PROJEKTOWE | WYKO- 07-402 LELIS, DURLASY 22
NAWSTWO - MARCIN PAWEL PARZYCH

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA DROG GMINNYCH NR 250620W | 250629W ZLOKALIZOWANYCH POMIEDZY
DROGA POWIATOWA OSTROLEKA - tEG - KURPIEWSKIE A DROGA POWIATOWA OSTRO-
tEKA - DURLASY - LELIS. Przebudowa wodociggu - odc. | w km 0+000,00 - 2+350,20

ADRES INWESTYCJI :msc. Gnaty, gmina Lelis, pow. ostrotecki, woj. mazowieckie. Droga gminna nr 250629W odc. | w
km 0+000,00 - 2+350,20

INWESTOR : Gmina Lelis

ADRES INWESTORA  :  07-402 Lelis ul. Szkolna 37

SPORZADZIL KALKULACJE : inz. Maciej Biatobrzewski (sanitarna)

DATA OPRACOWANIA . 29 sierpien 2013

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt

Podatek VAT : zt

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

29 sierpien 2013

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa sieci wodociggowej w rejonie skrzyzowania drog gminnych nr 250620 i 250629 oraz w rejonie skrzyzowania drogi
gminnej nr 250629 z drogg powiatowa nr 2539 W . W zakresie swym projekt uwzglednia réwniez wykonanie 4 odgatezien zapew-
niajgcych mozliwos¢ pdzniejszej rozbudowy sieci wodociggowej bez koniecznosci naruszania utwardzen drog.

Nowoprojektowane odcinki sieci wykonane beda zgodnie z warunkami technicznymi z rur PE 100 SDR 17 Dn 90 - Dn 225 oraz
rur PVC-U PN 10 Dn 110 - Dn 225. Zasilanie w wode w/w sieci z istniejgcej sieci wodociggowej.

W zakresie projektu ujeto réwniez przetgczenie 1 szt. istn. przytgcza do sieci wodociggowej ( rejon skrzyzowania nr 2)

Wodocigg z rur PE 100 SDR 17 w zakresie projektu :
$rednicy 225 mm - 47,00 m
Srednicy 160 mm - 18,00 m
$rednicy 110 mm - 17,00 m
Srednicy 90 mm - 14,50 m
taczna dlugosc¢ sieci wodociggowej - 96,50 m

Wodociag z rur PVC-U PN 10 w zakresie projektu :
srednicy 225 mm - 26,50 m
$rednicy 160 mm - 18,00 m
Srednicy 110 mm - 5,00 m

taczna dlugosc¢ sieci wodociggowej - 49,50 m

Przylacza wodociggowe istn. do przetgczenia: ilosé - 1 szt

Zasuwy odcinajgce $rednicy 200 mm - 3 szt

Zasuwy odcinajace srednicy 150 mm - 2 szt

Zasuwy odcinajgce $rednicy 100 mm - 3 szt

Zasuwy odcinajgce srednicy 80 mm - 7 szt

Hydranty p.poz. z podwdéjnym zabezpieczeniem przeciwztamaniu $rednicy 80 mm nadziemne - 5 kpl

Wykopy wykona¢ jako szalowane z zabezpieczeniem w zwigzku z prowadzeniem robét w pasie drogowym. W trakcie przetacza-
nia przebudowywanych odcinkdw zapewni¢ poprawng organizacje ruchu oraz oznakowanie .

Norma PRO Wersja 4.35 Nr seryjny: 18727



TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢ Jedn. llosé Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary jedn. na jednost- | tpro-
we ke cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-42 PRZEBUDOWA ODCINKOW SIECI
WODOCIAGOWEJ
1.1 1-38 Sie¢ gtéwna
1.1.1 1-8 Sie¢ wodoci ggowa - roboty ziemne
1.1.2 9-38 Sie¢ wodoci ggowa - roboty monta zo-
we
1.2 39-42 ROBOTY DODATKOWE
RAZEM netto
Podatek
Razem brutto

Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

W tym:

Warto §¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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Przedmiar robét

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia ].m. \Poszcz Razem
Przebudowa sieci wodoci ggowej w msc. Gnaty - droga gminna
1[45332200-5 |PRZEBUDOWA ODCINKOW SIECI WODOCI AGOWEJ
1.1 Sie¢ gtéwna
1.1. Sie¢ wodoci agowa - roboty ziemne
1
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym |m
d.1.|0111-01 - z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej. Wyznaczenie trasy przebiegu
1.1}analogia projektowanej sieci wodociggowej. Utrzymywanie elementéw wyznaczenia
przebiegu trasy wodociggu w trakcie wykonywania robét. Pozycja obejmuje
koszty prac geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem trasy sieci wodocia-
gowej w istniejacych pasach drogowych oraz geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej po wykonaniu robét zwigzanych z budowsg sieci wodocia-
gowej.
52+52+25+18 m 147,00
RAZEM 147,00
2|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 2,4 m o szer. do 1,0 m w gruncie kat. [ll wumoc- |m3
d.1./0104-02 nieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3. W pozycji uwzgledniono
11 odwodnienie wykopow metoda Wykonawcy.
poz.1*,9*1,6 m3 211,68
RAZEM 211,68
3|KNNR 1 Wykopy reczne liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 1,5 m o m3
d.1.|0307-02 Scianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-1V
1.1
poz.1* 9* 2 m3 26,46
RAZEM 26,46
4/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci|kpl.
d.1.|0529-01 4m
1.1
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
5/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; element o rozpie- |kpl.
d.1.|0529-06 tosci 4 m
1.1
poz.4 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.|1411-02
1.1
poz.1*9* 15 m3 19,84
RAZEM 19,84
7/KNNR 4 Obsypka rur piaskiem o grub. 30 cm ponad wierzch rury m3
d.1.|1411-04
1.1]analogia
poz.1*9* 5 m3 66,15
RAZEM 66,15
8/KNNR 1 Zasypanie wykopow z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w m3
d.1./0214-04 z.0. |stanie luznym 30 cm) - wspotczynnik zageszczenia Js=0.98
1.112.11.4.
9911-02
(poz.2+p0z.3)-(p0z.6+p0z.7) m3 152,15
RAZEM 152,15
1.1. Sie¢ wodoci ggowa - roboty monta zowe
2
9/KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC taczone na wcisk o $r.|m
d.1./1008-06 z. |zewnetrznej 225 mm - wykopy umocnione
1.2|sz.3.9.
9912-9
20+6,5 m 26,50
RAZEM 26,50
10|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o $r.|m
d.1./1008-04 z. |zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione
1.2|sz.3.9.
9912-9
18 m 18,00
RAZEM 18,00
11|KNNR 4 Sieci wodociggowe - rurociggi cisnieniowe z rur PVC taczone na wcisk o $r.|m
d.1./{1008-03 z. |zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
1.2|sz.3.9.
9912-9
5 m 5,00
RAZEM 5,00
12|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.1./1009-10 z. |0 $r.zewnetrznej 225 mm - wykopy umocnione
1.2|sz.3.9.
9912-9
47 m 47,00
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 47,00
13|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.1./1010-10 z. |PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225 mm - wykopy umoc-
1.2|sz.3.9. nione
9912-9
10 zlgcz. 10,00
RAZEM 10,00
14|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- |szt
d.1.|1012-03 z. |niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.
1.2|sz.3.9. zewnetrznej 225 mm - wykopy umocnione
9912-10
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
15|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.1./1009-07 z. |0 $r.zewnetrznej 160 mm - wykopy umochione
1.2|sz.3.9.
9912-9
18 m 18,00
RAZEM 18,00
16|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.1./1010-07 z. |PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm - wykopy umoc-
1.2|sz.3.9. nione
9912-9
8 ztgcz. 8,00
RAZEM 8,00
17|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- |szt
d.1.|1012-03 z. |niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.
1.2/sz.3.9. zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione
9912-10
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
18|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.1./1009-04 z. |0 $r.zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
1.2|sz.3.9.
9912-9
5+12 m 17,00
RAZEM 17,00
19/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.1./1010-04 z. |PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 110 mm - wykopy umoc-
1.2|sz.3.9. nione
9912-9
9 zlacz. 9,00
RAZEM 9,00
20|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- |szt
d.1.|1012-02 z. |niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.
1.2|sz.3.9. zewnetrznej 110 mm - wykopy umocnione
9912-10
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
21/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) |m
d.1.|1009-03 z. |0 $r.zewnetrznej 90 mm
1.2|sz.3.9.
9912-9
14,5 m 14,50
RAZEM 14,50
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlgcz.
d.1./1010-03 PEHD metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 90 mm
1.2
4 zlacz. 4,00
RAZEM 4,00
23|/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- |szt
d.1./1012-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.
1.2 zewnetrznej do 90 mm
5 szt 5,00
RAZEM 5,00
24 |kalkulacja |Podtgczenie do sieci wodociggowych o $r.zewnetrznej 110 - 225 mm - ro-  |szt
d.1.|whlasna bocizna i sprzet
1.2
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
25/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 szt
d.1./1014-05 z. |mm ( trgjnik ) - wykopy umocnione
1.2|sz.3.9.
9912-10
analogia
3 szt 3,00
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
RAZEM 3,00
26|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 szt
d.1./1014-04 z. |mm ( tréjnik ) - wykopy umocnione
1.2|sz.3.9.
9912-10
analogia
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
27|KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 szt
d.1./1014-03 z. |mm ( tréjnik ) - wykopy umocnione
1.2|sz.3.9.
9912-10
analogia
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
28/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm |szt
d.1./1014-02 z. |( trojnik ) - wykopy umocnione
1.2|sz.3.9.
9912-10
analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
29|KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z podwdjnym zabezpieczeniem|kpl
d.1./1119-03 przeciwztamaniu
1.2
5 kpl 5,00
RAZEM 5,00
30|KNNR 4 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. |kpl.
d.1.|1105-05 200 mm - sekcyjne
1.2
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
31|KNNR 4 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. |kpl.
d.1.|1105-04 150 mm - sekcyjne
1.2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
32|KNNR 4 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. |kpl.
d.1.|1105-03 100 mm
1.2
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
33|KNNR 4 Zasuwy z zeliwa sferoidalnego klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r. |kpl.
d.1.|1105-02 80 mm
1.2
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
34/KNNR 4 Przetaczenie istniejacego przytacza z rur PE o $r. 40 mm wcin.
d.1.|1704-01
1.2]analogia
1 wcin. 1,00
RAZEM 1,00
35|KNR 2-18 |Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE) |prob.
d.1./0802-03 0 $r.nom. 200 mm
1.2
4 prob. 4,00
RAZEM 4,00
36|KNR-W 2- |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa m
d.1./19 0102-01 |sztucznego
1.2
poz.1+10 m 157,00
RAZEM 157,00
37|KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.
d.1./0803-01 200m
1.2
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
38/KNR-W 2- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej m
d.1.|18 0708-01 |Krotnos¢ =2
1.2
poz.1 m 147,00
RAZEM 147,00
1.2 ROBOTY DODATKOWE
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Przedmiar robét

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
39 Zezwolenie na prowadzenie rob6t w pasie drogowym kpl
d.1.|kalk. wkasna
2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
40 Oznakowanie z zabezpieczeniem wykop6w oraz organizacja ruchu kpl.
d.1.|kalk. wkasna
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
41 Dokumentacja powykonawcza kpl.
d.1.|kalk. wlasna
2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
42 Badanie wody przez stuzby sanitarne kpl.
d.1.|wycena in-
2|dywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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