KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamoéwie n

45233000- Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
9
NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA DROG GMINNYCH NR 250620W | 250629W ZLOKALIZOWANYCH POMIEDZY

DROGA POWIATOWA OSTROLEKA - LEG - KURPIEWSKIE A DROGA POWIATOWA OSTROLEKA -
DURLASY — LELIS”

LOKALIZACJA: droga gminna nr 250629W odc. w km 0+000,00 - 2+350,20 i droga gminna nr
250620W odc. w km 0+000,00 - 4+102,70 msc. Gnaty, gmina Lelis, pow. ostrotecki, woj. mazowieckie.

Rozbudowa drogi - odc. Il w km 0+000,00 - 4+102,70

INWESTOR : Gmina Lelis
ADRES INWESTORA . 07-402 Lelis, ul. Szkolna 37
BRANZA . DROGOWA

SPORZADZIE KALKULACJE @ o e e

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogodtem wartos$¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:

Data OPraCoOWANIA .. ... vuiereeeeeieeiieii it eeeee e



Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

a) podstawa ustalenia jednostkowych naktadéw rzeczowych (wg kolejnosci):
" naktady okreslone w KNNR-ach,

" naktady okreslone w KNR-ach,

" naktady okreslone w KSNR-ach

" kalkulacja indywidualna

b) podstawg wykonania kosztorysu inwestorskiego, stanowigcego podstawe okreslenia warto$ci zamoéwienia na roboty budowlane
jest: ROZPORZNDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
kreslonych w programie funkcjonalnouzytkowym oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. . Prawo zamowie. publicznych
(Dz. U.Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959 i Nr 116, poz. 1207)

C) POAStawg USTAIENIA CON JESE ... .iuit ittt et et e et e e
d) wskaznik narzutéw kosztéw posrednich do kalkulacji szczegOtowej: ...........ccoeveviiininnnnn.

e) koszty posrednie obliczone sg wedtug formuty zawartej w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz.U. Nr 130, poz.1389).

g) zysk kalkulacyjny obliczony jest wedtug formuty. Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz.U. Nr 130, poz.1389).

h) dane dotyczace odlegtosci transportu materiatéw:
0dIegtoSE transSPOrtU WYWOZU GIUNTUL ...vueeieee et it i et et et e e e ree e enean e e e
odlegtos$¢ transportu materialdw z rozbidrek (Qruzu): ........oeeveriiniie e

i) roboczogodzina do kalkulacji SZCZEGOIOWE] & .....c.vuiviiie et et e e
j)opracowanie kosztorysowe (kosztorysy inwestorskie, przedmiary rob6t oraz

kosztorysy ofertowe) jest integralng czescig opracowania projektowego i tylko wraz z
nim stanowi cato$¢, bedacg podstawa do wyceny inwestycji przez oferenta



02 gnaty dr 130918

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto §¢
kosztorysowe zt
1 2 3 4
1 1-1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
2 2-7 D.01.00.00. Wycinka drzew $r. 15-40cm wraz z usunieciem karp
po wycietych drzewach
3 8-10 D.01.00.00. Usuniecie krzewow.
4 11-13 D.01.00.00. Odhumusowanie
5 14-23 D.02.00.00. Roboty ziemne
6 24 -24 D.03.00.00. Regulacje
7 25-36 D.04.00.00. Podbudowy pod nawierzchnie asfaltowe
8 37-41 D.05.00.00. Nawierzchnie asfaltowe
9 42 - 49 D.05.00.00. Zatoki autobusowe
10 50 -61 D.05.00.00. Roboty remontowe - czgstkowe /rozbidrki i
odtworzenia/
11 62-71 D.05.00.00. Roboty remontowe - czgstkowe /rozbidrki i
odtworzenia w miejscach wystepowania korzeni pod nawierzchnig
jezdni/
12 72-76 D.05.00.00. Roboty remontowe - czastkowe /odtworzenia w
miejscach uszkodzonej nawierzchni i nad przepustami/
13 7 -77 D.05.00.00. Geosiatka
14 78 -91 D.06.00.00. Przepust w km 2+578,00
15 92 - 105 D.06.00.00. Przepust w km 3+494,85
16 106 - 108 D.07.00.00. Oznakowanie poziome
17 109 - 118 D.07.00.00. Oznakowanie pionowe i elementy bezpieczenstwa
ruchu
18 119 - 120 D.08.00.00. Krawezniki i obrzeza
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Ogoétem warto $¢ kosztorysowa robét

W tym:

Warto §¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:




Lp. Nr Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Warto €

spec.techn. wyceny miary zt zt
6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8

ROZBUDOWA DROG GMINNYCH NR 250620W | 250629W ZLOKAL IZOWANYCH POMIEDZY DROGA POWIATOWA OSTROLEKA
- LEG - KURPIEWSKIE A DROG A POWIATOWA OSTROLEKA - DURLASY - LELIS. LOKALIZACJA: droga gminna nr ~ 250629W
odc. w km 0+000,00 - 2+350,20 i droga gminna nr 250 620W odc. w km 0+000,00 - 4+102,70 msc. Gnaty, gmin a Lelis, pow.

ostrot ecki, woj. mazowieckie. Droga gminna nr 250620W odc. Il w km 0+000,00 - 4+102,70
1 D.01.00.00. Roboty pomiarowe
1|D.01.01.01. |KNNR 1 Roboty pomiarowe + geodezyjna inwentaryzacja | km 4.10
d.1 0111-01 powykonawcza drogi i sieci uzbrojenia

podziemnego wraz z ewentualnym odtworzeniem
punktéw osnowy geodezyjnej Km 0+000,00 -
4+102,70: 4102,70 m

Razem dziat D.01.00.00. Roboty pomiarowe

2 D.01.00.00. Wycinka drzew sr. 15-40cm wraz z usuni eciem karp po wyci etych drzewach

2 1 D.01.02.01. |KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni | szt. 43.00
d.2 0101-03 o $rednicy 15-40 cm

3 |/D.01.02.01. |KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2km. mp 10.32
d.2 0107-01

4 | D.01.02.01. | KNNR 1 Dodatek za transport. Odlegto$¢ okresla inwestor | mp 10.32
d.2 0107-04

5 |D.01.02.01. |KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegtosé do 2km. mp 7.31
d.2 0107-02

6 | D.01.02.01. |KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtosé do 2km. mp 18.06
d.2 0107-03

7 1 D.01.02.01. |KNNR 1 Dodatek za transport. Odlegto$¢ okres$la inwestor | mp 25.37
d.2 0107-05

Razem dziat D.01.00.00. Wycinka drzew $r. 15-40cm wraz z usuni eciem karp po wyci etych drzewach

3 D.01.00.00. Usuni ecie krzewow.

8 1 D.01.02.01. |KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszyé m2 300.00
d.3 0102-05 $rednich od 31% do 60% powierzchni.

9 | D.01.02.01. |KNNR 1 Wywozenie pozostatosci po karczunku krzwewéw | mp 8.40
d.3 0107-03 na odlegto$¢ do 2km.

analogia

10 | D.01.02.01. | KNNR 1 Dodatek za transport - odlegtosc¢ ofresla inwestor | mp 8.40
d.3 0107-05

Razem dziat D.01.00.00. Usuni ecie krzewow.

4 D.01.00.00. Odhumusowanie
11 | D.01.02.02. |KNNR 1 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU $r. gr. 10 cm m2 17355.80
d4 0113-01 pod warstwy konstrukcyjne poszerzen, pobocza

utwardzonego, zjazdow: - pasy szerokosci 2 m
wzdtuz jezdni: (2 m x 4102,70 m) x2 = 16410,80
m2 - dodatek na zjazdach: 9 m2 x 105 = 945 m2

12 | D.01.02.02. | KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 1735.58
d4 0206-04 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w

ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku

na odl. 1 km sam.samowytad.

13 | D.01.02.02. | KNNR 1 Dodatek za transport - odlegto$¢ okres$la inwestor | m3 1732.58
d.4 0208-02

Razem dziat D.01.00.00. Odhumusowanie

5 D.02.00.00. Roboty ziemne
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D.02.01.01.
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D.02.03.01
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KNNR 1
0202-08

KNNR 1
0202-08

KNNR 1
0202-08

KNR 2-31
1403-06

KNNR 1
0208-02

KNNR 1
0206-04

KNNR 1
0407-03

KNNR 1
0214-02

KNNR 1
0407-03

KNNR 1
0214-02

Roboty ziemne - wykopy. Obejmuja korytowanie
pod warstwy konstrukcyjne poszerzen jezdni.
Grunt na odktad do pézniejszego wykorzystania.
1739,93 m3 - koryto w km 0+000,00 - 4+102,70
4042,70 m (odcinek z jezdnig o proj. szerokosci 5
m) x 0,28 m ($rednia gtebokos¢ koryta) x 0,75
($rednia szerokos¢ koryta) = 848,97 m3 x 2 =
1697,93 m3 + dodatek na poszerzenia w obrebie
skrzyzowan: 42 m3 (60 m x 1,25 m) x 2

Roboty ziemne - wykopy. Obejmujg wykopy
rowéw i muld odwodnienia. - rowy trapezowe
Wymiary rowu: h= 0,60-0,90 m; szerokos¢ dna
0,30-0,40 m; nachylenie skarp 1:1 (1:1,5); $rednie
pole powierzchni rowu: 0,95 m2 x dlugos¢ 1887
m = 1792,65 m3 - muldy Wymiary muldy:
glebokos¢ srednia 0,2 m x szerokosé srednia
1,80 m; dlugosé: 442 m Pole powierzchni muldy
0,2 m2 x dlugosc¢ 442 m = 98,40 m3

Wykopy pod przepusty: - w km 2+578,00: (3,4 m2
X 10 m) = 34 m3 - w km 3+494,85: (4,5 m2 x 10)
=45m3

Rowy do odtworzenia. Pozycja obejmuje nadanie
odpowiedniego profilu istniejgcym rowom wzdtuz
jezdni.

Roboty ziemne - wykopy. Wyw6z nadmiaru
gruntu z wykopdw w miejsce wskazane przez
inewstora. Dodatek za transport - odlegto$¢
okresla inwestor

Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku
na odl. 1 km sam.samowytad.

Roboty ziemne - nasypy uzupetnienie korpusu
drogi gruntem przepuszczalnym pozyskanym z
wykopow.

Zasypanie wykopow

.fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopéw
obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
- grunt z wykopow i czesciowo z korytowania

Nasypy. Pozycja dotyczy uzupetnienia gruntem
przepuszczalnym wyrw po usunietych karpach
drzew. Grunt z wykop6w i korytowania:

Nasypy. Pozycja obejmuje wykonanie nasypu
wokot przepustu - w km 2+578,00: (3,4 m2 x 10
m) = 34 m3 - w km 3+494,85: (4,5 m2 x 10) = 45
m3

Razem dziat D.02.00.00. Roboty ziemne

6

D.03.00.00. Regulacje

24 | D.03.02.01a | KNR 2-31

d.6

Razem dziat D.03.00.00. Regulacje
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D.04.01.01.

D.04.01.01.

D.04.01.01.

1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw
wodociggowych

D.04.00.00. Podbudowy pod nawierzchnie asfaltowe

KNNR 6
0102-04

KNNR 6
0102-04

KNNR 1
0206-04

Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem
pod zjazdy na posesje

Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem
pod zjazdy na drogi boczne

Odwdz nadmiaru gruntu z korytowania w miejsce
wskazane przez inwestora. Roboty ziemne
wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

szt.

m2

m2

m3

1739.93

1891.05

79.00

3626.00

1656.93

2053.05

1824.05

150.00

150.00

79.00

2.00

821.00

815.00

441.60
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D.04.01.01.

D.04.01.01.

D.04.03.01.

D.04.03.01.

D.04.04.02.

D.04.04.02.

D.04.04.02.

D.04.04.02.
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KNNR 1
0208-02

KNNR 6
0103-03

KNNR 6
1005-06

KNNR 6
1005-07

KNNR 6
0113-02

KNNR 6
0113-02

KNNR 6
0113-02

KNNR 6
0113-06

KNNR 6
0113-05

Dodatek za transport - odlegtos¢ okresla inwestor

Profilowanie i zageszczenie dna koryta pod: -
jezdnia na odc. w km 0+000,00 - 0+220,00: 1210
m2 (1155 m2 + 55 m2 odsadzka 0,25 m) -
poszerzenie jezdni (lewa i prawa strona): 3977
m2 (3452 m2 + 525 odsadzka 0,25m) - pobocze
utwardzone: 5164 m2

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni
drogowych pod konstrukcje

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych pod
konstrukcje

Podbudowa z kruszywa tamanego (naturalne
przekruszone) fr. 0/31,50 mm gr. 20 cm zag.
mech. pod: - poszerzenia jezdni w km 0+000,00 -
4+102,70 4042,70 m (odcinek z jezdnig o proj.
szerokosci 5 m) x 0,75 (Srednia szerokos¢ koryta)
X 2 = 6064,05 m2 + dodatek na poszerzenia w
obrebie skrzyzowan: 150 m2 (60 m x 1,25 m) x 2

Podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm
gr. 20 cm zag. mech. pod: - zjazdy na posesje:
(688 m2 + 133 m2 odsadzka 0,20 m)

Podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm
gr. 20 cm zag. mech. pod: - zjazdy na drogi
boczne: 815 m2 (763 m2 + 52 m2 odsadzka)

Zjazdy z kruszywa naturalnego i famanego
(50/50%) gr. 0/31,50 mm gr 15 cm wraz z
profilowaniem gruntu.

Pobocza z kruszywa naturalnego i famanego
(50/50%) gr. 0/31,50 mm gr 10 cm. (4102,70 m x
1 m) x 2 = 8205,40 m2 + dodatki na zjazdach 40
m2 = 8245,40 m2

Razem dziat D.04.00.00. Podbudowy pod nawierzchnie  asfaltowe
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D.05.03.05a

D.05.03.05a

D.05.03.05a

D.05.03.05b

D.05.03.05b

D.05.00.00. Nawierzchnie asfaltowe

KNNR 6
0309-02

KNNR 6
0309-02

KNNR 6
0309-02

KNNR 6
0308-01

KNNR 6
0308-01

W-wa $cieralna na jezdni. W-wa $cieralna z
betonu asfaltowego gr. 4 cm na obcigzenie
ruchem KR 1 z m.m. o uziarnieniu - 0/11,20 mm,
AC 11S D50/70; wg. PN-EN 13108-1: 5 m x
4102,70 m = 20513,5 m2 + poszerzenia na
tukach poziomych i skrzyzowaniach: 153,50 m2

W-wa $cieralna na zjazdach na posesje. W-wa
$cieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm na
obcigzenie ruchem KR 1 z m.m. o uziarnieniu -
0/11,20 mm, AC 11S D50/70; wg. PN-EN 13108-
1: 38 zjazdéw x 18,10 m2 (Srednie pole
powierzchni)

W-wa $cieralna na zjazdach na drogi boczne. W-
wa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm na
obcigzenie ruchem KR 1 z m.m. o uziarnieniu -
0/11,20 mm, AC 11S D50/70; wg. PN-EN 13108-
1: 13 zjazddw x 56,61 m2 (Srednie pole
powierzchni)

W-wa wigzgca - jezdnia. W-wa wigzaca z betonu
asfaltowego gr. 4 cm. W-wa wigzgca na
obcigzenie ruchem KR 1 z m.m. o uziarnieniu -
0/11,20 mm, AC 11W D50/70; wg. PN-EN 13108-
1: 6214,05 m2 + potagczenie technologiczne z ist.
nawierzchnig (0,30 m x 4102,70 m) x 2

W-wa wigzgca - drogi boczne. W-wa wigzgca z
betonu asfaltowego gr. 4 cm. W-wa wigzaca na
obcigzenie ruchem KR 1 z m.m. o uziarnieniu -
0/11,20 mm, AC 11W D50/70; wg. PN-EN 13108-
1: (763 m2 + 28 m2 odsadzka 0,05 m)

Razem dziat D.05.00.00. Nawierzchnie asfaltowe

9

D.05.00.00. Zatoki autobusowe

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

441.60

6214.05

31711.17

3171.17

6214.05

821.00

815.00

1334.00

8245.40

20820.50

688.00

736.00

8675.67

791.00
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D.04.01.01.
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D.04.03.01.

D.04.03.01.

D.05.03.05b

D.04.03.01.

D.04.03.01.

D.05.03.05a

KNNR 6
0103-01

KNNR 6

0113-02

KNNR 6
1005-06

KNNR 6
1005-07

KNNR 6
0308-01

KNNR 6
1005-06

KNNR 6
1005-07

KNNR 6
0309-02

Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
recznie w gruncie kat. 11-1V pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

Podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm
gr. 20 cm zag. mech. na zatokach autobusowych:

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni
drogowych pod konstrukcje

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych pod
konstrukcje

W-wa wigzgca na zatokach autobusowych. W-wa
wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm na
obcigzenie ruchem KR 1 z m.m. o uziarnieniu -
0/11,20 mm, AC 11W D50/70; wg. PN-EN 13108-
1

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni
drogowych pod konstrukcje

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych pod
konstrukcje

W-wa $cieralna na zatokach autobusowych. W-
wa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm na
obcigzenie ruchem KR 1 z m.m. o uziarnieniu -
0/11,20 mm, AC 11S D50/70; wg. PN-EN 13108-
1:114 m2 + 118 m2 + 102 m2 + 121 m2

Razem dziat D.05.00.00. Zatoki autobusowe
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D.01.02.04.

D.01.02.04.

D.01.02.04.

D.01.02.04.

D.01.02.04.

D.01.02.04.

D.01.02.04.

D.01.02.04.

D.01.02.04.

D.05.00.00. Roboty remontowe

KNNR 6
0802-04

KNNR 6
0801-02

KNNR 6
0802-04

KNNR 6
0801-02

KNR AT-03
0102-02

KNR AT-03
0102-01

KNR 4-04
1103-01

KNR 4-04
1103-04

KNR 4-04
1103-05

Rozbidérka ist. nawierzchni jezdni. Rozbiérki
korekcyjne w miejscach zmiany przebiegu trasy
ist. jezdni bitumicznej. Rozebranie warstwy
bitumicznej gr. 5 cm wraz z podbudowsg z
kruszywa stabilizowanego cementem gr. 20 cm.
(37+28+29+57+28)

Rozebranie podbudowy z kruszywa stab.
cementem gr. 20 cm mechanicznie

Remonty czastkowe. Rozbiérka nawierzchni
bitumicznej gr. 5 cm na podbudowie z kruszywa
stab. Cementem gr. 20 cm. Remonty
uszkodzonej krawedzi nawierzchni jezdni drogi
gminnej polegajgce na rozebraniu warstw
konstrukcyjnych (w-wy bitumiczne gr. 5 cm wraz
z podbudowg z gruntu stab. Cementem gr. 20
cm) pasem szerokosci 30-80cm na dtugosci od 1
do 30 m (lewa/prawa strona jezdni):

Rozebranie podbudowy z kruszywa stab.
cementem gr. 20 cm mechanicznie

Frezowanie ist. nawierzchni bitumiczne;j.
Frezowanie krawedzi warstwy Scieralnej grub. 4
cm wzdtuz projektowanych poszerzen jezdni
(lewa / prawa strona), w celu potgczenia
technologiocznego istniejgcej nawierzchni z
projektowang. Frezowany pas o0 szerokosé
0,30m. potaczenie technologiczne z ist.
nawierzchnig (0,30 m x 4102,70 m) x 2

Frezowanie ist. nawierzchni bitumiczne;j.
Frezowanie poprzecznych zgrubien na calej
szerokosci jezdni, pasem 0,50 m. (4m x 0,50 m) x
12

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki na odleg. do

1km

Dodatek za transport - odlegto$¢ okresla inwestor

m2

m2

m2

m2

m2

m2

- czastkowe /r ozbidrki i odtworzenia/

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m3

m3

m3

455.00

455.00

455.00

455.00

455.00

455.00

455.00

455.00

179.00

179.00

52.00

52.00

2461.62

24.00

196.47

196.47

196.47



59 | D.04.03.01. | KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni m2 24.00

d.10 1005-06 drogowych pod konstrukcje

60 | D.04.03.01. | KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych pod | m2 24.00
d.10 1005-07 konstrukcje

61 | D.05.03.05b | KNNR 6 W-wa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 4 cmna | m2 24.00
d.10 0308-01 obcigzenie ruchem KR 1 z m.m. o uziarnieniu -

0/11,20 mm, AC 11W D50/70; wg. PN-EN 13108-
1. Wypelnienie sfrezowanej nawierzchni
istniejgcej jezdni w miejscach poprzecznych
zgrubien - pasz szerokosci 0,5 m. (4m x 0,5 m) x
12

Razem dziat D.05.00.00. Roboty remontowe - czgstkowe /rozbiérki i odtworzenia/

11 D.05.00.00. Roboty remontowe - czgstkowe /rozbidrki i odtworzenia w miejscach wyst ~ epowania korzeni pod
nawierzchni g jezdni/

62 | D.01.02.04. | KNNR 6 Rozebranie ist. jezdni. Rozebranie nawierzchni m2 640.00

d.11 0802-04 jezdni w celu wyciecia korzeni drzew: w-wa
Scieralna 5 cm + podbudowa z kruszywa stab.
Cementem gr. 20 cm + w-wa kruszywa/gruntu do
30 cm. Pas rozbieranej nawierzchni - 1,50 m na
szerokosci calej jezdni - 4 m. Wyciecie korzenia
drzewa pitg mechaniczng. Odwdéz gruzu
rozbiérkowego w miejsce wskazane przez
inwestora. Pozycja przewiduje réwniez
rozebranie nawierzchni jezdni na calej jej
szerokosci na odcinku dtugosci od kilku do
kilkuset metréw, w miejscach gdzie korzenie
drzew wystepuja w duzym zageszczeniu a
rozbidrki pasami szerokosci 1,50 sg
nieefektywne.

63 | D.01.02.04. | KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 50 cm m2 640.00
d.11 0801-02 mechanicznie

64 | D.01.02.04. | KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3 440.00
d.11 1103-01

65 | D.01.02.04. | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki na odleg. do | m3 440.00
d.11 1103-04 1 km

66 | D.01.02.04. | KNR 4-04 Dodatek za transport - odlegto$¢ okresla inwestor | m3 440.00
d.11 1103-05

67 | D.04.01.01. | KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane | m2 640.00
d.11 0103-01 recznie w gruncie kat. 11-1V pod warstwy

konstrukcyjne nawierzchni

68 | D.04.04.02. | KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm | m2 640.00

d.11 0113-02 gr. 20 cm. Odtworzenie konstrukcji jezdni w
miejscach wycinanych korzeni drzew.

69 | D.04.03.01. | KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni m2 640.00
d.11 1005-06 drogowych pod konstrukcje

70 | D.04.03.01. | KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych pod | m2 640.00
d.11 1005-07 konstrukcje

71 | D.05.03.05b | KNNR 6 W-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cmna | m2 640.00
d.11 0308-01 obcigzenie ruchem KR 1 z m.m. o uziarnieniu -

0/11,20 mm, AC 11W D50/70; wg. PN-EN 13108-
1. Odtworzenie konstrukcji jezdni w miejscach
wycinanych korzeni drzew.

Razem dziat D.05.00.00. Roboty remontowe - czastkowe /rozbiérki i odtworzenia w miejscach wyst epowania korzeni
pod nawierzchni g jezdni/

12 D.05.00.00. Roboty remontowe - czastkowe /odtworzenia w miejscach uszkodzonej nawierz chni i nad
przepustami/

72 | D.04.01.01. |KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane | m2 112.00
d.12 0103-01 recznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
73 | D.04.04.02. | KNNR 6 Podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm | m2 112.00
d.12 0113-02 gr. 20 cm. Odtworzenie konstrukcji jezdni w

miejscach: - uszkodzonej krawedzi nawierzchni:
52 m2 - nad przepustami: 60 m2 (3 m x 10 m) x2



74 | D.04.03.01. | KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni m2 112.00

d.12 1005-06 drogowych pod konstrukcje

75 | D.04.03.01. | KNNR 6 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych pod | m2 112.00
d.12 1005-07 konstrukcje

76 | D.05.03.05b | KNNR 6 W-wa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 4 cmna | m2 112.00
d.12 0308-01 obcigzenie ruchem KR 1 z m.m. o uziarnieniu -

0/11,20 mm, AC 11W D50/70; wg. PN-EN 13108-
1. Odtworzenie konstrukcji jezdni w miejscach: -
uszkodzonej krawedzi nawierzchni: 52 m2 - nad
przepustami: 60 m2 (3 m x 10 m) x2

Razem dziat D.05.00.00. Roboty remontowe - czgstkowe /odtworzenia w miejscach uszkodzonej nawierz ~ chni i nad
przepustami/

13 D.05.00.00. Geosiatka
77 | D.05.03.26a | KNR AT-04 | Geosiatka. Pozycja obejmuje zakup geosiatki m2 1800.00
d.13 0103-02 oraz jej utozenie nad rysami poprzecznymi na

jezdni bitumicznej. Geosiatka uktadana w pasach
o wymiarach 1,50 m x 4 m na ist. nawierzchni
bitumicznej skropionej lepiszczem asfaltowym.
Rodzaj geosiatki oraz technologia uktadania w
SST zalaczonej do projektu budowlanego
przedsiewzigcia. (1,5 m szerokos$¢ x 4 m diugos¢)
x 300 rys

Razem dziat D.05.00.00. Geosiatka

14 D.06.00.00. Przepust w km 2+578,00

78 | D.06.02.01. | KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno- m2 17.60
d.14 0802-04 bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie

79 | D.06.02.01. | KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 20 cm m2 17.60
d.14 0802-08 mechanicznie

80 | D.06.02.01. | KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe | m 8.00
d.14 0816-02 0 $r. 80 cm /utylizacja elementow z rozbidrki/

81 | D.06.02.01. | KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki szt 1.00
d.14 0816-04 czotowe

82 | D.06.02.01. | KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - szt 1.00
d.14 0816-04 przepustozastawka

83 | D.06.02.01. | KNR 2-31 Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe | m 8.00
d.14 0816-02 o0 $r. 80 cm /utylizacja elementéw z rozbidrki/

84 | D.06.02.01. | KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3 8.64
d.14 1103-01

85 | D.06.02.01. | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki na odleg. do | m3 8.64
d.14 1103-04 1km

86 | D.06.02.01. | KNR 4-04 Dodatek za transport - odlegto$¢ okres$la inwestor | m3 8.64
d.14 1103-05

87 | D.06.02.01. | KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa m3 15.40
d.14 0605-01 fundamentowa zwirowa. Wykonanie tawy

2zwirowej gr.35 cm,

88 | D.06.02.01. | KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o $r. 100 m 10.00

d.14 0605-08 cm. Wykonanie czesci przelotowej przepustu z
rur PEHD fi100 cm

89 | D.06.02.01. | KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa m3 4.12

d.14 0605-02 fundamentowa betonowa pod $cianki czotowe. -

wykonanie fundamentu pod $cianke (6,10 m x
0,90 m x 0,40 m) beton C20/25) - wykonanie
fundamentu pod $cianke (6,10 m x 0,90 m x 0,35
m) beton C20/25)

90 | D.06.02.01. | KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe | $ciank. 2.00
d.14 0605-05 dla rur o ér. 100 cm. - wykonanie $cianki
zelbetowa na wlocie - przepustozastawka
($cianka zelbetowa z prowadnicami z ceownikéw
stalowych, beton C20/25 - wykonanie $cianki
czotowej zelbetowej na wylocie (wymiary $cianki:
h=1,40 m, szerokos$¢ 6 m, grubos¢: 25 cm; beton
C20/25)



91 | D.06.02.01.

d.14

KNR 2-05
0804-05

Belki drewniane - - belki drewniane o wym.
5x15x300 cm

Razem dziat D.06.00.00. Przepust w km 2+578,00

15

92
d.15

93
d.15

94
d.15

95
d.15

96
d.15

97
d.15

98
d.15

99
d.15

100
d.15

101
d.15

102
d.15

103
d.15

104
d.15

105
d.15

D.06.02.01.

D.06.02.01.

D.06.02.01.

D.06.02.01.

D.06.02.01.

D.06.02.01.

D.06.02.01.

D.06.02.01.

D.06.02.01.

D.06.02.01.

D.06.02.01.

D.06.02.01.

D.06.02.01.

D.06.02.01.

D.06.00.00. Przepust w km 3+494,85

KNNR 6
0802-04

KNNR 6
0802-08

KNR 2-31
0816-02

KNR 2-31
0816-04

KNR 2-31
0816-04

KNR 2-31
0816-02

KNR 4-04
1103-01

KNR 4-04
1103-04

KNR 4-04
1103-05

KNR 2-31
0605-01

KNR 2-31
0605-08

KNR 2-31
0605-02

KNR 2-31
0605-05

KNR 2-05
0804-05

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-
bitumicznych gr. 5 cm mechanicznie

Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 20 cm
mechanicznie

Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe
o0 $r. 80 cm /utylizacja elementéw z rozbidrki/

Rozebranie przepustéw rurowych - $cianki
czotowe

Rozebranie przepustéw rurowych -
przepustozastawka

Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe
0 $r. 80 cm /utylizacja elementéw z rozbidrki/

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki na odleg. do
1km

Dodatek za transport - odlegto$¢ okresla inwestor

Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa
fundamentowa zwirowa. Wykonanie tawy
zwirowej gr.35 cm,

Przepusty rurowe pod zjazdami - rury o $r. 100
cm. Wykonanie czesci przelotowej przepustu z
rur PEHD fi100 cm

Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa
fundamentowa betonowa pod $cianki czotowe. -
wykonanie fundamentu pod $cianke (6,10 m x
0,90 m x 0,40 m) beton C20/25) - wykonanie
fundamentu pod $cianke (6,10 m x 0,90 m x 0,35
m) beton C20/25)

Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe
dla rur o $r. 100 cm. - wykonanie $cianki czotowej
zelbetowej na wylocie (wymiary $cianki: h=1,80
m, szeroko$¢ 6 m, grubos¢: 25 cm; beton
C20/25) - wykonanie $cianki zelbetowa na wlocie
- przepustozastawka (Scianka zelbetowa z
prowadnicami z ceownikéw stalowych, beton
C20/25

Belki drewniane - - belki drewniane o wym.
5x15x300 cm

Razem dziat D.06.00.00. Przepust w km 3+494,85

16
106
d.16
107
d.16

108
d.16

D.07.01.01.

D.07.01.01.

D.07.01.01.

D.07.00.00. Oznakowanie poziome

KNR AT-04
0210-01

KNNR 6

0705-06

KNR AT-04
0209-03

Punktowe elementy odblaskowe barwy biatej.
Przyklejane do nawierzchni asfaltowej wzdtuz
projektowanych wysp na skrzyzowaniu.

Oznakowanie poziome. Linie krawedziowe oraz
linie segregacyjne w obrebie skrzyzowan.

Azyle przykrecane do jezdni (sktadane z
segmentéw). Wymiar azyla: 2x2 m. 2szt

Razem dziat D.07.00.00. Oznakowanie poziome

17

109 | D.07.02.01.

d.17

D.07.00.00. Oznakowanie pionowe i elementy bezpiecz

KNNR 6
0702-04

Sz

m2

m2

szt

szt

m3

m3

m3

m3

m3

Sciank.

Sz

szt.

m2

m2

enstwa ruchu

Pionowe znaki drogowe - tablice znakéw wielko$¢ | szt.

$rednia

8.00

17.60

17.60

8.00

1.00

1.00

8.00

8.64

8.64

8.64

13.86

9.00

4.12

2.00

8.00

116.00

1061.28

8.00

27.00



110 | D.07.02.01. | KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - tabliczki do znakéw szt. 6.00
d.17 0702-04
111 | D.07.02.01. | KNNR 6 Zdemontowanie znakdw istniejgcych do szt 2.00
d.17 0808-08 przestawienia (komplet - tablica wraz z tabliczkg).
112 | D.07.02.01. | KNNR 6 Przestawienie istniejgcych znakéw na stupkach szt 2.00
d.17 0808-08 stalowych wbetonowanych w grunt.
113 | D.07.02.01. | KNNR 6 Znaki pionowe do usuniecia. Usuniecie ist. szt 2.00
d.17 0808-08 znakéw na stupkach stalowych wbetonowanych
w grunt. Usuniete znaki nalezy przekaza¢
inwestorowi.
114 | D.07.02.01. | KNNR 6 Stupki stalowe ocynkowane, fi. 5 cm do szt. 25.00
d.17 0702-01 oznakowania pionowego.
115 | D.07.02.01. | KNNR 6 Stupki prowadzace U-1a. szt. 18.00
d.17 0702-01
116 | D.07.02.01. | KNNR 6 Znaki pionowe. Stupek U-5b zespolony ze szt. 2.00
d.17 0702-01 znakiem C-9.
117 | D.07.05.01. | KNNR 6 Bariery energochtonne SP-05 /2. (26+26) m 52.00
d.17 0703-01
118 | D.07.05.01. | KNNR 6 Barierki stalowe. Barierki z pochwytem i m 12.00
d.17 0701-01 pionowymi poprzeczkami w odstepach do 5 cm.
Wysokos$¢ barierki h=1,20 m, dlugos¢ catkowita
jednej barierki L=3 m. Pozycja obejmuje zakup,
transport i montaz barierek (przykrecenie do kapy
betonowej obiektu)
Razem dziat D.07.00.00. Oznakowanie pionowe i eleme nty bezpiecze nstwa ruchu
18 D.08.00.00. Kraw ezniki i obrze za
119 | D.08.01.01. | KNNR 6 Kraweznik betonowy 15x30 cm (zakup, transport, | m 220.00
d.18 0403-03 wbudowanie) na tawie betonowej z oporem
betonowym (57+57+50+56)
120 | D.08.03.01. | KNNR 6 Obrzeze betonowe 8x30 cm na fawie zwirowej. m 92.00
d.18 0404-05 (1,5+1,5+20) x 4
Razem dziat D.08.00.00. Kraw ezniki i obrze za
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
OGOLEM

Stownie:




