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w licu sciany
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szklonego

7z

Docieplenie osciezy okna osadzonego
w licu sciany

Wyprawa_elewacy jna

warstwa_zbro jona

siatka
szklane:

akryl Cersanit

Naroznik metalow:
fabrycznie okle jony sidtka
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warstwa_zbro jona
siatka z wtékna
szklanego

fabrycznie okle jony siatka

Dododkowe wzmochnienio warstwy
zbrojonej w norozach otwordw
okiennych i drzwiowych
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Docieplenie muru podokiennego

jona
siatka z wtékna
szklonego

Temat opracowania: e pMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOEU SZKOL W OBIERWI
Nazwa rysunku: Nr.rys.
KON BU D sec Kolorystyka - Szczegoty 8
Ustugi pro_Jektowo - bkt p—
InWeStyCy]no-BudoWlane Zespéi Szké+ w OblerWl b/S
H.T.Konarzewska :
i G.Konarzewski Adres:
07-415 Olszewo Borki Obierwia 120A
ul. Dojazdowa 18 07-402 Lelis
Inwestor: - 7agpdt Szkot w Obierwi
Obierwia 120A
Zespot projektowy: Numer uprawnien: Podpis P B
Branza architektoniczna projektant: " "
inz. Grzegorz Konarzewski AN.I11-0073/274/82/8 Data:
listopad 2015r.




