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TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W OBIERWI

UWAGI:

1.ELEMENTY STALOWE OCZYŚCIĆ, ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE I PRZECIWOGNIOWO

2.WYMIARY ELEMENTÓW PODANO W cm/mm

3.SPOINY NIEOPISANE WYKONAĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI STYKU:
 -S. PACHWINOWE 0,7 GR. ŚCIANKI CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW.
4.WSZYSTKIE ELEMENTY ZAZNACZONE NA RYSUNKACH JAKO ISTNIEJĄCE
  ZOSTAŁY PRZYJĘTE NA PODSTAWIE POMIARÓW Z NATURY. BRAK ZGODY NA WYKONANIE
  ODKRYWEK. JEŻELI PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH OKAŻE
  SIĘ ŻE ELEMENTY ISTNIEJĄCE RÓŻNIĄ SIĘ WYMIARAMI OD PRZYJĘTYCH W PRZED-
  MIOTOWYM OPRACOWANIU NALEŻY ZKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
5.SPOINY KONTROLOWAĆ WG NORMY PN-EN 1090-2
6.WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI

WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ORAZ SZTUKI BUDOWLANEJ
7.STOSOWAĆ WYŁĄCZNIE WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W

BUDOWNICTWIE WG USTAWY PRAWO BUDOWLANE, POTWIERZONE ATESTAMI

ETAPY PRAC:

1.WYKONAĆ BRUZDĘ Z JEDNEJ STRONY MURU W CELU UMIESZCZENIA PIERWSZEJ BELKI NADPR.
2.OSADZIĆ BELKĘ HEA140 NA PODUSZCE BETONOWEJ O GR. MIN. 12cm KLINUJĄC BELKĘ
3.ZALAĆ WOLNĄ PRZESTRZEŃ NAD I ZA BELKĄ MIESZANKĄ CEMENTOWĄ
4.PRZYSTĄPIĆ DO MONTAŻU DRUGIEJ BELKI WG PKT.1-3
5.DŁUGOŚĆ OPARCIA BELEK MIN. 15CM
6.BELKI ZESPOLIĆ ZE SOBĄ ŚRUBAMI M12 W ILOŚCI 10SZT.
7.WYBURZYĆ FRAGMENT ŚCIANY POD NADPROŻEM
8.BELKI ZESPOLIĆ ZE SOBĄ BLACHĄ 6X100X150 W ILOŚCI 7SZT.
9.BELKI OWINĄĆ ŚIATKĄ RABITZA I WYKOŃCZYĆ

OPIS ELEMENTÓW STALOWYCH

Nadproże N1 - 2xHEA140 zespolone prętem gwintowanym lub śrubami M12 co 30cm w ilości 10szt.
               oraz blachą 6x100x150 co 40 cm w ilośći 7 szt.

Nadproże - ściana konstrukcyjna

Bl.6x100 L=150
co 30cm

pręt ∅12 co 40cm
gwintowany M12

puste miejsca uzupełnić zaprawą cementową

zaprwa cem.wap. na siatce Rabitza

70
3035

125 170 125

BETON C20/25
STAL S355JR

Nadproże - stan istenijący Nadproże - stan projektowany

Nadproże N1 - 2xIHEA140


