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Nadproze - sciana konsfrukcyjna

pyste miejsca uzupetnit zaprawa cementowa
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OPIS ELEMENTOW STALOWYCH

Nadproze N1 - 2xHEA140 zespolone pretem gwintowanym lub $rubami M12 co 30cm w ilosci 10szt.
oraz blacha 6x100x150 co 40 cm w iloSéi 7 szt.

Nadproze - stan istenijacy
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Nadproze - stan projekfowany
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ETAPY PRAC:

1.WYKONAC BRUZDE Z JEDNEJ STRONY MURU W CELU UMIESZCZENIA PIERWSZEJ BELKI NADPR.
2.0SADZIC BELKE HEA140 NA PODUSZCE BETONOWEJ O GR. MIN. 12cm KLINUJAC BELKE

3.ZALAC WOLNA PRZESTRZEN NAD | ZA BELKA MIESZANKA CEMENTOWA

4.PRZYSTAPIC DO MONTAZU DRUGIEJ BELKI WG PKT.1-3
5.0tUGOSC OPARCIA BELEK MIN. 15CM

6.BELKI ZESPOLIC ZE SOBA SRUBAMI M12 W ILOSCI 10SZT.
7.WYBURZYC FRAGMENT SCIANY POD NADPROZEM

8.BELKI ZESPOI:IE ZE SOBA BLACHA 6X100X150 W ILOSCI 7SZT.

9.BELKI OWINAC SIATKA RABITZA | WYKONCZYC

UWAGI:

1ELEMENTY STALOWE 0CZYSCIC, ZABEZPIECZYE ANTYKOROZYINIE | PRZECIWOGNIOWO
2WYMIARY ELEMENTOW PODANO W cm/mm

3.SPOINY NIEOPISANE WYKONAC NA CAtEJ DtUGOSCI STYKU:

-S. PACHWINOWE 0,7 GR. SCIANKI CIENSZEGO Z +ACZONYCH ELEMENTOW.
4 WSZYSTKIE ELEMENTY ZAZNACZONE NA RYSUNKACH JAKO ISTNIEJACE

ZOSTALY PRZYJETE NA PODSTAWIE POMIAROW Z NATURY. BRAK ZGODY NA WYKONANIE
ODKRYWEK. JEZELI PODCZAS PRAC BUDOWLANYCH OKAZE
SIE ZE ELEMENTY ISTNIEJACE ROZNIA SIE WYMIARAMI OD PRZYJETYCH W PRZED-

MIOTOWYM OPRACOWANIU NALEZY ZKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM

5.SPOINY KONTROLOWAC WG NORMY PN-EN 1090-2

6.WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI

WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ORAZ SZTUKI BUDOWLANEJ

7.5TOSOWAC WYtACZNIE WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU | STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE WG USTAWY PRAWO BUDOWLANE, POTWIERZONE ATESTAMI

BETON C20/25
STAL S355JR

Temat opracowania:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOEU SZKOE W OBIERWI
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KONBUD s.c.

Ustugi projektowo -
Inwestycyjno-Budowlane
H.T.Konarzewska

i G.Konarzewski

07-415 Olszewo Borki
ul. Dojazdowa 18

Nazwa rysunku: Nr.rys.
Nadproze stalowe N1 9
Obiekt: Skala:
Zespot Szkot w Obierwi B/S
Adres:
Obierwia 120A
07-402 Lelis

Inwestor: Zespot Szkot w Obierwi
Obierwia 120A
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Zespot projektowy:

Branza architektoniczna projektant:
inz. Grzegorz Konarzewski

Numer uprawnien:
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