Elewacja Pn. - skala 1:100
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Legenda:

blacha, obrobki blacharskie rury spustowe i rynny w kolorze zielonym - poza obszarem opracowania

tynk akrylowy o uziarnieniu 1,5 mm w kolorze z palety np. Cersanit Sahara SH-1

tynk akrylowy o uziarnieniu 1,5 mm w kolorze z palety np. Cersanit Siberia S-16

cokolik wykonczony tynkiem zywicznym odpornym na uderzenia w kolorze z palety np. Cersanit Nebraska NB-4

okna PCV w kolorze biatym UWAGA:

1. Ostatecznie odcienie koloréw nalezy dobra¢ w porozumieniu z zamawiajgcym
2. WYDRUK KOMPUTEROWY NIE ODZWIERCIEDLA FAKTYCZNYCH KOLOROW
ZASTOSOWANYCH FARB | TYNKOW

3. Istniejgce elementy wyposazenia zewn. elewacji zdemontowac, oczyscic i po
wykonaniu docieplenia zamontowac¢ ponownie

4. Kolory producenta zostaty podane jako przyktad mozna stosowac kolory z palet
innych producentéw o rownowaznych parametrach technicznych

5. Ostateczny odcien elewacji nalezy uzgodni¢ z inwestorem

Temat opracowania:
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