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PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU URZĘDU
GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

Konstrukcja
Skala 1:20

Czerwiec 2016 r.

mgr inż. Ireneusz Mróz
nr upr. bud. MAZ/0103/PWOK/08   specjalność konstrukcyjna

mgr inż. Jarosław Wywigacz
nr upr. bud. 168/94/Os  specjalność konstrukcyjna

inż. Mariusz Olszewik
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Wykaz zbrojenia
Długość całkowita [m]

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b B500SP
pręta [mm] [mm] [szt.]

dla pojedynczego biegu
1 12 2267 7 15,87
2 12 3010 3 9,03
3 12 2221 7 15,55
4 12 2415 3 7,25
5 6 1750 22 38,50

Dolne podparcie biegu
6 12 2324 2 4,65
7 12 2324 2 4,65
8 6 970 10 9,70

Podparcie spocznika górnego
9 12 2324 2 4,65

10 12 2324 2 4,65
11 6 860 10 8,60

Długość całkowita wg średnic [m] 18,4 18,7 38,5 47,7
Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 0,222 0,888
Masa prętów wg średnic [kg] 4,1 16,6 8,5 42,4
Masa prętów wg gatunków stali [kg] 20,7 50,9
Masa całkowita [kg] 72

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w 
osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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Wykaz zbrojenia
Długość całkowita [m]

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b B500SP
pręta [mm] [mm] [szt.]

dla pojedynczego biegu
1 12 4285 24 102,84
2 12 4242 12 50,90
3 12 2221 24 53,30
4 12 2414 12 28,97
5 6 1750 28 49,00

Podparcie spocznika górnego
12 12 2324 2 4,65
13 12 2324 2 4,65
14 6 860 10 8,60

Długość całkowita wg średnic [m] 8,6 9,4 49,0 236,1
Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 0,222 0,888
Masa prętów wg średnic [kg] 1,9 8,3 10,9 209,7
Masa prętów wg gatunków stali [kg] 10,2 220,6
Masa całkowita [kg] 231

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w 
osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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  Otulina cnom =25 mm

16
6

30

16
6

19

25

2445024

14593041

18027024

16

16

11

11

SCHODY K2

Ø6 Ø12 Ø6 Ø12

Ø12 co 50 (N
r1+1+2)

Nr4   Ø12  l=2414
Nr2   Ø

12  l=
4242Nr1   Ø

12  l=
4285

Nr4

2043

1711

151°

2043

980

144

638

151°

19
4

517

14
4

1433

1711

151°

19
4

190

50

5x 164/300

Nr 5

Nr 7

Nr 6

1

1

Wykaz zbrojenia
Długość całkowita [m]

Nr Średnica Długość Liczba St0S-b B500SP
pręta [mm] [mm] [szt.]

dla pojedynczego biegu
1 12 3751 4 15,00
2 12 3785 3 11,36
3 12 3938 3 11,81
4 6 1750 21 36,75

Podparcie spocznika dolnego
5 12 2404 2 4,81
6 12 2404 2 4,81
7 6 860 10 8,60

Długość całkowita wg średnic [m] 8,6 9,7 36,8 38,2
Masa 1mb pręta [kg/mb] 0,222 0,888 0,222 0,888
Masa prętów wg średnic [kg] 1,9 8,6 8,2 33,9
Masa prętów wg gatunków stali [kg] 10,5 42,1
Masa całkowita [kg] 53

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w 
osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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