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UWAGI REALIZACYJNE:
- WYSTAWIĆ STARTETY DO SŁUPÓW I RDZENI ŻELBETOWYCH.
- GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIE MIN -1.0M.
- BETON KLASY C20/25.
- STAL KLASY B500SP.
- UKŁAD ZBROJENIA WG OBLICZEŃ I RYSUNKÓW SZCZEGÓŁOWYCH
- W PRZYPADKU NAPOTKANIA W POZIOMIE POSADOWIENIA GRUNTU ANTROPOLOGICZNEGO 
NASYPU, ZALECANE DO WYMIANY POPRZEZ WYBRANIE "DO DNA" I ZASTĄPIENIE NASYPEM 
BUDOWLANYM Z PIASKU ŚREDNIEGO, GRUBEGO, ŻWIRU LUB POSPÓŁKI - ZAGĘSZCZANYCH 
WARSTWAMI, LUB CHUDYM BETONEM.
- DĄŻYĆ DO PROWADZENIA ROBÓT W SUCHEJ PORZE ROKU.
- WYRÓWNYWANIE, WZGLĘDNIE PODNOSZENIE POZIOMU TERENU DNA POPRZEZ PODSYPYWANIE GRUNTEM
MIESCOWYM JEST NIEDOPUSZCZALNE, W TYM CELU NALEŻY UŻYWAĆ PODKŁADU BETONOWEGO Z 
BETONU C8/10.
- NIE WOLNO DOPUŚCIĆ DO ZALANIA WYKOPÓW WODAMI OPADOWYMI, A W PRZYPADKU ZAISTNIENIA, NALEŻY
GÓRNĄ WARSTWĘ O ZRUSZONEJ STRUKTURZE GRUNTU ZDJĄĆ, A UBYTEK UZUPEŁNIĆ BETONEM C8/10
DO POZIOMU POSADOWIENIA.
- PODCZAS WYKONYWANIA PRAC ZIEMNYCH W WARUNKACH ZIMOWYCH NALEŻY CHRONIĆ PODŁOŻE GRUNTOWE
PRZED PRZEMARZANIEM.
- ŚCIANY FUNDAMENTOWE NALEŻY ZAKOŃCZYĆ WIEŃCEM WYS 25CM, A SZER ODPOWIEDNIO DO GRUBOŚCI
ŚCIAN 24cm.
-CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNĄ NALEŻY ROZPATRYWAĆ RAZEM ZE WSZYSTKIMI BRANŻAMI, A W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA
NIEZBIEŻNOŚCI NALEŻY NADRZĘDNIE TRAKTOWAĆ PROJEKT KONSTRUKCYJNY I SKONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
-WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZAĆ NA BUDOWIE W MIARĘ POSTĘPÓW ROBÓT.
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