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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Zlecenie inwestora.

Projekt architektoniczno-budowlany

Uzgodnienie rozwigzan technicznych z Inwestorem.

Polskie normy i przepisy budowlane.
- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci
- PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state
- PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
- PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia sniegiem.
- PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.
- PN-B-03002:2000 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym budowy budynku Urzedu Gminy

Lelis wraz z infrastrukturg techniczng, dz, nr 354/4, 354/6 obejmujgcym konstrukcje

budynku.

3. Opis szczegotowy.

3.1.

Lokalizacja i obci agzenia.
Budynek zlokalizowany jest na dziatkach nr ewid. 354/4, 354/6 w miejscowosci

Lelis, woj. mazowieckie. Znajduje sie w | strefie obcigzen wiatrem (wg. PN-77/B-02011)

oraz w Il strefie obcigzenia sniegiem (wg. PN-80/B-02010/Az1:2006). W obliczeniach
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fundamentéw dostosowano posadowienie do glebokosci przemarzania podioza
gruntowego (wg PN-81/B-03020) tj. do gtebokosci nie mniejszej niz 1,00 m.
Obcigzenia i obliczenia w dalszej czesci.

3.2. Obliczenia statyczne

Obliczenia statyczne wykonano przy pomocy programu RM-WIN Biura
Komputerowego Wspomagania Projektowania CadSIS w Opolu.
Do wymiarowania konstrukcji elementow zelbetowych wykorzystano zintegrowany modut
wymiarowania konstrukcji zelbetowych RM-WIN wg PN-B-03264, oraz program
KONSTRUKTOR FIRMY INTERsoft oraz program SPECBUD.
Do wymiarowania konstrukcji drewnianych wykorzystano program RM-WIN, oraz program
SPECBUD.
Do wymiarowania fundamentéw wykorzystano program KONSTRUKTOR  FIRMY
INTERSsoft oraz program SPECBUD.

3.3. Warunki gruntowo-wodne

Do obliczen zalozono grunt o Id zgodnym z badaniami geotechnicznymi
wykonanymi przez ,Zaktad Ustug Geologicznych mgr inz. Janusz Konarzewski” dla dz. nr
354/4. Kategoria geotechniczna obiektu 1, warunki gruntowe proste (zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25
kwietnia 2012r. — Dz. U. z dn. 27 kwietnia 2012, poz 463).

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia fundamentow gruntéw
nienosnych, takich jak nasypy niebudowlane, warstwy gliny plastycznej oraz gruz po
zdemontowanych obiektach, nalezy wymieni¢ je na chudym betonem. Réwniez po
wykonaniu wykopu fundamentowego zaleca sie zabezpieczenie dna warstwg betonu
podktadowego C12/15 (B15). Beton zabezpieczy podioze przed kontaktem z woda
opadowa.

W przypadku wystgpienia kolizji z urzgdzeniami podziemnymi przed rozpoczeciem
prac fundamentowych nalezy przetozy¢ uzbrojenie podziemne.



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

Wedtug rys. 1 z normy PN-81/B-03020 gtebokos¢ przemarzania gruntéw w rejonie
miejscowosci Lelis wynosi 1,00 m. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tacznie z
zaleceniami w/w normy.

Wody opadowe z dachdéw nalezy odprowadzi¢ poza strefe przy fundamentach.

Warunki wodne w rejonie projektowanej zabudowy sa korzystne, tj woda gruntowa przy
zalecanej rzednej posadowienia pppf= 102,5 m npm nie bedzie utrudnia¢ wykonawstwa
prac ziemnych, nie bedzie tez kontaktowac sie z fundamentami obiektu.

3.4. Konstrukcja obiektu

Projektowany budynek Urzedu Gminy tréjkondygnacyjny z dachami dwuspadowymi
o katach nachylenia potaci dachowych 23°, 30°, 40° o konstrukcji drewnianej w
maksymalnym rozstawie krokwi co 0,9m.

Uktad konstrukcyjny budynku jest tradycyjny, tzn. obcigzenia przenoszag sciany
murowane posadowione na tawach fundamentowych.

3.4.1. Fundamenty

Zaprojektowano zelbetowe tawy fundamentowe o szerokosci 60cm oraz 80cm |,
zelbetowe zbrojone podiuznie ze stali okragtej zebrowanej klasy A-1IIN znaku B500SP.
Strzemiona ze stali gtadkiej AO znaku St0S. Przy potgczeniach zbrojenia na dtugosci i
narozach fundamentow nalezy stosowac tgczenie na zaktad o diugosci min. 80 cm.
Przyjeto statg wysokos¢ taw fundamentowych h = 40cm + 10 cm betonu C12/15 (B 15).
Stupy i rdzenie posadowiono na fawach oraz stopach fundamentowych wylewanych z
betonu klasy C20/25 (B25) zbrojonych stalg okragta zebrowang klasy A-IIIN znaku
B500SP. Zbrojenie (startery stupéw) pionowe o ilosci odpowiedniej do danego stupa
wykonano ze stali zebrowanej klasy A-11IN znaku B500SP.
Szczegoty taw fundamentowych wg obliczen oraz rysunkow szczegotowych.
Sposob wykonania i zabezpieczen wykopow zgodnie z warunkami technicznymi i
zasadami BHP.

UWAGA:

* w przypadku napotkania w poziomie posadowienia gruntu nienosnego - wybra¢ go

a miejsce po nim wypetni¢ chudym betonem
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» dazy¢ do prowadzenia robot w suchej porze roku

* grunt w wykopie powinien by¢ odebrany wpisem do Dziennika Budowy lub
zapewni¢ nadzor geologa.

* zmiany posadowienia rozstrzyga¢ w ramach nadzoru autorskiego

* wyréwnywanie, wzglednie podnoszenie poziomu dna przez podsypywanie gruntem
miejscowym jest niedopuszczalne, w tym celu nalezy uzywa¢ chudego betonu.

e nie wolno dopusci¢ do zalania wykopdéw wodami opadowymi, a w przypadku
zaistnienia, nalezy gorng warstwe o zruszonej strukturze gruntu zdjgé a ubytek
uzupetni¢ chudym betonem do poziomu posadowienia.

* podczas wykonywania prac ziemnych a warunkach zimowych nalezy chronic
poditoze gruntowe przed przemrozeniem

* nalezy przygotowac istniejace tawy fundamentowe w taki sposob aby usunac

kolizje z projektowanymi tawami

3.4.2. Sciany

Sciany fundamentowe

Zaprojektowano sciany fundamentowe jako monolityczne szerokosci 24cm, wykonane z
betonu C20/25 (B25) lub alternatywnie murowane z bloczkow M6 38x24x12 na zaprawie
cementowej M7, Sciany fundamentowe nalezy zakohczy¢ wiencem zelbetowym z betonu
C20/25 (B25) o wymiarach 24x25cm zbrojone podiuznie stalg 4 # 12 stal AllIIN B500SP,
strzemiona 0 6 co 25cm AO St0S.

Sciany zewn etrzne i wewn etrzne konstrukcyjne
Sciany przyziemia zewnetrzne zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych M600 o gr.

24cm na zaprawie cienkowarstwowej lub zaprawie cementowo-wapienne;.

Scianki dziatowe
Scianki dziatowe, zaprojektowano z bloczkéw gazobetonowych gr. 12cm na zaprawie

cementowo-wapiennej M5 lub na zaprawie cienkowarstwowej.
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3.4.3. Elementy konstrukcyjne

Nadpro za

Nad otworami drzwiowymi i okiennymi zaprojektowano nadproza zelbetowe z betonu
C20/25 (B25), pozostate nadproza w sciankach dziatowych nalezy wykona¢ wg typowych
rozwigzan nadprozy prefabrykowanych. Szczegodtly zbrojenia nadprozy wedtug obliczen
oraz rysunkow szczegotowych.

Wience

Wience zaprojektowano, jako zelbetowe z betonu C20/25 (B25) o wymiarach 24x25cm
zbrojone podiuznie stalg 4 # 12 stal A-IIIN B500SP, strzemiona [0 6 co 25cm AO StOS.
Wience wykona¢ na zakonczeniu $cian fundamentowych, poziomie stropoéw oraz na

poziomach pod murfatami.

Stupy
Zaprojektowano rdzenia zelbetowe z betonu C20/25 (B25) zbrojone pretami #12 stal A-
[IIN B500SP, strzemiona [ 6 w rozstawie wedtug rysunkow szczegotowych, stal A0 St0S.

Podci aqgi
Zaprojektowano podciggi zelbetowe z betonu C20/25 (B25) zbrojone pretami #16 stal A-
[IIN B500SP, strzemiona [ 6 w rozstawie wedtug rysunkow szczegotowych, stal A0 St0S.

Stropy

Stropy zaprojektowano jako zelbetowe o grubosci 18 oraz 20cm z betonu C20/25 (B25),
zbrojone stalg Alll-N (B500SP). Podczas wykonywania szalunku stropu we wskazanych
miejscach nalezy wykona¢ odwrotng strzatke ugiecia wynoszacg wg uwag na rysunkach.
W miejscach otworow kominowych nalezy dozbroi¢ ptyte pretami skosnymi. Uktad

zbrojenia wedtug obliczen i rysunkow zbrojenia.

Schody
Schody zaprojektowano jako zelbetowe z ptytg o grubosci 16 cm z betonu C20/25 (B25),
zbrojone stalg Alll-N (B500SP). Uktad zborojenia schodéw wedtug rysunku K-12.
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3.4.4. Dach — konstrukcja i pokrycie

Nad budynkiem zaprojektowano dwuspadowy konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej.
Maksymalny rozstaw pomiedzy krokwiami to 0,9m. Drewno klasy C24. Pokrycie
zaprojektowano z blachy stalowej o grubosci 0,55mm (blachodachowka).
Przekroje elementéw wiezby dachowej:
Krokiew(bxh) — 8x16cm
Ptatew(bxh) — 14x14cm(dach dwuspadowy) oraz 14x15cm(dach kopertowy)
Stup(bxh) — 14x14cm
Jetka(bxh) — 8x16cm — dach dwuspadowy
Kleszcze(bxh) — 2x 6x18cm — dach kopertowy
Murtata(bxh) — 14x14cm
Krokiew narozna i koszowa(bxh) — 10x18cm

Szczegobty wg obliczen.

3.5. Zabezpieczenia antykorozyjne

Elementy drewniane

Impregnacja drewna dla ochrony przed korozjg biologiczng i zabezpieczenie drewna przed
ogniem.

Na konstrukcje drewniane zaleca sie kupno drewna impregnowanego cisnieniowo.
Najczesciej w budownictwie stosuje sie amoniakalny arsenian miedzi (ACA),chromianowy
chlorek cynku (CZC) i flouryt chromowy arsenianu fenolu (FCAP). Elementy drewniane
impregnowane cisnieniowo nadajg sie do ciecia i wykonywania w nich otworéw. Poniewaz
jednak, zwlaszcza w elementach grubszych, s$rodek zabezpieczajagcy mogt nie
zaimpregnowac drewna na catej jego grubosci, przyciete konce lub otwory impregnuje sie
dodatkowo odpowiednim srodkiem chemicznym za pomoca pedzla.

Jezeli zamoOwienie impregnowanego drewna jest niemozliwe, nalezy wykona¢ impregnacje
we wiasnym zakresie. Impregnacje nalezy wykona¢ wg instrukcji na opakowaniu
impregnatu. Mniejsze ilosci drewna mozna zaimpregnowaé¢ za pomocg

pedzla. Zaleca sie jednak wykonanie wanny z folii PCV i impregnowanie drewna przez
kapiel w impregnacie
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Elementy stalowe

Catos¢ elementow stalowych, po oczyszczeniu do drugiego stopnia czystosci (ij
czyszczenia szczotkami i odtluszczanie), malowac¢ dwukrotnie minig otowiang 60%. Prace
te nalezy prowadzi¢ w warsztacie konstrukcji stalowych. Malowanie uzupetniajgce
ewentualnych ubytkbw w ochronie antykorozyjnej (wywotanych montazem Iub
transportem) wykona¢ na budowie minia otowiang jw., po montazu konstrukcji.

Zalecane jest ocynkowanie elementow konstrukcyjnych oraz malowanie proszkowe.
UWAGI KONCOWE

* Wszelkie pomiary nalezy weryfikowa¢ na placu budowy przed przystgpieniem do
realizaciji

* Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem o0sOb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia.

 Elementy konstrukcyjne stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i
ognioodpornie.

* Powyzszy opis techniczny i wytyczne realizacyjne obejmujg najwazniejsze elementy
budowlane i konstrukcyjne budynku.

» Jakiekolwiek odstepstwa lub od projektu lub zmiany materiatow i technologii oraz
wynikle w trakcie realizacji watpliwosci nalezy rozstrzyga¢é w ramach nadzoru
autorskiego

* Wykonawstwo robot musi by¢é zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego, przepiséw BHP oraz przepisOw 0 nadzorze technicznym, przy czym
nalezy stosowac¢ sie do wszystkich regut sztuki budowlanej a cato$¢ realizacji musu
odpowiada¢ najnowszemu poziomowi techniki budowlane.

* Nalezy przestrzega¢ wszystkich ustalen zawartych w pozwoleniu na budowe

e Podane do stosowania wyroby mogq by¢é zastgpione  produktami
rownowartosciowymi pod warunkiem dostarczenia ich wzorow i dopuszczenia przez
projektanta

e Przed koncowym odbiorem rob6t wykonawca zobowigzany jest dostarczyé

niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania materiatow uzytych do budowy.
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KLAUZULA:

Niniejsze opracowanie stuzy jedynie do uzyskanie przez Inwestora decyzji o
pozwoleniu na budowe na w/w inwestycje.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami podanymi w niniejszym projekcie
oraz zgodnie z zatozeniami wspoélnymi dla wszystkich dziatdow robot branzowych. Roboty
obejmujg tez wykonanie wszystkich prac zwigzanych z pracami podstawowymi oraz
wszystkich ustug niezbednych dla petnego i prawidtowego ukonczenia robét. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty kompletne i sprawne, a wszystkie roboty wykonac¢
zgodnie z regutami sztuki budowlanej. Przyjmuje sie ze Wykonawca zapoznat sie z
catoscig dokumentacji, z planami i dokumentacjg opisowg niezbedng do realizacji tych
robét, ktére to prace zobowigzuje sie prawidtowo ukonczyé zgodnie z regutami sztuki
budowlanej. Niniejszy opis nie jest wyczerpujacy. Oznacza to, ze Wykonawca musi
uwzgledni¢ wykonanie wszelkich prac majgcych zwigzek z jego specjalizacjg lub tez
takich, ktore wigzg sie badz wynikajg z prac prowadzonych przez innych wykonawcow
branzowych. Ustala sie, ze cena za wykonanie robét obejmuje nie tylko prace wskazane
w dokumentaciji projektowej, zaznaczone na rysunkach, rzutach, opisach w dokumentaciji,
prace uwzglednione lub nieuwzglednione w kosztorysach i instrukcjach, lecz réwniez i te
prace, ktére w sposdb domysiny sg niezbedne do petnego ukohczenia przedmiotowych
robot zgodnie z Regutami Sztuki Budowlanej, do wykonania poszczegdlnych elementow
oraz do osiggniecia wynikow okreslonych w projekcie. Wykonawca, zapoznawszy sie z
zakresem rob6t przewidzianych do wykonania, stwierdza, ze jest w stanie uzupetié te
elementy, ktére moglyby zostaé pominiete w poszczegoélnych czesciach dokumentacji,
celem wiasciwego wykonania pracy i zapewnienia wymaganego wyniku.

Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezbednych dla oceny
utrudnien w wykonaniu robét, wynikajacych z usytuowania placu budowy i rodzaju
graniczacych z nim terendw, warunkéw prowadzenia robot itp.

PROJEKTANT:

mgr irg. Ireneusz Mréz
uprawnienia projektowe MAZ/0103/PWOK/08
specjalnd¢ konstrukcyjno-budowlana
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SPRAWDZAMCY:
mgr irg. Jarostaw Wywigacz

uprawnienia projektowe 168/94/0s
specjalndé konstrukcyjno-budowlana

OBLICZENIA STATYCZNE

WIEZBA DACHOWA
DANE
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Szkic uktadu podtuznego - ptatwi posredniej
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Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a = 30,0°

Rozpietos¢ wigzara |=12,11 m

Rozstaw podpér w swietle murtat I = 10,43 m

Rozstaw osiowy ptatwi lgx = 5,82 m

Rozstaw krokwi a = 0,90 m

Odlegtos¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m

Ptatew posrednia o diugosci osiowej miedzy stupami | =4,00 m

- lewy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegtos¢ podparcia mieczami a,,. = 0,90 m
- prawy koniec ptatwi oparty na stupie z mieczami, odlegto$¢ podparcia mieczami a,p = 0,90 m
Wysokos¢ catkowita stupdw pod ptatew posrednig hs = 2,53 m

Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty |, = 2,50 m

Wysieg wspornika murtaty |, = 1,00 m

Dane materiatowe:

- krokiew 8/16cm (zacios 3 cm) z drewna C24

- ptatew 14/15 cm z drewna C24

- stup 14/14 cm z drewna C24

- kleszcze 2x 6/18 cm (zacios 3 cm) o przeswicie gatezi 8 cm, z przewigzkami co 117 cm z drewna C24
- murtata 14/14 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne i obliczeniowe):
- pokrycie dachu : gk = 0,250 kN/m?, do = 0,300 kN/m”
- uwzgledniono ciezar wlasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=300 m n.p.m.,
nachylenie pofaci 30,0 st.):
- na potaci lewej Su = 1,440 kKN/m?, Soi = 2,160 kN/m?
- na potaci prawej Sy, = 0,960 kN/m?, Sop = 1,440 kN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =15,0 m):

- na potaci nawietrznej P =-0,267 kN/m?, Por1 = -0,401 kN/m?

- na potaci nawietrznej P = 0,149 kN/m?, Poin = 0,223 kN/m?

- na stronie zawietrznej Pip = -0,238 kKN/m?, Pyp = -0.356 kN/m?
- ocieplenie dolnego odcinka krokwi Ok = 0,000 KN/m*, Ook = 0,000 kN/m?
- obcigzenie montazowe kleszczy F. = 1,0 kN, F,=1,2kN

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukciji: 2
- w obliczeniach statycznych krokwi uwzgledniono wptyw podatnosci ptatwi
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TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

- wspotczynniki diugosci wyboczeniowej stupa:
w plaszczyznie ustroju podtuznego ustalony automatycznie
w ptaszczyznie wigzara p, = 1,00

WYNIKI
Obwiednia momentéw zginajgcych w uktadzie poprzecznym:

Obwiednia momentéw w uktadzie podtuznym - ptatwi posredniej:

/ 6,76

Mgz [kNm]
My [kNm]
RiRz [KN]

2,53

AN AN
A B
Sﬁﬁ 4,00 Sﬁﬁ,
aliE: 13

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymato$ci C24
— fmk =24 MPa, .o = 14 MPa, .o, = 21 MPa, f, = 2,5 MPa, Eqmean = 11 GPa, py = 350 kg/m®

Krokiew 8/16 cm (zacios na podporach 3 cm)
Smuktosé

Ay =728 < 150

A, =21,7 < 150
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Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

Maksymalne sily i naprezenia w przesle
decyduje kombinacja: K15 state-max (podatnos¢)+$nieg (podatnos¢)+0,90-wiatr-wariant 1l (podatnos¢)

M, = 2,05 kNm, N = 4,69 kN

foya = 14,77 MPa,  f.04= 12,92 MPa
Omyd = 6,01 MPa, Ocod = 0,37 MPa
Key = 0,543

oc,o,d/(kc,y'fc,o,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,459 <1

(Oc,O,d/fc,O,d)2 + 0—m,y,d/fm,y,d = 0:285 <1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze (ptatwi)

decyduje kombinacja: K4 state-max+s$nieg+0,90-wiatr-wariant Il

My =-2,13 kNm, N = 6,37 kN
fm,y,d = 14177 MPa, fC,O,d = 12,92 MPa
O'm,y,d = 9,45 MPa, Oco0d = 0,61 MPa

(Oc,O,d/fc,O,d)2 + 0—m,y,d/fm,y,d = 01642 <1

Maksymalne ugigecie krokwi (pomiedzy ptatwig a kalenica)

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Usin = 4,84 mm < Upesin =1 /200 = 3360/ 200 = 16,80 mm  (28,8%)
Maksymalne ugigcie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K13 state-max (podatnosc)+snieg (podatnosg)
Usin = 2,20 MM < Upeysin = 2-1/200 = 2-889/ 200 = 8,89 mm  (23,6%)

Platew 14/15 cm

Smukitosé

Ay=20,8 < 150

A, =223 < 150

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 11,18 KN/m Oy,max = 0,34 kKN/m

Maksymalne sily i naprezenia w ptatwi

decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90-wiatr-parcie
My = 6,76 KNm, M, = 0,61 kNm

fmy.a = 14,77 MPa, fmza = 14,77 MPa

Omy.d = 12,88 MPa, Omzd = 1,25 MPa

Gm,y,d/fm,y,d + km'om,z,d/fm,z,d =0,932 <1

km'om,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,695 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K2 stale-max+$nieg

Usin = 6,80 MM < Upesin =1/200=11,00 mm  (61,8%)

Stup 14/14 cm

Smuklos¢ (stup A)

Ay=96,3 < 150

A, =62,6 < 150

Maksymalne sily i naprezenia (stup A)

decyduje kombinacja: K3 state-max+s$nieg+0,90-wiatr-parcie

M, = 0,00 kNm, N = 44,72 kN
fooq = 12,92 MPa
Omya = 0,00 MPa, Ocoq = 2,28 MPa

Key = 0,333, ko, = 0,678
oc,o,d/(kc,y'fc,o,d) + Gm,y,d/fm,y,d =0,530 < 1
0c,O,d/(kc,z'fc,O,d) + 0—m,y,d/fm,y,d = 0,261 <1

Kleszcze 2x 6/18 cm o0 przeswicie gatezi 8 cm, z przewigzkami co 117 cm
Smukiosé

A, =112,0 < 150

A, =156,8 < 175

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe
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TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

M, = 2,09 kKNm

fmy.a = 20,31 MPa

Omyd = 3,23 MPa

Om,y,d/fm,y,d =0,159 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K3 state-max+montazowe

Uin = 9,51 mm < Upesin =1/ 200 = 5820/ 200 = 29,10 mm  (32,7%)

Murtata 14/14 cm

Czes¢ murlaty le zaca na scianie
Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe
Ozmax = 5,43 KN/m Oy,max = 1,40 KN/m
Ozmin = -0,18 kKN/m (odrywanie)
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K5 state-max-+wiatr
M, = 0,94 KNm

fmza = 16,62 MPa

Omza = 2,05 MPa

Gm,z,d/fm,z,d =0,123 < 1

Czes¢ wspornikowa murtaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Ozmax = 5,43 KN/m, Oy,max = 1,40 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K8 state-max+wiatr-wariant 11+0,90-$nieg

M, = 2,53 kNm, M, = -0,39 kNm
frya = 14,77 MPa, fmzd = 14,77 MPa
Omy.a = 5,52 MPa, Omzd = 0,85 MPa
km = 0,7

Om,y,d/fm,y,d + km'omyzyd/fmyzyd = 0,414 <1

km'cm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d =0,319 < 1

Maksymalne ugigcie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Uin = 1,99 mm < Upetsin = 2:1/ 200 = 2:1000/ 200 = 10,00 mm  (19,9%)

WEZLY:

FO]?O l 1,730 l 2,097 l 2,188 l 1,110 l 1,870 l 0,7754
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TECHNICZNA

Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

VEZLY:
Nr:  X[m]: Y [m]: Nr: X [m]:
1 0,000 0,271 7 2,500
2 6,785 3,151 8 4,597
3 10,540 0,000 9 4,597
4 0,770 0,598 10 2,500
5 9,765 0,650 11 4,597
6 7,895 2,219 12 7,895
PODPORY: Podatno
Wezel:  Rodzaj: K at:  Dx(Do*): Dy: DFi:
[m/kN]
4 stata 0,0 0,000E+00 0,000E
5 stata 0,0 0,000E+00 0,000E
9 przesuwna 0,0 0,000E+00*
10 przesuwna 0,000E+00*
12 przesuwna 0,000E+00*
OSIADANIA:
Wezel: K at: Wx(Wo*)[m]: Wy[m]: Flo[grad]:
Brak Osiada o}
PRETY:

} 2,097 }

} 1,870
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TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

PRZEKROJE PRTOW:

Foiml 1,730 } 2,007 } 2,188 } 1,110 } 1,870 }0.7754 V=3,151

PRETY UKLADU:

Typy pr etow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
22 -ci egno
Pret: Typ: A: B:  Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekroj:
100 1 4 0,770 0,327 0,837 1,000 3 B 16,0x8,0
2 00 4 7 1730 0,734 1,879 1,000 3 B 16,0x8,0
3 00 7 8 2097 0,890 2,278 1,000 3 B 16,0x8,0
4 01 8 2 2,188 0,929 2,377 1,000 3 B 16,0x8,0
5 10 2 6 1,110 -0,932 1,449 1,000 3 B 16,0x8,0
6 00 6 5 1,870 -1,569 2,441 1,000 3 B 16,0x8,0
7 00 5 3 0,775 -0,650 1,011 1,000 3 B 16,0x8,0
8 11 8 6 3,298 -0,003 3,298 1,000 3 B 16,0x8,0
9 00 8 11 0,000 -0,890 0,890 1,000 2  B14,0x14,0
10 00 112 9 0,000 -1,160 1,160 1,000 2  B14,0x14,0
11 00 7 10 0,000 -1,160 1,160 1,000 2  B14,0x14,0
12 11 112 7 -2,097 0,000 2,097 1,000 3 B 16,0x8,0
13 00 6 12 0,000 -2,050 2,050 1,000 2  B14,0x14,0
WIELKGSCI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
2 196,0 3201 3201 457 457 14,07 1 Drewno C24
3 128,0 2731 683 341 341 16,07 1 Drewno C24

STALE MATERIALOWE:

Materiat:  Modut E: Napr ez.gr.. AlfaT:
[N/mm2]  [N/mm2] [1/K]

71 Drewno C24 11 24,000 5,00E-06
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TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

OBCIAZENIA:
0,864 0,864 0,864
0,200 -0.0,205°57)
v 4
0,864 0,864 0,864 0,864
0,200 0,315 4 5 NRICY
0,864 0,864 s R
0,200 0,315 3 9
0,864 0, 12 0,864 0,864
- 13 6 A ar
0,200 -0,315! 5 _’qigg_g,')
-0.31% 11 10
1 Iy N7
OBCIAZENIA: ([kN],[KNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A ™ Stale yf=1,10/0,90
1 Liniowe 23,0 0,315 0,315 0,00 0,84
0.3.1.Ci  ezap=0,350*0,900
1 Liniowe-Y 0,0 0,200 0,200 0,00 0,84
2 Liniowe 23,0 0,315 0,315 0,00 1,88
0.3.1.Ci  ezap=0,350*0,900
2 Liniowe-Y 0,0 0,200 0,200 0,00 1,88
3 Liniowe 23,0 0,315 0,315 0,00 2,28
0.3.1.Ci  ezap=0,350*0,900
3 Liniowe-Y 0,0 0,200 0,200 0,00 2,28
4 Liniowe 23,0 0,315 0,315 0,00 2,38
0.3.1.Ci  ezap=0,350*0,900
4 Liniowe-Y 0,0 0,200 0,200 0,00 2,38
5 Liniowe -40,0 0,315 0,315 0,00 1,45
0.3.1.Ci  ezap=0,350*0,900
6 Liniowe -40,0 0,315 0,315 0,00 2,44
0.3.1.Ci  ezap=0,350*0,900
7 Liniowe -40,0 0,315 0,315 0,00 1,01
0.3.1.Ci  ezap=0,350*0,900
Grupa: B ™ Zmienne yf= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 0,864 0,864 0,00 0,84
0.1.1.  $nie p=0,960*0,900
1 Liniowe 23,0 -0,378 -0,378 0,00 0,84
0.2.1. Wiat p=-0,420*0,900
2 Liniowe-Y 0,0 0,864 0,864 0,00 1,88
0.1.1.  $nie p=0,960*0,900
2 Liniowe 23,0 -0,378 -0,378 0,00 1,88
0.2.1. Wiat p=-0,420*0,900
3 Liniowe-Y 0,0 0,864 0,864 0,00 2,28
0.1.1.  $nie p=0,960*0,900
3 Liniowe 23,0 -0,378 -0,378 0,00 2,28

0.2.1. Wiat p=-0,420*0,900
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4 Liniowe-Y 0,0 0,864 0,864 0,00 2,38
0.1.1.  $nie p=0,960*0,900

4 Liniowe 23,0 -0,378 -0,378 0,00 2,38
0.2.1. Wiat p=-0,420*0,900

5 Liniowe-Y 0,0 0,864 0,864 0,00 1,45
0.1.1.  $nie p=0,960*0,900

5 Liniowe -40,0 -0,198 -0,198 0,00 1,45
0.2.2. Wiat p=-0,220*0,900

6 Liniowe-Y 0,0 0,864 0,864 0,00 2,44
0.1.1.  $nie p=0,960*0,900

6 Liniowe -40,0 -0,198 -0,198 0,00 2,44
0.2.2. Wiat p=-0,220*0,900

7 Liniowe-Y 0,0 0,864 0,864 0,00 1,01
0.1.1.  $nie p=0,960*0,900

7 Liniowe -40,0 -0,198 -0,198 0,00 1,01
0.2.2. Wiat p=-0,220*0,900

Grupa: C "™ Zmienne yfi=1,20

1 Liniowe 23,0 0,450 0,450 0,00 0,84
0.4.1.U zytkow p=0,500*0,900

2 Liniowe 23,0 0,450 0,450 0,00 1,88
0.4.1.U zytkow p=0,500%0,900

3 Liniowe 23,0 0,450 0,450 0,00 2,28
0.4.1.U zytkow p=0,500*0,900

4 Liniowe 23,0 0,450 0,450 0,00 2,38
0.4.1.U zytkow p=0,500%0,900

5 Liniowe -40,0 0,450 0,450 0,00 1,45
0.4.1.U zytkow p=0,500*0,900

6 Liniowe -40,0 0,450 0,450 0,00 2,44
0.4.1.U zytkow p=0,500%0,900

7 Liniowe -40,0 0,450 0,450 0,00 1,01

0.4.1.U zytkow p=0,500*0,900

WY NIKI
Teoria I-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: d: yf:
Ciezar wt 1,10
A Stale 1,10/0,90
B-" Zmienne 1 1 ,00 1,50

c-" Zmienne 1 1 ,00 1,20
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Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

MOMENTY:

TNACE:
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Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

NORMALNE:

-2,0049
0,167

5,131 8 v\(ﬁ)%ﬂifulg
-2,985 RN

—|-5,212

-5,274

SItY PRZEKROJOWE:
Obci gzenia obl.: Ci

-5,379

T.drz edu
ezar wh.+ABC

Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: QI[KNI: N[KN]
1 0,00 0,000 -0,000 -0,000 0,000
0,00 0,003 -0,000* -0,005 0,002
1,00 0,837 -0,580 -1,387 0,476
2 0,00 0,000 -0,580 1,574 -1,699
0,50 0,947 0,167* 0,003 -1,161
1,00 1,879 -0,551 -1,543 -0,631
3 0,00 0,000 -0,551 1,748 -1,744
0,46 1,059 0,370* -0,008 -1,142
0,46 1,050 0,370* 0,007 -1,147
1,00 2,278 -0,872 -2,030 -0,449
4 0,00 0,000 -1,105 2,436 -2,810
0,62 1,467 0,684* 0,003 -1,976
1,00 2,377 0,000 -1,506 -1,459
5 0,00 0,000 0,000 0,617 -2,004
0,30 0,442 0,136* 0,001 -2,303
1,00 1,449 -0,571 -1,405 -2,985
6 0,00 0,000 -0,571 1,644 -0,207
0,48 1,182 0,398* -0,005 -1,007
1,00 2,441 -0,714 -1,762 -1,858
7 0,00 0,000 -0,714 1,412 0,684
1,00 1,011 -0,000 0,000 -0,000
8 0,00 0,000 0,000 0,098 0,167
0,50 1,636 0,080* 0,001 0,167
0,05 0,180 0,017 0,087 0,167*
1,00 3,285 0,001 -0,097 0,167*
1,00 3,298 0,000 -0,098 0,167
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9 0,00 0,000 0,233 -0,261 -5,131
1,00 0,890 -0,000 -0,261 -5,212
10 0,00 0,000 0,000 -0,000 -5,274
1,00 1,160 0,000 -0,000 -5,379
11 0,00 0,000 -0,000 0,000 -3,527
1,00 1,160 0,000 0,000 -3,632
12 0,00 0,000 0,000 -0,062 -0,261
0,51 1,065 -0,032* 0,001 -0,261
0,50 1,040 -0,033* -0,000 -0,261
1,00 2,097 0,000 0,062 -0,261
13 0,00 0,000 -0,000 0,000 -4,219
1,00 2,050 -0,000 0,000 -4,404
* = Warto sci ekstremalne
NAPR;ZENIA:

\“v""'%.
AL

_\‘ %é!!\_\_ ____________ \";(//

NAPREZENIA: Tdrz edu

Obci gzenia obl.: Ci ezar wh.+ABC

Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigm aMax/Ro:

[MPa]

71 Drewno C24

1 0,00 0,000 0,000 -0,000 0,000
1,00 0,837 1,737 -1,663 0,072*

2 0,00 0,000 1,567 -1,833 0,076*
1,00 1,879 1,566 -1,664 0,069

3 0,00 0,000 1,479 -1,751 0,073
1,00 2,278 2,520 -2,591 0,108*

4 0,00 0,000 3,018 -3,457 0,144*
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1,00 2,377 -0,114 -0,114 0,005
5 0,00 0,000 -0,157 -0,157 0,007
1,00 1,449 1,439 -1,905 0,079*
6 0,00 0,000 1,656 -1,688 0,070
1,00 2,441 1,946 -2,237 0,093*
7 0,00 0,000 2,145 -2,038 0,089*
1,00 1,011 -0,000 -0,000 0,000
8 0,00 0,000 0,013 0,013 0,001
0,50 1,649 -0,223 0,249 0,010*
1,00 3,298 0,013 0,013 0,001
9 0,00 0,000 -0,771 0,247 0,032*
1,00 0,890 -0,266 -0,266 0,011
10 0,00 0,000 -0,269 -0,269 0,011
1,00 1,160 -0,274 -0,274 0,011*
11 0,00 0,000 -0,180 -0,180 0,007
1,00 1,160 -0,185 -0,185 0,008*
12 0,00 0,000 -0,020 -0,020 0,001
0,50 1,049 0,075 -0,116 0,005*
1,00 2,097 -0,020 -0,020 0,001
13 0,00 0,000 -0,215 -0,215 0,009
1,00 2,050 -0,225 -0,225 0,009*
* = Warto sci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

3,575 4,065

3,632
4,404

REAKCJE PODPOROWE: T.lrz edu
Obci gzenia obl.: Ci ezar wh.+ABC
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Wezel: H[KN]: V[kN]:  Wypadkowa[kN]: M[KNm]:
4 0,844 3,575 3,674
5 0,092 4,065 4,066
9 0,000 5,379 5,379
10 -0,000 3,632 3,632
12 -0,000 4,404 4,404

PRZEMIESZCZENIA V&ZE OW: Tlrz edu

Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+ABC

Wezet:  Ux[m]:  Uy[m]: Wypadkowe[m]: Fi[ rad]([deg]):
1 0,00021 -0,00050  0,00055 0, 00079 ( 0,045)
2  -0,00003 -0,00010 0,00011
3 -0,00031 -0,00037 0,00048 -0, 00068 ( -0,039)
4  -0,00000 -0,00000 0,00000 0, 00025 ( 0,014)
5 -0,00000 -0,00000 0,00000 0, 00012 ( 0,007)
6 -0,00001 -0,00004 0,00004 -0, 00029 ( -0,016)
7 -0,00001 -0,00002 0,00002 -0, 00024 (-0,013)
8 -0,00001 -0,00005 0,00005 -0, 00019 (-0,011)
9 0,00010 -0,00000 0,00010 0, 00010 ( 0,006)
10 -0,00028 -0,00000 0,00028 -0, 00024 (-0,013)
11  -0,00001 -0,00003 0,00003 0, 00010 ( 0,006)
12 -0,00060 -0,00000 0,00060 -0, 00029 ( -0,016)

Ptatew

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny

Szerokos$é b=14,0cm

Wysoko$¢ h=14,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

- fm,k =24 MPa, ft,O,k =14 MPa, fc,O,k =21 MPa, fv,k = 2,5 MPa, EO,mean =11 GPa, Pk = 350 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2

Geometria:
Ptatew podparta obustronnie mieczami
Rozstaw stupéw [=3,50m

Odlegtos¢ podparcia ptatwi mieczem  a,, = 0,90 m

Obciazenia platwi:

- obcigzenie state [(0,350+0,200)-(0,5-2,02+2,27)/cos 23,0°]
Gk =1,960 kN/m; v =1,10

- uwzgledniono dodatkowo ciezar wiasny ptatwi

- obcigzenie $niegiem [1,216-(0,5-2,02+2,27)]
Sk = 3,988 kN/m; y;=1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant | (pionowe) [(0,080-(0,5-2,02+2,27)/cos 23,0°)-cos 23,0°]
Wy, = 0,262 kN/m; y;=1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant | (poziome) [(0,080-(0,5-2,02+2,27)/cos 23,0°)-sin 23,0%]
Wiy = 0,111 kKN/m; y; = 1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant Il (pionowe) [(-0,421-(0,5-2,02+2,27)/cos 23,0°)-cos 23,0%]
Wy, =-1,382 kN/m; y;=1,50

- obcigzenie wiatrem - wariant Il (poziome) [(-0,421-(0,5-2,02+2,27)/cos 23,0°)-sin 23,0°]
Wiy =-0,587 kKN/m; vy; = 1,50
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TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

WYNIKI:
Rz [kN]
— Ry [kN]

} dla jednego odcinka (przesta)

< I | <

\§5\J SAA
RI Q9

15,06
ﬁ >
0,43
Io
[{e]
o
15,06
b ﬁ >
~ T 043

X ,' 090
L L 3,50
i

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+s$nieg+wiatr-wariant I)
Momenty obliczeniowe
My max = 3,09 KNm; M, max = 0,25 KNm
Warunek nosnosci:
Omyd = 6,77 MPa, fn,q= 14,77 MPa
Omzd = 0,56 MPa, f,q4=14,77 MPa
km=0,7
km'om'y'd/fm’y’d + Gm,z,d/fm,z,d =0,358 < 1
Omy.dlfmyd + KmOmzdlfmza=0,485 < 1
Ugiecie:
decyduje kombinacja B (obc.state+s$nieg)
Uinz = 3,01 mm; U,y = 0,00 mm
Usin = (ufin,z2 + ufin,yz)ov :3!01 mm < unet,fin = 8150 mm (35,5%)

Krokiew naro zna

DANE:
Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokos$c¢ b=10,0cm

Wysokos¢ h=18,0cm
Zacios na podporach t,=3,0cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymato$ci C24
~ fmk =24 MPa, o = 14 MPa, .o, = 21 MPa, f, = 2,5 MPa, Eqmean = 11 GPa, py = 350 kg/m®
Klasa uzytkowania konstrukcji: klasa 2
Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowych a =30,0°
Dlugos¢ rzutu poziomego wspornika  l,x =0,77 m
Dlugos¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego lqx = 2,37 m
Dlugosé rzutu poziomego odcinka gérnego lgx=2,91m
Obciazenia dachu:
- obcigzenie state (wg PN-82/B-02001: ):
ok = 0,350 kN/m? potaci dachowej, y;=1,10
- uwzgledniono ciezar wiasny krokwi




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: potac bardziej obcigzona, strefa 3, A=300 m n.p.m.,
nachylenie pofaci 30,0 st.):

Sk = 1,440 kN/m? rzutu potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie parciem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant Il, strefa I, H=200 m
n.p.m., teren A, z=H=11,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=11,0 m, B=11,0 m, L=35,0 m,
nachylenie pofaci 30,0 st., beta=1,80):

px = 0,138 kN/m? potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, wariant I, strefa I, H=200 m
n.p.m., teren A, z=H=11,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=11,0 m, B=11,0 m, L=35,0 m,
nachylenie potfaci 30,0 st., beta=1,80):

Py = -0,248 kN/m? potaci dachowej, v = 1,50
- obcigzenie ociepleniem gy = 0,000 kN/m? potaci dachowej na srodkowym odcinku krokwi; v = 1,20

WYNIKI:
——— M [kNm]
——RIkN]

y 1,09 o 3,35 v 412
a a

*

0,77, 2,37 v 2,91 v
a a

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+$nieg+wiatr)
Moment obliczeniowy:
Mpodp = -4,78 KNm
Warunek nosnosci - podpora:
Omyd = 12,74 MPa, fy,q= 14,77 MPa
Gm,y,d/fm,y,d =0,863 < 1
Ugiecie (odcinek gorny):
Uin = 13,34 mm < Upetsin =1/200 = 22,23 mm  (60,0%)

SCHODY K1

SZKIC SCHODOW
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GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodéw :

Dlugosé biegu 1,=1,20m

Poziom dolnego spocznika Hqy=0,00 m

Poziom gérnego spocznika Hy=0,82 m

Liczba stopni w biegu n =5 szt.

Grubos$¢ piyty t=16,0 cm

Dlugosé¢ gornego spocznika lsg=1,80m

Wymiary poprzeczne:

Szerokos$¢ biegu 1,80 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szeroko$¢ / wysokosc)

Podwalina podpierajaca bieg schodowy b =24,0 cm, h=100,0 cm
Wieniec $ciany podpierajacej spocznik gérny b =24,0cm, h=25,0cm
Oparcie belek:

Dlugosé podpory lewej t, =20,0 cm

Dlugos¢ podpory prawej tp =20,0 cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Obciazenia zmienne [KN/m?’]:

Opis obcigzenia Obc.char. Ve Kq Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (domy kultury, hale koncertowe, 4,00 1,30 0,35 5,20
teatry, kina, kluby, restauracje, kawiarnie, uczelnie.)
[4,0kN/m2]
Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/mz]_:
Lp. OpiS obciqzenia Obc.char. Vi Obc.obl.
1. Okfadzina gérna biegu (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.3 cm 1,30 1,20 1,56
0,57-(1+16,4/30,0)
2. Plyta zelbetowa biegu grub.16 cm + schody 16,4/30 6,61 1,10 7,27
3. Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,22 1,20 0,26
[19,0kN/m3]) grub.1 cm
P 8,12 1,12 9,09
Obcigzenia state na spoczniku [kN/mZ];
Obc.char. Obc.obl.

Lp. Opis obcigzenia Ve

1. Okladzina gérna spocznika (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.3 cm 0,84 1,20 1,01
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2. Plyta zelbetowa spocznika grub.16 cm 4,00 1,10 4,40
3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,19 1,20 0,23
[19,0kN/m3]) grub.1 cm

2 5,03 1,12 5,64

Schemat statyczny schodéw
po = 5,20 kN/m2

= 5,64 kN/m2

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25) - f.4=13,33 MPa, fq = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p=25,0 kN/m?*

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wilgotnos$é srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspbtczynnik petzania (obliczono) ¢=3,05

Zbrojenie giéwne - piyta:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, f = 550 MPa
Srednica pretow ®=12mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - piyta:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw ®=6mm

Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 30cm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC2

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 13,20 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsga = 19,42 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsgps = 16,91 kKN/mb

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewn etrznych:
Momenty zginajgce [KNm/mb]:
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SCHODY K2
SZKIC SCHODOW
2y 270 ¥ 180 ¥
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GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodow :

Dlugosc¢ biegu |,=2,70m

Poziom dolnego spocznika Hy=0,82m

Poziom gornego spocznika Hg=2,48 m

Liczba stopni w biegu n =10 szt.

Grubos¢ piyty t=16,0cm

Dlugos¢ gornego spocznika lsg=1,80m

Wymiary poprzeczne:

Szeroko$é biegu 1,80 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szeroko$¢ / wysokosc)

Belka dolna podpierajgca bieg schodowy b=24,0cm, h=19,0cm
Wieniec $ciany podpierajacej spocznik gérny b =24,0cm, h =25,0 cm
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Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

Oparcie belek:
Dlugosc¢ podpory lewej t = 20,0 cm
Dlugosc¢ podpory prawej tp =20,0 cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Piyta
Obcigzenia zmienne [kN/mz]:_
Opis obcigzenia Obc.char. Ve Kq Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (domy kultury, hale koncertowe, 4,00 1,30 0,35 5,20
teatry, kina, kluby, restauracje, kawiarnie, uczelnie.)
[4,0kN/m2]
Obciazenia state na biequ schodowym [KN/m?]:
Lp. OpIS obcia;enia Obc.char. Vi Obc.obl.
1. Oktadzina gorna biegu (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.3 cm 1,30 1,20 1,57
0,57-(1+16,6/30,0)
2. Plyta zelbetowa biegu grub.16 cm + schody 16,6/30 6,65 1,10 7,31
3. Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,22 1,20 0,26
[19,0kN/m3]) grub.1 cm
PN 8,17 1,12 9,14
Obciazenia state na spoczniku [kN/m?]:
Lp. OpIS obcia;enia Obc.char. Vi Obc.obl.
1. Oktadzina goérna spocznika (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.3 cm 0,84 1,20 1,01
2. Plyta zelbetowa spocznika grub.16 cm 4,00 1,10 4,40
3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,19 1,20 0,23
[19,0kN/m3]) grub.1 cm
PN 5,03 1,12 5,64
Schemat statyczny schodéw
Po = 5,20 kN/m?2
(CLTEHEEREP RO | o2
B
¥ 4,64 ¥
Belka A
Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m]: )
Lp. OpIS obciazenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Max. reakcja podporowa z piyty schodowej 27,21 1,18 0,79 32,06 cata Detka
2. Ciezar wiasny belki 1,14 1,10 - 1,25 cala belka
>. 28,35 1,18 33,32

Schemat statyczny belki

do = 32,26 kN/m
AIIIIIIIIIIIIIIlllll!illlIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllA

v leff = 1,99 m "

7 7

DANE MATERIALOWE
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Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25) - f.,4= 13,33 MPa, fiq = 1,00 MPa, E,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wilgotnosé srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢=3,05

Zbrojenie gtdwne - piyta:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw ®=12mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - piyta:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow ®=6mm

Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 30 cm

Zbrojenie gtéwne - belki spocznikowe:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw ®=12mm

Stzemiona - belki spocznikowe:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica stzrmion @ =6 mm

Zbrojenie montazowe - belki spocznikowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b) - fy =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa

Srednica pretéw ®=10 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC2

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot®=2,00
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PLYTA

WYNIKI OBLICZE N STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 36,47 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsaa = 32,06 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsag = 28,71 kN/mb

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewn etrznych:
Momenty zginajace [KNm/mb]:
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36,47

1,66

3,00 v 1,56 Y
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S

WYNIKI - BELKA A:

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 15,97 KNm

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 13,53 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskt = 10,55 KNm
Reakcja obliczeniowa Rsga = Rsgs = 32,10 kN

SCHODY K3

SZKIC SCHODOW

L 25 120 Y 180 v
A A A A
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GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schoddw :

Dlugosc¢ dolnego spocznika lsg=1,80m
Dlugosc¢ biegu |, =1,20m

Poziom dolnego spocznika Hy=2,48 m
Poziom gornego spocznika Hg=3,30m

Liczba stopni w biegu n =5 szt.
Grubos¢ piyty t=16,0cm
Wymiary poprzeczne:
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Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

Szeroko$é biegu

- Schody jednobiegowe
Oparcia : (szeroko$¢ / wysokosc)

Wieniec sciany podpierajacej spocznik dolny
Belka gdrna podpierajgca bieg schodowy
Oparcie belek:

Dlugosc¢ podpory lewej t = 24,0 cm
Dlugosc¢ podpory prawej tp=24,0cm

1,80 m

OBCIAZENIA NA SCHODACH

b=24,0cm, h=25,0cm
b=25,0cm, h=18,0cm

Piyta
Obcigzenia zmienne [kN/mz]:_
Opis obcigzenia Obc.char. Ve Kq Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (domy kultury, hale koncertowe, 4,00 1,30 0,35 5,20
teatry, kina, kluby, restauracje, kawiarnie, uczelnie.)
[4,0kN/m2]
Obciazenia state na spoczniku [kN/m?]:
Lp. OpIS obcia;enia Obc.char. Vi Obc.obl.
1. Oktadzina goérna spocznika (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.3 cm 0,84 1,20 1,01
2. Plyta zelbetowa spocznika grub.16 cm 4,00 1,10 4,40
3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,19 1,20 0,23
[19,0kN/m3]) grub.1 cm
PN 5,03 1,12 5,64
Obciazenia state na biequ schodowym [KN/m?]:
Lp. OpIS obcia;enia Obc.char. Vi Obc.obl.
1. Oktadzina gorna biegu (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.3 cm 1,30 1,20 1,56
0,57-(1+16,4/30,0)
2. Plyta zelbetowa biegu grub.16 cm + schody 16,4/30 6,61 1,10 7,27
3. Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,22 1,20 0,26
[19,0kN/m3]) grub.1 cm
PN 8,12 1,12 9,09
Schemat statyczny schodéw
= 5,20 kN/m?
9 KN/m?2
TN A
AN
¥ 3,16 ¥
Belka B
Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m]: )
Lp. OpiS obciqzenia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. Max. reakcja podporowa z ptyty schodowej 17,48 1,18 0,79 20,60 cata betka
2. Ciezar wiasny belki 1,13 1,10 - 1,24 cala belka
>: 18,61 1,17 21,84



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

Schemat statyczny belki

do = 20,74 kN/m
AllllIIIlllllllllllllillllIIIllllllllllllllllllllllllllllllllA

v leff =1,98 m v

A A

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu C20/25 (B25) - f.4=13,33 MPa, fq = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p=25,0 kN/m?*

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wilgotnos$é srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspbtczynnik petzania (obliczono) ¢=3,05

Zbrojenie giéwne - piyta:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, f, = 550 MPa
Srednica pretow @=12mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - piyta:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw ®=6mm

Maksymalny rozstaw pretéw rozdzielczych 30cm

Zbrojenie gtéwne - belki spocznikowe:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, f = 550 MPa
Srednica pretow ®=12mm

Stzemiona - belki spocznikowe:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica stzrmion @ =6 mm

Zbrojenie montazowe - belki spocznikowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b) - fy, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa

Srednica pretow ®=10 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC2

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek spocznikowych:
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot0=2,00
Graniczne ugiecie a;im = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYNIKI - PLYTA
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 14,93 KNm/mb

Reakcja obliczeniowa Rsaa = 17,99 KN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsgs = 20,60 kKN/mb
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TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewn etrznych:
Momenty zginajgce [KNm/mb]:

20,60 /%

0,69

14,62

" 1,26 v 14,93 1,90

E

17,9

WYNIKI - BELKA B:

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 10,16 KNm
Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 8,58 kKNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskt = 6,57 KNm
Reakcja obliczeniowa Rsga = Rsgs = 20,53 kN

Schody K4

CIEZAR SCHEMATU. 0.22t
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WEZLY:

0,200

1,650

1,525

}—1,150 } 1,830 } 3,210 } 1,400 } 3,150 } W

VWEZLY:

Nr:  X[m]: Y [m]: Nr: X [m]: Y [m]:

1 10,740 0,000 6 7,590 0,000

2 7,590 1,525 7 6,190 0,000

3 6,190 1,525 8 1,150 0,000

4 2,980 3,175 9 1,150 3,375

5 1,150 3,175 10 0,000 3,375
PODPORY: Podatno sci

Wezel:  Rodzaj: K at:  Dx(Do*): Dy: DFi:

[Mm/KkN] [rad/kNm]

1 utwierdzenie 90,0 0,000E+00 0,000E +00 0,000E+00
6 utwierdzenie 90,0 0,000E+00 0,000E +00 0,000E+00
7 utwierdzenie 90,0 0,000E+00 0,000E +00 0,000E+00
8 utwierdzenie 90,0 0,000E+00 0,000E +00 0,000E+00
OSIADANIA:

Wezel: K at: Wx(Wo*)[m]: Wy[m]: Flo[grad]:

Brak Osiada A
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Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

PRETY:

0,200

1,650

1,525

’ s

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Vv=3,375

}—1,150 ‘ 1,830 ‘ 3,210 ‘ 1,400 ‘ 3,150 ‘ H=10.740
PRZEKROJE PRTOW:

9

L4 1 é."l 4 0,200

1,650

711 1

1,525

s s

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Vv=3,375

}—1,150 ‘ 1,830 ‘ 3,210 ‘ 1,400 ‘ 3,150 ‘ H=10.740

PRETY UKLADU:

Typy pr etow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub
22 - Ci egno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekréj:

H 140x 80x 6.3

-3,150 1,525 3,500 1,000 1

-1,400 0,000 1,400 1,000 1 H140x80x 6.3
-3,210 1,650 3,609 1,000 1 H140x80x 6.3
-1,830 0,000 1,830 1,000 1 H140x80x 6.3
0,000 -1,525 1,525 1,000 2  H70x70x 4.0
0,000 -1,525 1,525 1,000 2 H70x70x 4.0
0,000 -3,175 3,175 1,000 1  H140x80x 6.3

~NOoO O WNE
8

GQWNI_WNE

ONOOTPRWN
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Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

8 00 9 5 0,000 -0,200 0,200 1,000 1 H140x80x 6.3
9 00 910 -1,150 0,000 1,150 1,000 1  H140x80x 6.3

WIELKGSCI PRZEKROJOWE:

Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
1 255 639 263 91 91 14,0 2 St3S (X,Y,V,W)
2 104 75 75 22 22 7,0 2 St3S (X,Y,V,W)

STALE MATERIALOWE:

Materiat:  Modut E: Napr ez.gr.. AlfaT:
[N/mm2]  [N/mm2] [1/K]

2St3s (X,Y,V, 205 205,000 1,20E-05

OBCIaZENIA:

5,000

0,400

’ ® ]

-0,800
OBCIAZENIA: ([kN],[KNm],[kN/m])
Pret: Rodzaj: K at:  P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:
Grupa: A ™ Zmienne vi=1,35
1 Liniowe-Y 0,0 0,200 0,200 0,00 3,50
2 Liniowe-Y 0,0 0,200 0,200 0,00 1,40
3 Liniowe-Y 0,0 0,200 0,200 0,00 3,61
4 Liniowe-Y 0,0 0,200 0,200 0,00 1,83
9 Liniowe-Y 0,0 0,200 0,200 0,00 1,15
Grupa: B ™ Zmienne yf= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 5,000 5,000 0,00 3,50
2 Liniowe-Y 0,0 5,000 5,000 0,00 1,40
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3 Liniowe-Y 0,0 5,000 5,000 0,00 3,61
4 Liniowe-Y 0,0 5,000 5,000 0,00 1,83
9 Liniowe-Y 0,0 5,000 5,000 0,00 1,15
Grupa: C "™ Zmienne yf=1,50

1 Liniowe 1542 -0,800 -0,800 0,00 3,50
2 Liniowe 146,3 -0,800 -0,800 0,00 1,40
3 Liniowe 146,3 -0,800 -0,800 0,00 3,61
4 Liniowe 146,3 -0,800 -0,800 0,00 1,83
9 Liniowe 154,2 -0,800 -0,800 0,00 1,15

WYNIKI
Teoria I-go rz edu

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: d: yf:
Ci ezar wt 1,10
A-" Zmienne 1 1 ,00 1,35

B-" Zmienne 1 1 ,00 1,50

c-™ Zmienne 1 1 ,00 1,50

MOMENTY:

17,508

P

H-1,935 1,060f

-8,591 0,960
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TNACE:
9

0.
-10,431
(=
it

NORMALNE:

90,601,

TECHNICZNA

Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

569 S2209741,413

-33,239

SILY PRZEKROJOWE: Tlrz edu

Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+ABC

Pret: x/L: x[m]: M[KNm]: QI[KNI:

1 0,00 0,000 9,842 -15,150
0,56 1,969 -5,077*
1,00 3,500 3,931 11,772

2 0,00 0,000 2,870 1,595
1,00 1,400 13,912 14,179

-12,689

2 0,758,55:378

-0,173——4-37,904-11,345
1
6 5
-38,041-11,481
-5,623

-0,006
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3 0,00 0,000 15,847 -20,154 -12,689
0,74 2,679 -11,107~* 0,029 -4,320
1,00 3,609 -7,819 7,039 -1,413

4 0,00 0,000 -7,819 5,615 -4,474
1,00 1,830 17,508 22,064 -5,693

5 0,00 0,000 1,060 -1,048 -11,345
1,00 1,525 -0,538 -1,048 -11,481

6 0,00 0,000 -1,935 1,898 -37,904
1,00 1,525 0,960 1,898 -38,041

7 0,00 0,000 11,390 -6,293 -32,539
1,00 3,175 -8,591 -6,293 -33,239

8 0,00 0,000 -5,998 -0,601 -10,431
1,00 0,200 -6,118 -0,601 -10,475

9 0,00 0,000 5,998 -10,431 0,601
1,00 1,150 -0,000 0,000 -0,000

* = Warto sci ekstremalne

NAPR;ZENIA:

NAPREZENIA: Tlrz edu

Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+ABC

Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigm aMax/Ro:

[MPa]

2 St3S (X,Y,V,W)

1 0,00 0,000 -110,016 105,605 0,537*
1,00 3,500 -40,949 45,167 0,220

2 0,00 0,000 -31,147 31,742 0,155

1,00 1,400 -152,470 152,334 0,744*
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3 0,00 0,000 -178,579 168,627 0,871*
1,00 3,609 85,096 -86,204 0,421
4 0,00 0,000 83,895 -87,405 0,426
1,00 1,830 -194,024 189,559 0,946*
5 0,00 0,000 -60,186 38,369 0,294*
1,00 1,525 13,956 -36,036 0,176
6 0,00 0,000 53,509 -126,402 0,617*
1,00 1,525 -81,191 8,035 0,396
7 0,00 0,000 -137,531 112,010 0,671*
1,00 3,175 81,076 -107,145 0,523
8 0,00 0,000 61,614 -69,796 0,340
1,00 0,200 62,913 -71,129 0,347*
9 0,00 0,000 -65,469 65,940 0,322*
1,00 1,150 -0,000 -0,000 0,000
* = Warto sci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:

10 9

6,293 8 7| 1.0481,898¢

A A 1 T

REAKCJE PODPOROWE: Tlrz edu

Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+ABC

Wezel: H[KN]: V[kN]:  Wypadkowa[kN]: M[KNm]:
1 1,540 16,087 16,160 -9,842

6 1,048 11,481 11,529 -0,538
7 -1,898 38,041 38,088 0,960
8 6,293 33,239 33,829 -8,591
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PRZEMIESZCZENIA V&Zt OW: Tlrz edu

Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+ABC

Wezet:  Ux[m]:  Uy[m]: Wypadkowe[m]: Fi[ rad]([deq]):
1 -0,00000 -0,00000 0,00000 0, 00000 ( 0,000)
2  -0,00004 -0,00008 0,00009 -0, 00258 (-0,148)
3 -0,00004 -0,00027 0,00027 0, 00482 ( 0,276)
4  -0,00745 -0,01479 0,01656 -0, 00666 ( -0,381)
5 -0,00743 -0,00020 0,00743 -0, 00339 (-0,194)
6 -0,00000 -0,00000 0,00000 0, 00000 ( 0,000)
7 0,00000 -0,00000 0,00000 -0, 00000 ( -0,000)
8 -0,00000 -0,00000 0,00000 0, 00000 ( 0,000)
9 -0,00684 -0,00020 0,00685 -0, 00247 (-0,141)
10 -0,00684 0,00112 0,00693 -0, 00071 (-0,041)

PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE: Tlrz edu

Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+ABC

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FlaJdeq]: FIb[deg]: f[m ]: LM
10,0000 0,0001 0,000 -0,148 O ,0035 1006,8
2 0,0001 0,0003 -0,148 0,276 O ,0013 1119,6
3 0,0003 0,0166 0,276 -0,381 O ,0082 438,2
4 0,0148 0,0002 -0,381 -0,194 O ,0010 1920,2
5 -0,0000-0,0000 -0,148 -0,000 O ,0006 2609,7
6 -0,0000 0,0000 0,276 0,000 O ,0011  1409,1
7 -0,0074-0,0000 -0,194 -0,000 O ,0022 1436,1
8 -0,0068-0,0074 -0,141 -0,194 O ,0000 86494
9 0,0002-0,0011 -0,141 -0,041 O ,0002 4824,1
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NCGENGSE PRETOW: T.rz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+ABC
Przekréj:Pr  et: Warunek no $No sci: Wykorzystanie:
1 1 No snos¢ przy  sciskaniu ze zgin 52,2% 1T ]
2 Napr ezenia zredukowane (1) 71,2%
3 No snos¢ przy  sciskaniu ze zgin 85,5% N
4 Napr ezenia zredukowane (1) 90,8%
7 Napr ezenia zredukowane (1) 64,0%
8 No snos¢ przy  sciskaniu ze zgin 33,1% I
9 Napr ezenia zredukowane (1) 31,0%
2 5 Napr ezenia zredukowane (1) 28,0% I
6 Napr ezenia zredukowane (1) 58,9%
NGENGEE NA ROZCI AGANIE (32): Tlrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+ABC
Pret: Alcm2]: A y[cm2]:  N[kN]: Nrt[kN]:  SW:

1 25,50 25,50 -5,623 548,250 0,010
2 25,50 25,50 0,758 548,250 0,001
9 25,50 25,50 0,601 548,250 0,001
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PODSTAWA StUPA wg PN-B-03215:1998
Zadanie: schody; wezel nr: 1,8,9,10,11,12,13 .

h

40, 120 |40

10
f
H 70x/ 70x 4.0 !
E:
L, 200
/65 ;-)O | 65 /
jot
L
65 .70 |65

i

500

Przygto zakotwienie stupa nauby fajkowed=12 ze staliSt3Sw fundamencie wykonanym z
betonu klasyB25. Moment dokgceniasrub Mg = 0,05 kNm

Dodatkowy moment uwzgtiniajacy wyboczenie stupa:
IM=N(1/¢-1)W/A=[3,319%(1 /1,000 - 1) 21,51 / 10,40] <48 0,000 kNm.
Sity przekrojowe sprowadzone dadka blachy podstawy:
M =0,956kNm, N =-3,319kN, V =14,907kN, e=288 mm
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Nosnos$¢ srub kotwi gcych:
Nosnos¢ sruby:
Skt = Min{0,65Rn As; 0,85Re Ad} =
min{0,65x375x84,3x16; 0,85x235x84,3x16} =
min{20,5; 16,8} =16,839kN.
W celu wyznaczenia sity dziatgjej wsrubach nalgy wyliczy¢ wielkos¢ strefy docisku z warunku:

x3+3(e-a/2)x2+% (x-a+e)(@-e+e-aR)=0

Przyjmupc E / E; = 6, w rozwazaniu otrzymamyx = 45mm.

_ N(e-al2+x/3) _ 3319x(288 - 200/2 + 45/3)
Fi= a-e—-x/3 200 - 40 - 45/3 4,642 kN.

Fi=4,642 < 33,678 = 2,0806,839 =n Sk
Sprawdzenie zakotwieniasrub:

Sra = 77 |y fog = 7%12x500%(0,24%20,0)x10° =
=20,231 > 16,838 Sx,
Naprezenia docisku:
f = 0,8feq = 0,8x11,1 = 8,9 MPa

Poniewa e =288 > 33 =a/6 napezenia pod stopwynosz:

0. = —Z(N;; R) . 2x(331944.64241° = 1,78 < 8,88 %
Nosnos¢ na sit e poprzeczn a:
Sita poprzeczna dzialgja na podstagvstupa V = 14,907kN, musi by przeniesiona przez tarcie
lub $ruby kotwice.
- tarcie pom¢dzy fundamentem i blagtpodstawy:
V =14,907 > 0,996 0,3%3,319 = 0,8l; = Vg;

- scinanie i dociskrub kotwicych:

V = 14,907 < 56,902 4x(0,45x375%84,3)x1D=n (0,45R, A) =n Sy

V = 14,907 < 44,755 7x4x12x11,1x10° = 7n d” foq = Vg;
Blacha podstawy:

Przyto blacke podstawy o wymiarach 200x200 mm ze stali St3S (X,W).

Grubas¢ blachy ze wzgldu na napgzenia docisku. Najweksza grubac¢ blachy uzyskuje sidla
wspornika o wysigu | = 65 mm:

tg=wyo./f, = 1,730><65ﬁ1,78/215: 10 < 15=t
Grubas¢ blachy zginanej jednokierunkowo:
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_ Sc, _ [ 2,321x25x10% _ _
td—2,2 bf —2,2 W —4<15—t

s'd

- §cinanie i dociskrub kotwacych:
V = 14,907 < 56,902 4x(0,45x375%84,3)x1D=n (0,45Rn A) =N Sy
V = 14,907 < 44,755 7x4x12x11,1x10° = 7n d” foq = Vg

Blacha podstawy:
Przykto black podstawy o wymiarach 200x200 mm ze stali St3S (X,W).

Grubai¢ blachy ze wzgidu na napgzenia docisku. Najweksza gruba¢ blachy uzyskuje sidla
wspornika o wysigu | = 65 mm:

ty = w40,/ f; =1,730%65%/1 78/215=10 < 15=t
Grubda¢ blachy zginanej jednokierunkowo:

_ 5o [SC_ | 2,321x25x10% _ _
td—2,2 bsfd—2,2 W —4 < 15—t

%)
Nosnos$¢ spoin poziomych:
Przygto spoiny o grubgci a=3 mm
Sita przenoszona przez spiony wyndsk 0,25N = 0,830 kN
Ktad spoin daje nagbujace wielkaci:
A=7,25 cm, A, = 3,62 cm, l, = 59,3 cf, ly, = 59,3 cnf.
Naprzenia:
r=V/IA = (14,907 3,62) x10 = 41,1 MPa,

o = Mx Y, F - 0956x-30x105 -0,830x10= -49 8 MPa
. A 59,3 7,25

on = ocosfy) = -49,8xcos(45,0) = -35,2 MPa
o = osinfy) = -49,8xsin(45,0) =-35,2 MPa
Dla Re =235 MPa, wspotczynnik wynosi 0,70.
Naprezenia zredukowane:
W miejscu wystpowania najwkszych napgzen zredukowanychr = 41,1 MPa.

)(J 0% +3(17 +717%) =0,70x 35,22+ 3x(41,2+ 35,7 =70,1 <215=f4

Najwieksze naprezenia prostopadie:
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o = MxY | F - 0956x-38x105 -0,830x10= -62 4 MPa
. A 59,3 7,25

o, = ocos) = -62,4xcos(45,05 44,1 < 21514

X

POLACZENIE DOCZOLOWE SPAWANE
Zadanie: schody; wezel nr: 2,4,6

=77 80x143x10

-~ 80x143x10

Sity przekrojowe w odlegkei lo = 67 mm od wzta:
M = 0,585kNm, V =-10,593kN, N =-21,457kN.
Nosnosé spoin:
Przygto spoiny o grubgci a=3 mm
Ktad spoin daje nagbujace wielkaci:
A=7,69 cr, A, = 4,06 cr, lx = 75,8 cf, ly = 65,2 crf.
Naprzenia:
r=V/A, = (10,593 4,06) x10 = 26,1 MPa,

o = MY L N - .0585x34x10% -21,457%10- .54.1 MPa
A 75,8 7,69

on = ocosfy) = -54,1xcos(45,0) = -38,2 MPa
o = osin(y) = -54,1xsin(45,0) =-38,2 MPa
Dla Re = 235 MPa, wspotczynnik wynosi 0,70.
Naprezenia zredukowane:
W miejscu wysgpowania najwgkszych napgzen zredukowanychr = 26,1 MPa.

)(J ol +3(1) +12) = o,70xJ 38,2% + 3%(26,1° + 38,2 =62,2 < 2154

Najwieksze naprezenia prostopadie:
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o = MxY | N - 0,585x4,2x103 -21,457x10- _60,5 MPa
TN 75,8 7,69

X

o, = ocos) = -60,5xcos(31,55 51,6 < 2151y

POLACZENIE DOCZOLOWE SPAWANE

Zadanie: schody; wezel nr: 3,5

=~ 80x143x10

1

31 ‘ gzi\

Sity przekrojowe w odlegkzi lo = 0 mm od wzita:
M = -4,423kNm, V =-5,098kN, N =3,509KkN.
Przygto blacke czotowa 0 wymiarach 80x143 mm i grub@ t =10 mm ze stali St3S (X,Y,V,W).
Nosnosé spoin:
Przygto spoiny o grubgci a=3 mm
Ktad spoin daje nagbujace wielkaci:
A=9,56 cm, A, = 6,67 cr, I, = 184,2 crfj l,=71,8 cri.
Naprzenia:
r=V/A = (5098 6,67) x10 = 7,6 MPa,

o = Mx Y, N = 4,423x-6,5x10% 3509x10= .151,7 MPa
I, A 184,2 9,56

on = ocosfy) = -151,7xcos(51,7) =-93,9 MPa
o= osinfy) = -151,7xsin(51,7) =-119,1 MPa
Dla Re = 235 MPa, wspotczynnik wynosi 0,70.
Naprezenia zredukowane:
W miejscu wysgpowania najwkszych napgzen zredukowanychr= 0,0 MPa.

Xy 02 +3(1¢+12) = 0,70%/ 93,9° + 3x(0,0° + 119,19 =158,6 < 215 f4
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TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

Najwig¢ksze naprezenia prostopadte:

o = Mx Y | N - 4,423x6,5x103 3,509x10= 159 0 MPa
T 184,2 9,56

X

o, = ocosf) = 159,0xc0s(38,3¥ 124,8 < 2151y

POLACZENIE DOCZOLOWE SPAWANE

Zadanie: schody; wezel nr: 7

o
<tH 120x 60x 4.0

|

|

|
r--r—-———>~>~>""~>""~>"~>""~>">""~>">">">">"7>"7>"7"7”"”"7”",° T =

|

|

L

[ -
|
|
|
e

Sity przekrojowe w odlegkei lo = 60 mm od wzta:
M = 0,150kNm, V =0,071kN,N =-4,410kN.

Nosnosé spoin:
Przyjto spoiny o grub&i a=3 mm
Ktad spoin daje nagbujace wielkaci:
A=7,25 crf, A, = 3,62 c, I, = 59,3 cnf, ly, = 59,3 cnf.
Naprzenia:

r=V/A,= (0,071 3,62) x10 = 0,2 MPa,

o = MY L N - .0,150x3,8x10% -4,410x10= 15 7 MPa
I, A 59,3 7,25

on = ocosfy) = -15,7xcos(45,0) =-11,1 MPa

In = osinfy) = -15,7x%sin(45,0) =-11,1 MPa
Dla Re = 235 MPa, wspotczynnik wynosi 0,70.
Naprezenia zredukowane:
W miejscu wystpowania najwkszych napgzen zredukowanychr; = 0,0 MPa.
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XA 02 +3(1¢ +12) =0,70% 11,12+ 3x(0,07 + 11,13 =15,5 < 215=f,

Najwig¢ksze naprezenia prostopadte:

o= M, Y N= -0,150x3,8x10%, -4,410x10= -15,7 MPa
T 59,3 7,25

X

o, = ocosf) = -15,7xcos(45,08 11,1 < 21514

Schody K5

CIEZAR SCHEMATU. 0.32t

WEZLY:
~0.200
1,650
1,525
}—1,150 i 1,830 i 3,210 ——1,400— 3,150 ‘ Q/::fd,g;fo
WEZLY:
Nr:  X[m]: Y [m]: Nr: X [m]: Y [m]:
1 10,740 0,000 6 7,590 0,000
2 7,590 1,525 7 6,190 0,000
3 6,190 1,525 8 1,150 0,000
4 2,980 3,175 9 1,150 3,375
5 1,150 3,175 10 0,000 3,375

PODPORY: Podatno s$Ci
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TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

Wezel:  Rodzaj: K at:  Dx(Do*): Dy: DFi:
[Mm/KkN] [rad/kNm]

1 utwierdzenie 90,0 0,000E+00 0,000E +00 0,000E+00
6 utwierdzenie 90,0 0,000E+00 0,000E +00 0,000E+00
7 utwierdzenie 90,0 0,000E+00 0,000E +00 0,000E+00
8 utwierdzenie 90,0 0,000E+00 0,000E +00 0,000E+00
OSIADANIA:
Wezel: K at: Wx(Wo*)[m]:  Wy[m]: Flo[grad]:

Brak Osiada o}
PRETY:

0,200

1,650

1,525

\ \ \ \ :
}*1,150 ‘ 1,830 ‘ 3,210 ‘ 1,400 ‘ 3,150 | H=10.740
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TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

PRZEKROJE PRTOW:

0,200

1,650

1,525

}*1,150 } 1,830 } 3,210 } 1,400 } 3,150 }

PRETY UKLADU:

Typy pr etow: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - prz egub-przegub

22 -Ci egno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekréj:
1 00 1 2 -3,150 1,525 3,500 1,000 1 H140x80x6.3
2 00 2 3 -1,400 0,000 1,400 1,000 1 H140x80x6.3
3 00 3 4 -3210 1,650 3,609 1,000 1 H140x80x6.3
4 00 4 5 -1,830 0,000 1,830 1,000 1 H140x80x6.3
5 00 2 6 0000 -1,525 1,525 1,000 2  H70x70x4.0
6 00 3 7 0,000 -1,525 1,525 1,000 2  H70x70x4.0
7 00 5 8 0,000 -3,175 3,175 1,000 1 H140x80x6.3
8 00 9 5 0,000 -0,200 0,200 1,000 1 H140x80x6.3
9 00 910 -1,150 0,000 1,150 1,000 1 H140x80x6.3
WIELKGSCI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:

1 255 639 263 91
2 104 75 75 22

91 14,0
22 71,0

STALE MATERIALOWE:

Modut E:
[N/mm2]

Materiat: Napr

INmm2]  [L/K]

ez.gr.:

AlfaT:

2 St3S (X,Y,V,W)
2 St3S (X,Y,V,W)
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2 St3S (X,Y,V, 205 205,000 1,20E-05

OBCIAZENIA:
5,000 5,000
5,000 5,000 5,000
0,400 0,200
’ Lo} ”’!JO
-0,800 -0,800:
-0,800
it

OBCIAZENIA: ([KN],[kNm],[kN/m])

Pret: Rodzaj: K at:  PL1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]:

Grupa: A ™ Zmienne vi=1,35
1 Liniowe-Y 0,0 0,200 0,200 0,00 3,50
2 Liniowe-Y 0,0 0,200 0,200 0,00 1,40
3 Liniowe-Y 0,0 0,200 0,200 0,00 3,61
4 Liniowe-Y 0,0 0,200 0,200 0,00 1,83
9 Liniowe-Y 0,0 0,200 0,200 0,00 1,15

Grupa: B ™ Zmienne yf= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 5,000 5,000 0,00 3,50
2 Liniowe-Y 0,0 5,000 5,000 0,00 1,40
3 Liniowe-Y 0,0 5,000 5,000 0,00 3,61
4 Liniowe-Y 0,0 5,000 5,000 0,00 1,83
9 Liniowe-Y 0,0 5,000 5,000 0,00 1,15
Grupa: C "™ Zmienne yf= 1,50
1 Liniowe 154,2 -0,800 -0,800 0,00 3,50
2 Liniowe 146,3 -0,800 -0,800 0,00 1,40
3 Liniowe 146,3 -0,800 -0,800 0,00 3,61
4 Liniowe 146,3 -0,800 -0,800 0,00 1,83
9 Liniowe 154,2 -0,800 -0,800 0,00 1,15

WYNIKI

Teoria I-go rz edu
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Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: d: vf:
Ciezar wh 1,10
A-" Zmienne 1 1 ,00 1,35

B-" Zmienne 1 1 ,00 1,50

c-"™ Zmienne 1 1 ,00 1,50

MOMENTY:

TNACE:
22,064
9 ”
-0,601)
6,293
10431
= 11,772
- /
] 1,04
| 1
— 20,154
6,293 1,898 -1,048

-15,150



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

NORMALNE:
9 0,601
104754
5693 32,539 4,474
-0,173——-37,904-11,345
-12,6809.
-33,239 -38,041-11,481
-5,623
SIkLY PRZEKROJOWE: Tlrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+ABC
Pret: x/L: Xx[m]: M[KNm]: QI[KNI: N[KN]:
1 0,00 0,000 9,842  -15,150 -5,623
0,56 1,969 -5,077* -0,006 0,565
1,00 3,500 3,931 11,772 5,378
2 0,00 0,000 2,870 1,595 0,758
1,00 1,400 13,912 14,179 -0,173
3 0,00 0,000 15,847  -20,154 -12,689
0,74 2,679 -11,107* 0,029 -4,320
1,00 3,609 -7,819 7,039 -1,413
4 0,00 0,000 -7,819 5,615 -4,474
1,00 1,830 17,508 22,064 -5,693
5 0,00 0,000 1,060 -1,048 -11,345
1,00 1,525 -0,538 -1,048 -11,481
6 0,00 0,000 -1,935 1,898 -37,904
1,00 1,525 0,960 1,898 -38,041
7 0,00 0,000 11,390 -6,293 -32,539
1,00 3,175 -8,591 -6,293 -33,239
8 0,00 0,000 -5,998 -0,601 -10,431
1,00 0,200 -6,118 -0,601 -10,475
9 0,00 0,000 5,998 -10,431 0,601
1,00 1,150 -0,000 0,000 -0,000

* = Warto sci ekstremalne
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TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

NAPR;ZENIA:

NAPREZENIA: Tlrz edu

Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+ABC

Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigm aMax/Ro:

[MPa]

2 St3S (X,Y,V,W)

1 0,00 0,000 -110,016 105,605 0,537*
1,00 3,500 -40,949 45,167 0,220

2 0,00 0,000 -31,147 31,742 0,155
1,00 1,400 -152,470 152,334 0,744*

3 0,00 0,000 -178,579 168,627 0,871*
1,00 3,609 85,096 -86,204 0,421

4 0,00 0,000 83,895 -87,405 0,426
1,00 1,830 -194,024 189,559 0,946*

5 0,00 0,000 -60,186 38,369 0,294*
1,00 1,525 13,956 -36,036 0,176

6 0,00 0,000 53,509 -126,402 0,617*
1,00 1,525 -81,191 8,035 0,396

7 0,00 0,000 -137,531 112,010 0,671*
1,00 3,175 81,076 -107,145 0,523

8 0,00 0,000 61,614 -69,796 0,340
1,00 0,200 62,913 -71,129 0,347*

9 0,00 0,000 -65,469 65,940 0,322*

1,00 1,150 -0,000 -0,000 0,000
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TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

REAKCJE PODPOROWE:

10 9

6,293 7 1,%8%98 ’
mitm mftm.
8,551’( \‘Togeo o,sgsu/ 9,852‘-/
11481 16,087

REAKCJE PODPOROWE: T.drz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+ABC
Wezel: H[KN]: V[kN]:  Wypadkowa[kN]: M[KNm]:

1 1,540 16,087 16,160 -9,842

6 1,048 11,481 11,529 -0,538

7 -1,898 38,041 38,088 0,960

8 6,293 33,239 33,829 -8,591
PRZEMIESZCZENIA VE&Zt OW: T.drz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+ABC
Wezet:  Ux[m]:  Uy[m]: Wypadkowe[m]: Fi[ rad]([deq]):

1 -0,00000 -0,00000 0,00000 0, 00000 ( 0,000)

2 -0,00004 -0,00008 0,00009 -0, 00258 (-0,148)

3 -0,00004 -0,00027 0,00027 0, 00482 ( 0,276)

4 -0,00745 -0,01479 0,01656 -0, 00666 ( -0,381)

5 -0,00743 -0,00020 0,00743 -0, 00339 (-0,194)

6 -0,00000 -0,00000 0,00000 0, 00000 ( 0,000)

7 0,00000 -0,00000 0,00000 -0, 00000 ( -0,000)

8 -0,00000 -0,00000 0,00000 0, 00000 ( 0,000)

9 -0,00684 -0,00020 0,00685 -0, 00247 (-0,141)

10 -0,00684 0,00112 0,00693 -0, 00071 (-0,041)
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TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

PRZEMIESZCZENIA:

DEFORMACJE: Tlrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+ABC
Pret: Wa[m]: Wb[m]: FlaJdegq]: FIb[deg]: f[m ]: LM
10,0000 0,0001 0,000 -0,248 O ,0035 1006,8
2 0,0001 0,0003 -0,148 0,276 O ,0013 1119,6
3 0,0003 0,0166 0,276 -0,381 O ,0082 438,2
4 0,0148 0,0002 -0,381 -0,194 O ,0010 1920,2
5 -0,0000-0,0000 -0,148 -0,000 O ,0006 2609,7
6 -0,0000 0,0000 0,276 0,000 O ,0011  1409,1
7 -0,0074-0,0000 -0,194 -0,000 O ,0022 1436,1
8 -0,0068-0,0074 -0,141 -0,194 O ,0000 8649,4
9 0,0002-0,0011 -0,141 -0,041 O ,0002 4824,1
NCGENGSE PRETOW: T.rz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+ABC
Przekréj:Pr  et: Warunek no $Nno sci: Wykorzystanie:
1 1 No snos¢ przy  sciskaniu ze zgin 52,2% 1T ]
2 Napr ezenia zredukowane (1) 71,2% [ I
3 No snos¢ przy  sciskaniu ze zgin 85,5% [ N
4 Napr ezenia zredukowane (1) 90,8% N
7 Napr ezenia zredukowane (1) 64,0% [ I
8 No snos¢ przy  sciskaniu ze zgin 33,1% I
9 Napr ezenia zredukowane (1) 31,0% [ I
2 5 Napr ezenia zredukowane (1) 28,0% 1 17
6 Napr ezenia zredukowane (1) 58,9% [ N
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NGSNGS¢ NA ROZCI AGANIE (32): Tdrz edu
Obci azenia obl.: Ci ezar wh.+ABC
Pret: Alcm2]: A y[cm2]: N[kN]: Nrt[kN]:  SW:

1 25,50 25,50 -5,623 548,250 0,010
2 25,50 25,50 0,758 548,250 0,001
9 2550 25,50 0,601 548,250 0,001

PODSTAWA StUPA wg PN-B-03215:1998

Zadanie: schody 2; wezelnr: 8.

| | 250 PEIN
5 S | s El
FDQQ 3: FEQDT | /
= o B8 | |8
o L Joos N
| X o g
0. 100 g

d=16

600

J U

Przyjto zakotwienie stupa rauby fajkowed=16 ze staliSt3Sw fundamencie wykonanym z
betonu klasyB25. Moment dokgceniasrub Ms = 0,10 KNm
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TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

Dodatkowy moment uwzgtiniajacy wyboczenie stupa:
IM=N(1/¢-1)W/A=[33,239%(1/0,974 - 1) 91,29 / 25,50] 348 0,032 kNm.
Sity przekrojowe sprowadzone dmdka blachy podstawy:
M =8,623kNm, N =-33,239kN, V =6,293kN, e=259 mm
Nosnos¢ srub kotwi gcych:
Nosnos¢ sruby:
Skt = Min{0,65Ry As; 0,85Re Ad} =
min{0,65x375x157,0x16; 0,85x235x157,0x1¢} =
min{38,3; 31,4} =31,361kN.
W celu wyznaczenia sity dziatgjej wsrubach nalgy wyliczy¢ wielkos¢ strefy docisku z warunku:

6nAE

3
X+ 3 -al2)x* + bE.

(x-a+e)(a-et+e-al2)=0

Przyjmupc E / E; = 6, w rozwizaniu otrzymamyx = 71 mm.

_ N(e-al2+x/3) _ 33239x(259 - 250/2 + 71/3)
N T aex/3 250- 30 - 71/3 26,760 kN.

Fi=26,760 < 62,721 = 2,0881,361 =n Sk
Sprawdzenie zakotwieniasrub:

Ska= 77d |5 fog = 7 16%600x%(0,24%20,0)x10° =
=32,370 > 31,36% Sk

Naprezenia docisku:
f, = 0,8f.q = 0,8x11,1 = 8,9 MPa

Poniewa e =259 > 42 =a/6 napezenia pod stopwynosz:

_ 2N +R) _ 2x(33,239+26,76 _
gy = So s = 2SI BT 67 = 6,76 < 8,88 %

Nosnos$¢ na sit @ poprzeczn a:
Sita poprzeczna dziakgja na podstagstupa V = 6,293kN, musi by przeniesiona przez tarcie
lub $ruby kotwice.
- tarcie pom¢dzy fundamentem i blagtpodstawy:
V =6,293 < 9,972 0,3x33,239 = 0,8l = Vg;

- §cinanie i dociskrub kotwacych:

V = 6,293 < 105,975 4%(0,45x375%157,0)x10=n (0,45Rn A) =n Sy

V =6,293 < 79,565 7x4x16x11,1x10° = 7n d® fg = Vg,
Blacha podstawy:
Przykto blacke podstawy o wymiarach 250250 mm ze stali St3S (X,W).
Grubai¢ blachy ze wzgidu na napgzenia docisku. Najweksza gruba¢ blachy uzyskuje sidla
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TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

wspornika o wysigu | = 85 mm:

ty = w40,/ f; =1,730%85%/. 76 / 205=27 < 30=t
Grubda¢ blachy zginanej jednokierunkowo:

_ IS¢C, _ [ 13,380x25x10% _ _
td—2,2 bsfd—2,2 W —8 < 30—t

- scinanie i dociskrub kotwicych:
V = 6,293 < 105,975 4%(0,45x375%157,0)x10=n (0,45Rn A) =n Sy
V =6,293 < 79,565 7x4x16x11,1x10° = 7nd” feg = Vg

Blacha podstawy:
Przygto blaclke podstawy o wymiarach 250250 mm ze stali St3S (X,W/).

Grubas¢ blachy ze wzgidu na napgzenia docisku. Najweksza grubac¢ blachy uzyskuje sidla
wspornika o wysigu | = 85 mm:

ta= wy0,/ fy = 1,730x85x/6,76 / 205=27 < 30=t
Grubas¢ blachy zginanej jednokierunkowo:

_ IS¢, _ [ 13,380x25x10° _ _
td—2,2 bsfd—2,2 W —8 < 30—t

")
Nosnos¢ spoin poziomych:
Przyto spoiny o grub&i a=4 mm
Sita przenoszona przez spiony wyndsi 0,25N = 8,310 kN
Ktad spoin daje nagbujace wielkaci:
A=14,62 crf, A, =9,71 cr, l, = 373,8 crf}, l, = 186,8 cril.
Naprzenia:
r=VI/IA = (6,293 9,71) x10 = 6,5 MPa,

o= MY | F _8623x7,4x10° -8,310x10= -176.4 MPa

I, A 3738 14,62

on = ocosfy) = -176,4xcos(45,0) = -124,7 MPa
o= osinfy) = -176,4xsin(45,0) =-124,7 MPa
Dla Re = 225 MPa, wspotczynnik wynosi 0,70.
Naprezenia zredukowane:
W miejscu wysgpowania najwkszych napgzen zredukowanychr= 0,0 MPa.
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XA 02 +3(1 +72) =0,70x 1247 + 3x(0,0° + 124,7) =174,6 < 20514

Najwig¢ksze naprezenia prostopadte:

o = Mx Y | F - 8623x-7,4x10% -8,310x10= 176 4 MPa
[ K 373,8 14,62

X

0, = ocosf) = -176,4xcos(45,08 124,7 < 2051y

PODSTAWA StUPA wg PN-B-03215:1998

Zadanie: schody 2; wezel nr: 6,7 .
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Przygto zakotwienie stupa nauby fajkowed=16 ze staliSt3Sw fundamencie wykonanym z



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

betonu klasyB25. Moment dokgceniasrub Ms = 0,10 KNm
Dodatkowy moment uwzgtiniajpcy wyboczenie stupa:
IM=N(/¢-1)W/A=[38,041x(1/0,983 - 1) 21,51 / 10,40] 348 0,014 kNm.
Sity przekrojowe sprowadzone dmdka blachy podstawy:
M =0,974kNm, N =-38,041kN, V =-1,898kN, e=26 mm
Nosnos$¢ srub kotwi gcych:
Nos$nos¢ sruby:
Sre = Min{0,65Rn As; 0,85Re Adt =
min{0,65x375x157,0x1& 0,85x235x157,0x1f =
min{38,3; 31,4} =31,361kN.
Dla e=26 < 33 =a /6 sita wsrubach F; = 0.
Dla stupéw kepych (A = 0,430< 1), $ruby musz mie¢ zdolngi¢ do przeniesienia sity
rozciagajacej rownej O, N.
0,IN = 3,804 < 125,443 n S
Sprawdzenie zakotwieniasrub:
Sra = 77 |y fog = 7%16x600%(0,24%20,0)x10° =
=32,370 > 31,36% S
Naprezenia docisku:
f, = 0,8fcg=0,8x11,1 = 8,9 MPa

Poniewa e =26 < 33 =a/6 napezenia pod stopwynosa:

2N
%= 3059 - 3><2oc2)>><<(305?'50:12100-263103 =1,70<8,88 %
Nosnos$¢ na sit @ poprzeczn a:
Sita poprzeczna dziakgja na podstagvstupa V = -1,898kN, musi by przeniesiona przez tarcie
lub $ruby kotwice.
- tarcie pom¢dzy fundamentem i blagtpodstawy:
V=1,898<11,412 0,3x38,041 = 0,8l = Vg;
- §cinanie i dociskrub kotwacych:
V =1,898 < 105,975 4%(0,45x375%157,0)x10=n (0,45Rn A) =n Sy
V =1,898 < 79,565 7x4x16x11,1x10° = 7n d® g = Vg,
Blacha podstawy:
Przykto blacke podstawy o wymiarach 200x200 mm ze stali St3S (X,W).
Grubai¢ blachy ze wzgidu na napgzenia docisku. Najweksza gruba¢ blachy uzyskuje sidla
wspornika o wysigu | = 65 mm:

ty = w40,/ f; =1,730%65%/1.70/215=10 < 15=t
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Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

- scinanie i dociskrub kotwicych:
V =1,898 < 105,975 4x(0,45%375x157,0)x10=n (0,45Rn A) =n Sy
V =1,898 < 79,565 7x4x16x11,1x10° = 7nd’ f,q = Vg,

Blacha podstawy:
Przygto blaclke podstawy o wymiarach 200x200 mm ze stali St3S (X,W/).

Grubas¢ blachy ze wzgldu na napgzenia docisku. Najweksza grubac¢ blachy uzyskuje sidla
wspornika o wysigu | = 65 mm:

ta= w0,/ f, = 1,730x65%/1,70 / 215=10 < 15=t
%)
Nosnos$¢ spoin poziomych:
Przygto spoiny o grubgci a=3 mm
Sita przenoszona przez spiony wyn®ésk 0,25N = 9,510 kN
Ktad spoin daje nagbujace wielkaci:
A=7,25 cm, A, = 3,62 cm, l, = 59,3 cnf, ly, = 59,3 cnf.
Naprzenia:
r=V/IA, = (1,898 3,62) x10 = 5,2 MPa,
o = MY | F - .0974x38x10 -9,510x10= -75 5 MPa
. A 59,3 7,25
on = ocosfy) = -75,5%cos(45,0) = -53,4 MPa
In = osinfy) = -75,5x%sin(45,0) =-53,4 MPa
Dla Re = 235 MPa, wspotczynnik wynosi 0,70.
Naprezenia zredukowane:
W miejscu wystpowania najwikszych napgzen zredukowanychr;= 0,0 MPa.

Xy 02 +3(1¢+12) = 0,70%- 53,4% + 3x(0,0° + 53,4 =74,7 < 215=f4

Najwieksze naprezenia prostopadie:

o = MxY | F - .0974x38x10 -9,510x10= -75 5 MPa
T 59,3 7,25

o, = ocos) = -75,5xcos(45,05 53,4 < 21514




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

POLACZENIE DOCZOLOWE SPAWANE

Zadanie: schody 2; wezel nr: 2

=2 100x164x10 0

Sity przekrojowe w odlegkzi lo = 0 mm od wzia:
M = 3,931kNm, V =-12,677kN, N =2,610kN.
Przykto black czotowa o wymiarach 100x164 mm i grufim t = 10 mm ze stali St3S (X,Y,V,W).

Nosnosé spoin:
Przyto spoiny o grub&i a=3 mm
Ktad spoin daje nagbujace wielkaci:
A=11,15 crf, A, = 7,47 cm, lx = 294,6 crf, ly = 140,3 crf\.
Naprzenia:
r=V/IA =(12,677 7,47) x10 = 17,0 MPa,

o = MxY N - -3931x-7,5x103 2,610x10= 102,2 MPa
|

. A 294,6 11,15

on = ocosfy) = 102,2xcos(51,5) = 63,7 MPa
o = osinfy) = 102,2xsin(51,5) =79,9 MPa
Dla Re =235 MPa, wspotczynnik wynosi 0,70.
Naprezenia zredukowane:
W miejscu wystpowania najwikszych napgzen zredukowanychr= 0,0 MPa.

X+ 02 +3(17 +12) =0,70% 63,7+ 3x(0,07 + 79,9) =106,7 < 2151,

Najwig¢ksze naprezenia prostopadte:

o = Mx Y | N - -3,031x7,5x10% 2,610x10= -97,5 MPa
| A 294.,6 11,15

X

o, = ocosf) = -97,5xcos(38,55 76,3 < 215=f4
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TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

POLACZENIE DOCZOLOWE SPAWANE

Zadanie: schody 2; wezel nr: 3

>’\//y
/ ‘Zq N
, <Q ! A .
/ *‘S)Qk 4
i) H 140x 80x 6.3

£~ 200x10

\ 5 200x10 o
Sity przekrojowe w odlegkei lo = 35 mm od wzta:
M = 13,421kNm, V =-13,864kN, N =-0,150kN.

Nosnosé spoin:
Przygto spoiny o grubgci zaleznej od grubéci scianki a = 0,60%.
Ktad spoin daje nagbujace wielkaci:
A= 26,22 crf, A, =21,71 crh, lx = 2678,5 crfy ly = 192,0 crf\.
Naprzenia:
r=V/A = (13,864 21,71) x10 = 6,4 MPa,

o= Mx Y ¢ N - -13,400x19,3x102 -0,150x10= .96,8 MPa
I, A 2678,5 26,22

on = ocosfy) = -96,8xcos(45,0) = -68,5 MPa
o = osinfy) = -96,8xsin(45,0) =-68,5 MPa
Dla R. =235 MPa, wspotczynnik wynosi 0,70.
Naprezenia zredukowane:
W miejscu wystpowania najwikszych napgzen zredukowanychr = 6,4 MPa.

X 02 +3(17 +12) =070x.[ 68,57 + 3x(6,42 + 68,5) =96,2 < 2151,

Najwieksze naprezenia prostopadie:

o = MY | N - -13,400x19,3x103 -0,150x10= -96,8 MPa
. A 2678,5 26,22
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0, = ocosf) = -96,8xcos(45,05 68,5 < 21514

POLACZENIE DOCZOLOWE SPAWANE

Zadanie: schody 2; wezel nr: 4

= 100x164x10

Sity przekrojowe w odlegkzi lo = 0 mm od wzia:
M =-7,819kNm, V =-6,510kN, N =-3,028kN.
Przykto black czotowa 0 wymiarach 100x164 mm i grufim t = 10 mm ze stali St3S (X,Y,V,W).
Nosnosé spoin:
Przyjto spoiny o grub&i a=3 mm
Ktad spoin daje nagbujace wielkaci:
A=11,18 crf, A, = 7,49 cr, lx = 296,5 crf, ly = 140,7 crf\.
Naprzenia:
r=V/IA, =(6,510/ 7,49) x10 = 8,7 MPa,

o = MxY L N - 7,810x-7,5x10% -3,028x10= -200,6 MPa
., A 2965 11,18

on = ocosfy) = -200,6xcos(51,8) =-124,0 MPa
o = osinfy) = -200,6xsin(51,8) =-157,6 MPa
Dla Re = 235 MPa, wspotczynnik wynosi 0,70.
Naprezenia zredukowane:
W miejscu wysgpowania najwkszych napgzen zredukowanychr= 0,0 MPa.

X\ 02 +3(17 +12) =0,70%| 124,02 + 3x(0,02 + 157,69 =209,9 < 215 f,

Najwig¢ksze naprezenia prostopadte:
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o = Mx Y | N - 7,810x7,5x103 -3,028x10= 195 1 MPa
I, A 2965 11,18

o, = ocosf) = 195,1xco0s(38,2 153,4 <2151y

POLACZENIE DOCZOLOWE SPAWANE

Zadanie: schody 2; wezel nr: 5

05 100x160x10 ||

= 200x10

Sity przekrojowe w odlegkei lo = 70 mm od wzta:
M = 15,985kNm, V =-21,435kN, N =-5,646kN.

Nosnosé spoin:
Przyjto spoiny o grub&i a=3 mm
Ktad spoin daje nagbujace wielkaci:
A=22,67 crf, A, = 19,28 crf, « = 2332,7 cfy ly = 142,2 crf\
Naprzenia:

r=V/A = (21,435 19,28) x10 = 11,1 MPa,

o = Ma Y | N - -15482x18,1x103 -5,646x10= -122,6 MPa
. A 2332,7 22,67
on = ocosfy) = -122,6xcos(45,0) = -86,7 MPa
In = osinfy) = -122,6xsin(45,0) =-86,7 MPa
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Dla Re = 235 MPa, wspotczynnik wynosi 0,70.
Naprezenia zredukowane:
W miejscu wysgpowania najwgkszych napgzen zredukowanychr; = 11,1 MPa.

X\ 02 +3(17 +12) =0,70x | 86,72 + 3x(11,12 + 86,7 =122,1 < 2151,

Najwig¢ksze naprezenia prostopadte:

o = Mx Y\ N - -15,482x18,1x103 -5,646x10= .122 6 MPa
A 2332,7 22,67

X

oy = ocosf)) = -122,6xcos(45,03 86,7 < 215=fy4

POLACZENIE DOCZOLOWE SPAWANE

Zadanie: schody 2; wezel nr: 9

~ 200x10

Sity przekrojowe w odlegkei lo = 70 mm od wzta:
M = 5,290kNm, V =9,796kN, N = 0,564kN.

Nosnosé spoin:
Przyjto spoiny o grub&i a=3 mm
Ktad spoin daje nagbujace wielkaci:
A=22,67 crf, A, = 19,28 crf, « = 2332,7 cfy ly = 142,2 crf\
Naprzenia:
r=V/A =(9,796/ 19,28) x10 = 5,1 MPa,

o = Mx Y | N - .5,340x18,1x103 0,564x10= -41,2 MPa
. A 2332,7 22,67
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on = ocosfy) = -41,2xcos(45,0) =-29,1 MPa
o = osin(y) = -41,2xsin(45,0) =-29,1 MPa
Dla Re = 235 MPa, wspotczynnik wynosi 0,70.
Naprezenia zredukowane:
W miejscu wysgpowania najwkszych napgzen zredukowanychr = 5,1 MPa.

X\ 0% +3(1f +12) =0,70% 2012+ 3x(5,12 +29,1%) =41,2 < 2151,

Najwig¢ksze naprezenia prostopadte:

o = Mx Y ¢ N - -5340x18,1x10% 0,564x10= -41,2 MPa
I, A 2332,7 22,67

X

oy = ocosf)) = -41,2xcos(45,05 29,1 < 215=14

STROP NAD 2 PIEETREM
1.1. Dane piyt

Symbol Grubéc¢ Pole powierzchni | Poziom pirodk.| Materiat

2 POOmMm 114,54m2 0/00m B2b6
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TECHNICZNA

Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

1.2. Model konstrukcyjny
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2. Wymiarowanie (wg PN-B-03264:2002)

2.1. Zbrojenie zadane w ptytach

Zbrojenie dolne

Symbol | Stal Raty na kier.1 Pgty na kier.2 | Otulina Kt Pole pow.
1 A-11IN #12/150 #12/200 20mm 0,00° [114,54m2

5 A-111 #12/200 #12/200 20mm 45,00 5,57m2
Zbrojenie gorne

Symbol | Stal Raty na kier.1 Pgty na kier.2 | Otulina Kt Pole pow.
2 A-11IN #12/167 #12/167 20mm 0,00° [114,54m2
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3 A-11IN

#12/200

#12/200

25mm

45,00

2,27m2

4 A-11IN

#12/200

#12/200

25mm

45,00

1,45m2

2.2. Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego wiaich

Zbrojenie dolne

#1D /200

#12/150
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Zbrojenie gorne
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3. Analiza stanu granicznego zytkowalnosci (wg PN-B-03264:2002)

3.1. Piyty - SGU - przemieszczenia w
[mm] - (obc. charakterystyczne, diugotrwate, dlapgobc.: c.wlasny, A, U)skala rys. 1:100
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STROP NAD PIETREM
1.1. Dane piyt
Symbol Grubéc¢ Pole powierzchni | Poziom pirodk.| Materiat

1 180mm 07,99m2 0/00m B25
2 180mm 305,38m2 0/00m B2b
3 180mm 178,13m2 0/00m B2b
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TECHNICZNA

Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

1.2. Model konstrukcyjny

2. Wymiarowanie (wg PN-B-03264:2002)

2.1. Zbrojenie zadane w ptytach

Zbrojenie dolne

Symbol | Stal Raty na kier.1 Paty na kier.2 | Otulina | Kt Pole pow.
1 A-111N #12/200 #12/150 20mm 0,00° [305,38m2

2 A-11IN #12/150 #12/150 20mm 0,00° 97,99m2

3 A-111N #12/150 #12/200 20mm 0,00° {178,13m2
Zbrojenie gorne

Symbol | Stal Raty na kier.1 Paty na kier.2 | Otulina | Kt Pole pow.
4 A-111N #12/200 #12/250 20mm 0,00° {178,13m2

5 A-11IN #12/250 #12/200 20mm 0,00° [305,38m2

6 A-111N #12/150 #12/150 20mm 0,00° P7,99m2
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2.2. Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego wiaich

Zbrojenie dolne
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Zbrojenie gorne

3. Analiza stanu granicznego zytkowalnosci (wg PN-B-03264:2002)

3.1. Piyty - SGU - przemieszczenia w
[mm] - (obc. charakterystyczne, diugotrwate, dlapgobc.: c.wlasny, A, U)skala rys. 1:300
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STROP NAD PARTEREM
1.1. Dane piyt

Symbol Grubéc Pole powierzchni Poziom pirodk. | Materiat
1 180mm 177,50m2 0[{00m B2b
2 180mm 304,75m2 0/00m B25
3 180mm 109,33m2 0/00m B2D
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1.2. Model konstrukcyjny

2. Wymiarowanie (wg PN-B-03264:2002)
2.1. Zbrojenie zadane w plytach

Zbrojenie dolne

Symbol Stal Rty na kier.1 Pgty na kier.2 Otulina it Pole pow.
1 A-11IN #12/200 #12/100 25mm 0,00° |304,75m2

2 A-11IN #12/100 #12/200 25mm 0,00° [177,50m2

3 A-11IN #12/150 #12/150 25mm 0,00° [109,33m2
Zbrojenie gorne

Symbol Stal Rty na kier.1 Pgty na kier.2 Otulina it Pole pow.
4 A-11IN #12/250 #12/200 20mm 0,00° |304,75m2

5 A-11IN #12/250 #12/200 20mm 0,00° [46,88m2

6 A-111 #12/200 #12/250 20mm 0,00° |177,50m2

7 A-11IN #16/167 #16/200 20mm 45,00° 7,91m2

8 A-11IN #16/250 - 20mm 0,00° | 21,65m2

9 A-11IN #12/150 #12/200 20mm 0,00° [109,33m2

10 A-111 #12/200 #12/2000 20mm 45,00° 2,88m?2




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

11 -1l #16/200 #16/200 20mm | 45,00° 4,48m2

2.2. Schemat rozmieszczenia zbrojenia zadanego wfaich

Zbrojenie dolne
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Zbrojenie goérne

3. Analiza stanu granicznego uzytkowalnosci (wg PN-B-03264:2002)

3.1. Piyty - SGU - przemieszczenia w
[mm] - (obc. charakterystyczne, diugotrwate, dlapobc.: c.wlasny, A, U)Skala rys. 1:300
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PODCIAG P1.1
SZKIC BELKI
A |2 7B | % c
4.,244., 345 i 50 ¥ 325 i 50 "
GEOMETRIA BELKI

50

B

, 24 .

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$¢ przekroju b, =24,0 cm
Wysokos$¢ przekroju  h =50,0cm
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TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. Vi Ky Obc.obl. Zasieg [m]
1. STALE 81,50 1,10 - 89,65  craver
2. ZMIENNE 15,00 1,30 - 19,50 ~ cabela
3. Ciezar wiasny belki 3,00 1,10 - 3,30 cala belka
[0,24m-0,50m-25,0kN/m3]
> 99,50 1,13 112,45

Schemat statyczny belki

112

o 1112,45

S

3,82 3,75

F—

x

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - f.4=13,33 MPa, fyy =1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, f = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych @y =16 mm
Srednica pretéw dolnych @ =16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) - fy, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion @ =6 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot0=2,00
Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspronikach a;m = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

-201,42

116,76 109,78

162,0
éip
532,07 [ D

157‘1=3,‘%D__



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

Sity poprzeczne [kN]:

264,56
162,05

I—— .
Sa TB Nc

-157,13

Ugiecia [mm]:

PAN AN AN
A B c
7,22 6,38

Obwiednia sit wewn etrznych

Momenty zginajgce [KNm]:

-201,42

A —

116,76 109,78

162,05
|’:(>
532,07
|:(>>4
sy
157,13
==

Sity poprzeczne [kN]:

264,56

162,05 185,20
‘ 96,15
A B Mc
-188,15 -157,13

-267,51

Ugiecia [mm]:
0,00

7,22 6,38

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al b| c|
7916
A 4¢l6 | 4916 £ c
al bl cl
24, 345 L 50 o 325 L 50 o
11 4 2 1 4
Przesto A - B:

Zqginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 116,76 KkNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4¢16 o A, = 8,04 cm® (p = 0,72%)

Warunek nosnos$ci na zginanie: Msgq = 116,76 KNm < Mgq = 139,58 KNm  (83,7%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)188,15 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 40 mm na odcinku 84,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 156,0 cm przy prawej podporze oraz co 340 mm na pozostalej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szeroko$ci rys uko$nych)

Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq = (-)188,15 kKN < Vggs = 220,33 kN  (85,4%)
SGU:



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 103,32 kNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 103,32 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadiych:  wy = 0,245 mm < w;p, =0,3mm  (81,5%)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mski) = 7,22 mm < a, = 3820/200 = 19,10 mm  (37,8%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 211,82 kN
Szeroko$¢ rys uko$nych:  wy =0,216 mm < w;n,=0,3mm (72,1%)

Podpora B:

Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)201,42 KNm

Zbrojenie potrzebne gorne Ag; = 12,93 cm®. Przyjeto 7¢16 o A, = 14,07 cm® (p = 1,29%)
Warunek no$nosci na zginanie: Msgg = (-)201,42 KNm < Mgg = 214,79 KNm  (93,8%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)178,23 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaly Mgy = (-)178,23 KNm

Szeroko$¢ rys prostopadiych:  wy =0,219 mm < W, =0,3mm  (73,0%)

PrzestoB - C:

Zginanie: (przekréj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msgq = 109,78 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4¢16 o As = 8,04 cm® (p = 0,72%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msggq = 109,78 KNm < Mgq = 139,58 kNm  (78,7%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 185,20 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 40 mm na odcinku 152,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 84,0 cm przy prawej podporze oraz co 340 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na $cinanie: Vsg = 185,20 KN < Vgg3 = 220,33 kN  (84,1%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 97,14 KNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwalty Mgy = 97,14 KNm

Szeroko$¢ rys prostopadiych:  wy =0,229 mm < W, =0,3mm  (76,4%)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mski) = 6,38 mm < ay, = 3750/200 = 18,75 mm  (34,0%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 209,21 kN
Szeroko$¢ rys ukodnych:  wy = 0,240 mm < w;n, =0,3mm  (80,1%)

PODCIAG P1.2
SZKIC BELKI
A 7 g c
y24y 276 y24y 282 p24y

GEOMETRIA BELKI

<




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokos$¢ przekroju  h =30,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kKN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. Vi Ky Obc.obl. Zasieg [m]
1. STALE 28,50 1,10 - 31,35  cm@reR
2. ZMIENNE 22,00 1,30 - 28,60  cHabela
3. Ciezar wiasny belki 1,80 1,10 - 1,98 cala belka
[0,24m-0,30m-25,0kN/m3]
> 52,30 1,18 61,93

Schemat statyczny belki

. 161,93

61

>
@
O

N—

3,00 3,06

Ne—

r

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - f.4=13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (B5S00SP) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw goérnych @y =16 mm
Srednica pretéw dolnych @ =16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) - fy =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion @ =6 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot6=2,00
Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspronikach ajim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

-71,09

D.

38,66 41,30

69,2
>D

234,58
===>D
715
¢]

Sity poprzeczne [kN]:
117,99
69,20|\
= — %
A B C
-71,52

Ugiecia [mm]:
. 0,00 .
PN A /
A B C
5,33 6,09
Obwiednia sit wewn etrznych
Momenty zginajgce [KNm]:
-71,09

41,30

A |
gﬁ 38,66

Sity poprzeczne [kN]:

234,58
|:(>D4
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1,52,
|:(>
(]

117,99 94,08

69,20

‘ 45,29
AN \[\4]:
A B -47,62 c
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-71,52
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Ugiecia [mm]:
0,00
AN AN AN
A B c
533 6,09
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al b| c
5016
A 4416 Vg 4916 c
al bl cl
2y 276 2y 282 2y

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 38,66 kKNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4¢16 o As = 8,04 cm?® (p=1,26%)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 38,66 KNm < Mgy = 72,02 kKNm  (53,7%)
Scinanie:



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)92,69 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 50 mm na odcinku 100,0 cm przy

prawej podporze oraz co 190 mm na pozostalej czesci przesta

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsq = (-)92,69 KN < Vgg3 = 102,89 kN  (90,1%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 32,65 KNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwalty Mgy = 32,65 KNm

Szeroko$¢ rys prostopadiych:  wy = 0,115 mm < w;, =0,3mm  (38,2%)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mski) = 5,33 mm < a;, =3000/200 = 15,00 mm  (35,6%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 92,18 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  w, =0,188 mm < w;p =0,3mm (62,6%)

Podpora B:

Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)71,09 kNm

Przyjeto indywidualnie géra 5¢16 o As = 10,05 cm?® (p = 1,57%)

Warunek nodnosci na zginanie: Msq = (-)71,09 KNm < Mgq = 84,46 KNm  (84,2%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)60,04 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaly Mgy = (-)60,04 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadiych:  wy = 0,161 mm < w;, =0,3mm  (53,5%)

PrzestoB - C:

Zginanie: (przekréj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msgq = 41,30 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4¢16 o A, = 8,04 cm® (p = 1,26%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgg =41,30 KNmM < Mgq=72,02 kNm (57,3%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 94,08 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 50 mm na odcinku 105,0 cm przy

lewej podporze oraz co 190 mm na pozostalej czesci przesta

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgq=94,08 KN < Vgg3 =102,89 kN (91,4%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 34,88 KNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 34,88 KNm

Szeroko$¢ rys prostopadiych:  wy = 0,123 mm < w;, =0,3mm  (41,0%)
Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mskr) = 6,09 mm < a;, = 3060/200 = 15,30 mm  (39,8%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 93,36 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  w, =0,193 mm < w;p =0,3mm  (64,2%)

PODCIAG P0.1

SZKIC BELKI
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GEOMETRIA BELKI



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
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Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$¢ przekroju by, =24,

TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

0Ocm

Wysokos$c¢ przekroju  h=235,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kKN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. Vi Ky Obc.obl. Zasieg [m]
1. STALE 35,00 1,10 - 3850 @k
2. ZMIENNE 11,00 1,30 - 14,30 ~ cebele
3. STALE OD STROPU NAD 1 PIETREM 28,50 1,10 - 31,35  Preskel
4. ZMIENNE OD STROPU NAD 1 PIETREM 8,76 1,40 - 12,26 ~ PresoDd
5. Cigzar wiasny belki 2,10 1,10 - 2,31 cala belka
[0,24m-0,35m-25,0kN/m3]
6. 28,50 1,10 - 31,35 przgsto D-E
7. 8,76 1,40 - 12,26 przgsto D-E
8. 28,50 1,10 - 31,35 przesto E-F
9. 8,76 1,40 - 12,26 przesto E-F
10. 28,50 1,10 - 31,35 przgsto F-G
11. 8,76 1,40 - 12,26 przgsto F-G
> 197,14 1,16 229,57

Schemat statyczny belki

55,11
98,72

Il >><‘—55,1
D
P

3,00 3,00

3,00 3,00 3,00 3,06

x
x

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - f.4=13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa

Zbrojenie gtdwne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) -
Srednica pretéw goérnych
Srednica pretéw dolnych
Strzemiona:

x
x
x

fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
@y =16 mm
@ =12 mm

Klasa stali A-0 (St0S-b) - fy =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion @ =8mm

Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki

Ac=5mm



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot8=2,00
Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspronikach ajim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

-80,85
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v 0,08 PAN AN AN PN
A B C D 351 E 2,33 F G
5,24 4,69
8,58

Obwiednia sit wewn etrznych

Momenty zginajgce [KNm]:

-96,83

8085 -66,64

N S~ 7 A
D 37,43 E 29,84 F . G
& < 72,19 ¥
Il Ll 2}
e} o
)

48,45 -54,21

AA\‘L/ AB MI({?O
Nﬁ 20,14 wﬁ
wn wn
o ]
(o)

—

43,93

223 79C D

(@]
309,79C D
2

Sity poprzeczne [kN]:



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

182,69

8,02 136,89
92,21
E F \k G
-97,54 \@ 7636
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152,82
10700 13
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Ugiecia [mm]:
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al bl ¢ dl e fl gl h i jl K
: 4¢16 4016 5016 4016 5416 |
FIa 5¢12 Mg 3¢l2 Plc 5¢12 PIp s5¢12  FWIg 4g12 e 6912 Hg
al bl el dloel fl gl onl il kl
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Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 40,14 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢12 o As = 5,65 cm?® (p =0,75%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = 40,14 KNm < Mgq = 66,24 KNm  (60,6%)
Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg = (-)73,24 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 130 mm na odcinku 78,0 cm przy

prawej podporze oraz co 230 mm na pozostatej czesci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vsg = (-)73,24 KN < Vggz = 83,04 kN  (88,2%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 35,00 KNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Mgy = 35,00 KNm

Szerokos$¢ rys prostopadiych:  wy, = 0,159 mm < w;, =0,3mm  (52,9%)
Maksymalne ugiecie od Mg a(Msky) = 5,24 mm < a;, = 3000/200 = 15,00 mm  (34,9%)

Miarodajna wartos$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs, = 79,05 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  w, =0,283 mm < w;, =0,3mm  (94,2%)

Podpora B:

Zginanie: (przekroj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)48,45 kNm

Przyjeto indywidualnie gora 4¢16 o A = 8,04 cm? (p=1,07%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)48,45 KNm < Mgq = 88,24 KNm  (54,9%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)42,36 KNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaly Mgy = (-)42,36 KNm

Szerokos$¢ rys prostopadiych:  wy, = 0,133 mm < w;, =0,3mm  (44,3%)

PrzestoB - C:

Zginanie: (przekroj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 10,70 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢12 o As = 3,39 cm? (p = 0,45%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = 10,70 KNm < Mgq =41,86 KNm (25,6%)
Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vg = (-)59,01 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 150 mm na odcinku 60,0 cm przy podporach
oraz co 230 mm w $rodku rozpietosci przesta



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

(decyduje warunek granicznej szeroko$ci rys uko$nych)

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgq = (-)59,01 KN < Vggs =71,97 kN  (82,0%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 9,45 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadiych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)47,01 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaly Mgy = (-)47,01 kNm

Maksymalne ugiecie od Mg a(Mskr) = (-)0,42 mm < a;, = 3000/200 = 15,00 mm  (2,8%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vs = 66,48 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  wy = 0,266 mm < w;, =0,3mm (88,7%)

Podpora C:

Zginanie: (przekréj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)54,21 kNm

Przyjeto indywidualnie gora 4916 o As = 8,04 cm?® (p = 1,07%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)54,21 KNm < Mgq = 88,24 KNm  (61,4%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)47,01 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaly Mgy = (-)47,01 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadiych:  wy = 0,148 mm < w;, =0,3mm  (49,5%)

Przesto C - D:

Zqginanie: (przekroéj e-e)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 43,93 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢12 0 As = 5,65 cm® (p = 0,75%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msggq =43,93 KNm < Mgq = 66,24 KNm  (66,3%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)111,16 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 80 mm na odcinku 80,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 96,0 cm przy prawej podporze oraz co 230 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szeroko$ci rys uko$nych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg = (-)111,16 KN < Vgg3 = 134,95 kN (82,4%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 37,93 KNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 37,93 KNm

Szeroko$¢ rys prostopadiych:  wy, = 0,173 mm < w;, =0,3mm  (57,7%)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mskr) = 4,69 mm < a;, = 3000/200 = 15,00 mm  (31,3%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 122,85 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  wy, = 0,258 mm < w;p, =0,3mm  (86,2%)

Podpora D:

Zqinanie: (przekrgj f-f)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)80,85 kNm

Przyjeto indywidualnie géra 5¢16 o As = 10,05 cm?® (p = 1,33%)

Warunek nodnosci na zginanie: Msq = (-)80,85 KNm < Mgq = 104,72 kNm  (77,2%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)69,87 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaly Mgy = (-)69,87 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadiych:  wy = 0,165 mm < w;, =0,3mm  (55,0%)

Przesto D - E:

Zginanie: (przekréj g-g)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 37,43 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 5¢12 0 A = 5,65 cm® (p = 0,75%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 37,43 KNm < Mgq = 66,24 kNm  (56,5%)
Scinanie:



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 107,01 kKN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 80 mm na odcinku 96,0 cm przy lewej podporze

i na odcinku 80,0 cm przy prawej podporze oraz co 230 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szeroko$ci rys ukos$nych)

Warunek nosnosci na $cinanie: Vsg = 107,01 KN < Vgg3 =134,95kN (79,3%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 32,38 KNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 32,38 KNm

Szeroko$¢ rys prostopadiych:  wy = 0,145 mm < w;, =0,3mm  (48,5%)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mskr) = 3,51 mm < a;, =3000/200 = 15,00 mm  (23,4%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 119,31 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  wy = 0,268 mm < w;, =0,3mm  (89,3%)

Podpora E:

Zginanie: (przekréj h-h)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)66,64 kNm

Przyjeto indywidualnie gora 4916 o As = 8,04 cm?® (p = 1,07%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msq = (-)66,64 KNmM < Mgq = 88,24 KNm  (75,5%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy = (-)57,63 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaly Mgy = (-)57,63 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadiych:  wy = 0,184 mm < w;, =0,3mm  (61,2%)

Przeslo E - F:

Zqginanie: (przekrdj i-i)

Moment przestowy obliczeniowy Msyq = 29,84 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4¢12 o A, = 4,52 cm® (p = 0,60%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msggq = 29,84 KNm < Mgq = 54,40 KNm  (54,8%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)112,34 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 80 mm na odcinku 80,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 96,0 cm przy prawej podporze oraz co 230 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szeroko$ci rys uko$nych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vgq = (-)112,34 kKN < Vgg3 = 134,95 kN (83,2%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 25,80 KNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 25,80 KNm

Szeroko$¢ rys prostopadiych:  wy = 0,156 mm < w;, =0,3mm  (52,0%)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mskr) = 2,33 mm < a;, = 3000/200 = 15,00 mm  (15,5%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 123,92 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  wy, =0,263 mm < w;, =0,3mm  (87,7%)

Podpora F:

Zqginanie: (przekrdj j-j)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)96,83 kNm

Zbrojenie potrzebne goérne Ag; = 9,06 cm®. Przyjeto 5¢16 o As = 10,05 cm® (p = 1,33%)
Warunek nodnosci na zginanie: Msg = (-)96,83 KNM < Mgq = 104,72 kNm  (92,5%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Mgy, = (-)83,72 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaly Mgy = (-)83,72 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadiych:  wy = 0,198 mm < w;, =0,3mm  (66,1%)

Przesto F - G:
Zginanie: (przekroéj k-k)



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

Moment przestowy obliczeniowy Msyq = 72,19 kNm

Zbrojenie potrzebne A = 6,25 cm”. Przyjeto 6¢12 0 A; = 6,79 cm®  (p = 0,89%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msggq=72,19 KNm < Mgq=77,37 KNm  (93,3%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 136,89 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 70 mm na odcinku 119,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 63,0 cm przy prawej podporze oraz co 230 mm na pozostatej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na $cinanie: Vsq = 136,89 KN < Vgg3 = 154,23 kN  (88,8%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 62,42 KNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 62,42 KNm

Szeroko$¢ rys prostopadiych:  wy = 0,226 mm < W, =0,3mm  (75,3%)

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mskr) = 8,58 mm < a;, = 3060/200 = 15,30 mm  (56,1%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 145,15 kN
Szeroko$¢ rys uko$nych:  wy =0,276 mm < w;, =0,3mm  (92,2%)

PODCIAG P0.2
SZKIC BELKI
A Z 1B Z c
Py 345 50 4 325 50 4
GEOMETRIA BELKI

<

40

3

. 24 .

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokos$c¢ przekroju  h =40,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obechar. Vi Ky Obc.obl. Zasigg [m]
1. STALE 42,00 1,10 - 2620  cwamera
2. ZMIENNE 13,00 1,30 - 16,90 ~ cabela
3. Ciezar wiasny belki 2,40 1,10 - 2,64 cala belka
[0,24m-0,40m-25,0kN/m3]
>. 57,40 1,15 65,74

Schemat statyczny belki



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

65,74
o 165,74

>
@
O

3,70

N—
S—

3,82

*

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - f.4=13,33 MPa, fy = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych @y =16 mm
Srednica pretéw dolnych @ =16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) - fy =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion @ =6 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot8=2,00
Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspronikach a;im = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

-116,26

|

68,83 61,87

95,1

309,04
=D
90,2
=%

Sity poprzeczne [kN]:
153,04
95,13

I——
Sa TB Nc

-90,20

-156,00

Ugiecia [mm]:
. .-0,01 |
AN VaN 74N
A B C
6,08

7,54

Obwiednia sit wewn etrznych

Momenty zginajgce [KNm]:



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

-116,26

61,87

2

A
o 68,83

wn
o

90

309,04 [m D
|:.(><>
(@]

Sity poprzeczne [kN]:

153,04

112,55
95’13‘ 63,18 m\
A \‘\ATB -52,99 c
115,50 -90,20

-156,00

Ugiecia [mm]:
-0,01
A B C
7,54 6,08
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
al b| c
5016
A 4¢l6 | ZZ)) 4¢l6 v c
a bl c
4.24"., 345 ¥ 50 ¥ 325 ¥ 50 ¥
Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Mgy = 68,83 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4¢16 o As = 8,04 cm?® (p =0,92%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msgg = 68,83 KNm < Mgq = 105,80 kNm  (65,1%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)115,50 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 50 mm na odcinku 70,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 125,0 cm przy prawej podporze oraz co 270 mm na pozostalej czesci belki
(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq = (-)115,50 KN < Vggz = 141,57 kN  (81,6%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy, = 60,09 KNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Mgy = 60,09 KNm

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  w, =0,171 mm < w;, =0,3mm (57,1%)

Maksymalne ugiecie od Mg a(Msky) = 7,54 mm < a, = 3820/200 = 19,10 mm  (39,5%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 121,85 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  w, =0,173 mm < w;, =0,3mm (57,8%)

Podpora B:

Zginanie: (przekroj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Mgy = (-)116,26 KNm

Zbrojenie potrzebne gorne Ag; = 9,02 cm®. Przyjeto 5¢16 o A; = 10,05 cm?® (p=1,14%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msgq = (-)116,26 KNm < Mgq = 126,68 kKNm  (91,8%)
SGU:



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

Moment podporowy charakterystyczny Mg, = (-)101,51 kNm
Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaly Mgy = (-)101,51 KNm
Szeroko$¢ rys prostopadiych:  wy = 0,215 mm < w;p, =0,3mm  (71,6%)

PrzestoB - C:

Zginanie: (przekréj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msyq = 61,87 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4¢16 o A, = 8,04 cm® (p = 0,92%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msggq =61,87 KNm < Mgq = 105,80 kNm  (58,5%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 112,55 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co 50 mm na odcinku 120,0 cm przy

lewej podporze oraz co 270 mm na pozostalej czesci przesta

Warunek nosnosci na $cinanie: Vgq=11255kN < Vgg3=141,57 kN (79,5%)
SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 54,03 KNm

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 54,03 KNm

Szeroko$¢ rys prostopadiych:  wy = 0,153 mm < w;p, =0,3mm  (51,0%)
Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mski) = 6,08 mm < a;, = 3700/200 = 18,50 mm  (32,9%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 119,27 kN
Szeroko$¢ rys uko$nych:  wy =0,166 mm < w;y,=0,3mm (55,3%)

NO2.1
SZKIC BELKI
A v B
12 24 ¥ 180 ¥ 24 ¥
GEOMETRIA BELKI

R

25

v 24 v
A 1

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokos$¢ przekroju  h=25,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. Vi Ky Obe.obl. Zasieg [m]
1. STALE 20,00 1,10 - 22,00 cala betka
2. Ciezar whasny belki 1,50 1,10 - 1,65 cala belka

[0,24m-0,25m-25,0kN/m3]



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

> 21,50 1,10 23,65

Schemat statyczny belki

. 23,65

23,6

>
@

N—

2,04

S—

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - f4=13,33 MPa, fy4 =1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych @y =12mm
Srednica pretéw dolnych @ =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) - fy, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion @ =6 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot0=2,00
Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspronikach a;m = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

12,30

24,12 C)D"
24,12 [mD"

Sity poprzeczne [kN]:

24,12

N
A B
-24,12
Ugiecia [mm]:
VN A
A B

Obwiednia sit wewn etrznych

Momenty zginajgce [KNm]:



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A

TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

12,30

24,12

|—’——(> -
>

24,12

|—':(> L
vy)

Sity poprzeczne [kN]:

16,13
PN ‘
A B
-16,13

-24,12

24,12

Ugiecia [mm]:

PN PN
A B

3,90

ND2.1

SZKIC BELKI

v 24 v 180 v 24 v

GEOMETRIA BELKI

B

25

v 24 v
A K

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$é przekroju b, =24,0 cm
Wysokos$¢ przekroju  h=25,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp. Opis obcigzenia Obe.char. v Ky Obe.obl.

Zasieg [m]

1. STALE 20,00 1,10 - 22,00

Cafa belka



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

2. Ciezar wiasny belki 1,50 1,10 - 1,65 cata belka
[0,24m-0,25m-25,0kN/m3]
. 21,50 1,10 23,65
Schemat statyczny belki
: 4
A B

2,04

—

N—

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - f,4=13,33 MPa, fy = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, f = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych @y =12mm
Srednica pretéw dolnych @ =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) - fy, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion @ =6 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot0=2,00
Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspronikach a;m = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

12,30

24,12 C)D"
24,12 [mD"

Sity poprzeczne [kN]:

24,12

N
A B
-24,12
Ugiecia [mm]:
VN A
A B

3,90

Obwiednia sit wewn etrznych



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

Momenty zginajace [KNm]:

‘ B
12,30 N

<

[\

24,12
,—=——(>> -

Sity poprzeczne [kN]:

16,13
PN ‘
A B
-16,13

Ugiecia [mm]:

24,12

PN PN
A B

NO1.1

SZKIC BELKI

v 24 v 180 v 24 v

GEOMETRIA BELKI

B

25

v 24 Y

7 i

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$é przekroju b, =24,0 cm
Wysokos$¢ przekroju  h =25,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A

TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. Vi Ky Obc.obl. Zasieg [m]
1. STALE 30,00 1,10 - 33,00 e
2. ZMIENNE 7,20 1,30 - 9,36 cafa belka
3. Ciezar wtasny belki 1,50 1,10 -- 1,65 cata belka

[0,24m-0,25m-25,0kN/m3]

>: 38,70 1,14 44,01

Schemat statyczny belki

: |
A B

2,04

N—
Ne—

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - f.4=13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych @y =12mm
Srednica pretéw dolnych @ =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) - fy =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion @ =6 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cotB=2,00
Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspronikach ajim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

22,89

44,89 C)D"
44,89 ,‘: D"

Sity poprzeczne [kN]:

44,89

PaN
A

-44,89

Ugiecia [mm]:



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

5,62

Obwiednia sit wewn etrznych

Momenty zginajace [KNm]:

22,89

44,89 C> D
44,89 CUJ D

Sity poprzeczne [kN]:

30,01
PN ‘
A B
-30,01

-44.89

44,89

Ugiecia [mm]:

PN PN
A B

5,62

NO1.2

SZKIC BELKI

L 24 290 L 24
i A A i

GEOMETRIA BELKI

35

X

, 24 ,

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =24,0 cm
Wysokos$¢ przekroju  h=35,0cm




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A

TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Ky Obc.obl. Zasieg [m]
1. STALE 30,00 1,10 - 33,00  avea
2. ZMIENNE 7,20 1,30 - 9,36 cafa belka
3. Ciezar wtasny belki 2,10 1,10 -- 2,31 cata belka

[0,24m-0,35m-25,0kN/m3]

> 39,30 1,14 44,67

Schemat statyczny belki

F 4
A B

3,14

Ne—

N—

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - f.4=13,33 MPa, fy = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych @y =12mm
Srednica pretéw dolnych @ =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) - fy =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion @ =6 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot®=2,00
Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspronikach ajim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

55,05

70,13 C)D"
70,13 ,‘: D"

Sity poprzeczne [kN]:



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

70,13‘
N
A B
-70,13
Ugiecia [mm]:
N A
A B
9,48
Obwiednia sit wewn etrznych
Momenty zginajgce [KNm]:
N
A B
55,05 ®

70,13

Sity poprzeczne [kN]:

70,13
50,57
< ‘
A B
-50,57
-70,13

Ugiecia [mm]:

P A

A B
9,48
NO1.3
SZKIC BELKI
AA 2 B
v 24 ¥ 60 ¥ 24 7

GEOMETRIA BELKI



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A

TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

v 24 Y

a K

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$¢ przekroju b, =24,0cm
Wysokos$¢ przekroju  h=25,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kKN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Ky Obc.obl. Zasieg [m]
1. STALE 30,00 1,10 - 33,00 e
2. ZMIENNE 7,20 1,30 - 9,36 cafa belka
3. Ciezar wtasny belki 1,50 1,10 -- 1,65 cata belka
[0,24m-0,25m-25,0kN/m3]
>: 38,70 1,14 44,01
Schemat statyczny belki
: 4
- A
A B
k 084 L

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - f.4=13,33 MPa, fy = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (B5S00SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych @y =12mm
Srednica pretéw dolnych @ =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) - fy =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion @ =6 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot8=2,00
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;,, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspronikach ajim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

18,48 ,‘:> D
w
&
18,48
===>]

Sity poprzeczne [kN]:

18,48
N
A B
-18,48
Ugiecia [mm]:
VN AB

A

Obwiednia sit wewn etrznych

Momenty zginajgce [KNm]:

18,48 C) D
w
&
18,48 CUJ D

Sity poprzeczne [kN]:

18,48
3,61
A 3,61 B
-18,48
Ugiecia [mm]:
PN PN
A B
0,10
ND1.1
SZKIC BELKI
Apn | Z B
v 24 ¥ 110 ¥ 24 ¥




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A

TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

GEOMETRIA BELKI

B

25

v 24 Y
a K

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$é przekroju b, =24,0 cm
Wysokos$c¢ przekroju  h =25,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. Vi Ky Obc.obl. Zasigg [m]
1. STALE 35,00 1,10 - 3850 Ak
2. ZMIENNE 11,00 1,30 - 14,30 cafa belka
3. Ciezar wtasny belki 1,50 1,10 -- 1,65 cata belka

[0,24m-0,25m-25,0kN/m3]

>: 47,50 1,15 54,45

Schemat statyczny belki

: 4

- A

A B

N—

1,34 |

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - f.4=13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych @y =12mm
Srednica pretéw dolnych @ =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) - fy =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion @ =6 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot8=2,00
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspronikach a;m = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)
WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

12,22

36,48 C)D'
36,48 [UJD'

Sity poprzeczne [kN]:

36,48

N
A B
-36,48
Ugiecia [mm]:
PN A
A B

1,59

Obwiednia sit wewn etrznych

Momenty zginajgce [KNm]:
AN

12,22

36,48
|—’:(>
>
36,48
|:(>>
sy

Sity poprzeczne [kN]:

\K
Py i
A -18,08 B

-36,48

36,48

Ugiecia [mm]:

PN PN
A B

1,59

NOO.1

SZKIC BELKI

v 24 v 180 v 24 v




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A

TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

GEOMETRIA BELKI

B

25

v 24 Y
a K

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$é przekroju b, =24,0 cm
Wysokos$c¢ przekroju  h =25,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Vi Ky Obe.obl. Zasieg [m]
1. STALE 30,00 1,10 - 33,00 AR
2. ZMIENNE 7,20 1,30 - 9,36 cafa belka
3. Ciezar wtasny belki 1,50 1,10 -- 1,65 cata belka

[0,24m-0,25m-25,0kN/m3]

. 38,70 1,14 44,01

Schemat statyczny belki

: 4

o A

A B

N—

2,04 |

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - f.4=13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (B5S00SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych @y =12mm
Srednica pretéw dolnych @ =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) - fy =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion @ =6 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot8=2,00



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspronikach a;m = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

22,89

44,89 ,‘:)D_
44,89 CCUD'

Sity poprzeczne [kN]:

44,89

N
A B
-44,89
Ugiecia [mm]:
VN A
A B

Obwiednia sit wewn etrznych

Momenty zginajgce [KNm]:

22,89

44,89 C)D
44,89 CUJD

Sity poprzeczne [kN]:

w
PN ‘
A B
-30,01

-44,89

44,89

Ugiecia [mm]:

PN PN
A B

5,62

NOO0.2

SZKIC BELKI

A v B




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A

TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

GEOMETRIA BELKI

B

25

v 24 Y
a K

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$¢ przekroju b, =24,0 cm
Wysokos$c¢ przekroju  h=25,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. Vi Ky Obc.obl. Zasigg [m]
1. STALE 35,00 1,10 - 3850  cAavea
2. ZMIENNE 11,00 1,30 - 14,30 cafa belka
3. Ciezar wtasny belki 1,50 1,10 -- 1,65 cata belka

[0,24m-0,25m-25,0kN/m3]

s: 47,50 1,15 54,45

Schemat statyczny belki

: 4

S A

A B

N—

144 |/

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - f.4=13,33 MPa, fy = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (B5S00SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych @y =12mm
Srednica pretéw dolnych @ =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) - fy =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion @ =6mm

Otulenie:
Klasa srodowiska: XC1
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5mm

ZALOZENIA



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot®=2,00
Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspronikach ajim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

14,11

39,20 C)D'
39,20 l’:wD'

Sity poprzeczne [kN]:

39,20

PaN
A B
-39,20
Ugiecia [mm]:
VN A
A B

2,17

Obwiednia sit wewn etrznych

Momenty zginajgce [KNm]:
AN

14,11

39,20
|—’:(>
>
39,20
|:(>D
os)

Sity poprzeczne [kN]:

\mo\
A ‘
A B
-20,80

-39,20

39,20

Ugiecia [mm]:

2,17

NOO0.3

SZKIC BELKI



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A

TECHNICZNA

Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

AA

GEOMETRIA BELKI

B

25

v 24 Y

7 i

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$é przekroju b, =24,0 cm
Wysokos$c¢ przekroju  h =25,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia

Obc.char. Obc.obl.
Kq

Y

Zasieg [m]

1. STALE

2. ZMIENNE

3. Ciezar wtasny belki
[0,24m-0,25m-25,0kN/m3]

=

0

Schemat statyczny belki

30,00 1,10 - 33,00 CaTa DTk

7,20 1.30 . 936 cafa belka
1,50 1’10 . 1,65 cafa belka

38,70 1,14 44,01

> N a4

D_ |, 144,01

N—

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - f.4=13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa

Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

Srednica pretéw goérnych @y =12mm
Srednica pretéw dolnych @ =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) - fy =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion @ =6 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot6=2,00
Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspronikach ajim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

3,88

18,48 ,‘::D D"
18,48 Cw D"

Sity poprzeczne [kN]:

18,48

PN
A B
-18,48
Ugiecia [mm]:
PN A
A B

Obwiednia sit wewn etrznych

Momenty zginajgce [KNm]:

3,88

18,48
|—':(>
>
18,48
|—’:(>>
os)

Sity poprzeczne [kN]:
18,48

3,61

-18,48

Ugiecia [mm]:



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A

TECHNICZNA

Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

0,10

NOO0.4
SZKIC BELKI
AA
¥ 24 ¥ 90 24 L
GEOMETRIA BELKI

B

25

v 24 Y
a K

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$é przekroju b, =24,0 cm
Wysokos$c¢ przekroju  h=25,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. Vi Ky Obe.obl. Zasieg [m]
1. STALE 30,00 1,10 - 3300 T
2. ZMIENNE 7,20 1,30 - 9,36 cata belka
3. Ciezar wiasny belki 1,50 1,10 - 1,65 cala belka
[0,24m-0,25m-25,0kN/m3]
> 38,70 1,14 44,01

Schemat statyczny belki

D N a4

>

114

D |, 144,01




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - f.4=13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych @y =12mm
Srednica pretéw dolnych @ =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) - fy =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion @ =6 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot®=2,00
Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspronikach ajim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

7,15

25,09 C)D'
25,09 l,:wD_

Sity poprzeczne [kN]:

25,09

PaN
A B

-25,09

Ugiecia [mm]:
PaN

A B

Obwiednia sit wewn etrznych

Momenty zginajgce [KNm]:
AN

7,15

25,09
|—’:(>
>
25,09
|:(>>
sy

Sity poprzeczne [kN]:

\MN
N ‘
A -10,21 B

-25,09

25,09

Ugiecia [mm]:



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A

TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

yaN
A
0,58
NOO0.5
SZKIC BELKI
Apn |Z
¥ 24 ¥ 84 ¥ 24 v

GEOMETRIA BELKI

R

25

v 24 v
A K

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$é przekroju b, =24,0 cm
Wysokos$c¢ przekroju  h=25,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. Vi Ky Obe.obl. Zasieg [m]
1. STALE 35,00 1,10 - 3850 @R
2. ZMIENNE 11,00 1,30 - 14,30 ~ cabela
3. Ciezar wiasny belki 1,50 1,10 - 1,65 cala belka
[0,24m-0,25m-25,0kN/m3]
. 47,50 1,15 54,45

Schemat statyczny belki



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

54,45
o 54,45

>
@

N—
S—

1,08

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - f.4=13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych @y =12mm
Srednica pretéw dolnych @ =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) - fy =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion @ =6 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot8=2,00
Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspronikach ajim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

7,94

29,40 ,‘::D D"
29,40 Cw D"

Sity poprzeczne [kN]:

29,40

PaN
A B

-29,40

Ugiecia [mm]:
X
A B

0,60

Obwiednia sit wewn etrznych

Momenty zginajgce [KNm]:



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

7,94

29,40
|—’——(>
>
29,40
|—':(>
sy

Sity poprzeczne [kN]:

11,00
N ‘
A -11,00 B

Ugiecia [mm]:
paN

29,40

PN
A B
0,60

NDO.1

SZKIC BELKI
AN £ B

12 24 ¥ 180 ¥ 24 ¥
GEOMETRIA BELKI
4|/ 24 4|/ B
Wymiary przekroju:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =24,0 cm
Wysokos$¢ przekroju  h=25,0cm
Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/m]: )
Lp. OpIS obcia_ienia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

1. STALE 30,00 1,10 N 33,00 cata belka
2. ZMIENNE 7,20 1,30 - 9,36 cata belka
3. Cigzar whasny belki 1,50 1,10 - 165 ~ cwebela

[0,24m-0,25m-25,0kN/m3]

>: 38,70 1,14 44,01
Schemat statyczny belki
A B
J/ 2,04 }

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - f4=13,33 MPa, f4 =1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, f = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych @y =12mm
Srednica pretéw dolnych @ =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) - fy =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion @ =6 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot0=2,00
Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspronikach a;m = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

22,89

44,89 C)D"
44,89 CUJD"

Sity poprzeczne [kN]:

44,89

PaN
A B

-44,89

Ugiecia [mm]:

PN A
A B



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

Obwiednia sit wewn etrznych

Momenty zginajace [KNm]:

‘ B
22,89 2

<

<

44,89
,—=——(>> -

Sity poprzeczne [kN]:

30,01
PN ‘
A B
-30,01

44,89

Ugiecia [mm]:
PN PN
A B
5,62
NDO.2
SZKIC BELKI
AA | Z B

¥ 24 ¥ 110 ¥ 24 ¥

GEOMETRIA BELKI

R

25

v 24 Y

7 i

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju b, =24,0 cm
Wysokos$c¢ przekroju  h =25,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

Lp. Opis obcigzenia Obchar. Vi Ky Obc.obl. Zasigg [m]
1. STALE 35,00 1,10 - 3850 A
2. ZMIENNE 11,00 1,30 - 14,30 cafa belka
3. Ciezar wtasny belki 1,50 1,10 -- 1,65 cata belka

[0,24m-0,25m-25,0kN/m3]

>: 47,50 1,15 54,45

Schemat statyczny belki

<

o 54,45

54

>
@

134

N—
Ne—

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - f.4=13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych @y =12mm
Srednica pretéw dolnych @ =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) - fy =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion @ =6 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cotB=2,00
Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspronikach ajim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

12,22

36,48 C)D'
36,48 CCUD_

Sity poprzeczne [kN]:

36,48

A
A B

-36,48

Ugiecia [mm]:

PN A
A B



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

Obwiednia sit wewn etrznych

Momenty zginajgce [KNm]:
AN

12,22

36,48
|—':(>
>
36,48
|—’:(>D
os)

Sity poprzeczne [kN]:

18,08
< ‘
A -18,08 B

-36,48

36,48

Ugiecia [mm]:
A B
1,59
NDO.3
SZKIC BELKI
27 | Z B
’IV 24 ’IV 290 4!/ 24 4V
GEOMETRIA BELKI

K

35

R

DA S—

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$é przekroju b, =24,0 cm
Wysokos$c¢ przekroju  h=35,0cm

Rodzaj belki:  monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A

TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. Vi Ky Obc.obl. Zasieg [m]
1. STALE 30,00 1,10 - 33,00 e
2. ZMIENNE 7,20 1,30 - 9,36 cafa belka
3. Ciezar wtasny belki 2,10 1,10 -- 2,31 cata belka

[0,24m-0,35m-25,0kN/m3]

> 39,30 1,14 44,67

Schemat statyczny belki

: 4
A B

3,14

Ne—

N—

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - f.4=13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych @y =12mm
Srednica pretéw dolnych @ =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) - fy =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion @ =6 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot6=2,00
Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspronikach ajim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

55,05

70,13 [>[>_
R EPN |

Sity poprzeczne [kN]:

70,13

PaN
A

-70,13

Ugiecia [mm]:



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

VN N
A B
9,48
Obwiednia sit wewn etrznych
Momenty zginajgce [KNm]:
N
A B
55,05 o

70,13

Sity poprzeczne [kN]:

70,13
50,57
< ‘
A B
-50,57
-70,13

Ugiecia [mm]:
PN AB

A

9,48

Slup S2.1

SZKIC StUPA



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

+9,790

A

330
=330

280
hkond

c=50

Icol

+6,490

X Kk
® 3
N
b d

GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: kotowy

Srednica stupa d. =50,0 cm
Wymiary stupa:

Wezet gorny:

- Wysokos¢ rygla lewego 50,00 cm

- Wysokos$¢ rygla prawego 50,00 cm
Poziom gérnej kondygnacji H,=9,79 m
Poziom dolnej kondygnaciji H; =6,49 m
Wezet dolny:

- Szerokos¢ stupa dolnego 50,00 cm

- Wysokos¢ rygla lewego 50,00 cm

- Wysokos$¢ rygla prawego 50,00 cm
- przyjeto wysokos¢ stupa I, =3,30m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnacji od gory: 1

W plaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspéiczynnik diugosci wyboczeniowej Bx=1,59
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej By =2,00

OBCIAZENIA SLUPA

typ Nsq Nsq it Misdx Masdx Masdx
wykresu [KN] [KN] [kNm] [KNm] [KNm]
1. prostoliniowy 600,00 600,00 0,00 -- 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar whasny stupa o wartosci N, = 17,82 kN
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - f.4=13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-llIN (B5S00SP) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw @=12mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretéw @=12mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) - fy =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion @ =6 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

)

50

Sciskanie ze zginaniem:
tacznie przyjeto przez uzytkownika 1012 o A; = 11,31 cm? (p = 0,58%)

Warunek nosnosci:
-dlaNgg =617,82kN :  Msggyx = 9,57 KNM < Mg xodpmax = 168,93 KNm
- dla Msgx = 9,57KNm : Ngg = 617,82 KN < NRgg,odpmax = 3010,45 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami podwdéjnymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gléwnego @6 co max. 180 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego @6 co max. 90 mm

SGU:
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  zarysowanie nie wystepuje

Uwaga.:
Dodatkowo nalezy przeanalizowaé wptyw $cinania oraz przemieszczenie stupa

WYKRES INTERAKCJI M-N



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

NRd
[kN]

Zestaw 1(g)
9,25 kKNm
600,00 kN

1931 — — =
1031 — — =

# : { # ViR [N
475,0

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:
Mgdxmax = 193,13 KNM; Nggoqp = 1170,06 kN
MRd,x,min =-193,13 kNm; NRd,odp =1170,06 kN
MRd,x,odp = 0,00 kNm; NRd,max =3051,29 kN
MRd,x,odp = 0,00 kNm; NRd,min =-475,01 kN
TABELA Slt. PRZEKROJOWYCH | NO SNOSCI

N Mx NRd,min NRd,max MRd,x,min MRd,x,max

[kN] [kN] [KN] [KN] [KNm] [KNm]
Zestaw nr 1

1(g) 600,00 9,25 -430,41 3012,43 -167,52 167,52
1(d) 617,82 9,57 -428,87 3010,45 -168,93 168,93

Stup S1.1
SZKIC SLUPA
+6,490
. 8( <
o .
f; C=50 % g
+3,190

X Kk
* 8
R
h .



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

GEOMETRIA StUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: kotowy

Srednica stupa d. =50,0 cm
Wymiary stupa:

Wezel gorny:

- Wysoko$¢ rygla lewego 50,00 cm

- Wysoko$¢ rygla prawego 50,00 cm
Poziom gornej kondygnacji H, =6,49 m
Poziom dolnej kondygnaciji H; =3,19m

Wezet dolny:
- Szerokos¢ stupa dolnego 50,00 cm
- Wysoko$¢ rygla lewego 50,00 cm

- Wysoko$¢ rygla prawego 50,00 cm
- przyjeto wysokos¢ stupa  I.o = 3,30 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnacji od gory: 1

W plaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspoitczynnik dugosci wyboczeniowej Bx=1,59
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspétczynnik dtugosci wyboczeniowej By =2,00
OBCIAZENIA SEUPA
typ Nsq Nsd,it Misd x M3sd x Masg,x
wykresu [kN] [kN] [KNm] [KNm] [KNm]
1. prostoliniowy 600,00 600,00 0,00 -- 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wiasny stupa o wartosci N, = 17,82 kN
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - f4=13,33 MPa, f =1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Zbrojenie podiuzne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, f = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretow @=12mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretéw ®=12mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) - fy, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion @ =6 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosé rys Wiim = 0,3 mm



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

)

50

Sciskanie ze zginaniem:
tacznie przyjeto przez uzytkownika 1012 o A = 11,31 cm? (p = 0,58%)

Warunek nosnosci:
-dlaNgg =617,82kN :  Msggyx = 9,57 KNM < Mg xodpmax = 168,93 KNm
- dla Msgx = 9,57KNm : Ngg = 617,82 KN < NRgg,odpmax = 3010,45 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami podwdéjnymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego @6 co max. 180 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego @6 co max. 90 mm

SGU:
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  zarysowanie nie wystepuje

Uwaga.:
Dodatkowo nalezy przeanalizowaé wptyw $cinania oraz przemieszczenie stupa

WYKRES INTERAKCJI M-N

NRd
[kN]

1931 — — =

1931 — — =

A
]
a
[S]

MRd,x [kNm]




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:

Mgdxmax = 193,13 KNM; Nggoqp = 1170,06 kN
MRd,x,min =-193,13 kNm; NRd,odp =1170,06 kN
MRd,x,odp = 0,00 kNm; NRd,max =3051,29 kN
MRd,x,odp = 0,00 kNm; NRd,min =-475,01 kN

TABELA SIt. PRZEKROJOWYCH | NO SNOSCI

N Mx NRd,min NRd,max MRd,x,min MRd,x,max
[KN] [KN] [kN] [kN] [KNm] [KNm]
Zestaw nr 1
1(g) 600,00 9,25 -430,41 3012,43 -167,52 167,52
1(d) 617,82 9,57 -428,87 3010,45 -168,93 168,93
Stup S1.2
SZKIC SLUPA

+6,490

c:‘ *
N =
Kk

332,5
300
hkond = 330

1]
w

Icol

GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: kotowy

Srednica stupa d.=30,0cm
Wymiary stupa:

Wezet gorny:

- Wysokos¢ rygla lewego 30,00 cm

- Wysokos$¢ rygla prawego 30,00 cm
Poziom gérnej kondygnacji H, =6,49 m
Poziom dolnej kondygnaciji H;=3,19m

Wezet dolny:
- Szerokos¢ stupa dolnego 30,00 cm
- Wysokos¢ rygla lewego 35,00 cm

- Wysokos$¢ rygla prawego 35,00 cm
- przyjeto wysokos¢ stupa I, =3,33m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:
Numer kondygnacji od gory: 1




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

W plaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspéiczynnik diugosci wyboczeniowej Bx=1,58
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej By, =2,00
OBCIAZENIA SLUPA
typ Nsq Nsqit Misdx M3sd Masd x
wykresu [KN] [KN] [KNm] [KNm] [KNm]
1. prostoliniowy 415,00 415,00 0,00 - 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wkasny stupa o wartosci N, = 6,46 kN
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - f.4=13,33 MPa, fy = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Zbrojenie podiuzne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw ®=12mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretéw @=12mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) - fy =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion @ =6 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

)

30

Sciskanie ze zginaniem:
tacznie przyjeto przez uzytkownika 1012 o A = 11,31 cm? (p = 1,60%)




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

Warunek nosnosci:
- dla Ngg = 421,46KN 1 Mggx = 8,50 KNM < Mg xodpmax = 59,52 KNm
- dla Mggx = 8,50kNm :  Ngq =421,46 KN < NRgg,odpmax = 1308,44 kN

Strzemiona konstrukcyjne:
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami podwojnymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢6 co max. 180 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtbwnego @6 co max. 90 mm

SGU:
Szeroko$¢ rys prostopadiych:  zarysowanie nie wystepuje

Uwaga:
Dodatkowo nalezy przeanalizowa¢ wptyw $cinania oraz przemieszczenie stupa

WYKRES INTERAKCJI M-N

NRd
[kN]

MRd,x [kNm]
Wartosci ekstremalne wykresu M-N:
MRd,x,max =59,60 kNm; NRd,odp = 398,11 kN
MRd,x,min =-59,60 kNm; NRd,odp = 398,11 kN
MRd,x,odp = 0,00 kNm; NRd,max =1387,99 kN
MRd,x,odp = 0,00 kNm; NRd,min =-475,01 kN
TABELA Slt. PRZEKROJOWYCH | NO SNOSCI
N Mx NRd,min NRd,max MRd,x,min MRd,x,max
[kN] [kN] [KN] [KN] [KNm] [KNm]
Zestaw nr 1

1(g) 415,00 8,26 -405,05 1311,15 -59,55 59,55
1(d) 421,46 8,50 -403,14 1308,44 -59,52 59,52




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

Stup S0.1

SZKIC StUPA

+3,190

-

50

Icol = 444
(o}
11
a
419
469

-1,500
\/ R

~ T - | X

[ER—

GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: kotowy

Srednica stupa d. =50,0cm

Wymiary stupa:

Wezet gorny:

- Wysokos¢ rygla lewego 50,00 cm

- Wysokos$¢ rygla prawego 50,00 cm

Poziom gérnej kondygnacji H,=3,19m

Poziom dolnej kondygnaciji H; =-1,50 m

Poziom goérnej powierzchni fundamentu @Hy=-1,50m
Wezet dolny:

- Fundament

- przyjeto wysoko$¢ stupa o = 4,44 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnacji od gory: 1

W plaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspéiczynnik diugosci wyboczeniowej By=1,14
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej By =2,00

OBCIAZENIA SLUPA

typ Nsq Nsq it Misdx Masdx Masdx
wykresu [KN] [KN] [kNm] [KNm] [KNm]
1. prostoliniowy 600,00 600,00 0,00 -- 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar whasny stupa o wartosci N, = 23,97 kN

DANE MATERIALOWE



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - f.4=13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Zbrojenie podiuzne:

Klasa stali A-llIN (B5S00SP) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw ®=12mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretéw @=12mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) - fy =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion @ =6 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

)

50

Sciskanie ze zginaniem:
tacznie przyjeto przez uzytkownika 1012 o A = 11,31 cm? (p = 0,58%)

Warunek no$nosci:
- dla Ngg = 623,97kN : Mdex =10,63 kNm < MRd,x,odp,max =169,42 KNm
- dla Msgx = 10,63kNm :  Nsq = 623,97 KN < Ngg,odp,max = 3003,85 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami podwdéjnymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gléwnego @6 co max. 180 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego @6 co max. 90 mm

SGU:
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  zarysowanie nie wystepuje

Uwaga.:
Dodatkowo nalezy przeanalizowaé wptyw $cinania oraz przemieszczenie stupa



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

WYKRES INTERAKCJI M-N

NRd
[kN]

Zestaw 1(g
10,16 kNm
600,00 kN

1931 — — =

1931 — — =

i ! i i ViRdox TR
-475,0
Wartosci ekstremalne wykresu M-N:
Mgdxmax = 193,13 KNM; Nggogp = 1170,06 kN
MRd,x,min =-193,13 kNm; NRd,odp =1170,06 kN
MRd,x,odp = 0,00 kNm, NRd,max = 3051,29 kN
MRd,x,odp = 0,00 kNm; NRd,min =-475,01 kN
TABELA SIt. PRZEKROJOWYCH | NO SNOSCI
N Mx NRd,min NRd,max MRd,x,min MRd,x,max
[kN] [kN] [KN] [KN] [KNm] [KNm]
Zestaw nr 1
1(g) 600,00 10,16 -425,99 3006,75 -167,52 167,52
1(d) 623,97 10,63 -423,73 3003,85 -169,42 169,42

Stup S0.2

SZKIC StUPA



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

=4515
434
469

Icol
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GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: kotowy

Srednica stupa d. =30,0cm

Wymiary stupa:

Wezet gorny:

- Wysokos¢ rygla lewego 35,00 cm

- Wysokos$¢ rygla prawego 35,00 cm

Poziom gérnej kondygnacji H,=3,19 m

Poziom dolnej kondygnaciji H; =-1,50 m

Poziom goérnej powierzchni fundamentu @Hy=-1,50m
Wezet dolny:

- Fundament

- przyjeto wysoko$¢ stupa e = 4,51 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnacji od gory: 2

W plaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspéiczynnik diugosci wyboczeniowej B =0,50
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej By,=1,00

OBCIAZENIA SLUPA

typ Nsq Nsq it Misdx Masdx Masdx
wykresu [KN] [KN] [kNm] [KNm] [KNm]
1. prostoliniowy 415,00 415,00 0,00 -- 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar whasny stupa o wartosci N, = 8,78 kN
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - f.4=13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E.,, = 30,0 GPa
Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw @=12mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretéw @=12mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) - fy =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 300 MPa
Srednica strzemion @ =6 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

)

30

Sciskanie ze zginaniem:
tacznie przyjeto przez uzytkownika 1012 o A = 11,31 cm? (p = 1,60%)

Warunek no$nosci:
- dla Ngg = 423,78KN :  Mggx = 5,29 KNM < Mg xodpmax = 59,52 KNm
- dla Msgx =5,29kNm : Ngg = 423,78 KN < NRgg,odpmax = 1345,50 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami podwdéjnymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gléwnego @6 co max. 180 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego @6 co max. 90 mm

SGU:
Szerokos$¢ rys prostopadtych:  zarysowanie nie wystepuje

Uwaga.:
Dodatkowo nalezy przeanalizowaé wptyw $cinania oraz przemieszczenie stupa

WYKRES INTERAKCJI M-N



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

NRd
[kN]

Zestaw 1(g)|
5,17 kNm
415,00 kN
Zestaw 1(d)|

|
‘ MiRd x [<Nm]
Wartosci ekstremalne wykresu M-N:
MRd,x,max =59,60 kNm; NRd,odp =398,11 kN
MRd,x,min =-59,60 kNm; NRd,odp = 398,11 kN
MRd,x,odp = 0,00 kNm; NRd,max =1387,99 kN
MRd,x,odp = 0,00 kNm; NRd,min =-475,01 kN
TABELA Slt. PRZEKROJOWYCH | NO SNOSCI
N Mx NRd,min NRd,max MRd,x,min MRd,x,max
[kN] [kN] [KN] [KN] [KNm] [KNm]
Zestaw nr 1

1(g) 415,00 5,17 -430,14 1346,89 -59,55 59,55
1(d) 423,78 5,29 -429,17 1345,50 -59,52 59,52

tawa tl

SZKIC FUNDAMENTU

* H=0,40 .

1 M 2

v
4
V=0,24 m3/mb



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: tawa prostok atna
B=0,60m H=0,40m
Bs=0,24 m eg=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=190m Dmin = 1,90 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z [m]

Si\f— ———————————————————————————— 0,00
z

———————————————————————————————— 3,50

Zestawienie warstw podioza

N | nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Vi.min Vi max a1 e Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] [kPa]

1 [ Piaski drobne 1,50 nie 1,70 0,90 1,10 28,39 0,00 93273 116591
2 | Piaski pylaste 2,00 tak 0,65 0,90 1,10 27,19 0,00 57431 71789
3 | Piaski drobne 1,50 tak 0,70 0,90 1,10 28,39 0,00 93273 116591

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:
N | typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] De [kPa/m]
r
1 [ dlugotrwate 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?®



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

Wspétczynniki obcigzenia: Vemin = 0,90; Vimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - f,4=13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p=24,0 kN/m?*

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspétczynniki obcigzenia: Vemin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-llIN (B500SP) - f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, f = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw @ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu ¢yom = 85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomp = 40 mm
ZALOZENIA

Wspbtczynniki korekcyjne oporu granicznego poditoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznos$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspébtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,45
Wspbtczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robét: do 1 roku (A=0,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Ny N/Ny = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qqy = 346,8 kN
N, =219,3kN < m-Qm =0,81-346,8 kN =280,9kN  (78,1%)
Nosnos¢ (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qs = 96,7 kN
T,=0,0kN < m-QF=0,72-96,7 kN = 69,6 kN (0,0%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mqg > = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujacy Myg» = 64,47 kNm/mb
M, = 0,00 kNm/mb < m-M, =0,72-64,5 kNm = 46,4 kKNm/mb  (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,37 cm, wtérne s"=0,00 cm, catkowite s = 0,37 cm
§=0,37cm < Sgop =7,00cm (5,3%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

No$nos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzaé nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 0,73 cm?/mb




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A

TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

Przyjeto konstrukcyjnie 12 mm co 20,0 cm o0 As =5,65 cm?/mb
tawa t2

SZKIC FUNDAMENTU

H=0,40

0,28 0,24 0,28

B=0,80

s N

Kk

%

¥
V=0,32m3/mb

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: tawa prostok atna
B=0,80m H=0,40m
Bs=0,24 m eg=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=190m Dmin = 1,90 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z [m]
———————————————————————————————— -1,90
i—'— ———————————————————————————— 0,00
z Piaski drobne
———————————————————————————————— 1,50
Piaski pylaste
———————————————————————————————— 3,50
Piaski drobne
———————————————————————————————— 5,00
Zestawienie warstw podioza
N | nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Vi.min Vi max a1 [ Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] [kPa]
1 | Piaski drobne 1,50 nie 1,70 0,90 1,10 28,39 0,00 93273 116591
2 | Piaski pylaste 2,00 tak 0,65 0,90 1,10 27,19 0,00 57431 71789
3 | Piaski drobne 1,50 tak 0,70 0,90 1,10 28,39 0,00 93273 116591




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzeh obliczeniowych:
N | typ obc. N [kN/m] Tg [KN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Le [kPa/m]
r
1 [ dlugotrwate 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m®
Wspotczynniki obcigzenia: Vemin = 0,90; Vimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - f.4=13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E¢, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspotczynniki obcigzenia: Vemin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-lIlIN (BS00SP) - fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12 mm

Maksymalny rozstaw pretow @ =20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos$¢ otulenia na podstawie fundamentu ¢, = 85 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Crom,p = 40 mm
ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m =0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,45
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania rob6t: do 1 roku (A=0,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/N, = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nos$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podioza Qq = 476,4 kN

N;=328,6 KN < m-Qmn =0,81-476,4 kN =385,9kN  (85,2%)
Nos$nos¢ (statecznosc) podioza z uwadi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosno$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 144,9 kN

T,=0,0kN < m-Qp =0,72-144,9 kN = 104,3 kN (0,0%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajacy Mqg» = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujacy M,z > = 128,81 kNm/mb




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

M, = 0,00 kNm/mb < m-M; =0,72-128,8 kNm = 92,7 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,57 cm, wtérne s"=0,00 cm, catkowite s = 0,57 cm

§=0,57cm < sgop =7,00cm (8,2%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

No$nos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzaé nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) As = 1,76 cm?/mb

Przyjeto konstrukcyjnie 12 mm co 20,0 cm o0 As =5,65 cm?/mb
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

stopa prostopadio $cienna
L=1,00m H=0,40m
eg=0,00m e, =0,00m

Typ:
B=1,00m
Ds=0,30m

Posadowienie fundamentu:
D=190m Dmin = 1,90 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z [m]

0,00

3,50

Zestawienie warstw podioza
nazwa gruntu h [m]

nawodn | p,™ Vi.min Vi max a1 e’ Mo M [kPa]

iona

[kPa]

[kPa]

Piaski drobne

1,50

nie

0,90

1,10

28,39

0,00

93273

116591

Piaski pylaste

2,00

tak

0,90

1,10

27,19

0,00

57431

71789

NI Il

Piaski drobne

1,50

tak

0,90

1,10

28,39

0,00

93273 116591

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N
r

typ obc.

N [kN]

Ts [kN]

Mg [KNm]

T [KN]

M [kNm]

e [kPa]

Ae [kPa/m]

1

dtugotrwate

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy:

Wspoétczynniki obcigzenia:

Parametry betonu:

20,0 kN/m®

Yimin = 0,90; Yimax = 1,20

Klasa betonu: B25 (C20/25) - f4=13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objeto$ciowy
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Yimin = 0,90; Yimax = 1,10

Wspétczynniki obcigzenia:

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (B500SP) - fy = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica pretéw wzdtuz boku B
Srednica pretéw wzdtuz boku L

Maksymalny rozstaw pretow

Otulenie:

p = 24,0 kN/m®

@ =12 mm
@ =12 mm
@ =20,0cm

Nominalna grubos$¢ otulenia na podstawie fundamentu ¢, = 85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach

Cromb = 40 mm




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m =0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspbtczynnik ksztattu przy wplywie zagtebienia na no$nosc¢ podioza: 3 = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,45
Wsp6btczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robét: do 1 roku (A=0,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/Ny = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podtoza Qqy = 1379,4 kN
N, =643,3kN < m-Qu =0,81-1379,4 kN = 1117,3 kN (57,6%)
Nosnos¢ (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opo6r graniczny podioza Qs = 284,9 kN
T,=0,0kN < m-QfF =0,72-284,9 kN = 205,2 kN (0,0%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mog 2.3 = 0,00 KNm, moment utrzymujacy Mz ».3 = 316,61 kNm
M, = 0,00 kNm < m-M,=0,72-316,6 kNm =228,0 kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,48 cm, wtérne s"= 0,00 cm, catkowite s = 0,48 cm
§=0,48cm < Sgop =7,00cm (6,9%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzaé no$nosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdhuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 4,38 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretéw @12 mm o As = 6,79 cm®
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 4,38 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretéw @12 mm o A = 6,79 cm?

STOPA ST2

SZKIC FUNDAMENTU



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ:  stopa prostopadio $cienna
B=120m L=1,20m H=0,40m
Ds=0,50m eg=0,00m e, =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,90m Dmin=1,90 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podfoza:

z [m]

-1,90

- 0,00

1,50

3,50

5,00



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

Zestawienie warstw podioza
N [ nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Vi.min Vi max a1 e Mo M [kPa]
r iona [t/m°] [kPa] [kPa]

1 [ Piaski drobne 1,50 nie 1,70 0,90 1,10 28,39 0,00 93273 116591
2 | Piaski pylaste 2,00 tak 0,65 0,90 1,10 27,19 0,00 57431 71789
3 | Piaski drobne 1,50 tak 0,70 0,90 1,10 28,39 0,00 93273 116591

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzeh obliczeniowych:

N | typ obc. N [kN] Te [KN] Mg [KNm] To [kN] M [KNm] e [kPa] Qe [kPa/m]
r

1 | dlugotrwate 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m®
Wspotczynniki obcigzenia: Vemin = 0,90; Vimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - f.4=13,33 MPa, fy = 1,00 MPa, E¢, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspotczynniki obcigzenia: Vemin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-llIN (B5S00SP) - f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L @ =12mm

Maksymalny rozstaw pretéw @ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu ¢yom = 85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomp = 40 mm
ZALOZENIA

Wspbtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznos$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obr6t m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wpltywie zagltebienia na nosnos¢ podtoza: 3 = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,45
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania rob6t: do 1 roku (A=0,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/N, = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nos$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qg = 2005,2 kN
N, =958,0 kN < m-Qu =0,81-2005,2 kN = 1624,2 kN (59,0%)
Nosnos¢ (statecznosc) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qs = 425,1 kN
T,=0,0kN < m-Q=0,72-425,1 kN = 306,0 kN (0,0%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mog 2.3 = 0,00 KNm, moment utrzymujacy Mz ».3 = 566,74 KNm
Mo = 0,00 kNm < m-M, =0,72-566,7 kNm = 408,1 kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,61 cm, wtérne s"=0,00 cm, catkowite s = 0,61 cm
§=0,61cm < sy =7,00cm (8,7%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdzaé nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdhuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 6,30 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 7 pretéw @12 mm o As = 7,92 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 6,30 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 7 pretéw @12 mm o A = 7,92 cm?
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

Wymiary fundamentu :

Typ:  stopa prostopadio scienna

B=0,50m L=0,50m H=0,30m

B;=0,24 m Ls=0,24m eg=0,00m e, =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dmin = 1,00 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z [m]
———————————————— | Ij—l———————————————--l,oo
Si\f— ———————————————————————————— 0,00
Z Piaski drobne
————————————————————————————————— 1,50
Piaski pylaste
————————————————————————————————— 3,50
Piaski drobne
————————————————————————————————— 5,00
Zestawienie warstw podioza
N | nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Vi.min Vi max a1 e Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] [kPa]
1 | Piaski drobne 1,50 nie 1,70 0,90 1,10 28,39 0,00 93273 116591
2 | Piaski pylaste 2,00 tak 0,65 0,90 1,10 27,19 0,00 57431 71789
3 | Piaski drobne 1,50 tak 0,70 0,90 1,10 28,39 0,00 93273 116591
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacije obcigzen obliczeniowych:
N | typ obc. N [kN] Te [kN] Mg [KNm] To [kN] Mg [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1 | diugotrwate 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?®

Wspétczynniki obcigzenia: Veimin = 0,90; Vimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - f4=13,33 MPa, fyy = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p=24,0 kN/m?*

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspétczynniki obcigzenia: Vemin = 0,90; Vemax = 1,10

Zbrojenie:
Klasa stali: A-llIN (B500SP) - fy =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12 mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L @ =12 mm



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A

TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

Maksymalny rozstaw pretéw @ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu C¢om = 85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomp = 40 mm
ZALOZENIA

Wspbtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznos$ci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obr6t m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wpltywie zagltebienia na nosnos¢ podtoza: 3 = 1,50
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,45
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania rob6t: do 1 roku (A=0,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/N, = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosno$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podioza Qq = 181,1 kN
N,=552kN < m-Qu =0,81-181,1 kN = 146,7 kN (37,6%)
Nos$nos¢ (statecznosc) podioza z uwadi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nos$no$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podioza Qs = 24,3 kN
T,=0,0kN < m-Qf =0,72-24,3 kN = 17,5 kN (0,0%)
Stateczno$¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mgg 2.3 = 0,00 KNm, moment utrzymujacy Mg 2.3 = 13,51 kNm
M, = 0,00 kNm < m-M,=0,72-13,5 kNm =9,7 kNm  (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,07 cm, wtérne s"= 0,00 cm, catkowite s = 0,07 cm
§=0,07cm < sgop=7,00cm (1,0%)

OBLICZENIA WYTRZYMALO SCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$nos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 0,20 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 4 pretow @12 mm o0 As = 4,52 cm?®
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 0,20 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 4 pretow @12 mm o As = 4,52 cm?’




PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY BUDOWY BUDYNKU URZ EDU GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTUR A
TECHNICZNA
Dz. nr: 354/5, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis
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