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””””””””””””””””””””””””” " Dtugosé catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugosé¢ Liczba St0S-b B500SP
preta [mm] [mm] [szt.] A6 312 D6 ‘ 312
Nr7 < dla pojedynczego biegu
© 1 12 2267 7 15,87
2 12 3010 3 9,03
3 12 2221 7 15,55
Nr 6 Nr3 @12 1=2221 4 12 2415 3 725
Nr 8 %1 >1° 1882 5 6 1750 22 38,50
Nrd @12 1=2415 Dolne podparcie biegu
= 6 12 2324 2 4,65
119° o 1295 Ak 499 s | 7 12 2324 2 4,65
%4 51° = 8 6 970 10 9,70
- Podparcie spocznika gérnego
2 9 12 2324 2 4,65
10 12 2324 2 4,65
11 6 860 10 8,60
Dtugos$¢ catkowita wg srednic [m] 18,4 18,7 38,5 47,7
S Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [kg] 4.1 16,6 8,5 42,4
3 ‘é_g Nr11 1006 |=860 Masa pretdw wg gatunkdw stali [kq] 20,7 50,9
“ Nré 1026 1=970 190 Masa catkowita [ka] 72
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SCHODY K2

UWAGA: Dilugosé¢ preta jest dtugosciag obliczong na podstawie wymiaréow w
osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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Nr14 10f6 1=860

Wykaz zbrojenia

Beton C20/25 (B25)
Stal St0S-b
B500SP

Otulina Cnhom =25 mm

Dtugo$¢ catkowita [m]

Nr | Srednica Dtugosé Liczba St0S-b B500SP
preta [mm] [mm] [szt.] D6 D12 D6 ‘ D312
dla pojedynczego biegu

1 12 4285 24 102,84

2 12 4242 12 50,90

3 12 2221 24 53,30

4 12 2414 12 28,97

5 6 1750 28 49,00

Podparcie spocznika gérnego

12 12 2324 2 4,65

13 12 2324 2 4,65

14 6 860 10 8,60
Dtugosé catkowita wg Srednic [m] 8,6 9,4 49,0 236,1
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [kal 1,9 8,3 10,9 209,7
Masa pretow wg gatunkow stali [kg] 10,2 220,6
Masa catkowita [kg] 231

UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w

osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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SCHODY K3

Wykaz zbrojenia

Beton C20/25 (B25)
Stal  St0S-b
B500SP

Otulina cnom =25 mm

Dtugosé catkowita [m]

Nr | Srednica Dtugosé Liczba St0S-b B500SP
preta | [mm] [mm] [szt] o6 | o912 | @6 | 312
dla pojedynczego biegu

1 12 3751 4 15,00

2 12 3785 3 11,36

3 12 3938 3 11,81

4 6 1750 21 36,75

Podparcie spocznika dolnego

5 12 2404 2 4,81

6 12 2404 2 4,81

7 6 860 10 8,60
Dtugos$¢ catkowita wg srednic [m] 8,6 9,7 36,8 38,2
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 0,888 0,222 0,888
Masa pretéw wg Srednic [kg] 1,9 8,6 8,2 33,9
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kq] 10,5 42,1
Masa catkowita [kg] 53

UWAGA: Ditugosé preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w
osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
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ul. Kopernika 7/53

Konstrukcja
R ADECKA

Faza

PBW/Skala1:20 | e cowa 07-410 Ostroleka

Data

Czerwiec 2016 r. | mgr Renata Radecka tel. (29) 6911985

Inwestor

Gmina Lelis z siedziba Urzedu Gminy Lelis, ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis.

Adres bud.

Dz. nr: 354/4, 354/6, obreb ew. Lelis, jednostka ew. Lelis

Nazwa
projektu

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY BUDYNKU URZEDU
GMINY LELIS WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Nazwa
rysunku

SCHODY ZELBETOWE

Projektant

mgr inZ. Ireneusz Mroz
nr upr. bud. MAZ/0103/PWOK/08 specjalnoé¢ konstrukcyjna

Sprawdzajacy

mgr inz. Jarostaw Wywigacz
nr upr. bud. 168/94/0s specjalnosc konstrukcyjna

Asystent

Rys. nr

inz. Mariusz Olszewik
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