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Przebudowa drég gmi

nnych nr 250604W i 250603W

1

Roboty pomiarowe, przygotowawcze

1| SST-01.01.01a
d.1l

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przebudowy
drég - trasa drég w terenie réwninnym. Wyznaczenie
przebiegu osi projektowanych drég oraz elementéw
przekroju poprzecznego i projektowanych rzednych ni-
welety drég. Utrzymywanie elementéw wyznaczenia
przebiegu drég w trakcie wykonywania robét. Pozycja
obejmuje koszty prac geodezyjnych zwigzanych z wy-
tyczeniem drég w istniejacym pasie drogowym oraz
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej odtworze-
nie reperéw osnowy geodezyjnej uszkodzonych w trak-
cie wykonywania robot.

Przedmiar: 0,135 +1,990 = 2,125

2.125=2.13

SST-01.03.05

PN

Regulacja wysokosciowa skrzynek zasuw wodociggo-
wych zlokalizowanych w jezdni, poboczach i zjazdach.
Przedmiar: 33szt

33

w

SST-01.03.05

Przebudowa istniejacych hydrantéw p-poz, pozycja obej-
muje przestawienie istniejacych hydrantéw do granicy
pasa drogowego lub do istniejagcych ogrodzen.
Przedmiar: 4szt

Usuni ecie drzew i krzakow

SST-01.02.01

[SENIN

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni i usu-
nigciem karp - drzewa $rednicy 0-30 cm wraz z usunie-
ciem karp po wycietych drzewach. Zagospodarowanie
karp i gatezi po stronie wykonawcy odwo6z pni w miejsce
wskazane przez inwestora

Przedmiar: 13szt

13

[$2)

SST-01.02.01

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni i usu-
nigciem karp - drzewa o $rednicy 30 + 50cm wraz z usu-
nieciem karp po wycietych drzewach. Zagospodarowa-
nie karp i gatezi po stronie wykonawcy odwo6z pni w
miejsce wskazane przez inwestora

Przedmiar: 9szt

6/SST-01.02.01

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni i usu-
nigciem karp - drzewa o $rednicy 50 + 80cm wraz z
usunieciem karp po wycietych drzewach. Zagospodaro-
wanie karp i gatezi po stronie wykonawcy odwdz pni w
miejsce wskazane przez inwestora

Przedmiar: 4szt

7/SST-01.02.01

Mechaniczne usunigcie karp - po wczesniej wycietych
drzewach o srednicy 10 + 35cm. Zagospodarowanie
karp i gatezi po stronie wykonawcy .

Przedmiar: 150m2

m2

150

8|SST-01.02.01

Mechaniczna wycinka krzakéw rosngcych w obrebie pa-
sa drogowego. Zagospodarowanie karp i gatezi po stro-
nie wykonawcy.

285m2

m?2

285

Roboty rozbiérkowe

3
9|SST-01.02.04
3

Rozbiérka istniejgcego chodnika z kostki betonowej, po-
zycja obejmuje roboty rozbidrkowe ist. chodnika wraz z
obrzezem betonowym, zatadunek i transport w miejsce
wskazane przez inwestora.

Przedmiar: 76m2

m?2

76

10{SST-01.02.04

Rozbiérka istniejgcego kraweznika drogowego betono-
wego wraz z tawg betonowg. Pozycja obejmuje roboty

rozbiérkowe, zatadunek i transport w miejsce wskaza-
ne przez inwestora.

Przedmiar: 122m

m

122

11/SST-01.02.04
d.3

Rozbiérka istniejgcych zjazdéw z kostki betonowej. Po-
zycja obejmuje roboty rozbiorkowe, zatadunek i trans-
port w miejsce wskazane przez inwestora.

Przedmiar: 153m2

m?2

153

12|SST-01.02.04
d.3

Rozbidrka istniejgcych zjazdéw z betonu wylewanego na
mokro gr. ok. 15cm. Pozycja obejmuje roboty rozbiérko-
we, zaladunek i transport w miejsce wskazane przez
inwestora.

Przedmiar: 160m2

m2

160

13| SST-05.03.11
d.3

Frezowanie. Pozycja obejmuje koszty wykonania frezo-
wania istn. warstwy $cieralnej do gtebokosci 5 cm, w ce-
lu potogczenia z projektowang nawierzchnia.

Przedmiar: 40m2

m2

40

Roboty ziemne

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22610
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14
d.4

SST-01.02.02

Zdjecie warstwy humusu. Pozycja obejmuje koszty zdje-
cia warstwy humusu na gtebokosci 10-15 cm oraz trans-
port urobku na odlegto$¢ do 2km

Przedmiar:

9850m2

m?2

9850

15
d.4

SST-02.03.01

Roboty ziemne.Nasypy.Uzupetnienie korpusu drogowe-
go gruntem pozyskanym z korytowania na calym za-
kresie robot przebudowy drég. Pozycja obejmuje
koszty formowania korpusu drogowego( jego posze-
rzenia wedtug potrzeb) gruntem pozyskanym z wyko-
poéw- korytowania na odcinku przebudowy drég gmin-
nych.

Przedmiar: Razem ilo$¢ wykopdéw - 1543,15 m3

m3

1543.15

16
d.4

S§ST-02.01.01

Odtworzenie istniejacych rowow drogowych. Pozycja
obejmuje koszty odtworzenia profilu tréjkatnego lub tra-
pezowego rowow wzdtuz drogi

Przedmiar: 87m

m

87

17
d.4

SST -02.01.01

Wykop - Sciecie istniejacych skarp w celu poszerzenia
ist. koronyi drogi. Materiat pozyskany z wykopu do
wbudowania w korpus drogi lub na odkiad.

Przedmiar: 38m3 (dr nr 250603W) + 158m3 (dr nr
250604W) = 196m3

m3

196

Odtworzenie zapadni etej nawierzchni

18
d.5

SST-05.03.11

Frezowanie. Pozycja obejmuje koszty wykonania frezo-
wania istn. warstwy $cieralnej do gtebokosci 5 cm, na

zapadnieciu jezdni w miejscu wykonania przytgcza pod
jezdna.

Przedmiar: 6m x 4,5m = 27m2

m2

27

19

SST-04.01.01

Roboty ziemne, korytowanie pozycja obejmuje wykona-
nie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem me-
chanicznym pod warstwy konstrukcyjne.Glebokos¢ ko-
ryta 40cm

Przedmiar: 6m x 4,5m = 27m2

m2

27

20
d.5

SST-04.04.01

Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego. Pozycja
obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki
kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm zageszczonego
mechanicznie o gr. 10cm (po zageszczeniu) pod na-
wierzchnie chodnika. Pozycja obejmuje koszty przywie-
zienia i wbudowania materiatéw na podbudowe wraz z
ich mechanicznym zageszczeniem.

Przedmiar:6m x 4,5m = 27m2

m2

27

SST-04.04.02

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego. Pozy-
cja obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszan-
ki kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm zageszczonego
mechanicznie o gr. 25cm (po zageszczeniu) pod na-
wierzchnie jezdni. Pozycja obejmuje koszty zakupu,
transportu i wbudowania materiatéw na podbudowe
wraz z ich mechanicznym zageszczeniem.

Przedmiar: 6m x 4,5m = 27m2

m?2

27

22
d.5

SST-
05.03.05b

Warstwa wigzgca z mieszanek mineralno - bitumicznych
asfaltowych o grubosci 5cm. Pozycja obejmuje wyko-
nanie warstwy wigzgcej na poszerzeniu ist. jezdni z be-
tonu asfaltowego AC16W o grubosci - 5cm z m.m. o
uziarnieniu 0/16mm wraz z oczyszczeniem i skropie-
niem warstwy podbudowy

Przedmiar:6m x 4,5m = 27m2

m2

27

Odwodnienie

SST-03.01.01

Przepusty pod korong drogi. Pozycja obejmuje wykona-
nie przepustu z rur PEHD o $r. 60cm i diugosci 10m
wraz z $ciankami czotowymi betowymi na wlocie i wylo-
cie przepustu (dt Scianek 2x 5m)

Przedmiar: 1szt

N
N

SST-03.02.01

Studzienki $ciekowe z wpustami ulicznymi zeliwnymi typ
ciezki. Pozycja obejmuje wykonanie studni o $renicy
500 mm z gotowych prefabrykatéw z osadnikiem 0,50 m
z kratka Sciekowa zeliwng typu ciezkiego T-400 zatrzas-
kowg. Gtebokos¢ studzienek 1,5m. Pozycja obejmuje
koszty:

- zakupu i przywiezienie materiatow,

- koszty robét ziemnych

- wykonanie ptyty podsudziennej fundamentowej betono-
wej o $rednicy 700 mm oraz pierscienia odcigzajgcego,
- izolacji bitumicznej $cianek zewnetrznych

Przedmiar: 3szt

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22610
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SST-03.03.01

Drenaz PCV $r. 200 mm. Pozycja obejmuje wykonanie
drenazu z rur PCV $r. 200 mm w otulinie z geowtokniny
wraz z wykonaniem obsypki 16/32mm oraz koszty robét
ziemnych zwigzanych z wykonaniem drenazu, tj. wyko-
pami i zasypaniem rurociggéw drenarskich.
Przedmiar:73m

m

73

SST-05.03.23a

Nawierzchnie z betonowej kostki betonowej. Pozycja
obejmuje wykonanie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej gr. 6 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 3-5
cm z wypetnieniem spoin piaskiem w obrebie krat wpus-
towych do studzienek $ciekowych. Pozycja obejmuje
koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiatow
nawierzchni (kostki)

Przedmiar:1,25m2 x 3 = 3,75m2

m2

3.75

SST-08.03.01

Obrzeze betonowe o wym. 8x30x100cm na podsypce
cem.-piaskowej 1:4 gr. 5cm . Obrzeze posadowione na
tawie betonowej C 12/15 w obrebie utwardzenia wlotu
do studzienek $ciekowych.

Przedmiar: 3 x 6m = 18m

m

18

Elementy uliczne

SST-08.0101

Kraweznik betonowy o wym. 15x30x100cm na podsypce
cem. - piaskowej 1:4 gr. 5cm posadowiony na tawie be-
tonowej z oporem, beton C12/15. Pozycja obejmuje
koszty zakupu, transportu oraz whudowania krawezni-
kéw bet.

Przedmiar: 280m

m

280

SST-08.0101

Kraweznik betonowy najazdowy o wym. 15x22x100cm
na podsypce cem. - piaskowej 1:4 gr. 5cm posadowiony
na tawie betonowej z oporem, beton C12/15. Pozycja
obejmuje koszty zakupu, transportu oraz wbudowania.
Przedmiar: 70m

m

70

SST - 08.03.01

Obrzeze betonowe o wym. 8x30x100cm na podsypce
cem.-piaskowej 1:4 gr. 5cm . Obrzeze posadowione na
tawie betonowej C 12/15 w obrebie zjazdéw nalezy wy-
kona¢ tawe betonowg z oporem z betonu C12/15.
Przedmiar: 231m

m

231

Chodnik z kostki betonowej

31
d.8

SST-04.01.01

Roboty ziemne, korytowanie pozycja obejmuje wykona-
nie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem me-
chanicznym pod warstwy konstrukcyjne chodnika.Gte-
bokos¢ koryta 10cm

Przedmiar: 450m2

m2

450

32

SST-04.04.01

Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego. Pozycja
obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki
kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm zageszczonego
mechanicznie o gr. 10cm (po zageszczeniu) pod na-
wierzchnie chodnika. Pozycja obejmuje koszty przywie-
zienia i wbudowania materiatéw na podbudowe wraz z
ich mechanicznym zageszczeniem.

Przedmiar:450m2

m2

450

33
d.8

SST-05.03.23a

Nawierzchnia chodnika z kostki bet (kolorowej). Pozycja
obejmuje wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej
kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 5
cm z wypetnieniem spoin piaskiem. Pozycja obejmuje
koszty zakupu, transportu i wbudowania materiatéw na-
wierzchni (kostki) i podsypki piaskowej.

Przedmiar: 450m2

m?2

450

Przejazd z kostki bet. na istn. parking

SST-04.01.01

Roboty ziemne, korytowanie pozycja obejmuje wykona-
nie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem me-
chanicznym pod warstwy konstrukcyjne.Glebokos¢ ko-
ryta 20cm

Przedmiar: 60m2

m2

60

SST-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego. Pozycja
obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki
kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm zageszczonego me-
chanicznie o gr. 20cm (po zageszczeniu) pod nawierz-
chnie przejazdu. Pozycja obejmuje koszty zakupu,
transportu i wbudowania materiatéw na podbudowe
wraz z ich mechanicznym zageszczeniem.

Przedmiar: 60m2

m2

60
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SST-05.03.23a

Nawierzchnia z kostki bet (kolorowej). Pozycja obejmuje
wykonanie nawierzchni przejazdu z betonowej kostki
brukowej gr. 8 cm na podsypce cem-piaskowej 1+4 gr. 5
cm z wypetnieniem spoin piaskiem. Pozycja obejmuje
koszty zakupu, transportu i wbudowania materiatéw na-
wierzchni (kostki) i podsypki piaskowej.

Przedmiar: 60m2

m?2

60

10

Jezdnia

37
d.10

SST-04.01.01

Roboty ziemne, korytowanie pozycja obejmuje wykona-
nie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem me-
chanicznym pod warstwy konstrukcyjne poszerzenia ist-
niejgcej nawierzchnia bitumicznej.Gtebokos¢ koryta
20cm

Przedmiar:

dr nr 250603W : 335m2

dr nr 250604W odc od km 0+000 do km 1+287 : 685m2
Razem:1020m2

m2

1020

38
d.10

SST-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego. Pozycja
obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki
kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm zageszczonego me-
chanicznie o gr. 20cm (po zageszczeniu) pod nawierz-
chnie poszerzenia ist. jezdni. Pozycja obejmuje koszty
zakupu, transportu i wbudowania materiatéw na podbu-
dowe wraz z ich mechanicznym zageszczeniem.
Przedmiar:

dr nr 250603W : 335m2

dr nr 250604W odc od km 0+000 do km 1+287: 685m2
Razem:1020m2

m2

1020

39
d.10

SST-04.01.01

Roboty ziemne, korytowanie pozycja obejmuje wykona-
nie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem me-
chanicznym pod warstwy konstrukcyjne jezdni bitumicz-
nej od km 1+287,00 do km 1+370,00 Srednia gleboko$é
koryta 15cm

Przedmiar:83m x 7,5m = 622,5m2

m2

622.5

40
d.10

SST-04.01.01

Profilowanie poprzeczne i podtuzne wraz z korekta prze-
biegu istniejgcej nawierzchni zwirowej.
Przedmiar:620m x 7,5 m = 4650m2

m?2

4650

41
d.10

SST-04.04.01

Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego. Pozycja
obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki
kruszywa naturalnego fr. 0/31,50 mm zageszczonego
mechanicznie o gr. 15cm (po zageszczeniu) pod na-
wierzchnie jezdni. Pozycja obejmuje koszty zakupu,
transportu i wbudowania materiatéw na podbudowe
wraz z ich mechanicznym zageszczeniem.

Przedmiar: 703m x 7,4m = 5202,2m2 + 10m2 (posz. na
zakrecie) + 305m2 (zjazd na dr. boczng) = 5517,2m2

m?2

5517.2

42
d.10

SST-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego. Pozycja
obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki
kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm zageszczonego me-
chanicznie o gr. 15cm (po zageszczeniu) pod nawierz-
chnie jezdni. Pozycja obejmuje koszty zakupu, transpor-
tu i wbudowania materiatéw na podbudowe wraz z ich
mechanicznym zageszczeniem.

Przedmiar:703m x 7,1m = 4991,3m2 + 8m2 (posz. na
zakrecie) + 295m2 (zjazd na dr. boczng) = 5294,3m2

m?2

5294.3

43
d.10

SST-
05.03.05b

Warstwa wigzgca z mieszanek mineralno - bitumicznych
asfaltowych o grubosci 4cm. Pozycja obejmuje wyko-
nanie warstwy wigzacej proj. jezdni z betonu asfaltowe-
go AC11W o grubosci - 4cm z m.m. o uziarnieniu 0/
11mm wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy
podbudowy

Przedmiar: dr. nr 250603W : 1166m2

dr nr 250604W : 1990m x 5,55m + 150,5m2(poszerze-
nia) + 275m2 (zjazd na droge boczng) = 11470m2
Razem: 12636m2

m?2

12636
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44
d.10

SST-
05.03.05a

Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno - bitumicz-
nych asfaltowych o grubosci 4cm. Pozycja obejmuje
wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
AC11S o grubosci - 4cm  wraz z oczyszczeniem i
skropieniem emulsjg asfaltowg warstwy wigzacej na po-
szerzeniu oraz istn. jezdni bitumicznej

Przedmiar: dr. nr 250603W : 1153m2

dr nr 250604W : 1990m x 5,5m + 146m2(poszerzenia)
+ 263m2 (zjazd na droge boczng) = 11354m2

Razem: 12507m2

m?2

12507

45
d.10

SST-
05.03.05a

Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno - bitumicz-
nych asfaltowych o grubosci 5cm. Pozycja obejmuje
wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
AC11S o grubosci - 5cm  wraz z oczyszczeniem i
skropieniem emulsjg asfaltowa istniejgcej warstwy beto-
nowe;j.

Przedmiar: 120m2

m2

120

11

Utwardzone pobocze

46
d.11

SST-04.01.01

Roboty ziemne, korytowanie pozycja obejmuje wykona-
nie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem me-
chanicznym pod warstwy konstrukcyjne utwardzonego
pobocza.Glebokos¢ koryta 24cm

Przedmiar:2069m x1,5m + 7m x 2m = 3103,5m2 +
14m2 = 3117,5m2

m?2

3117.5

47
d.11

SST-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego. Pozycja
obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki
kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm zageszczonego me-
chanicznie o gr. 20cm (po zageszczeniu) pod nawierz-
chnie poszerzenia ist. jezdni. Pozycja obejmuje koszty
zakupu, transportu i wbudowania materiatéw na podbu-
dowe wraz z ich mechanicznym zageszczeniem.
Przedmiar: 2069m x1,5m + 7m x 2m = 3103,5m2 +
14m2 = 3117,5m2

m2

3117.5

48
d.11

SST-
05.03.05b

Warstwa wigzgca z mieszanek mineralno - bitumicznych
asfaltowych o grubosci 4cm. Pozycja obejmuje wyko-
nanie warstwy wigzacej na utwardzonym poboczu z be-
tonu asfaltowego AC11W o grubo$ci - 4cm z m.m. o
uziarnieniu 0/11mm wraz z oczyszczeniem i skropie-
niem warstwy podbudowy

Przedmiar:2069m x1,34m + 7m x 1,84m = 2772,46m2 +
12,88m2 = 2785,34m2

m2

2785.34

49
d.11

SST-
05.03.05a

Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno - bitumicz-
nych asfaltowych o grubosci 4cm. Pozycja obejmuje
wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
AC11S o grubosci - 4cm wraz z oczyszczeniem i skro-
pieniem emulsjg asfaltowg warstwy wigzgcej na utwar-
dzonym poboczu.

Przedmiar: 2069m x1,3m + 7m x 1,8m = 2689,7m2 + 8,
8m2 = 2707,5m2

m?2

2707.5

12

Zatoka postojowa

50
d.12

SST-04.01.01

Roboty ziemne, korytowanie pozycja obejmuje wykona-
nie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem me-
chanicznym pod warstwy konstrukcyjne zjazdéw. Gtle-
bokos¢ koryta 20cm

Przedmiar: 122m2

m?2

122

51
d.12

SST-04.04.02

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego zagesz-
czanego mechanicznie fr. 0/31,50 mm.wg PN-EN 13242
+ Al 2010; WT-4 Pozycja obejmuje koszty wykonania
podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,50
mm gr. warstwy 20cm po zageszczeniu mechanicznym.
Przedmiar:122m2

m?2

122

52
d.12

SST-05.03.05b

Wykonanie warstwy wigzaco - profilujgca z betonu asfal-
towego AC 11W 50/70 wg. PN-EN 13108-1 i WT-2. gr.
warstwy 4cm, Pozycja obejmuje réwniez oczyszczenie i
skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg pod warstwe
wigzgco-profilujgca.

Przedmiar: 114m2

m2

114

53
d.12

SST-05.03.05a

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC
11S 50/70 wg. PN-EN 13108-1 i WT-2. gr. warstwy
4cm, Pozycja obejmuje skropienie warstwy wigzacej
emulsjg asfaltowg pod warstwe Scieralng.

Przedmiar: 110m2

m?2

110

13

Zjazdy bitumiczne indywidualne (bramowe)
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llo §¢

Cena
zt

Warto §¢
zt
(5 x 6)

2

3

7

54
d.13

SST-04.01.01

Roboty ziemne, korytowanie pozycja obejmuje wykona-
nie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem me-
chanicznym pod warstwy konstrukcyjne utwardzonego
pobocza.Glebokos¢ koryta 20cm

Przedmiar:705m2

m?2

705

55
d.13

SST-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego. Pozycja
obejmuje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki
kruszywa tamanego fr. 0/31,50 mm zageszczonego me-
chanicznie o gr. 20cm (po zageszczeniu) pod nawierz-
chnie utwardzonego pobocza. Pozycja obejmuje koszty
zakupu, transportu i wbudowania materialow na podbu-
dowe wraz z ich mechanicznym zageszczeniem.
Przedmiar: 705m2

m?2

705

56
d.13

SST-05.03.05a

Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno - bitumicz-
nych asfaltowych o grubosci 5cm. Pozycja obejmuje
wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
AC11S o grubosci - 5cm  wraz z oczyszczeniem i
skropieniem emulsjg asfaltowa warstwy wigzacej na po-
szerzeniu oraz istn. jezdni bitumicznej

Przedmiar: 685m2

m2

685

14

Zjazdy indywidualne z kruszywa

57
d.14

SST-04.01.01

Roboty ziemne, korytowanie pozycja obejmuje wykona-
nie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem me-
chanicznym pod warstwy konstrukcyjne zjazdéw.Gtebo-
kos¢ koryta 10cm

Przedmiar: 490m2

m?2

490

58
d.14

SST-05.01.03

Wykonanie nawierzchni z mieszanki kruszywa tamane-
go fr 0/31,50mm gr. warstwy 15cm po zageszczeniu me-
chanicznym.

Przedmiar:490m2

m?2

490

15

Zjazdy publiczne

59
d.15

SST-04.01.01

Roboty ziemne, korytowanie pozycja obejmuje wykona-
nie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem me-
chanicznym pod warstwy konstrukcyjne zjazdéw. Gie-
bokos¢ koryta 20cm

Przedmiar: 95m2

m?2

95

60
d.15

SST-04.04.02

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego zagesz-
czanego mechanicznie fr. 0/31,50 mm.wg PN-EN 13242
+ Al 2010; WT-4 Pozycja obejmuje koszty wykonania
podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,50
mm gr. warstwy 20cm po zageszczeniu mechanicznym.
Przedmiar:95m2

m?2

95

61
d.15

SST-05.03.05b

Wykonanie warstwy wigzaco - profilujgca z betonu asfal-
towego AC 16W 50/70 wg. PN-EN 13108-1 i WT-2. gr.
warstwy 4cm, Pozycja obejmuje rowniez oczyszczenie i
skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg pod warstwe
wigzgco-profilujgca.

Przedmiar: 90m2

m2

90

62
d.15

SST-05.03.05a

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC
11S 50/70 wg. PN-EN 13108-1 i WT-2. gr. warstwy
4cm, Pozycja obejmuje skropienie warstwy wigzacej
emulsjg asfaltowg pod warstwe Scieralng.

Przedmiar: 85m2

m?2

85

16

Roboty wyko Aczeniow

63
d.16

SST-06.03.01

Profilowanie i zageszczanie poboczy po wykonaniu
jezdni bitumicznej. Uzupetnianie poboczy gruntowych
drogi mieszanka kruszywa lamanego frakcji - 0/31,50
mm oraz profilowanie i zageszczanie . Grubos¢ warst-
wy - 8cm.

Przedmiar:

2419m x 0,5m = 1209,5m2

1365m x 1m = 1365m2

42m x 0,75m = 31,5m2

Razem 2606m2

m2

2606

64
d.16

SST-04.04.02

Wykonanie odcinka przejsciowego z mieszanki kr tama-
nego fr 0/31,50mm na droge gminng o ist. nawierzchni
zwirowej po wykonaniu nawierzchni bitumicznej. Sred-
nia grubos¢ warstwy 15cm .

Przedmiar:

55m2

m?2

55

65
d.16

Kalkulacja in-
dywidualna

Umocnienie skarpy ptytami azurowymi betonowymi o
wym. 40x60x8cm.
Przedmiar:60m2

m2

60
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KOSZTORYS OFERTOWY

Przedmiar:1970m2

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
66|SST-09.01.01 |Humusowanie wraz z obsianiem trawg. Grubos$¢ warst- |mz2 1962
d.16 wy humusu 10cm.
Przedmiar:1962m2
67|SST-09.01.01 |Nasadzenia drzew lisciastych niskopiennych przy grani- |szt 26
d.16 cy pasa drogowego wysokos$¢ sadzonek od 1,0m do 1,
5m
Przedmiar:26szt
17 Urzadzenie bezpiecze nstwa ruchu
68|SST-07.05.01 |Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu bariera ochronna sta- |m 32
d.17 lowa N2-W4 (SP-05) Stupki co 2m. Pozycja obejmuje
koszty zakupu, transportu oraz montazu barier ochron-
nych N2-W-4 (SP-05)
Przedmiar: 32m
69|SST-07.06.02 |Barierka typ "olsztynski" . Pozycja obejmuje koszty wy- |m 114
d.17 konania fundamentéw betonowych, zakupu,transportu
oraz montazu barierek typ "olsztynski".
Przedmiar: 114m
70|SST-07.01.01 |Azyl przykrecany. Pozycja obejmuje zakup, przygotowa- |kpl 4
d.17 nie i przykrecnie azyli o wym. 500x500mm. dla wyspy o
wym. 1,5m x 1,5m
Przedmiar razem: 4 kpl
18 Oznakowanie pionowe i poziome
71|SST-07.02.01, |Usuniecie pionowego oznakowania drogowego. Pozycja |szt 12
d.18/SST-01.02.04 |obejmuje koszty usuniecia istniejgcych znakéw.
Przedmiar: 12szt
72|SST-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - Stupki z rur stalowych. Pozy- |szt 50
d.18 cja obejmuje zakup, przygotowanie i ustawienie stupkéw
stalowych ocynkowanych o $rednicy 50 mm pod znaki
drogowe. Lokalizacja przedstawiona na projekcie ozna-
kowania pionowego i poziomego.
Przedmiar: 50szt
73|SST-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze- |szt 43
d.18 gawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2. Pozycja
obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie tablic
znakdéw drogowych na ustawionych uprzednio stupkach.
Lokalizacja przedstawiona na projekcie oznakowania
pionowego i poziomego. Tablice znakéw o wielkosci -
Sredniej z foljg odblaskowg min. | generacji.
Przedmiar:43szt.
74|SST-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - tabliczki do znakéw o pow. po- |szt 5
d.18 nizej 0,3m2. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i
zamocowanie tabliczek znakéw drogowych na ustawio-
nych uprzednio stupkach. Lokalizacja przedstawiona na
projekcie oznakowania pionowego i poziomego. Tab-
liczki znakéw o wielkosci - $redniej z foljg odblaskowg
min. | generacji.
Przedmiar:5szt.
75|SST-07.02.01 |Lustro drogowe wypukie U-18a sr. 700mm. Pozycja szt 1
d.18 obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie lustra na
ustawionych uprzednio stupkach. Lokalizacja przedsta-
wiona na projekcie oznakowania pionowego i poziome-
go.
Przedmiar:1szt.
76|SST-07.02.01 |Stupki przeszkodowe U-5b zespolony ze znakiem C-9. |szt 6
d.18 Lokalizacja przedstawiona na projekcie oznakowania
pionowego i poziomego. Tablice znakéw z foljg odblas-
kowag min. | generaciji.
Przedmiar: 6szt.
77|SST-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe o pow. ponad 0,3 m2. Pozycja |szt 22
d.18 obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie tablic
znakdéw drogowych na ustawionych uprzednio stupkach.
Lokalizacja przedstawiona na projekcie oznakowania
pionowego i poziomego. Tablice znakéw o wielkosci -
Sredniej z foljg odblaskowg min. | generacji.
Przedmiar: 22szt.
78|SST-07.01.01 |Punktowe elementy odblaskowe. Pozycja obejmuje szt 350
d.18 koszty, zakupu transportu i mntazu punktowych elemen-
téw odblaskowych dwustronnych, dwubarwnych - biaty i
czerwony
Przedmiar: 350szt.
79|SST-07.01.01 |Wykonanie oznakowania poziomego farbg chlorokau-  |mz2 1970
d.18 czukowg cienko warstwowg
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢ kosztorysowa rob6t

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22610




TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Warto $¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednos- at
we tke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-3 Roboty pomiarowe, przygoto-
wawcze
2 4-8 Usuni ecie drzew i krzakéw
3 9-13 Roboty rozbiérkowe
4] 14-17 |Roboty ziemne
5/ 18-22 |Odtworzenie zapadni etej na-
wierzchni
6| 23-27 |Odwodnienie
7| 28-30 |Elementy uliczne
8| 31-33 |Chodnik z kostki betonowej
9| 34-36 |Przejazd z kostki bet. na istn.
parking
10| 37-45 |Jezdnia
11| 46-49 |Utwardzone pobocze
12| 50-53 |Zatoka postojowa
13| 54-56 |Zjazdy bitumiczne indywidualne
(bramowe)
14| 57-58 |Zjazdy indywidualne z kruszywa
15| 59-62 |Zjazdy publiczne
16| 63-67 |Roboty wyko Aczeniow
17| 68-70 |Urzadzenie bezpiecze nstwa ru-
chu
18| 71-79 |Oznakowanie pionowe i poziome
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot
W tym:
Warto $¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
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