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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Przebudowa drogi gminnej teg Przedmiejski - Kol. Dziergowskie
1 Roboty pomiarowe, przygotowawcze
1| SST- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przebudowy drogi - trasa drég w tere- |km
d.1/01.01.01a nie rowninnym. Wyznaczenie przebiegu osi projektowanej drogi oraz elementéw
przekroju poprzecznego i projektowanych rzednych niwelety drogi. Utrzymywa-
nie elementéw wyznaczenia przebiegu drogi w trakcie wykonywania robét. Pozy-
cja obejmuje koszty prac geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem drogi w is-
tniejacym pasie drogowym oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
odtworzenie reperéw osnowy geodezyjnej uszkodzonych w trakcie wykonywania
robot.
Przedmiar:
km 0+000,00-0+540,00 = 0,54km
0.54 km 0.54
RAZEM 0.54
2|SST- Wycinka krzakéw i zarosli wraz z wycinkg drzew o $r do 20 cm wraz z zatadun- | m?
d.1/01.02.01 kem i odwozem gatezi porastajgcych pas pobocza i rowdw na catym odcinku
przebudowy drogi
Przedmiar: 30 m2
30 m?2 30.00
RAZEM 30.00
3|SST- Wycinka krzakéw i zarosli wraz z wycinkg drzew o $r do 20 - 40cm wraz z zata-  |szt
d.1/01.02.01 dunkem i odwozem.
Przedmiar: 1szt.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2 Roboty ziemne
4| SST- Zdjecie warstwy humusu. Pozycja obejmuje koszty zdjecia warstwy humusu na | m?
d.2|01.02.02 gtebokosci 10 cm oraz transport urobku do 2km
Przedmiar:
520m x 4m = 2080m2
2080 m?2 2080.00
RAZEM 2080.00
5|SST - Roboty ziemne: wbudowanie gruntu w nasypy. Formowanie i zageszczanie na-|/m3
d.2|02.00.01i sypéw pod korone drogi. Grunt przepuszczalny zageszczony do Is min.= 0,98.
SST- Przedmiar:
02.03.01 40m2 x 0,4m + 0,5x0,8mx1,2m x 18m + 0,5x0,5mx0,75mx 34m + 15m x 1,25m x
0,3m + 15m x 0,3 x 0,45m= 39m3
39 m3 39.00
RAZEM 39.00
3 Roboty rozbiérkowe
6|SST- Rozbidrka elementéw drég, ogrodzen i przepustéw. Pozycja obejmuje koszty roz- |m
d.3/01.02.04 bidrki istniejgcego ogrodzenia w pasie drogowym drogi gminnej
Przedmiar: 51mb
51 m 51.00
RAZEM 51.00
7|SST- Hudrant. Pozycja obejmuje koszty przestawienia istniejgcego hudrantu wraz z szt
d.3/01.03.05. przytaczeniem do istniejgcej sieci wodociggowej.
Przedmiar: 1szt.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4 Regulacje wysokosciowe elementéw sieci uzbrojenia technicznego
8|SST- Przebudowa podziemnych linii wodociggowych przy przebudowie drég. Pozycja |szt
d.4/01.03.05 obejmuje wykonanie regulacji wysokosciowej skrzynek zasuw wodociggowych
Przedmiar: 3szt.
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
9|SST- Przebudowa podziemnych linii gazowych przy przebudowie drég. Pozycja obej-  |szt
d.4/01.03.06 muje usuniecie istniejgcego stupka betonowego.
Przedmiar:1szt.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
5 Profilowanie
10|SST - Koryto z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.5/04.01.01 gruncie kat. II-1V pod projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Pozycja
obejmuje wykonanie koryta na gtebokosci 14-20cm wg profilu podtuznego wraz z
profilowaniem podtuznym i poprzecznym oraz zageszczeniem podfoza.
Przedmiar:
530m x 4,8m = 2544m2
zjazdy na drogi boczne - 155m2
poszerzenia - 25m2
zjazdy bitum. - 91m2
odcinki przejsciowe: 190m2
zjazdy zwirowe: 97m2
Razem: 3102m2
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3102 m?2 3102.00
RAZEM 3102.00
6 Podbudowy
11|SST- Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych. Pozycja obejmuje wykonanie warstwy |m?
d.6/04.04.02 podbudowy z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,50 mm zaggszczonego me-
chanicznie o gr. 20 cm $rednio (po zageszczeniu) pod nawierzchnie z betonu as-
faltowego. Pozycja obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materia-
téw na podbudowe wraz z ich zageszczeniem.
Przedmiar:
530m x 4,8m = 2544m2
zjazdy na drogi boczne - 155m2
poszerzenia - 25m2
zjazdy bitum. - 91m2
Razem: 2815m2
2815 m?2 2815.00
RAZEM 2815.00
7 Nawierzchnie
12| SST- Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o $redniej gru- | m?2
d.7/05.03.05b bosci 4 cm (warstwa wigzaca). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy wigzacej z
betonu asfaltowego AC11W o grubosci - 4 cm jak dla KR 1 z m.m. o uziarnie-
niu 0/11,20mm wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy podbudowy
Przedmiar:
530m x 4,6m = 2438m2
zjazdy na drogi boczne - 138m2
poszerzenia - 23m2
zjazdy bitum. - 81m2
Razem: 2680m2
2680 m?2 2680.00
RAZEM 2680.00
13| SST- Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o $redniej gru- | m?2
d.7/05.03.05a bosci 4 cm (warstwa $cieralna). Pozycja obejmuje wykonanie warstwy $cieral-
nej z betonu asfaltowego AC11S o grubosci - 4 cm jak dlaKR 1z m.m. o uziar-
nieniu 0/11,20 mm wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy wigzace;.
Przedmiar:
530m x 4,5m = 2385m2
zjazdy na drogi boczne - 160,5m2
poszerzenia 21,5m2
zjazdy bitum. - 76m2
Razem: 2643m2
2643 m?2 2643.00
RAZEM 2643.00
14|SST- Nawierzchnie zwirowe. Pozycja obejmuje wykonanie zjazdow zwirowych i odcin- | m?2
d.7/05.01.03 kéw przejsciowych z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,50mm zageszczane-
go mechanicznie o gr. 10cm
Przedmiar:
zjazdy: 97m2
odcinki przejsciowe: 190m2
Razem: 287m2
287 m?2 287.00
RAZEM 287.00
8 Pobocza
15| SST- Profilowanie i zageszczanie poboczy po wykonaniu jezdni bitumicznej. Uzupel- | m2
d.8/06.03.01 nianie poboczy drogi mieszanka kruszywa tamanego frakcji - 0/31,50 mm oraz
profilowanie i zageszczanie . Grubo$¢ warstwy - 10 cm.
Przedmiar:
jezdnia: 510m x 1,25m x 2 + 30m x 0,5m x 2 = 1305m2
zjazdy na drogi boczne: 40m x 0,5m x 2 = 40m2
Razem: 1345m2
1345 m?2 1345.00
RAZEM 1345.00
9 Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu
16|SST- Pionowe znaki drogowe - Stupki z rur stalowych. Pozycja obejmuje zakup, przygo-| szt
d.9/07.02.01 towanie i ustawienie stupkéw stalowych ocynkowanych o $rednicy 50 mm pod
znaki drogowe. Lokalizacja przedstawiona na projekcie oznakowania pionowego i
poziomego.
Przedmiar: 11szt
11 szt 11.00
RAZEM 11.00
17|SST- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjneo  |szt
d.9/07.02.01 pow. ponad 0,3 m2. Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie tablic
znakéw drogowych na ustawionych uprzednio stupkach. Lokalizacja przedstawio-
na na projekcie oznakowania pionowego i poziomego. Tablice znakdéw o wielkos-
ci - $redniej z foljg odblaskowg min. | generaciji.
Przedmiar: 15szt.
15 szt 15.00
RAZEM 15.00
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18|SST- Pionowe znaki drogowe. Pozycja obejmuje koszty przestawienia istniejacych zna- |szt
d.9/07.02.01 kéw pionowych
Przedmiar: 1szt
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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