KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej - ul. Srebrnej w msc. Lelis

ADRES INWESTYCJI : Droga gminna - ul. Srebrna w msc. Lelis

INWESTOR : Gmina Lelis

ADRES INWESTORA : ul. Szkolna 37, 07-402 Lelis

BRANZA . DROGOWA

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORSY OFERTOWY
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Przebudowa drogi gminnej - ul. Srebrnej w msc. Lelis

1

Roboty pomiarowe, przygotowawcze

1
d.1

SST-01.01.01a

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przebudowy
drogi - trasa drég w terenie rowninnym. Wyznaczenie
przebiegu osi projektowanej drogi oraz elementéw przekro-
ju poprzecznego i projektowanych rzednych niwelety dro-
gi. Utrzymywanie elementéw wyznaczenia przebiegu drogi
w trakcie wykonywania robét. Pozycja obejmuje koszty
prac geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem drogi w
istniejgcym pasie drogowym oraz geodezyjnej inwenta-
ryzacji powykonawczej odtworzenie reperéw osnowy geo-
dezyjnej uszkodzonych w trakcie wykonywania robét.
Przedmiar:

km 0+000,00-0+074,00 = 0,074km

0.074 =0.07

Roboty ziemne

SST-01.02.02

Zdjecie warstwy humusu. Pozycja obejmuje koszty zdjecia
warstwy humusu na gtebokosci 10 cm oraz transport
urobku do 2km

Przedmiar:

74m x 2m = 148m2

m2

148

SS8T-02.01.01,
SST - 04.01.01

Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Pozycja
obejmuje wykonanie koryta pod projektowane warstwy
konstrukcyjne nawierzchni.

Przedmiar:

74m x4,30m x 0,28m = 89,1m3

m3

89.1

Regulacje wysokosciowe elementdéw sieci uzbrojenia technicznego

SST-01.03.05

Przebudowa podziemnych linii wodociggowych przy prze-
budowie drég. Pozycja obejmuje wykonanie regulacji wy-
soko$ciowej skrzynek zasuw wodociggowych

Przedmiar: 1szt.

szt

SS8T-03.02.02

Kanalizacja. Pozycja obejmuje wykonanie regulacji wyso-
kosciowej wtazéw studni kanalizacji sanitarnej.
Przedmiar: 1szt.

szt

Profilowanie i zgeszczanie podioza

SST - 04.01.01

Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha-
nicznie w gruncie kat. 1I-1V pod projektowane warstwy kon-
strukcyjne nawierzchni. Pozycja obejmuje przygotowanie i
zageszczenie poditoza - gruntu rodzimego.

Przedmiar:

74m x 4,30m = 318,2m2

zjazdy zwirowe: 11,8m2

Razem: 330m2

m2

330

Podbudowy

NG

SST-04.04.02

Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych. Pozycja obej-
muje wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki kruszy-
wa tamanego fr. 0/31,50 mm zageszczonego mechanicz-
nie o gr. 20 cm $rednio (po zageszczeniu) pod nawierzch-
nie z betonu asfaltowego. Pozycja obejmuje koszty
zakupu, przywiezienia i wbudowania materiatéw na podbu-
dowe wraz z ich zageszczeniem.

Przedmiar:

74m x 4,30m = 318,2m2

m2

318.2

Nawierzchnie

[ocl[=2)

SST-05.03.05b

Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfal-
towych o $redniej grubosci 4 cm (warstwa wigzaca). Po-
zycja obejmuje wykonanie warstwy wigzgcej z betonu as-
faltowego AC11W o grubosci -4 cmjakdlaKR 1 z

m.m. o uziarnieniu 0/11,20mm wraz z oczyszczeniem i
skropieniem warstwy podbudowy

Przedmiar:

74m x4,10m = 303,4m2

m2

303.4

©

SS8T-05.03.05a

Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfal-
towych o $redniej grubosci 4 cm (warstwa $cieralna). Po-
zycja obejmuje wykonanie warstwy $cieralnej z betonu as-
faltowego AC11S o grubosci -4 cmjakdlaKR 1 z m.m.
o uziarnieniu 0/11,20 mm wraz z oczyszczeniem i skropie-
niem warstwy wigzacej.

Przedmiar:

74m x 4,0m = 296m2

m2

296
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SST-05.01.03

Nawierzchnie zwirowe. Pozycja obejmuje wykonanie zjaz-
doéw zwirowych i odcinkdw przej$ciowych z mieszanki kru-
szywa naturalnego fr. 0/31,50mm zageszczanego mecha-
nicznie o gr. 10cm

Przedmiar:

Zjazdy: 11,8m2

m2

Pobocza

11
d.7

SST-06.03.01

Profilowanie i zageszczanie poboczy po wykonaniu jez-
dni bitumicznej. Uzupetnianie poboczy gruntowych drogi
mieszankg kruszywa naturalnego frakcji - 0/31,50 mm
oraz profilowanie i zageszczanie . Grubo$¢ warstwy - 10
cm.

Przedmiar: 74m x 0,5m + 48m x 0,5 = 61m2

m2

61

Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu

12
d.8

SST-07.02.01

Pionowe znaki drogowe - Stupki z rur stalowych. Pozycja
obejmuje zakup, przygotowanie i ustawienie stupkéw stalo-
wych ocynkowanych o $rednicy 50 mm pod znaki
drogowe.

Przedmiar: 4szt

szt

13
d.8

SST-07.02.01

Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrze-
gawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2. Pozycja obej-
muje zakup, przygotowanie i zamocowanie tablic znakéw
drogowych na ustawionych uprzednio stupkach. Tablice
znakoéw o wielkosci - $redniej z foljg odblaskowg | lub Il
generacji.

Przedmiar: 4szt.

szt

14
d.8

SST-07.01.01

Poziome znaki drogowe. Pozycja obejmuje zakup materia-
tu, przygotowanie i wymalowanie oznakowania poziomego.
Lokalizacja przedstawiona na projekcie oznakowania pio-
nowego i poziomego.
Przedmiar: 13,44m2

m2

13.44

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Uproszczone RAZEM

-

Roboty pomiarowe, przygoto-
wawcze

Roboty ziemne

W|N

Regulacje wysokosciowe elemen-
tow sieci uzbrojenia technicznego

H

Profilowanie i zgeszczanie podto-
za

Podbudowy

Nawierzchnie

Pobocza

0N O |»

Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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