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PRZEDMIAR Przebudowa drogi gminnej Nr 250615W w msc. teg Przedmiejski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Przebudowa drogi gminnej Nr 250615W w msc. Leq Przedmiejski
1 Roboty pomiarowe, przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réw-  |km
d.1/0111-01 ninnym.

Pozycja obejmuje koszty prac geodezyjnych zwigzanych z wytyczeniem przebiegu
osi projektowanej drogi oraz elementéw przekroju poprzecznego i projektowanych
rzednych niwelety drogi w istniejgcym pasie drogowym, geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz koszty odtworzenia reperéw osnowy geodezyjnej uszkodzo-
nych w trakcie wykonywania robét.

odcinek w km0+000,00 do 0+788,00 = 788,0 mb

0.788 km 0.788
RAZEM 0.788
2|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych. szt.
d.1]1406-04 Pozycja obejmuje regulacje wysokosciowg istniejacych skrzynek zaséw wodocig-
gowych zlokalizowanych w jezdni drogi gtéwnej, poboczu, wjazdach bramowych w
celu dopasowania wysokosciowego do nowoprojektowanej nawierzchni
5.00 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- |m?2
d.1/0803-03 bosci 3 cm
14.50 m?2 14.500
RAZEM 14.500
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal- | m?2
d.1/0803-04 szy 1 cm grubosci
Krotno$¢ = 4
14.50 m?2 14.500
RAZEM 14.500
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.1/0802-07
6.50 m?2 6.500
RAZEM 6.500
2 Roboty ziemne
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV gte- | m?2
d.2/0101-01 bokosci 20 cm.
Pozycja obejmuje wykonanie koryta pod projektowane w-wy konstrukcyjne naw.
jezdni wraz z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odktad.
200,00m x 4,90m = 980,00m2
980.00 m?2 980.000
RAZEM 980.000
7/KNNR 1 Pozycja obejmuje uzupetnianie, formowanie i zageszczanie korpusu drogi gruntem |m3

d.2/0407-02 pozyskanym z wykopow koryta.
200,00m x 1,0m x 0,20m = 40,00m3

40.00 m3 40.000
RAZEM 40.000
3 Zjazdy indywidualne o naw. z kruszyw
8/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.3/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV.

Pozycja obejmuje przygotowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni zjazdéw bramowych z kruszywa .

185.00 m? 185.000
RAZEM 185.000
9/KNR 2-31 Nawierzchnia z kr. tamanego - gorna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie - |m?2
d.3/0202-09 grubos¢ po zageszczeniu 10 cm. Pozycja obejmuje wykonanie nawierzchni zjaz-

doéw z kruszywa tamanego fr. 0/31,50mm wraz z kosztami zakupu, dowiezienia,
wbudowania materjatéw, jak réwniez profilowania i zaggszczenia

185.00 m?2 185.000
RAZEM 185.000
4 Zjazdy indywidualne o naw. z bet. asfaltowego
10|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV gte- | m?2
d.4/0101-01 bokosci $r. 15 cm. Pozycja obejmuje wykonanie koryta pod projektowane w-wy

konstrukcyjne naw. zjazdéw bramowych wraz z transportem urobku na odlegtos¢
do 1km samochodami samowytadowczymi na odwoz.
86.00 m? 86.000

RAZEM 86.000

11|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- | m?2
d.4/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV.

Pozycja obejmuje przygotowanie podtoza poprzez zageszczanie i peofilowanie do
wymaganych parametrow.

86.00 m?2 86.000
RAZEM 86.000
12|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm. m?2
d.4/0113-06 Pozycja obejmuje wykonanie w-wy podbudowy z kr. tamanego fr. 0/31,50mm zag.

mechanicznie pod naw. z bet. asfaltowego na zajazdach. Pozycja obejmuje réw-
niez koszty zakupu, dowiezienia, wbudowania materjatéw z profilowaniem i za-
geszczeniem.
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86.00

86.000

RAZEM

86.000

13
d.4

KNNR 6
0309-03

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm
(warstwa $cieralna). Pozycja obejmuje wykonanie w-wy $cieralnej z bet. asfaltowe-
go gr. 5cm na obcigzenie ruchem KR1 z mieszanki o uziarnieniu 0/11,20mm wg.
PN-EN 13108-1: AC11S D50/70 wraz z oczyszczeniem i skropieniem istn. warst-
wy podbudowy emulsjg asfaltowa.

75.00

m2

75.000

RAZEM

75.000

Jezdnia drogi gtéwnej o naw. z bet. asfaltowego

14
d.5

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. I-IV.

Pozycja obejmuje przygotowanie podtoza poprzez zageszczanie i profilowanie do
wymaganych parametrow.

jezdnia 770,00mb x 4,90m = 3773,00m2 + zjazdy 45,00m2 = 3818,00m2
3818.00

m2

m2

3818.000

RAZEM

3818.000

15
d.5

KNNR 6
0113-06

Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm. Pozycja obejmuje wy-
konanie w-wy podbudowy z kr. tamanego fr. 0/31,50mm zag. mechanicznie pod
naw. jezdni z bet. asfaltowego. Pozycja obejmuje réwniez koszty zakupu, dowiezie-
nia, wbudowania materjatéw z profilowaniem i zageszczeniem.

jezdnia 770,00mb x 4,90m = 3773,00m2 + zjazdy 45,00m2 = 3818,00m2

3818.00

m2

m2

3818.000

RAZEM

3818.000

16
d.5

KNNR 6
0308-01

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa wigzaca). Pozycja obejmuje wykonanie w-wy wiagzacej z bet. asfaltowego
gr. 4cm na obcigzenie ruchem KR1 z mieszanki o uziarnieniu 0/11,20mm wg. PN-
EN 13108-1: AC11W D50/70 wraz z oczyszczeniem i skropieniem istn. warstwy
podbudowy emulsjg asfaltowa.

jezdnia 770,00mb x 4,60m = 3542,00m2 + poszerzenia 5,00m2 + zjazdy 38,00m2
= 3585,00m2

3585.00

m2

m2

3585.000

RAZEM

3585.000

17
d.5

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm
(warstwa $cieralna). Pozycja obejmuje wykonanie w-wy $cieralnej z bet. asfaltowe-
go gr. 4cm na obcigzenie ruchem KR1 z mieszanki o uziarnieniu 0/11,20mm wg.
PN-EN 13108-1: AC11S D50/70 wraz z oczyszczeniem i skropieniem istn. warst-
wy wigzacej emulsjg asfaltowa.

jezdnia 770,00mb x 4,50m = 3465,00 m2 + poszerzenia 3,00m2 + zjazdy 33,0m2
=3501,00m2

3501.00

m2

m2

3501.000

RAZEM

3501.000

Roboty wykonczeniowe

18
d.6

KNR 2-31
0114-03

Pobocza z kruszywa naturalnego - warstwa o $r. grubosci po zageszczeniu 10
cm. Pozycja obejmuje $cinanie, uzupetnianie, profilowanie i zageszczanie poboczy
z kr. naturalnego fr 0/31,50mm.

pobocza jezdnia 788,0mb x 0,5m x 2 - (24 szt x8m x 0,5m) = 788,0m2 - 96,0m2 =
692,00 m2 + pobocza na zjazdach 88,00m2 = 780,00m2

780.00

m2

m2

780.000

RAZEM

780.000

Oznakowanie pionowe

19
d.7

KNR 2-31
0702-04

Stupki do znakéw drogowych Zelbetowe o dtugosci 280 cm.

Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i ustawienie stupkéw pod znaki drogowe.
Lokalizacja przedstawiona na projekcie zagospodarowania terenu.

1.00

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

20
d.7

KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2.

Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie tablic znakéw drogowych-
na ustawionych uprzednio stupkach. Lokalizacja przedstawiona na projekcie za-
gospodarowania terenu. Tablice znakéw o wielko$ci - Sredniej z foljg odblaskowa
min. | generaciji.

1.00

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000

21
d.7

KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor-
macyjnych o powierzchni do 0.3 m2.

Pozycja obejmuje zakup, przygotowanie i zamocowanie tablic znakéw drogowych-
na ustawionych uprzednio stupkach. Lokalizacja przedstawiona na projekcie za-
gospodarowania terenu. Tablice znakéw o wielko$ci - Sredniej z foljg odblaskowa
min. | generacji

1.00

szt.

szt.

1.000

RAZEM

1.000
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